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浅谈中波广播发射机故障分析及维护措施

鄂嘉欣
内蒙古自治区广播电视传输发射中心莫力达瓦794台 内蒙古 呼伦贝尔 162850

摘� 要：中波广播发射机是广播电台中使用的一种发射设备，其作用是将广播信号传送到广播接收器中，供人们

收听。然而，在长期的使用过程中，中波广播发射机也难免会出现故障，影响广播的正常播出。本文将从故障分析和

维护措施两方面来浅谈中波广播发射机的维护保养。
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1 中波广播发射机工作原理概述

中波广播发射机是一种将音频信号转化为电磁信号

并传送到空中的设备，它的工作原理基于电磁感应和放

大原理。

中波广播发射机主要由两部分组成，一为音频信号

源，即输入音频信号的信号处理器，用来处理并放大音

频信号，二为调制器和功率放大器，用来将处理后的音

频信号调制到中波频段，并通过功率放大器将调制好的

电信号放大后输出到天线[1]。

2 中波广播发射机的工作流程

2.1  音频信号处理器对输入的音频信号进行处理和放
大，使得信号幅度和频率范围符合调制的需要。

2.2  调制器接收音频信号处理器输出的调制信号，将
其调制到中波频段，调制方式一般采用幅度调制或频率

调制，也有一些电台采用复合调制。

2.3  功率放大器对调制好的信号进行放大，一般需要
数千瓦的功率才能覆盖数百公里的范围。

2.4  发射天线将放大后的电信号发射到空中，经过传
播后到达接收到的设备。

2.5  接收设备根据调制方式将接收到的中波信号还原
成与原始音频信号相同的电信号，并通过扬声器转化成

可以听到的声音信号[2]。

在以上的过程中，影响中波广播发射机工作效果的因

素包括：信号干扰、天线效率、发射台其他设备产生的仪

器噪声等。为了保证中波广播发射机良好的发射效果，需

要综合考虑这些因素并采取相应的措施进行优化。

总之，中波广播发射机通过将音频信号转化为电磁

信号并放大后通过天线发射到空中，实现了信息的传

输。其技术原理虽然简单，但要保证发射效果却极为复

杂，需要广播工程师综合考虑各种因素，并采取相应措

施进行调试和优化。

3 故障分析

3.1  电源问题

电源问题是中波广播发射机常见的故障之一。电源

问题主要表现为设备开机不起来或者无法维持稳定的工

作状态。这种问题通常是由于电源电压不稳定、电源故

障或电源过载等原因引起的。

3.2  发射部分问题
中波广播发射机的发射部分是指用于将广播信号传

送到天线的部分，包括振荡器、功率放大器等。这些部

件在长期的使用过程中可能会出现老化、损坏或烧坏等

问题，导致广播信号无法正常发射[3]。

3.3  控制系统问题
中波广播发射机的控制系统包括主控制板、遥控系统

等。这些部件在长期使用过程中可能会出现软件故障、通

讯故障等问题，导致广播信号无法正常发射或控制。

4 维护措施

4.1  定期检查维护
为了确保中波广播发射机的正常运行，需要定期进

行检查维护。这包括检查电源电压、电源稳定性，检查

发射部分的状态，以及检查控制系统是否正常。如果发

现任何问题，应及时进行修理或更换。

中波广播发射机是广播电台核心设备之一，是向广

播收听者传播电台节目的重要媒介，因此中波广播发射

机的定期检查和维护尤为重要。下文将从以下几个方

面，介绍中波广播发射机的定期检查维护措施[4]。

（1）外观清洁
中波广播发射机应经常进行外观清洁，首先需要将

机器的表面用湿布擦拭干净，以去除污垢和灰尘。特别

是机器内部的散热器和空气流通孔，也应定期进行清

洗。在清洁时，注意机器需要先断电。

（2）电源系统检查
电源系统需要首先检查电源线松紧及端子是否松

脱，如果有就需要重新接好。然后，需要检查保险丝的

熔丝情况是否正常，如果不正常需要更换熔丝。最后，

需要检查发射机的整体电压情况是否稳定，如遇到问题
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就需要进行修复。

（3）机器内部检查
机器内部检查需要先检查射频系统与发射系统是否

运转正常，如若遇到异常情况，可以使用音频信号跟踪

仪等工具辅助检查。同时，需要检查电容和电阻是否在

正常范围内，如出现不正常情况，需要及时进行修复和

更换。

（4）保养滤波器
中波广播发射机的滤波器需要主要保养，因为这是

影响发射品质的一大因素。保养时，需要将滤波器进行

清洗和更换，以确保中波广播发射机的正常运转，发射

节目的质量得以保证[1]。

（5）润滑
中波广播发射机定期检查维护中，润滑很重要，因

为许多机器部件需要在运转时进行润滑，比如机器的齿

轮与轴承等部件，所以需要定期对这些部件进行润滑。

对于不同的机器，适用的润滑油也有所不同。

以上就是中波广播发射机的定期检查维护措施，定

期维护可以提高设备的使用寿命，确保发射品质和服务

质量，减少故障发生率，保障广播运营稳定性，具有重

大意义。

4.2  清洁保养
中波广播发射机的长期使用会产生灰尘、污垢等，这

些物质会堵塞设备的通风孔、散热器等，导致设备散热不

良，从而影响广播信号的发射质量。因此，需要定期对设

备进行清洁保养，包括清洁散热器、通风孔等部件[2]。

中波广播发射机的清洁保养维护措施在广播设备日

常维护中是最为基本的操作，以下将从机外和机内两个

方面，详细介绍中波广播发射机的清洁保养维护措施。

（1）机外清洁
中波广播发射机机外清洁主要包括表面清洁与空气

流通孔清洁。

1）表面清洁
中波广播发射机机器表面是光滑的金属外壳，这些

金属很容易被指纹、油污覆盖。为了保持设备的整洁，

需要经常擦拭外壳表面，去除指纹和油污。同时，外壳

上的标牌、标记和凸起的控制按钮也需要仔细清洁。

2）空气流通孔清洁
空气流通孔是中波广播发射机内部的关键组成部

分，它们起着保持机器内部通风和散热的作用。如果这

些孔被阻塞，就会影响中波广播发射机的散热效果，引

发过热或短路。因此，定期清洁空气流通孔至关重要，

可以使用吸尘器或小毛刷除灰尘、杂物等杂质。

（2）机内清洁
中波广播发射机机内的各个组件都需要定期清洁保

养，确保良好的机器运行状态[3]。以下是机内常见的清洁

保养维护措施：

1）射频扇清洁
射频扇是广播发射机中的重要组成部分，它主要负

责发射器的散热。如果射频扇被堵塞或污水积聚，会导

致散热不畅，最终造成机器过热、短路等故障。因此，

需要定期清洁射频扇，可使用吸尘器、小毛刷等工具除

去杂物和灰尘。

2）电容电阻清洁
电容和电阻也是广播发射机所必需的关键组成部

分，如果这些部分受到污秽的影响，会降低机器的性能

和工作效率。因此，需要清洁和维护这些组件，可使用

精细的小毛刷和去污剂来清洗和除尘。

3）孔隙性滤波器清洁
孔隙性滤波器是中波广播发射机中不可缺少的部

分，如果这些部件被阻塞，会影响机器频率的调整和转

换。因此，需要定期清洁孔隙性滤波器，可使用浸泡式

清洗剂将其清洗。

总之，中波广播发射机的清洁保养维护措施对于保

障其正常工作状态和延长使用寿命都非常重要。需要认

真对待每一项维护工作，从而达到减少机器故障、提高

广播质量的目的。

4.3  防雷防静电
中波广播发射机在雷电天气下容易受到雷击，从而

导致设备故障或者损坏[4]。因此，在使用过程中需要采取

防雷措施，如安装避雷针、接地设备等，以保护设备不

受雷击的影响。同时，由于中波广播发射机容易受到静

电干扰，因此在使用过程中需要采取防静电措施，如加

装静电保护装置等。

中波广播发射机在使用过程中，可能会遇到雷击或

者静电干扰的问题，进而导致设备的损坏，甚至引起安

全事故。因此，为了保障中波广播发射机的稳定运行和

安全使用，需要采取一系列的防雷和防静电措施，下面

就来介绍这些维护措施[1]。

（1）防雷维护措施
1）雷击地引线
雷击地引线是防止中波广播发射机被雷击的关键部

位，它将房屋内的避雷网与中波广播发射机负荷地联通，

引导雷电流进入地下，从而保护机器的安全。因此，需要

定期检查这些地引线，保持其良好的接触状态。

2）避雷器
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在中波广播发射机的进线路上，需要配置避雷器，

防止雷电直接通过进线路进入中波广播发射机内部。避

雷器需要定期检查和更换，以确保其良好的工作状态。

3）雷击保护
除了上述两种防雷措施之外，还可以采用独立的雷

击保护装置，对中波广播发射机进行雷击保护。该装置

通常由防雷接地网、耐压保护装置和电磁隔离设备组

成，可以有效地保护中波广播发射机不被雷击[2]。

（2）防静电维护措施
1）防静电地方
中波广播发射机需要安装在静电合适的地方，并且

需要在机器周围敷上静电防护垫，帮助释放能量并减轻

静电干扰的影响。

2）防静电手环
在维护中波广播发射机时，维护人员需要佩戴防静

电手环，以防止静电通过触摸和操作电子元件，避免对

中波广播发射机的影响。

3）防静电衣
在高温、干燥等气候条件下，静电干扰的影响会更

加明显，因此需要佩戴适合的防静电衣来减轻静电干扰

并保护设备不受损伤。

总之，中波广播发射机的防雷和防静电保护是非常

重要的，可以保护设备免受自然灾害和静电干扰的侵

扰，保障设备的安全使用和长期稳定运行。维护人员必

须定期检查防雷和防静电装置的工作状态，从而及时采

取措施保障广播发射机的正常使用。

4.4  设备加固
为了确保中波广播发射机的设备稳定，需要采取一

系列的设备加固和维护措施。以下是一些重要的措施：

（1）设备支架加固
中波广播发射机有许多设备需要支架进行支撑。这

些支架必须足够牢固，才能保证设备不会出现倾斜、晃

动等问题[3]。因此，在安装设备支架时，需要确保其结

构、强度和牢固性都符合要求。此外，还需要定期检查

和维护支架及其附属设备，防止因为老化和自然灾害而

发生断裂、松动、腐烂等问题。

（2）设备散热防护
中波广播发射机中的许多设备都需要进行加热和散

热，这样才能保证设备在高温和潮湿环境下的正常运

行。因此，为了保护设备不受到高温、潮湿等环境的影

响，需要进行设备散热防护。具体可采用增加散热器数

量或自动控制设备温度等方式进行保护，从而确保设备

的工作温度始终在正常范围内。

（3）电缆加固
中波广播发射机中电缆线路的数量很多，因此在加

固方面必须注意确保每根电缆的强度、耐磨性和连接稳

定性。特别是在电缆托架和电缆系统层面，需要采取额

外的措施，以确保这些关键部位的稳定和可靠性。

（4）设备定期检查
为了确保设备的正常运行，必须对每个设备以及设

备之间的连接进行定期检查。在检查过程中，需要关注

设备是否有松动、缺损、磨损等减弱其强度和稳定性的

情况，并针对问题进行及时修复。同时，需要将检查记

录保存下来，并为每个设备建立维护档案，以便于后续

的参考[4]。

综上所述，中波广播发射机的设备加固和维护措施

不容忽视，需要注意细节和每一项措施的实施结果。只

有通过科学和严谨的方法，才能确保设备的可靠性和稳

定性，从而保障广播发射机的正常运转和安全使用。

4.5  避免设备过载
中波广播发射机的功率一般比较大，因此在使用过

程中需要注意避免设备过载。过载会导致设备过热、电

源不稳定等问题，从而影响设备的使用寿命和广播信号

的发射质量。因此，在使用过程中需要合理调节设备的

功率，避免过载。

中波广播发射机是广播电台的核心设备，发射机的

正常运行是广播正常播出的保障。在发射机的运行中，

需要采取一些措施避免设备过载，以保证发射机的稳定

运行和长期使用。其主要维护措施包括以下内容：

（1）定期检查设备：发射机设备不能长时间运行，
一般需要定期停机一段时间检查设备状况，包括检查发

射机各部件的磨损情况、检查各部分系统的接触是否良

好等。

（2）清洁设备：发射机运行过程中需要接收微弱
信号并进行放大和处理，若设备表面被杂物覆盖影响散

热，则可能导致设备过热，因此需要定期对设备自身和

周围环境进行清洁工作。

（3）调整设备：设备运行过程中可能会出现调整不
当导致的过载现象，因此需要进行一定的调整工作，确

保发射机的输出功率在设定值内[1]。

（4）维护冷却系统：发射机需要长期运行才能保证
广播的连续性，为保证设备正常运转，需要检查冷却系

统是否良好，若温度过高，则需要维护冷却系统，确保

其正常运行。

（5）技术改进：技术发展日新月异，可以对发射机
进行升级和改进，提高其运行效率和稳定性，从而避免
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设备过载。

总之，对于中波广播发射机的维护工作，需要定期

进行检查和清洁，保证设备正常运行，避免设备过载。

同时，要及时进行技术改进，提高设备运行效率和稳定

性，确保广播连续性，满足广播的服务需求。

结语

综上所述，中波广播发射机是广播电台中重要的发

射设备，但在长期的使用过程中难免会出现故障。因

此，在使用中需要定期检查维护、清洁保养、防雷防静

电、设备加固、避免设备过载等措施，以保证设备的正

常运行和广播信号的发射质量。
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