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房建施工中防水防渗工艺质量控制策略探究

石晓余

山西中青旅建设有限公司 山西省 阳泉市 045000

面对房建工程中的渗漏问题，只有抓住了防渗漏施工的重难点，并对具体部位发生渗漏的原因进行分析

研究，提出有效的解决措施，才能充分发挥房建施工中防渗漏施工技术的应用效果，最大限度的提高房建工程的防渗

漏效果，保证房建工程的质量。
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1 房建施工中做好防水防渗工艺质量控制工作的重

要性

在房建施工过程中，通过做好防水防渗工艺质量控

制工作，既能提升工程的总体经济效益，还能有效减少

防水防渗施工材料的浪费。由于房建工程的施工周期

比较长，受外界环境影响较大，再加上施工工序比较繁

琐，从而增加了工程防水防渗施工难度。为保证防水防

渗施工工艺在房建工程中得到更好的应用，施工人员要

认真按照防水防渗施工工艺流程进行施工，严格控制防

水防渗施工材料质量，在提升房建工程总体施工质量同

时，保证工程中防水防渗施工材料得到高效利用[1]。此

外，将防水防渗施工工艺应用到房建施工中，能有效减

小外界降雨对工程施工质量的影响，为居民提供一个更

加安全、舒适的生活环境。房建工程施工人员在实际施

工过程中，尽量选择高质量的防水防渗材料，并运用先

进的防水防渗施工工艺，在提升房建工程防水防渗性能

同时，减少浪费防水防渗施工材料。

2 房屋出现渗漏问题的主要原因

防水设计存在缺陷

在设计房建工程防水构造的过程中，有个别设计人

员未对不同建筑地理位置及周边环境全面了解，直接引

用通用设计做法或设计人员缺乏了解防渗漏施工工艺、

不了解防水材料的性能、选择防水材料不当、相应部位

防水层厚度设计不达标等，再加上各审图环节对防水构

造不重视，都会引起防水系统设计方案和具体施工现场

施工不符合情况，导致房建工程后期防渗漏施工无法达

到预期效果，在一定程度上影响到房屋建筑工程的整体

施工质量。

施工方面的问题

在建筑房屋的时候，施工队伍为赶工期，提高了工

作效率，但施工质量并未随之提高。为提前完工，对房

屋防水施工工艺未严格按照规定施工工艺施工，使工程

质量不能符合施工要求，致使建筑出现渗漏现象[2]。在对

建筑屋面钢筋混凝土结构养护时，未通过合理手段维护

保养，使整个钢筋混凝土结构内部出现各种杂质，还会

造成包浆不足，让混凝土强度达不到规定标准。特别在

铺设防水卷时，在处理卷材时，连接部分处理不当、卷

边处理不仔细，都会造成房屋建筑的渗漏。

防水材料的质量性能达不到设计标准

在房屋建筑工程防渗漏施工过程中，选用的防水材

料是决定房屋建筑工程整体防渗漏性能好坏的重要因

素。在具体实施过程中，由于一些施工企业盲目降低施

工成本来提升经济效益，在市场上并未严格根据设计标

准选择防水材料或对防水材料质量及性能监理不严格，

若未对进场每批次防水材料检查及见证取样送检，只对

个别外观查看，防渗漏施工过程中使用防渗材料不合

格，会严重影响房建工程整体结构的安全、耐久性能[3]。

3 建筑工程不同环节的防渗漏技术

厨卫防水施工技术

厨卫防水施工技术实施前应确定施工材料、明

确施工工艺，根据整体工程概况设计，主要设计内容有管

道排列设计、电路设计、厨卫功能区域分割设计等，通过

这些设计明确防水施工程序，减少发生后续施工问题。

做好预留孔洞的处理工作。在卫生间、厨房施

工过程中，由于功能需求，需设置相应的孔洞，这些孔

洞应满足相应的尺寸标准，并对预留后的孔洞进行防水

处理，防止由孔洞缝隙处理不当引起防水防渗问题。

防水防渗施工结束后应闭水试验，即通过在做

好防水区域蓄水，并保证蓄水时间为24h检验防水施工是

否达标，是否存在渗漏问题，若有问题应及时更改，若

没有渗漏问题才能进行后续施工[4]。

屋面防渗漏技术

施工人员要经过实地考察，通过环境、温度等外界因

素对屋面造成各种影响分析，选择符合施工规定标准的卷
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材和材料，并在材料调配过程中严格遵守调配比例。

在使用配置好材料时，要注意控制好涂抹时间，防

止时间原因造成封闭性不足问题，还要保证整体防水材

料涂刷一致，不能一处厚、一处薄，将屋面整体防水材

料涂刷厚度误差控制在标准之内。之后要对屋面一些易

渗漏部位加固处理，并保证整体防水卷材处于一致温度

下，确保每个部位都能防止雨水渗漏。在混凝土后续浇

筑过程中，要保证基层防水处理工艺妥善完成，在混凝

土浇筑过程中，工人不能擅自加水，要确保混凝土符合

建筑施工标准，对屋面的坡度需严格控制，不能出现排

水不畅而堆积在屋顶现象。屋面防水施工做好后，施工

人员还应做好后续养护工作[1]。屋面防水层的养护核心在

于控制内外部温度，具体操作过程中采取遮挡阳光、洒

水等方式完成养护。

外墙结构的防渗漏处理技术

应对外墙混凝土材料全面质检，并试验混凝土

配合比，不断提高混凝土结构质量，确保混凝土浇筑后

不会出现裂缝，整体结构强度与设计标准相符。

外墙抹灰材料应具备较高粘合度，需与墙面基

层紧密贴合，并确保灰层凝固后的强度系数，保证灰层

不会出现脱落现象。做好抹灰控制工作既能改善房屋建

筑工程外墙防渗漏性能，也能提升建筑美观度，提高建

筑整体保温隔热能力，提高工程社会效益与经济价值。

在外墙施工作业环节，工程人员需分析材料自

身防水能力，合理选择材料类别，全面落实材料质检与采

购监控工作，使用优质防渗漏材料，不断改善外墙结构整

体防水效能，降低自然降水对房屋建筑工程负面影响。

在建筑外墙墙体砌块环节，作业人员应保证砖

块湿润度，需将砖块放入水中浸泡，浸泡时间不能少于

2h，确认浸泡彻底后，再进行墙体砌筑作业，才能有效

提高墙体质量与强度，防止墙体出现渗漏问题[2]。

门窗结构防水处理技术

目前，大多数窗户结构都采用塑钢或者铝合金材

质，在选材时要注意结构强度是否达标，是否发生变

形。运输途中，应小心谨慎，避免运输时损坏影响窗户

密封性能。窗户安装过程需注意保证窗户安装稳固牢

靠，才能避免渗水、漏风及漏水。需使用硅酮结构胶或

玻璃胶等严格密封。门窗施工前，应先清理施工部位，

否则积累的灰尘会影响填充材料或密封材料的使用效

果。外墙有悬挑构件情况，构件与墙体的交接处凿开，

根据实际情况，在交接处合理范围内对节点保温重新处

理。采用相同厚度挤塑板施工，对接缝处用岩棉等保

温材料嵌缝，保证密实度，交角处用保温砂浆做外八

字角，目的是防止渗水。加强接缝处保温效果，外饰

面按原有施工工艺处理恢复。夹心墙体塑窗安装要格外

注意，在塑窗上方过梁处结露原因是过梁外部保温未做

好，需凿开后，按原工艺重新处理[3]。

4 房建施工中的防水防渗工艺质量控制策略

科学合理设计屋面防水工程

采用多道设防、复合防水和防排结合的设计思路，

以防为主，以排为辅，是屋面工程防水设计的一项重要

原则。为迅速排除屋面雨水，需进行周密的排水设计，

将屋面划分成若干排水区，分别将雨水引向雨水管，做

到排水线路简捷、雨水口负荷均匀、排水顺畅、避免屋

顶积水而引起渗漏；设计人员在设计图纸时，进行防水

措施的设计，要认识到找平层的重要性。采用水泥砂浆

或细石混凝土找平层时，在施工时可适当加入一些防水

材料，可以使找平层达到自防水的作用。加强对建筑工

程的细部防水构造管理，天沟、檐沟的附加层在与屋面

的交接处要采用空铺，且宽度不能过小，防止防水基层

因温度变化等原因产生伸缩变形而破坏防水层；卷材防

水层由沟底翻至沟外檐顶部，卷材收头用水泥钉固定并

用密封材料封严，防止卷材开口，造成漏水；涂料防水

层收头要多遍涂刷，目的和卷材收口一样[4]。

提高房屋建设中材料使用质量

对于房建工程来说，材料质量的选择直接影响工程

建设质量，在房建工程中选择质量好的材料，能在很大

程度上提高房屋建设质量。在房屋建筑中，防渗漏施工

所使用的材料以钢筋和混凝土为主，因为钢筋和混凝土

能保证在防渗漏施工中不会发生变形等问题，且混凝土

浇筑技术具有很严格的要求。

要在施工完成之后对混凝土进行科学有效的

养护。

要想提高房屋的建设质量，就需确保建筑材料的质

量，选择质量好的材料，为房屋建筑奠定一个很好的基

础，使用质量好的材料对企业形象也是一种很好的维

护，并有利于增强企业的声誉[1]。

改善屋面混凝土浇筑工艺

混凝土结构作为建筑工程的重要组成部分，若混凝

土结构出现开裂的现象，那么势必导致建筑工程屋面出

现渗漏的情况，因此对于屋面混凝土的浇筑施工，需高

度重视。在具体的施工过程中，首先需确保混凝土原材

料的质量，这就需精心地挑选混凝土材料，并且需严格

地按照相应的要求和标准进行抽检，只有检验合格的混

凝土原材料才允许进场。另外，由于混凝土材料是由多

种材料混合而成的，若混凝土材料内部的有机物或者是
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含泥量超标，那么最终所成型的混凝土结构必然会存在

质量问题。因此，在开始进行混凝土浇筑前，还需进行

混凝土的合理配置。最后，在进行混凝土浇筑的时候，

需严格地按照相应的流程和标准进行浇筑施工。在初步

浇筑完毕后，为避免混凝土结构出现开裂的现象，需及

时地进行洒水或其他方式进行养护[2]。

结语

防渗漏施工技术是房建施工行业领域内一项极为重

要的技术，只有在施工人员妥善运用该项技术组织开展

房建施工作业活动的情形下，才能最大程度地降低房建

施工项目渗漏问题出现可能性，保障工程项目施工建设

质量，推动房建工程行业走向长远化发展道路。
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