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地铁机电安装工程的施工协调管理

张月辉

天津滨海新区轨道交通投资发展有限公司 天津市 300450

地铁是城市交通的重要组成部分，在承载城市交通运输方面发挥着非常关键的作用价值，因此加强地铁

工程项目建设，保障地铁工程项目质量非常重要。文章围绕如何进行地铁机电安装工程的施工协调管理，提出了一些

具体的管理策略，希望能够为相关研究提供一定参考。
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1 地铁机电安装工程概述

地铁机电安装工程是指地铁施工建设过程中的基础

机械电力工程。对地铁车站消防、电力以及排水等功能

的实现有非常重要的作用。在具体的安装过程中，主要

包括以下内容：

地铁车站动力照明系统的安装，如照明系统配电

柜安装、桥架安装、钢管敷设、开关插座安装、设备机

电安装、电缆电线安装以及灯具安装等工作。

动力照明系统的安装，包括列车动力照明系统区

间安装、轨道运行电缆敷设、隧道壁电缆敷设以及射流

风机电缆敷设等内容。

给排水以及消防系统安装，包括给水管道以及进

水管道设计安装。管道防腐工艺实施、卫生器具安装、

消防水泵接合装置安装、室外排水管道安装等内容。

综上所述，地铁机电安装工程是关系到地铁车辆运

行以及地铁车站运行的非常重要的工程，并且地铁机电

安装工程相对比较复杂，各管线之间在施工中很容易

发生碰撞问题，从而影响工程整体施工。所以，在实际

地铁机电安装工程实施过程中，应做好施工协调管理，

对各分项工程进行合理的分工协调，保证施工的顺利进

行，在最大程度上提升机电安装工程施工质量。

2 地铁机电安装工程的特点

在地铁车站机电安装工程中，很多大型机电设备由

于运输路线的限制导致运输困难，设备区域的走廊与天

花板之间的管道紧密、空间狭窄，管道交叉碰撞的问

题非常严重。地铁机电安装工程规模大，内容多、配套

项目多，涉及多专业，故施工的复杂性，管理难度大。

地铁机电施工期间，往往涉及土建施工人员、给排水、

通风空调、电梯以及弱电智能化工程等承办商作业人员

等，大量不同的工种、班组、工序同时施工，相互之间

需要协调的问题也较多。同时，机电设备安装与主体结

构、供电系统、接触网、列车以及公共区装修等均存在

接口，接口衔接与交叉施工中需做好协调管理，以切实

保证工程质量可靠。地铁机电工程施工环境较为复杂，

涉及地下、密闭空间、高空作业等，且还需考虑防雷、

防暴晒、防水等问题，因此存在较多的施工安全风险。

同时，地铁作为公共交通工具，必须保证其安全、高效

运行，这就要求施工中需严格机电工程安装质量标准，

以保证项目安全、可靠实施。

3 地铁机电安装工程施工协调管理的目的

地铁机电安装工程具有施工场地狭窄、施工专业众

多、交叉施工作业严重、施工接口较多以及各专业间相

互施工影响较大等特点。往往这些专业由不同的单位设

计和施工，经常在配合施工时不尽如人意，尤其到工程

中后期阶段，凸显出来的问题更为显著。如果前期策划

和施工阶段协调跟踪工作不到位就会出现返工、材料浪

费的现象，直接影响工程投资效益，并且还影响工期，

有时还会影响到工程使用功能和观感质量，严重的甚至

导致质量问题和埋下安全隐患，因此施工协调管理在地

铁机电安装工程中尤为重要。例如，机电安装单位与各

系统安装单位共用一个综合支吊架，综合支吊架上除了

机电安装单位施工的风管、桥架和水管这类管线外，还

有信号与通信、综合监控、气体灭火等专业管线。虽然

设计单位会在平面图中标出参考标高，但具体施工的标

高仍必须由机电单位通过ＢＩＭ进行二次深化，深化后

经各专业施工单位会签后才能实施。经常会出现一个专

业安装结束后另一个专业无法安装的现象，需协商拆除

一方管线，重新规划路径才能使各方的管线都能安装。

4 地铁机电安装工程施工专业内容

地铁机电安装工程包括以下几点施工专业内容：

（1）建筑装饰专业。在实际开展施工过程中，主要负责

地铁车站内标高参照线的测定安装，同时还会负责地铁

机电设备与管理用房墙体砌筑、粉刷等，离壁墙、天花

吊顶，地面垫层等也是重要的施工内容。除此之外，防
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火门窗、防火封堵、栏杆扶手等也是主要负责的施工内

容。（2）通风空调专业。在实际开展施工过程中，主要

负责地铁车站内通风管道以及相应附属设备装置安装，

同时，风机、空调机组等设备装置也是由该专业负责安

装调试。此外，在地铁区间中，一些射流风机、轴流风

机等事故通风设备的安装和调试，也有通风空调专业负

责。（3）给排水与消防专业。主要负责车站日常供水、

排水以及消防安全工作，主要工作内容为各种供水排水

系统管道的安装。在消防施工开展方面，主要负责消防

泵、消火栓箱等相应设备的安装与调试。（4）照明及动

力供电专业。该专业主要负责车站区间内的照明系统、

照明灯具以及各种动力电源设备的安装与调试工作，确

保地铁内的相关设备能够稳定安全运转。（5）导向标志

专业。该施工专业主要负责地铁车站外部、公共区域的

乘客导向标志设备装置的安装和调试，除此之外，还负

责地铁内的通道警示牌、指示牌等各种指引标志牌的制

作与安装。总之，地铁机电安装工程包含的施工专业内

容非常复杂，在实际施工中，需要多方协调配合并加强

管理，才能促进相关交叉施工作业稳定推进，提高整体

地铁机电安装工程施工建设质量。

5 地铁机电安装工程施工中常见的协调问题

技术问题

地铁中的机电安装科技含量越来越高，涉及的专业

也越来越多，而且安装的质量及工艺要求比较高。每个

专业有每个专业的技术和工艺特点，在空间上也有特定

的位置，同时还得满足安装时间顺序上的需求。各专业

间避免不了一些部位的交叉，若不提前考虑全面就很可

能出现矛盾和问题，容易出现碰撞或者观感质量较差，

导致返工和材料浪费的现象。施工过程中缺少“中间

检”环节，施工前未对上道工序进行检查，因为每个专

业技术人员很难做到对所有专业的工艺、工序及产品性

能了如指掌。例如，二类用房内风管风口在弱电机柜上

方，如不改变风口位置，风口产生的冷凝水滴落到机柜

内，容易造成机柜内路线短路，严重时影响列车的信号

故障，造成列车运行安全隐患。二类用房内的风管风口

是由机电安装单位施工，机柜及设备由系统单位施工，

这两家施工单位由建设单位单独发包，设计单位也是两

个不同专业的设计人员。设备区二类用房一般是机电安

装单位施工后移交给系统单位，系统单位通常进场施工

较晚，进场时设备房间内风管及风口已安装。系统单位

的机柜在空间上又有特定的位置。两个专业间如不提前

规划好，就需要改变风管的路径及风口的位置或者另一

方调整设备布局，这样就造成了劳动用工的增加及材料

的浪费。

组织问题

地铁机电安装不同于一般的房屋建筑项目，同一施

工区域施工单位多，技术复杂，交叉作业多，安全文明

施工管理难度大，协调管理工作量就会增多。出现矛

盾时未及时组织召开协调例会，仅在现场口头对接，没

有落实到书面上，造成了不同单位之间发生扯皮推诿现

象。另外项目部组织管理体系不完善或流于形式、管理

人员协调管理能力差以及对地铁施工业务流程不熟悉。

例如，机电安装单位施工前应先组织相关技术人员复核

土建单位的预埋件、预埋管、沟、槽、洞位置，在实际

现场中经常会出现土建单位该预留的孔洞未预留或者土

建专业图纸预留位置与机电专业预留位置不一致的现

象。现阶段一些小问题经过时间的推移会变得复杂化，

给后期调整增加了难度。

管理问题

地铁机电安装施工的专业性相对比较强，涉及的施

工单位也比较多，各专业间的施工界面的划分很难做到

十分明确，有些单位总希望其他单位多承担一点，人为

上造成了一些问题，无形中增加了协调的工作。此外，

有些技术管理人员管理觉悟低，总觉得与自己没关系，

思想上麻痹；施工管理人员岗位责任不明确，项目部的

规章制度流于形式，未切实应用到实际项目管理中。机

电安装单位需要对接协调的单位主要有：机电安装单位

与公共区装修单位的协调，区间与供电单位、通信信号

单位协调，机电安装单位与土建单位的协调，以及机电

安装单位与市政单位之间的协调。例如，车站站台层屏

蔽门端门梁上墙体砌筑及抹灰施工接口划分未明确，在

用户需求书中只写以站台门端门及两端设备管理用房端

墙为界，站台门端门外侧（通向轨行区侧）所有施工由

机电安装单位负责施工，站台门端门内侧（通向公共区

侧）所有施工由公共区装修单位负责施工，未明确屏蔽

门端门梁上墙体砌筑及抹灰施工由谁施工。

6 地铁机电安装工程施工中协调管理的措施

在协调管理中加强先进信息技术的应用

地铁机电安装工程的施工协调管理是一项非常复杂

的工作，仅仅依靠人力进行协调管理，不仅效率低下，

还很容易引起人为失误，不利于整体管理效率与管理质

量水平提升。基于此，在信息化时代下，应注重抓住机

遇，在实际开展地铁机电安装工程的施工协调管理中，

引入信息技术，提高管理效率与质量水平。例如结通过

在实际协调管理的过程中引入BIM技术。由于整个地铁工

程项目所有结构信息都存储在BIM模型之中，并且期间随
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着地铁工程机电安装项目的不断推进，BIM相关的资料信

息也会随之更新，保障了模型信息与实际工程信息一致

性。依托于BIM模型，管理人员成功将不同施工方以及业

主集中在同一平台，各参建方可采用同一BIM模型，更

加便于进行机电安装施工的配合，一方改变机电安装信

息，其他关联信息也会发生改变，同时借助BIM软件，还

能够直接进行管线碰撞检查，不仅更加便于不同参加方

进行协调施工开展。还能够有效降低协调管理人员的工

作量，且能够避免出现人为失误问题，最终更好地推动

地铁机电安装工程的施工顺利展开。

协调管理关键要点设计

针对地铁机电安装工程复杂性的特点，在实际机电

安装施工过程中，应做好协调管理要点分析以及整体分

析，保证协调管理的高效性，提高控制协调管理工作的

质量。在A市地铁2号线机电安装工程施工中，工程管理

者的施工协调管理分析具体包括以下技术内容：

施工管理者首先针对本机电安装工程施工中的

要点进行了分析，包括照明系统机电安装实施要点、给

排水系统机电安装实施要点、电力系统机电安装实施要

点以及消防系统机电安装施工要点等，通过对各机电施

工要点环节进行分析，制订合理的施工协调管理方案，

保证施工协调管理能够顺利进行，还能在最大程度上提

高施工协调管理的工作质量和效率。

施工管理者对地铁机电安装工程协调要点进行

了施工控制。（1）在地铁机电安装工程施工过程中，包

括暖通空调管道、排水管道、消防管道布设等，管道数

量较大，应对管道施工顺序进行协调。（2）电力线路敷

设合理。其中包括地铁站照明系统线路、地铁动力照明

系统线路等，通过采用BIM技术模拟施工过程，分析施工

过程容易产生的问题，并制定处理措施，优化线路敷设

方案，保证了线路敷设合理与施工安全，并避免项目交

付使用后线电力线路故障频发的问题。（3）对机电安装

协调管理还包括对配电箱等机组的运行进行协调管理，

保证总体施工稳定，最大程度上保证配电装置施工合

理。通过有效的协调关键控制，提高协调管理效率，在

一定程度上促进地铁机电安装工程施工合理。

引进高新的技术

相对于普通的建造工程项目来说，地铁机电安装工

程项目的施工所涉及的施工工序多，即使提前确定施工

工序、交接规范，也极其容易发生互相妨碍施工的现

象。在地铁建造工程施工协调施工管理方面，需要引进

高新的管理技术。比如在给水管道、线路铺设方面，在

每一个施工专业完成施工图纸汇总工作之后，可以运用

BIM技术进行碰撞测试，将施工图纸输入到专业软件中实

现给水管道以及线路铺设方案的改进，在减短设计给水

管道以及线路铺设时间的同时，保障了地铁建造工程的

施工质量。除此之外，还可以运用虚拟改进管理技术，

对地铁建造工程中机电安装工程施工进行可视性的管

理。应用虚拟改进管理技术，结合工程施工方案完成工

程施工程序的虚拟可视性演示，寻找出工程施工方案中

存在的施工问题。需要进一步的增强每一种操作设施动

力与照明设施的检测，防止工程施工设施之间互相阻碍

施工。在实际的施工过程中，需要选用振动检测设备进

一步的增强测验，进而使地铁工程中机电工程系统保持

平稳的运转。通过改进建造工程施工方案，实现工程施

工组织的科学合理的设计，使各个专业之间互相配合进

行施工。在进行施工的过程中，还能够在工程施工工序

出现转变时及时对工程施工方案进行进一步的改进，为

地铁建造工程施工协调管理工作的顺利进行提供进一步

的支持。

结束语：总之，地铁机电安装工程的施工协调管理

是一项非常专业系统复杂的工作，在实际工作开展的过

程中，面临的施工内容较为复杂多变，因此必须从多方

面入手，注重加强不同参建方的协调组织管理，增进不

同参建方沟通交流，引导交叉施工平稳顺利开展，才能

提高协调管理效率，助推整体地铁工程项目建设稳定顺

利开展。
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