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房建土建工程中的高支模施工技术分析

赵 环

河北省第二建筑工程有限公司 河北省 石家庄市 050000

随着工程技术的不断发展，人们对房建工程施工质量要求提出了更高的要求。通过在房建土建工程中运

用高支模施工技术，可以降低房建工程的施工难度，有效提高施工质量和效率。基于此，文章首先论述了高支模施工

技术的概念以及在房建土建工程中应用的重要性，然后探讨了房建土建工程中的高支模施工技术的应用要点，以为房

建土建的工程技术人员提供参考。
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前言：近年来，高支模施工技术在房建土建工程中

得到了普遍应用。然而，在高支模施工过程中面临着危

险性高、施工难度大以及高支模拆除困难等困难，因

此，为充分发挥高支模施工技术的优势，施工企业要认

真分析和研究高支模施工技术的要领，并设计相应的技

术施工方案，以保证房建土建工程的质量和安全。*

1 高支模施工技术

高支模施工技术是指高大模板支撑体系施工技术，

是土建工程中最常用的施工技术，这项技术通常对承载

能力和安全性都有较严格的规定，但由于高支模施工技

术通常都是在高处的危险环境中实施，对安全系数要求

也较高，因此施工过程中需要严格遵循有关的技术标准

进行施工。在高支模施工过程中，各施工人员都要确保

施工安全，并严格地依据专业的工程技术理论知识进行

实施，做好工程施工质量控制，保证高支模施工质量满

足工程要求。

2 在房建土建工程中采用高支模施工技术的重要性

近年来，随着我国房建土建工程规模日渐壮大，国

内的高层建筑施工建设项目也逐步增多。但与此同时，

中国房建土建工程的施工难度和建筑强度却有所增加。

为了保证工程质量，各施工单位也需要根据具体的建筑

工程特点，将高支模施工技术运用于房建土建工程中，

能够实现高支模板施工技术承载力的优势，从而提高了

整个建筑工程的牢固程度，确保其整体建筑品质与效益

充分满足工程建设的需要。此外，高支模施工方法的运

用，还可以提高房建土建工程外观构件的美观度，满足
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人们对各种房建混凝土施工构件的多样化要求。此外，

由于在高撑模施工中需要的施工材料与机械设备相对较

少，因此能够适当减少建设成本。与其他施工技术相

比，房建土建工程施工存在一定的安全隐患，为减少各

种施工事故发生的可能性，施工前相关人员应根据工程

实际情况准备好模板高度，对材料和结构进行充分的分

析和设计，确保高支模施工技术的应用效果。

3 高支模施工技术的材料要求

钢管材料要求

高空作业与钢脚手架的使用质量密切相关，为保证

施工质量和工作安全，在高空支模施工过程中需要严格

控制钢脚手架的质量，尤其是钢脚手架的钢材品质。设

计部门要根据实际需要，按照外径、厚度选择最合适的

一种钢型。并确保钢的出厂合格证和检验合格，以后才

能投入生产使用[1]。

模板材料要求

模板材料作为建筑高支模施工中的关键构件，其质

量好坏直接关系到建筑物的施工效益。所以，施工方应

该按照实际要求科学地合理选用模板材料。方木和胶合

板均是在高撑模构建筑工程时重点采用的建材，这两类

建筑材料都具有着一定的特点，如果建筑材料长期处于

受潮的环境中，将极易变质，从而严重影响施工效果。

所以，土建工程企业在施工前应结合工程需要，选用性

价较好的模板材料。同时做好材料的质量检测和保护工

作，避免使用劣质产品，并保障材料不处于寒潮环境中

和不受到外物的重压，进而使材料处于正常使用性能[1]。

扣件材料质量

锻铸铁扣件是高支模施工中常见的紧固件，扣件材料

的质量直接土建工程的安全性与工程总质量。因此，施工

人员应当加强紧固件材料的质量控制，保证紧固件产品具
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备出厂合格证，并在审核合格后再用于工程施工。

4 房建土建工程中的高支模施工技术分析

施工前准备

（1）施工材料

为保证高支模施工技术的安全性，施工材料的品质

与稳定性尤为重要。但同时，由于高支模施工技术还存

在着相当的施工复杂度与困难，而且施工工序比较多，

对施工材料的品质要求也比较严格，所以，必须加强对

施工材料的严格管理，并分析钢材、木板、混凝土等建

筑材料品质是否符合标准。在检查建筑材料品质的同

时，还需要检查钢材的坚固性能和强度、抗拉强度和模

具的耐压性能，才能保证高支模施工效率的提高[2]。

（2）测量放样

测量放样是高支模施工的前期准备工作的重要内

容，在测量与放样前首先要清理施工现场，并使用经纬

仪检查情况。在具体的实施工程中，还必须按照施工实

际状况适当改变轴线，保证测量和布置精度；测量放样

时，应当标明边线和中线，以有利于各种作业的正常进

行。另外，还必须对测量放样结果进行多次核对，以保

证测量放样数据信息的真实性，为日后施工的继续开展

打下数据基础。

楼面支顶安装

楼面支顶施工也是房建土建工程中的一个重要施工

环节，所有施工程序都应当严格地依照规范实施，以确

保良好的施工效率。首先，在设置楼板支顶时，必须准

确测量住宅建设对象的楼层高度，以确认建筑土撑的标

高和安装高度的准确性。此外，还应对纵梁实施测量放

样，这主要是为了提高钢脚手架的安装精确度。在安装

脚手架前，先要明确脚手架的水平方位与垂直位置。其

次，因为脚手架类型较多，在施工中涉及的脚手架柱应

该保持一个中心状态，并判断其垂直程度;最后，还要

进行脚手架的紧固工作，目的是为了提高脚手架的稳定

性，确保后期施工作业的安全性[3]。

外圈架体柱梁分层施工

外圈框架柱梁经过三层浇筑之后构成的，因为骨架

柱墙内的结构梁柱非常紧密，且处于高处施工，所以，

为了保证施工质量，工作人员必须首先进行基础浇筑作

业，随后才能在基础上进行施工，最后完成梁板浇筑。

此外，在井格梁屋盖施工过程中，必须对相邻的梁、

柱、排架加固结构加以优化与定位，以保证支护能力的

牢固性和安全。所有支架和外部层面的架结构梁柱浇筑

完成后，在施工时还必须加强内部架结构梁柱的构造，

以减少施工风险，增加架构件梁柱的稳定性，和排架的

强度。进行这些施工之后，还需要根据实际施工条件适

当采取外圈框架梁柱的分层浇筑方式，以增加施工的安

全度和科学性。

验收和拆除

竣工验收与拆除工作也是高支模板施工中应关注的

重要环节，在搭设高支模之前，施工人员必须仔细排查

建筑风险，并进行预防措施，共同制定合理的施工方案

以确保后期工程建设的顺利进行。在浇筑水泥过程中，

必须注意确保各部位的平整、牢固，避免砂浆渗漏。根

据现有的施工规范，对部分高支模浇筑区域实行合理拆

除，保证后期工程建设的安全进行，有效降低因后期建

筑施工所产生的安全隐患。

支撑高度的设置

在高支模施工技术应用过程中，施工人员应根据结

构的设计要求，合理控制支架的高度。如安装设计规定

标高不大于6m，在选择支撑架类型时，就必须选用扣件

型和门式的钢管支承型式。另外，还应该充分考虑门型

钢支护架的长度、高度、间距和钢筋的质量，并按照整

个施工要求来选用支撑架。如建筑工程计划中要求的支

撑高度大于6m，应该充分考虑负载影响下使选择扣件型

钢支护架[4]。

5 房建土建工程中的高支模施工质量控制策略

要想确保房建土建工程中的高撑模施工质量，就一

定要采取相应的施工质量控制措施，强化现场管理，确

保高高支模施工的效率与安全。而为了做好高支模施工

技术的施工与安全管理，就必须重视如下几个方面。(1)

为保障高支模施工的安全性，必须在严格分级夯实的基

础上做好回填管理，以有效减少下沉现象，从而减少施

工事故。(2)高支模体系应经常加以检测，重点考察其安

全性。如有松动和不稳问题，应立即纠正，以免发生意

外。同时，对脚手架的搭设装置也要定期维护保养，为

施工者创造安全稳定的施工环境保障施工安全。(3)为做

好高支模施工的质量管理，应建立施工现场检查和监测

系统，以及时发现重大问题，及时处理，以减少施工风

险。同时，在高支模施工结束后，还要做好审查工作，

以确定高支模施工是否符合标准，且检查只能在高支模

施工完毕后才能实施。

总结：综上所述，高支模施工技术是房建土建工程

中最主要的施工技术之一。该技术的合理化运用，不但

能够改善建筑整体质量，同时还可以推动建建筑工程行

业的健康与稳步发展。所以，工程技术人员应该加大对
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高支模工艺的探索和创新，不断提高设计人员的专业水

平，提高该技术应用的标准化，从而促进房建土建工程

项目的有序开展。

参考文献

[1]房建土建工程中的高支模施工技术分析[J].秦江

堂.住宅与房地产.2021(22)

[2]建筑工程高支模施工技术研究[J].于明.住宅与房地

产.2021(31)

[3]高支模施工技术在建筑工程中的应用与施工质量

控制[J].于志权，夏体坤，吕小海，王明，陆俊杰，叶会

峰，杨智凯.建筑科技.2021(04)

[ 4 ]建筑工程高支模施工技术研究 [ J ] .罗朝行 .居

业.2021(12)


