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建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理

夏俊明

武胜县城乡建设和环境综合治理服务中心 四川 广安 638400

混凝土是建筑工程重要的建筑材料，在现如今建筑工程中发挥着重要作用。混凝土的主要组成成分包括

砂石和水泥等材料，同时在实际应用阶段存在较多的影响因素，因此引发混凝土裂缝问题。由于裂缝的出现，会直接

影响到混凝土结构的整体性和耐久性，进而影响到使用功能。本文分析建筑工程施工中混凝土裂缝的成因，同时提出

针对性的治理措施，有效消除混凝土裂缝问题，保障建筑工程的整体质量。
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引言

在进行整体建筑工程施工建设时，混凝土建筑材料

的质量直接影响着工程整体施工质量，优质的混凝土材

料不仅有利于工程建筑施工，也有利于提高整体工程建

筑质量。但现阶段在进行建筑行业实际施工建设时，施

工企业对混凝土材料的整体应用情况还存在较多问题，

混凝土质量问题和裂缝情况时有发生，这不仅影响了工

程施工质量，同时还影响了企业效益。建设相关单位应

当对混凝土施工材料进行严格管控，并有效控制混凝土

材料问题，为后续施工打下基础。

1 概述建筑工程混凝土裂缝的类型及裂缝处理的意义

建筑工程混凝土裂缝类型

收缩裂缝

收缩裂缝的影响因素比较多，包括干缩收缩裂缝和

沉降收缩裂缝等。出现沉降收缩裂缝，主要是因为骨料

密度的影响。在混凝土的浇筑过程中如果出现不均匀沉

降问题，将会引发裂缝问题。出现塑性收缩裂缝，主要

是因为混凝土在初始凝固之后，终凝之前，表面失水较

快，从而产生混凝土裂缝问题。收缩裂缝比较浅，主要

是集中在表面[1]。发生干缩收缩裂缝是因为混凝土中存在

各种集料，因为变形程度的差异性造成裂缝。

温度裂缝

发生温度裂缝是因为混凝土内外部温差引发的。施

工中混凝土温度裂缝发生频率比较高，影响到结构的整

体性和耐久性。在混凝土浇筑阶段，结构应力变化具有

不连续性，在应力拐点部位很容易产生开裂问题[2]。

沉降裂缝

在地基结构施工中利用混凝土材料，施工单位没有

夯实地基，在浇筑混凝土之后由于地基的不均匀沉降，

从而引发裂缝问题[3]。此外天气因素也会引发沉降裂缝，

冬季沉降裂缝问题的发生率比较高，浇筑混凝土的过程

中因为天气比较干燥，并且气温比较低，将会产生结

晶，气温转暖之后会逐渐融化结晶，从而逐渐收缩混凝

土体积，产生沉降裂缝[3]。

混凝土裂缝控制的意义

结合建筑工程的基本情况可以发现，裂缝对建筑工

程的影响相对较大，如果不对裂缝进行合理的控制，就

会造成裂缝在相应原因的作用下不断变大，进而给混凝

土带来影响，不利于混凝土结构安全。为了降低裂缝的

影响，在混凝土施工期间，需要做好混凝土裂缝的控制

措施，从而降低裂缝的发生概率，避免此类安全隐患的

发生，全面提升建筑工程的安全性和服务性[4]。

另外，裂缝在建筑中对建筑的影响相对较大，甚至

还会给建筑工程的服务能力带来影响，严重时会造成建

筑工程出现严重的安全问题，不利于建筑工程的服务能

力体现，所以，为了满足建筑工程的基本服务需求，需

要在建筑工程施工期间，做好混凝土裂缝的控制，避免

裂缝给施工和后续管理服务带来影响，所以，合理的裂

缝控制能够确保混凝土的施工质量，避免钢筋受腐蚀，

增强耐久性，全面提升建筑工程的安全性。

2 建筑工程施工中导致混凝土裂缝的成因

施工工艺不够优良，后期维护不够充分

对于混凝土建筑而言，施工工艺的选择是影响建筑

物整体建筑效果的重要因素。一方面，混凝土由于其生

产加工原因，导致运输时间往往会耗时过长，这对于混

凝土自身的性能发挥影响较为严重。而另一方面，混凝

土在施工过程中的搅拌浇筑过程也是深刻影响混凝土建

筑质量的重要环节。在这些施工过程中的施工工艺有着

较为严格的标准，如果相关施工人员个人水平不足，就

会导致混凝土自身性能降低，为建筑后期出现裂缝形成

了有利条件。与此同时，在混凝土施工过程中，施工人

员往往会采用振捣工作，或者责任心不强，导致混凝土
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振捣均匀度、密实性不足，这也是导致建筑物产生裂缝

的重要因素，而在浇筑完成之后，施工单位没有对混凝

土进行及时养护工作，容易导致混凝土内部水化反应受

到较差影响，使混凝土强度达不到建筑物实际需求，也

是导致建筑物出现裂缝的重要原因之一。

施工原因引起的裂缝

施工原因引起裂缝的主要原因如下：振捣是混凝土

工程施工的重要内容，直接关系工程施工质量。可是却具

体情况看，一些施工人员对混凝土的振捣不科学，导致振

捣不全面、时间太长等诸多问题，从而出现缝隙。施工缝

部位不合理，施工人员未按照事前所规定的标准预埋施工

缝。混凝土配置时，配合比例不合理。进行大体积混凝土

浇筑时，施工人员对水化热的计算不科学，数据存在问

题，这将会导致混凝土浇筑无法达到要求标准[5]。

配合比不合理

混凝土材料配比是混凝土施工过程中非常关键的施

工环节，混凝土结构强度也与水灰比有着直接联系。通

常来说需要将混凝土的水灰比控制0.25~0.39，在一些普

通强度的混凝土施工过程中，需要将水灰比控制约0.7。

如果设计与配比过程中存在着水泥材料选取的种类与强

度存在差异，这一现象将会造成混凝土材料成分比例不

够对应。在施工过程中，施工单位都会将混凝土材料的

水灰比例数据进行较高的设置，这一情况将会导致在水

化反应的基础之上，让混凝土结构内部存在大量气泡，

进而导致混凝土结构的稳定性不足，再加上重力影响导

致混凝土出现裂缝现象。

施工环境未得到合理控制

结合现场的基本情况，可以得知，施工现场环境也

会给施工带来影响，严重时会造成严重的裂缝，所以为

了提高施工的安全系数，需要结合实际情况，对施工环

境进行控制，包括施工环境的温度、气候等因素，这些

因素的合理控制，就能降低环境给混凝土施工带来的影

响，从而提高混凝土的施工安全系数，降低裂缝风险，

从而提高混凝土的服务质量，使得混凝土施工在后续的

服务中能够做好相应的服务。其中，环境容易给混凝土

施工带来的影响，包括气温和天气等因素。天气的因素主

要体现在降雨降水会给施工带来影响，不利于施工的合理

性。所以，需要注意对施工环境进行控制，这样才能降低

环境给施工带来的影响。确保裂缝得到合理的控制。

3 针对建筑工程施工中混凝土裂缝的治理对策

施工方案的合理选择

第一，分层浇筑方案。混泥土浇筑前，融合当场状

况制订完备的分层浇筑计划方案。一般来说，分层浇筑

计划方案包含全面分层、斜面分层与分段分层几个方面;

第二，减少原材料温度。为降低内部结构温度，在浇筑工

作开始之前，务必采用健全的思路，比如用凉水或冰凉却

混泥土，而非拌和一部分水。针对粗骨料，可采取挡光减

少浇筑温度。第三，做好清除激振和水泥砂浆工作。为了

防止缝隙，务必做好混凝土振捣和收光工作中[6]。严格把

控振捣工程质量，振捣温度控制在15-30min。为了能混

凝土密度，在最初振捣后，20-30分钟再振捣一次；除此

之外，在振捣后、混凝土凝固前，务必做好批腻子工作

中，从而减少结构裂缝，一般而言，采用长刮尺将其刮

平，并使用木蟹（木抹子）进行抹平。

强化裂缝的修补

建筑混凝土裂缝的处理中需要合理选择裂缝修补技

术，常用的包含三种：①置换修补技术，该技术在应用

过程中是属于混凝土结构裂缝修补的常用技术，主要应

用在一些裂缝现象较为严重的区域内，该技术在应用过

程中就是指利用新材料对破坏区域内的材料进行置换，

在施工过程中，首先由工作人员剔除裂缝区域的混凝土

材料，然后在表面进行打毛处理，利用高压水枪进行清

理，在所有的残留物质被清理干净之后，将新的混凝土

材料填充到裂缝区域，满足对裂缝部位的修补，利用此

方法能够达到良好的裂缝修复效果，但是整个工艺流程

非常繁琐，在施工过程中需要根据工程项目工期进行合

理分析与选择；②灌浆修补技术。在一些渗漏型的裂缝

处理时，最佳的处理方式是灌浆修补技术的应用，需要

工作人员提前进行修复材料的配比，然后利用高压装置

将修补材料注入裂缝内部，实现对裂缝的填充，在应用

灌浆法进行混凝土裂缝的处理时，主要采用的是水泥灌

浆法和化学灌浆法，化学灌浆法主要应用在一些较小的

裂缝处理时，能够达到良好的防水性能，但是化学灌浆

法选择中应用到的材料黏结性不足，水泥灌浆法主要应

用在一些较大的混凝土裂缝处理中，水泥浆液具备非常

强的凝结力，而且在潮湿环境下也能够满足凝结要求，

合理有效控制凝结时间，能够满足混凝土结构裂缝的处

理要求；③表面修补技术，在一些深度和宽度均不大的

裂缝处理时能够利用表面修复技术，该技术在应用过程

中是利用修补工艺对表面的裂缝现象进行修补，通过此

种方式能够有效提升混凝土结构的防水性能，也能够达

到对裂缝的维护要求。修复包含骑缝修复和全部修复两

种方式，在表面修复法应用过程中，整个过程非常简

便，但是裂缝的修补效果却并不好，需要在应用此类工

艺时加大对实际情况的分析。

合理的施工环境控制
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为了实现施工的相对应规定，要有效操纵施工自然

环境，通常是施工气候。首先，需要做好天气预报的收

听，通过天气预报，实现对气候的预判，并依据基本

上气候情况，采取相应控制方法，防止混凝土在下雨天

施工。这个就保证了混凝土施工的合理化。除此之外，

应该注意施工环境中的挑选需要满足气候变动的极大规

定。施工环节中，还需要注意操纵施工环境中的温度，

保证科学合理的温度，防止温度转变太快造成混凝土发

生温度缝隙。那样，混凝土的施工实际效果便会合理，

混凝土就能更好的为工程服务。此外，气候的挑选应注

意热涨冷缩的基本知识关键点，温度不能过于高也不要

太低。务必保证施工现场有效温度，降低质量风险，保

证混凝土施工现场有效自然环境，防止构造形变，做到

总体施工实际效果。

除此之外，在混凝土施工前，还需要对总体设计进

行一定的科学研究。由于构造自身设计不合理会使得混

凝土造成缝隙。因而，施工前需进行结构特征，保证施

工构造的合理化，降低设计方案不科学所导致的施工产

品质量问题，提升全方位混凝土的施工品质，防止施工

缝隙的发生率。

做好工程养护工作

施工单位也可以结合工程实际情况选择自然养护方

式，在常温状态下开展养护工作，通常需要控制养护温

度在5℃以上，可以在常温环境中浇水，保持混凝土结构

的湿润度。混凝土结构养护过程中，在现场有条件的情

况下可以采用蒸汽养护方式，在混合的蒸汽和空气中养

护混凝土构件，辅助混凝土快速硬化。施工单位选用蒸

汽养护措施的过程中，需要加强控制养护湿度和温度等

条件，控制室内外温差在20%以内。在养护初级阶段，有

利于提高水泥水化速度，保持结构充足的水分。通常需

要维持混凝土养护时间在14d以上，如果在养护过程中遇

到雨雪等恶劣天气，施工单位要提前采取遮盖混凝土结

构等措施，有效控制结构构件内外温差。此外需要完善

建筑排水设施，避免雨水破坏整体结构，针对混凝土施

工工程中现有的机械设备，相关人员要对机械进行定期

的维修和养护，延长机械设备使用的寿命，降低机械设

备引发的质量隐患，由此加强建筑机械的控制工作，继

而起到混凝土工程养护的作用。

改进施工工艺

在建筑工程施工过程中，施工单位需要改进施工工

艺，优化混凝土的性能。在工程施工之前，施工单位需

要全面收集地理环境和气候特征等信息，结合信息选择

科学的施工方式，如果地质条件比较复杂，施工单位需

要采取措施加固地基，提高整体结构的稳固性，为后续

施工奠定基础。在挖掘基槽的过程中，需要保障基槽完

整性，施工单位需要合理把控施工工序，如果既有建筑

物和基槽距离比较近，施工单位需要注意保护这些建筑

物。另外是科学控制房屋工程施工现场效果，房屋建筑

工程管理者可以和优秀项目管理人员进行交流，汲取先

进科学施工经验，确保施工现场工作足够严谨有效，分

析怎样减少出现混凝土裂缝的现象。现场工作者能够做

好工程施工现场管理工作，强化工程材料和机械设备的

质量管理，帮助施工现场人员积累工作经验和增加裂缝

处理的有效经验。能够制定并落实房屋建筑工程中混凝

土裂缝控制措施。

做好后续养护工作

完成混凝土施工以后，还要做好养护工作，以降低

裂缝问题。而温度裂缝是主要影响因素，需采取完善策

略。第一，对新浇筑的混凝土早期养护工作尤为重要，

以保证混凝土在早期尽可能少产生收缩；第二，混凝

土浇捣成型后，做好后续保温与保湿处理，表面覆盖薄

膜、湿麻袋等进行养护，定期进行浇水，以防止由于混

凝土内外温差过大而引起的温度裂缝。

结束语：在建筑工程施工过程中，混凝土材料发挥

着重要的作用，因此混凝土质量直接关系到工程施工质

量，需要引起施工单位的重视，在使用混凝土材料的

过程中，经常会发生混凝土裂缝问题，这一问题不仅会

破坏混凝土结构，还会降低整体施工质量，因此施工单

位需要加强防治这一问题。本文首先分析了建筑工程施

工中混凝土裂缝类型和成因，同时提出针对性的防治措

施，为施工单位起到参考作用，高质量的完成建筑工程

施工任务，保障整体建筑工程的施工质量，促进我国建

筑行业可持续发展。

参考文献：

[1]龙玉辉.建筑工程施工过程中混凝土裂缝的加固技

术分析[J].居舍,2021(27):69-70+72.

[2]吕佳文.建筑工程施工中混凝土与砌体结构的裂缝

防治措施[J].江西建材,2021(07):135-136.

[3]鄢栋梁.建筑工程施工中混凝土结构与砌体结构的

裂缝防治途径[J].大众标准化,2020(07):14-15.

[4]张杰.土木工程建筑中混凝土裂缝的施工处理技术

分析[J].建材与装饰,2020(08):16-17.

[5]张辉.建筑工程混凝土施工技术与质量管理的研究

[J].住宅与房地产,2019(24):146.

[6]刘德慧.建筑工程混凝土施工技术与质量管理[J].住

宅产业,2019(08):50-51.


