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建筑给排水管道安装施工的质量控制对策

李建伟

山东易方达建设项目管理有限公司 山东省 济南市 250000

城镇化、现代化的快速推进带动了整个人类社会居住环境、居住需求的变化，在大量的居民住宅以及商

业建筑建设使用中，给排水管道安装和施工质量把控是一项不可或缺的内容。给排水管道的安装使用对人们的日常

生活用水以及污水处理排放等具有重要影响。给排水管道安装的施工技术，决定了整个管道安装的工程质量，实行精

准、标准化、合理规范的管道安装，能够使管道更好地服务于人们的日常生活，使人们的生活更加便捷。因此，文章

就针对建筑给排水管道安装的施工技术及其质量管控进行探讨，以供参考。
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引言

给排水施工是建筑工程中较为关键的施工环节，其

质量会在很大程度上影响建筑的使用功能和使用周期。

工程施工阶段，切实加强对给排水施工质量的管理，会

给整个建筑竣工后投入运行的日常安全、稳定带来正面

效果。所以，必须正视给排水工程中所有问题，并积极

采取措施，力求提升施工品质，为建筑工程优质竣工添

砖加瓦。本文从给排水工程管道安装中常见的质量问题

出发，提出有针对性的解决举措。

1 建筑给排水管道安装施工的基本原则

建筑给排水管道的主要功能在于给用户提供生产或

生活层面的帮助，在此基础上提高资源利用效率，加强

环境保护力度。在建筑给排水管道施工时应明确区域

内的水资源状况，做好调研工作以初步估计用水量，以

不影响每位用户正常用水为基本要求，合理做好相关工

作。城市化进程中，建筑给排水施工还需充分关注到城

市建设需求，从给排水系统的布局来看，其普遍位于城

市的下方区域，需要与城市管网有效对接，因此必须注

重建筑给排水和城市管网规划的协调性，以推动城市的

持续发展。给排水管道施工时应贯彻节能环保的理念，

最大限度减少环境污染[1]。

2 排水管道安装技术控制要点

给排水预埋

在完成测量放线、管沟开挖、管道位置校对等工作

以后，就可以进行给排水预埋，实际操作中给水管道需

要穿过屋面、墙面等位置，涉及的内容有冷水管道、消

防管道等，并且要保障管道使用寿命，还需要对钢管套

进行安装，开展穿墙施工作业时，要尽可能地保证套管

两端与墙面处于同一位置，在穿过楼板以后也要与下部

保持齐平。同时，针对有防水需求的建筑，还要对地面

与管道之间的距离进行严格控制，最低不能小于50mm，

并保证套管环缝均匀分布，并落实好封堵、防火和防腐

工作。

给水管道安装

开展给水管道安装施工，需要对以下要点进行把

握：（1）在管道安装之前，需要对支架标高、坡度等是

否达到相关要求进行细致检查，并结合实际进行科学调

整。（2）在开展给水管道穿墙、楼板等施工时，除了要

加设套管以外，还要保证套管内不存在接口，并对穿屋

面的管道进行防水层和防水帽设置。（3）管道连接时，

不能强力进行对口，针对出现的偏差也不能使用加热、

加偏垫等方式进行消除，而是从管道敷设层面入手，对

其进行检查和调整，确保管道对接工作更加顺利完成。

（4）开展管道焊接作业，要对直管段焊缝环与环、

焊缝与弯头之间距离进行控制，两者距离都不能低于

100mm。（5）对管道的支吊架进行安装，除了要保证间

距符合标准规范以外，还要确保吊支架安装平整牢固，

若高度超过5m还要考虑对管卡进行安装，并保证安装均

匀性[2]。

排水管道安装

施工排水管道安装施工可从3方面分析。（1）要根

据安装施工设计要求，检查管道的强度、稳定性和质

量，且确定好伸缩节。一般都是根据图纸操作，如果图

纸上没有特殊的要求，那么在实际的安装中就需注意，

最好每间隔 安装一个伸缩节，做好伸缩维护处理。

（2）对水平管管道和排水主管道安装时，应严格按照施

工要求。使用前需对排水管道做通球试验：选择排水管

道直径的2/3左右的通球，须保证通球率为100%，才能符

合要求，通过该试验确保管道的通畅性，避免在后续使

用中出现堵塞等问题。（3）排水管道立管安装，需注意
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检查口的设计，能为后续的维修提供便利。在安装中，

操作地面与检查口中心高度控制在 左右。

室内管道安装

室内管道安装，要求严格按照通道上下顺序进行，

如根据保温情况，不保温的管道在下，保温管道在上；

液体管道在下，气体管道在上；冷介管道在下，热介管

道在上。此外，在安装中，针对不同口径的管道，大口

径管道在前；小口径管道在后；无压管道在前，有压管

道在后；主干管路在前，分支管路在后。室内管道安装

完成之后，也需进行通水试验，保证管道的冲洗和消毒

达到我国生活通水的标准，确保安全[3]。

3 建筑给排水工程管道安装常见质量问题

给排水管道位置偏移

在建筑项目施工中，普遍会出现给排水管道定位偏

移问题，大多是由建筑前期的计量方法不正确或数据误

差引起；也可能是施工人员忽视工程设计图纸要求,甚至

临时变更设计方案、施工方案等因素所引起。当然，也

不排除由意外事故引起。

给排水管道泄漏

建筑施工中出现给排水管道泄漏是普遍现象。水管

基础结构不平稳的下沉或者给排水管道的质量不合格等

都可以引起给排水管路的渗漏。

检查井变形、下沉

当建筑给排水工程进行到浇筑环节，一旦出现检查

井变形、下沉的情况，便会给建筑日常使用的安全性带

来影响，甚至会导致建筑出现坍塌事故。究其原因，是

因为在浇筑时没有检查好其密封性，导致检查井的负荷

能力不足。除此以外，随着表层裂缝的持续扩张，检查

井的密闭性也会大打折扣，井内也会受到外部杂质的侵

入，从而导致水污染事件的发生。

回填土沉陷

回填施工的整体质量如何，直接关乎着建筑日常使

用的安全性以及基础架构的平稳性。回填土沉降是回填

施工整体质量不好的一种表现，其原因包括：（1）施工

现场的地质以及水土条件不符合设计要求；（2）检查井

周围的土壤没有被密集充填；（3）长时间被地下水、积

水、污水等侵蚀，导致其结构破坏[4]。

4 建筑给排水管道安装施工的质量控制对策

准备工作

建筑给排水管道安装易受到现场施工条件的影响，

且管道分布错综复杂，安装难度普遍较大，为确保管道

安装工作可顺利落实到位，则必须做好充足的准备，从

而给正式施工奠定良好的基础。准备工作主要应考虑如

下几点：全面审核施工图纸。以施工实际情况为立足点

组织施工图纸的审核工作，保证各项内容均无误，以免

因图纸不合理而引发返工的情况。做好现场组织。根据

施工要求配备适量的材料与机械设备，组织各项生产要

素进场；测量管道安装作业面和清理各类杂物等。

严格把控施工管道材料

部分企业和单位为了进一步压缩成本，用了一些强

度、硬度、质量不过关的材料，严重影响了排水系统的

使用寿命和使用效果，导致后续的维修工作繁多，工程

翻修问题严重。在管道材料的选取和购买上，要进行严

格的检查，确保建筑投入使用的管道材料符合国家有关

制造标准，避免一些低质量、残次品投入使用而影响整

个建筑物的给排水功能。由专门的质检人员对进入施工

现场的材料种类、品质规格进行实时验收，确保材料交

付时包装完整，检查管道材料表面光滑无瑕疵，同时也

要审核有关生产部门所提供的合格证，最后出具质量验

收报告，对于一些检验未合格的材料，进行退回处理，

不得用于实际的施工中[5]。

给排水管道位置偏移的对策

做好管道测量

各种管线都应该按照适用的施工规范和规定进行检

测。在进行检测前，测量员不但必须测定组件的轴线控

制测量点，同时还应该在后期再次测定，以防止检测结

果产生很大偏差。按照有关规范，该检测工作既可能在

三等平面控制网的支持下进行，也可以使用高程控制网

的功能。

加强管道沟槽和基坑的挖掘工作

在挖掘管道沟槽和基坑之前，员工应向相关部门询

问项目地下管线网络的实际情况，并将其与自己的研究

数据结合起来，以避免项目建设对地下管线网络的影

响。管道沟槽挖掘完成后，不能立即进行管道铺设工

作，何况沟底的保留部分也不能马上挖掘。只有正式铺

设管道时，才能将其挖到标准深度。在施工过程中，可

以先去除路段上的混合土层，用砂石砾填满不平处，以

更好保证后续施工的质量与安全性，此外，应提高轴线

位置测量的准确性，并安装专业的保护装置，以防止管

道腐蚀，延长使用寿命。

水压试验

分段依次展开水压试验，取管段最低区域并于该处

安装压力表，用于检测管内压力。注水点所处位置以管

段最低处较为合适，按照由低到高的顺序依次将管段末

端封堵密实，再完全关闭入口处的总阀门及泄水阀们，

开启分路的阀门。随着注水的逐步推进，此过程中需及
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时开启排气阀，目的在于高效排出内部空气，在保证内

部空气完全排出后方可关闭阀门。管道充满水后，通过

预先配制好的打压泵开始加压，密切关注升压持续时

间，通常需超过10min，但需在15min以内。待压力提升

至设计值后（工作状态的1.5倍），全面检查管道的阀门

和接口，明确是否存在泄漏的现象，为保证观测结果的

可靠性，持续观测时间需达到10min，检测压力并分析其

变动幅度，一般控制在0.02MPa以内，否则视为不合格。

若各方面均无误则将压力降低至正常工作状态并检查，

若依然无渗漏等异常状况则表明管道安装质量良好，可

满足要求。经水压试验后进一步检查是否存在破损现

象，若存在则根据实际情况采取处理措施，及时修复管

道。管道的外露部分易发生腐蚀现象，因此需采取防腐

措施，再连接水龙头和管端，维持设计压力并供水，要

求各配水点的开启时间具有一致性，且各自均维持顺畅

的出水状态，期间应及时检查出水的流量和水压，分析

其是否满足设计要求[6]。

管道穿楼板防渗漏

相关措施前文提到管道选材的不当以及安装不当容

易出现管道穿楼板在安装完成后有渗漏的现象，为了解

决这一问题，施工人员在前期进行管道穿管的工作时就

需要预留好孔洞的位置，以保障后期管道安装时能够顺

利开展。其次在吊模修补相关施工过程中，施工人员需

要对吊模附近的环境进行仔细的清理，如仔细打扫附近

的灰尘和堆放的杂物，以此保证托膜的安装是紧固的。

之后在底部注入适当的水泥，需要严格根据安装说明上

的相关数据进行浇筑，不可随意配比浇筑，防止后面建

筑物使用时管材会受到影响。

防止回填土沉陷的对策

开展有效的前期预防

管槽回填阶段需要依据回填的实际方位与客观施工

条件挑选适宜的填料以及夯实设备。比如很多建筑的排

水等设施的坑槽回填用杂砂石。管槽从胸腔部位填至管

顶30cm，再灌水振捣至相对密度 ≥ ，实践证明整体

效果非常良好。而倘若沟槽相对较窄，可应用人力或机

械方式进行夯填。而具体的夯压设备需要有效依据实际

的填料以及填筑厚度来科学挑选，以实现在保证夯压效

果的同时有效控制工程成本支出。而针对填料而言，诸

如草皮以及其它类植物往往会在一定程度上对压实效果

起到负面作用，也会在土中干缩、腐烂形成孔洞，因此

需要规避相关材料作为填料，以实现沉陷问题的预防。

控制填料含水量不大于2%为好；遇地下水或雨后施工必

须先排干水再分层随填随压密实。

针对性的举措

（1）不影响其它构筑物的少量沉降可不予处理或进

行简单的表层处理，比如在沥青路面上可应用局部填补

的方式来进行积水的规避；（2）若造成一些构筑物的

基础脱空损坏的，可结合应用泵压水泥浆进行相应的填

充；（3）若造成结构破坏的需要去除劣质填料，替换成

性能优异的材料，通过整体压实之后从而恢复损坏的构

筑物。

建立完整的施工监理制度

在实际工程施工中为了确保监督工作的有效性，监

督人员应积极优化监督的措施方式。监督人员应该积极

丰富自身的专业化知识，才能在监督过程中及时发现问

题的存在，这也就要求监督人员在具备丰富给排水工程

施工相关知识体系的同时，不断学习来丰富知识面，做

到与时俱进。另一方面，监督部门人员需要做的就是坚

守自我，坚守本心，从内心尊重热爱这项工作。近年报

纸上新闻上报道了许多因为施工监管不当而导致了严重

的施工事故，危害施工人员的生命安全，报道经常提到

的一个原因就是监督人员管理不严，因为一些小恩小惠

就放松了对项目的监督标准，最终导致随意施工乱施工

的现象。

5 结束语

建筑物给排水工程施工受到较多因素的影响，如果

不按照项目施工规范进行，对用户的生活质量甚至建筑

物自身的质量容易产生较大不良影响。本文以结合建筑

工程自身特点，总结分析了建筑给排水施工特点，提出

给水管道安装技术控制要点和排水管道安装技术控制要

点，从管道选择、管道接口粘结到给排水管道的验收，

实行全程监护，防止其发生渗水、漏水、堵塞等问题，

为以后类似工程项目提供技术支持。

参考文献

[1]崔德爽.建筑给排水管道安装施工技术研究[J].建筑

技术开发，2021，48（6）：53–54.

[2]康加顺.关于建筑给排水管道安装施工技术及质量

控制探讨[J].福建建材，2019（11）：73–74.

[3]刘晓宁.建筑给排水管道安装施工技术要点[J].四川

水泥，2020（6）：133-134.

[4]陶闻翰，樊佳，周迪.建筑给排水工程中管道安装

工艺研究[J].智能城市，2020，6（11）：198–199.

[5]杜永珍.建筑给排水管道安装施工技术及质量控制

[J].建材与装饰，2019（29）：31-32.


