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超高层住宅消防给水系统设计探讨

李志祥

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司广州分公司 广东 广州 510000

在城市发展建设过程中，空间占用是不可避免的问题，为缓解城市空间压力，这些年高层住宅成为主要

趋势，导致城市建设过程中需要面临更严峻的消防问题，消防设计必须要保证其功能完善，能够在危急的情况下发挥

出作用。在超高层住宅消防系统设计中，更应该注重设计的科学合理性，并且要保证质量，为住户生命财产提供良好

的安全保障。本文会对超高层住宅消防给水系统设计进行分析，促进我国高层住宅建筑良好发展。
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引言

超高层住宅存在火灾危险等级高，疏散困难，供水

压力高，各类消防系统多且控制复杂等特点。而超高层

住宅在设计水平上，仍存在较多的不足。这需要设计

人员，能够针对超高层建筑进行有效审查，从工期、成

本、美观等多维度分析，以此来确定消防给水系统设计

要点，完善设计方案。由于超高层住宅本身就存在较大

的设计难度，所以要考虑好其中存在的利弊关系，确保

超高层住宅消防给水合理性。

1 超高层住宅建筑消防水灭火方式

自动喷水灭火装置

在超高层住宅建筑中，自动喷水灭火系统是最直

接、有效的灭火设施。

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2007

条文要求：住宅建筑应按轻危险级，喷水强度不小于4L/

min·m2，作用面积160m2设计[1]。住宅户内所有位置应全

覆盖布置喷淋，包括卫生间、厨房、玄关等位置，若阳

台为封闭阳台则应布置喷淋头，若为开敞阳台则视阳台

内是否存有可燃物而定是否需要布置喷头，因很难管控

小业主入住后阳台是否有存放可燃物，笔者建议阳台布

置喷头。

室内喷头布置应尽可能较少对装修效果影响，首先

管道应全部穿梁安装，其次喷头应与灯位、空调风口横

平竖直，最后所有管线应在吊顶内安装。喷头类型选择

应根据吊顶的分布情况分别采用下垂型喷头和边墙型喷

头，例如在玄关、厨房、卫生间、走道等有吊顶的位置

采用下垂型喷头，在无吊顶的客厅、卧室、衣帽间、阳

台等位置采用边墙型喷头。

消防栓设置

消防栓是建筑物内最基础的灭火设施，并且能够起

到至关重要的作用。超高层住宅消火栓的平面设计与一

般高层住宅设计并无差别，其布置原则仍然是：同一个

平面有2支消防水枪的2股充实水同时到达任何部位的

要求。

住宅建筑的消火栓通常布置在核心筒的消防电梯前

室和楼梯的平台或者公共过道位置，发生火灾时方便消

防员发现和使用。在设计过程中还要充分考虑建筑平面

上门、衣柜、楼梯等障碍物的影响，特别注意户内卫生

间、衣帽间等“偏僻”位置是否满足2股充实水柱保护，

此外布置在消防电梯前室的消火栓亦应充分考虑箱体对

装修效果影响，尽量采用嵌入式安装。

2 超高层住宅建筑消防给水系统设计

系统类型

根据笔者以往项目设计经验，对于高度140m以下的

超高层，其消防给水系统与普通一类高层并无差异，此

处不做讨论。对于高度140m以上的超高层住宅，若采用

常规的地下室消防水泵直接供水到屋顶的供水方式，消

防系统工作压力超出规范限制的2.4Mpa，所以需要采用

消防转输系统，本文针对此类系统进行讨论。

对于建筑高度140m以上的建筑消防给水系统通常

有以下两种形式，第一：常高压消防给水系统，也就是

屋面设消防水池，消防水池容积满足一起火灾消防用水

要求，管道内始终保持满足消防要求的水压，在发生

火灾事故时，不需要启动消防水泵。第二：临时高压消

防给水系统，即平时管道内水压无法满足救火需求，当

发生火灾事故时，启动消防水泵后，就能实现快速升压

的效果，确保水量及压力能够达到灭火要求。详见附图

一、二。
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系统差异对比

常高压给水系统优点如下：（1）屋面消防水池有效

容积满足一起火灾消防用水量要求，火灾时不需要启动水

泵，其系统安全性更高；（2）系统不设加压泵，管网系

统工作压力无需乘以1.2~1.4的系数，管材承压等级更低；

（3）地下室泵房泵组数量较少，设备投资较小。该系统

缺点如下：（1）屋面消防水池影响计容面积较大；（2）

消防水池过大对建筑外立面影响较大；（3）水池容积过

大对结构荷载影响非常大。临时高压消防给水系统优缺点

恰恰与常高压消防给水系统相反，即优劣互换。

系统方案选择

通常住宅建筑的屋面面积较小，过大的消防水池对

立面效果的影响实在难以消除，同时计容面积损失对经

济的影响巨大，特别是在一二线大城市，每增加一平方

可销售面积就能产生巨额的经济效益，且相对公共建筑

来说住宅建筑火灾危险等级较低 ，大多数建设方更愿意

选择临时高压消防给水系统。

3 超高层建筑消防给水系统设计案例分析

某超高层住宅小区，由10栋超高层住宅，一栋幼儿

园幼儿园，一栋日间照料中心及裙楼商业组成。总建筑

面积约为58万m2，总用地面积约8.1万m2，其中地下建筑

面积约为17万m2，地上建筑面积约为41万m2。最高栋建

筑47层，总建筑高度145.5m。建筑功能：地上是带裙楼

商业的住宅，地下为汽车库及设备用房。

项目难点分析：（1）总建筑面积超500000m2。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第6.1.11-2

条“居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过

500000m2”；第3.3.2表注释 “当单座建筑的总建筑面积

大于500000m2时，建筑物的室外消火栓设计流量应按本

表规定的最大值增加一倍”[2]。（2）本项目为超高层住

宅建筑，总建筑高度已超过了145m，若采用常规的地下

室泵房一泵到顶消防供水系统，消防系统工作压力将超

出规范限制的2.4Mpa，故而需要采用转输系统。

消防用水量统计

系统分类 序号 设计用水量（L/S） 火灾延续时间（h） 火灾危险等级 供水水源 消防水量（m³） 备注

室外消火栓系统 1 40 2 -- 1#、2#水池 288
双水池

供水

室内消火栓系统

塔楼住宅 2 20 2 -- 1#水池 144

裙楼商业 3 15 2 -- 1#水池 108

地下车库 4 10 2 -- 2#水池 72
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续表：

系统分类 序号 设计用水量（L/S） 火灾延续时间（h） 火灾危险等级 供水水源 消防水量（m³） 备注

自动喷水灭火

系统

塔楼住宅 5 30 1 轻危险级 1#水池 108

裙楼商业 6 30 1 中危I级 1#水池 108

电动车库 7 80 1.5 中危II级 2#水池 432

小计
1#水池按地上建筑一起火灾消防用水量考虑（1项+2项+5项） 540

2#水池按地下车库一起火灾消防用水量考虑（1项+4项+7项） 792

注：（1）消防水池分别按照各自服务范围内的建筑一起火灾最大用水量贮存室内外消防用水量。

（2）室外消防用水由两个水池分别供40L/s，以实现室外消防用水量增倍。

消防水泵房设计：因规范对单个消防水泵房服务

面积做了限制，根据用水量统计情况分析，本项目在地

下室设置两个消防水泵房，其中1#消防水泵房服务地上

部分约41万m2建筑面积，2#消防水泵房服务地下部分约

17万m2建筑面积，此外室外消防用水考虑两个消防泵房

同时供水以满足室外用水量增倍的要求。详见下附图。

系统分析：（1）将整个项目拆分成地上地下两

部分，分别设置两个独立的消防水池，以满足单泵房服

务面积不大于500000m2的规范限制。（2）两个消防泵

房分别对室外消防系统供水，以实现室外消防用水量增

倍。（3）与常规的临时高压给水系统不同，二区三区采

用屋面转输水箱重力供水，但此系统仍是临时高压给水

系统，由于此部分的消防用水存在地下消防水池，火灾

发生时候仍需启动转输水泵方能满足灭火的水压和流量

要求。

笔者认为此系统的安全性要比地下室水泵直接供水

的方式更高，主要基于以下两点判断。第一，对于超高层

建筑，自动喷水灭火系统在火灾初期，起到最为关键的冷

却灭火作用，能在火灾大规模蔓延之前扑灭，而本系统前

期的用水量100m3是完全由重力供水不需要启动水泵，故

其安全性更高。第二，该系统二三分区并未直接与加压泵

连通，系统工作压力无须考虑水泵0流量时的1.2~1.4倍扬

程，管道的工作压力更小，实际工程中管道压力越小，其

接口弯头等位置渗漏甚至爆管的几率则越小。

4 高层建筑消防给水系统设计的难点分析

手抬泵接口的位置

当建筑高度超过消防车供水高度时，消防给水应在

设备层等方便操作的地点设置是手抬泵或移动泵接力供
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水的吸水和加压接口。[3]对于建筑高度150m左右的超高

层建筑，一般在50m及100m高度附近设避难层，那么

手抬泵接口设在哪个避难层更合理是一个值得思考的问

题。据了解，通常消防车的供水高度有70m、100m、

150m、200m几个规格，但是100m以上的消防车数量较

少。从安全角度出发，应该设手抬泵接口。手抬泵的技

术参数详见下4.1表格。

4.1表 几种型号手抬泵主要技术参数[4]

型号 BJ7 BJ10 BJ15 BJ20 BJ25

出口压力(Mpa) 0.48 0.50 0.55 0.60 0.64

流量(L/s) 6.2 8.5 9.3 12.5 16.7

由上数据得知，手抬泵的出水压力在

0.6Mpa，若将手抬泵接口设在第一个避难层50m的高度，

则手抬泵的扬程不足以供到最高楼层，而且消防车100m

的供水高度也有富余，故而建议手抬泵接口设在第二个

避难层较为合适。

如何确保消防水量全部利用

在火灾发生初期，仅少量喷头爆开喷水，此时转输

水泵接收到信号已自动启动，那么屋面转输水箱的进水

量远大于出水量，规范要求消防水泵不得设置自动停

泵的控制功能，就会导致大量的水从溢流口溢出，若此

部分水不收集回流到水池，则实际能用于消防扑救的水

少于实际的存水量，可能对灭火效果产生巨大影响。因

此，要求转输水箱的溢流水回流到地下室消防水池内，

具体做法如下：在屋面转输水箱附近设一个1m×1m×0.5m

的水箱，溢流水排入该水箱，水箱内设虹吸雨水斗连接

立管回到消防水池，同时要注意核算回水管管径，确保

回水管的排水能力满足溢流水量的要求。

如何控制水泵启动

四分区的加压泵控制方式与常规项目并无差异，通

过流量开关、压力开关、等控制启泵。转输泵通过设在

转输水箱内的液位控制器控制启泵，根据《消防给水

及消火栓系统技术规范》第11.0.3条“消防水泵应确保

冲启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于

2min”。转输水泵启泵水位到最低有效水位（即高区加

压水泵出口中心线）的高差应经过校核计算，此高差内

的有效容积不应小于高区水泵2min的流量。若容积无法

满足要求，在地下转输泵启泵延迟启动的2min内，高区

消防泵将无法满足自灌，更严峻的情况是高区消防泵可

能会无水可吸，导致灭火中断。详见附图四。

5 结束语

近些年我国超高层住宅建筑不断增加，虽然可以节

省更多城市空间，但在建筑设计过程中，存在较多的困

难与挑战，消防给水系统就是非常关键的环节，并且对

功能、安全等多方面的标准更高。因此设计人员要根据

实际需求，采用更加科学、合理的设计方案，为住户提

供安全保障。消防给水系统对于超高层住宅建筑来说，

具有非常重要作用，设计人员必须保持严谨的态度，针

对每个环节、细节进行设计，确保发生火灾时消防给水

设施正常运行满足灭火需要。
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