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焦炉烟气脱硫脱硝技术的选择与应用

吕权昊

国能蒙西煤化工股份有限公司 内蒙古 乌海市 016000

烟气中常所含的硫、硝成份对气体也会产生很严重的环境污染危害，因此烟气脱硫脱硝技术是解决二氧

化硫、氮氧化合物等废料的重要手段，针对保护生态环境具备重要意义。文中讲述了烟气处理难题，并通过对比烟气

脱硫技术、烟气脱硝技术，争得完成更高效的烟气脱硫烟气脱硝实际效果，以尽可能减少污染空气。
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引言

生态环境保护是近几年经济社会发展热门话题，焦

化厂焦炉烟气预备处理在生态环境管理中发挥了重要意

义。焦炉烟气中含有大量氮氧化合物和二氧化硫，会让

周边环境造成重大的不良影响，因而烟气整治的必要性

一直放到烟气脱硫烟气烟气脱硝上。作为焦化厂生产运

营不可或缺的一部分，焦炉烟气脱硫脱硝步骤极其全方

位。焦化厂烟气脱硫脱硝生产工艺和关键技术还存在一

些难题，必须进一步升级和优化。

1 焦炉烟气的特点

焦化厂焦炉烟气关键带有SO2、焦炉烟尘和氮氧化合

物，并且氮氧化合物占有的比例也较高。在其中，SO2

是一种常见的硫氧化物，不但对空气造成重大的环境污

染，同时还可以和水混溶，并和水产生化学变化，从而

形成亚硫酸，而亚硫酸在PM2.5的前提下会进一步空气

氧化，进而形成盐酸。盐酸进一步导致雾霾的形成，能

给自然环境平稳造成影响。氮氧化合物包含的的有机物

就会比较多，除开NO2之外，其它的氮氧化合物都十分

不稳。因此，焦化厂焦炉所产生的烟气是含有大量化合

物混合物质，可能就是最常见的硝气，与此同时，还具

有一定的毒副作用。因而，需用采取相应的脱硫烟气脱

硝工作中，促进氮氧化合物和硫酸盐含量能够被有效管

理，以达到国家安全环保标准[1]。

2 焦化厂焦炉烟气处理难点

融合焦炉烟气处理行业属性与小编的从业经历，剖

析时下焦化厂焦炉烟气脱硫烟气脱硝处理方式中出现的

多方面技术难点。

烟气温度高

工厂锅炉燃烧运行时，焦炉烟气的一般加工过程：

所装洁净煤经煤塔开展煤碳运输，随后进到焦化厂区碳

化室开展持续高温分馏形成焦碳；并对热处理工艺实际

操作之后，将它和空气开展混和点燃，所产生的有机废

气通过互换和调质处理后，根据竖直排出安全通道、蓄

热室等场所，再到主烟道和烟筒。在这过程中发觉，焦

炉烟气形成和排出原始关注度比较高，虽然通过系统中

好几个设备程序后，温度会出现一定程度的降低，但大

多数焦炉烟气从烟道流出后仍然处于持续高温情况。此

外，在焦化厂加热炉的点燃使用时，焦炉烟筒需要做好

持久的隔热保温对策。这个问题的存有会让焦炉烟气的

具体排出来温度大于等于限制温度值。

烟气成分复杂，设备不稳定

在焦炉烟气的生产与排出中，烟气中混有很多种烟

尘气体和混和化学物质，如氮氧化合物、二氧化硫等。

此外，散播在排烟道里的二氧化硫气体在和反映剂触碰

时也会与氨产生反映，产生腐蚀高的盐酸。烟气含有成

份过度繁杂，增强了工艺处理的复杂性与困难，并且在

长期性对于含硫氨基酸的操作过程中，可能会导致内多

种机器设备出现了一定程度的浸蚀与危害，焦炉烟气中

的很多污染物质无法独自进行转换[2]。

3 焦炉烟气脱硫脱硝技术

干燥脱硫

在一般情况下，一切二氧化硫化学物质都是会与碱

性物质造成反映形成硫酸盐和亚硫酸盐，因而为了能加快

反映产生，必须确保固态碱性物质呈松弛模式，使之充足

与气体相触碰，提高脱硫质量与脱硫高效率。半干躁工业

废气脱硫方法主要在工业废气里加入水，碱性物质当遇到

水以后会到其表层产生一层膜，这时候再加入二氧化硫，

会使固态碱性物质具备非常高的反应速率。干躁脱硫法中

脱硫以后的处理方法都在比较干躁的环境里开展，而此方

法不容易对系统导致较严重的锈蚀也不会造成有机化学废

水，排出气体时温度不容易慢慢降低，可以提升管道通风

蔓延能力。但这种防潮剂脱硫方法高效率比较低，必须比

较大的机器设备，不足方便快捷。

湿法烟气脱硫工艺
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湿法烟气脱硫加工工艺在全球范围内都比较统一，

通常是运用石灰石、碳酸钾做为洗洁剂来除去烟气中出

现的硫酸盐，湿式烟气脱硫工艺技术发展趋势时间比较

长，也使之经历了足够的改善和优化。在不断地发展与

演化的过程当中，湿式脱硫方式脱硫生产工艺比较完善

能够确保脱硫量做到95%，此外，湿式烟气脱硫加工工

艺生产能力比较大可以适用于各种媒体，资金投入成本

低，可以有效回收再利用。湿式烟气脱硫加工工艺因其

脱硫成本低，在诸多焦化厂焦炉烟气脱硫行业获得了广

泛应用，这类脱硫方法的脱硫高效率比较高，可以有效

达到二氧化硫的解决要求。但湿式脱硫加工工艺的缺点

取决于脱硫过程中需要造成脱硫污水，这种有机化学废

水具有一定的腐蚀，与此同时湿式烟气脱硫中常用的白

云石和碳酸钠的得到方式偏少。因而这时候焦化厂可以

利用氨脱硫技术清除管路中出现的残余O2，可以用焦化

厂回收利用系统进行修复，挑选比较合适的媒介做为反

映恶化剂，比如氢氧化钠。恶化剂的添加可以降低系统

脱硫工作压力还可以消除排烟道中出现的气体，这样的

操作比较简单与此同时脱硫高效率比较高[3]。

活性焦脱硫脱硝一体化技术

焦炉所产生的烟气通过余热回收利用，环境温度由

190℃降到140℃以内，然后通过活性焦料层吸咐，去除焦

炉烟气里的SO2。烟气里的氮氧化合物在催化的催化反应

下与喷入的氢氧化钠反映，去除焦炉烟气里的氮氧化合

物。烟气通过脱硫除尘系统净化后由焦炉烟筒排出来。活

性焦吸咐SO2饱和状态以后，通过加温开展解析，解析后

活性焦可以马上应用，解析气体带有较高含量的SO2，适

合于生产制造98%的产品盐酸、硫磺粉或其它副产物。活

性焦脱硫一体化生产工艺项目投资成本相对高、占地总面

积比较大、实际操作自动控制系统繁杂、性能稳定、使用

成本低，存有反映物质硫酸氢铵堵塞难题。

脱硝+氨法脱硫技术

目前SCR制取的核心技术是氨法SCR和尿素法SCR。

所有方式全是氨对NOx的回收功效，在催化剂的作用下，

NOx(一般为NO)被N2跟水回收，对气体没有影响。尿素

SCR直接把尿素转化成氨，随后送进SCR反应器。生产过

程中，氨一般先气化，再和密闭的液态和蒸气或烟气混

和，最终依照遍布网喷入SCR反应器上下游的烟气中。在

SCR反应器中，依据式(1)式(2)回收NO。

4NO+4NH3+3O2→4N2+6H2O （1）

6NO+4NH3→5N2+6H2O （2）

当烟气中有氧气时，反应第一式优先进行，因此，

氨消耗量与NO还原量有一对一的关系。在焦炉烟道气

中，NO2一般约占总NOx浓度的5%，NO2参与的反应如式

（3）、式（4）：

2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O （3）

6NO2+8NH3→7N2+12H2O （4）

以上两式中表明复原NO2必须复原NO的更大量氨，

SCR系统一般除去NOx的高效率，喷雾器到烟里的氨大部

分与NOx反映，少量氨不反映。逃离反应器是肇事逃逸离

开了反应器，一般从已有的金属催化剂中飘散的氨量极

低。可是，假如金属催化剂表面被淤泥遮盖、阻塞、失去

活力，氨的逸出量也会增加。为了保持NOx淤泥的负载，

必须获得反应器中NH3/NOx的摩尔比。无法保证烟尘高的

烟气脱硝高效率(或氨释放量特性规范)时，要换反应器里

的金属催化剂，减少金属催化剂的活力和反应器特性[4]。

氨法脱硫技术是用一定浓度氢氧化钠溶液或液氯做

为吸附剂。触碰热处理炉的工业废气的时候会造成亚硫

酸铵，在排烟系统脱硫塔里被蒸气强制性空气氧化为硫

酸铵。硫酸铵溶液经挥发、萃取、提纯、干躁获得固态

硫酸铵。在脱硫塔的生产中，从热处理炉出的工业废气

进到烟尘脱硫塔底部，与逆流而的稀氨水触碰。工业废

气里的二氧化硫与氨迅速反应形成亚硫酸氢铵，亚硫酸

氢铵再和SO2融合形成亚硫酸氢铵。除去含有SO2的烟尘

中所含的一部分NH3，在脱硝设备上边设定氨逃逸收集

层，用清水喷淋，使烟尘里的氨融解于水里。脱硫塔的

吸收过程如式(5)至式(6)所显示。

NH3+H2O→NH4OH （5）

SO2+H2O→H2SO3 （6）

H2SO3+NH4OH→NH4HSO3+H2O （7）

H2SO3+NH4OH→（NH4）2SO3+H2O （8）

（NH4）2SO3+H2SO3→2NH4HSO3 （9）

氨法脱硫的腐蚀性很强，主要包括腐蚀、结晶腐

蚀、清理腐蚀。

腐蚀：二氧化硫触碰水时也会产生硫酸和盐酸，与

铁反应，所以对铁具有较强的腐蚀水平。结晶腐蚀：烟

气脱硝环节中，浆体中也会产生硫酸铵、亚硫酸氢铵，

这种物质渗入防腐涂层表层的皮肤毛孔内。机器设备停

止运营后，在自然风干下也会引起结晶盐，防腐涂料自

身遭受热应力损害，特别是干湿交替推动时，腐蚀更为

严重。

冲洗腐蚀：氨法脱硫为饱和状态结晶体，因而硫酸

铵结晶体在临界状态下沉积。沉积越多，浓度值越多，

浆体烟尘脱硝要不断循环系统。在这样的情况下，沉积

结论会针对性地造成持续清理腐蚀。浓度值越大，冲洗

腐蚀越重。长时间运转后，全方面的薄防腐蚀涂层被冲
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洗，比较严重腐蚀了脱硫系统。氨法脱硫的优势是脱硫

效率达到95%～99%，副产品硫酸铵可作为商品销售。主

要缺点是制作流程长。与其它脱硫技术对比，氨法脱硫

系统包含氨外流收集系统及氨区系统。

“SCR脱硝氨+脱硫技术”的重要加工工艺是把热处

理炉排出工业废气先后送进SCR脱硝反应槽开展脱硝，

设备温度根据废热回收设备再回收利用。160℃左右烟尘

根据增压风机进到烟气脱硫塔系统。去除SO2后，洁净的

烟吸取因收集雾但在逃逸的氨后，根据塔的排烟道排出

来，烟气脱硫产生的副盐产品送至硫酸铵回收利用车间

生产硫酸铵产品[5]。

低氮燃烧技术

脱硝技术一般适合于化学物质燃烧的不同阶段。燃

烧前脱硝一定很价格昂贵，因此一般没有在打火时进

行。燃烧中脱硝方式为低氮燃烧，可以分为天然气等级

分类燃烧技术以及粉尘回收系统技术。低氮燃烧的重要

意义是更改燃烧规范，从而更改燃烧环境下当代产物的

形成，降低NOx的排出，减少环境污染。低氮燃烧能选空

气的成分和搅拌方法，减少空气含量，进而管理方法打

火流程的操作温度，减少环境污染。这种方法在烟道灰

脱硝技术中比较常见，维护费用也不高。但该方法存有

脱硝率低、纯天然化学物质燃烧不完整、燃烧不全面、

产物无法解决、脱硝高效率损伤等问题。

选择性非催化还原技术

可选择性非催化剂复原技术主要在点燃后再用，

使用可选择性非催化剂复原技术时，一定要在800℃至

1000℃的高温环境开展，使烟气里的氮氧化合物与氨类

物质充足产生反映，形成N2，降低烟气里的氮元素含

量，从而降低烟气中氮氧化合物的消耗量，而且高温下

开展反映可以确保的物质活性反映，降低应用金属催化

剂，极好地管理氮氧化合物与氨类物质产生反应水平，

这一方式操作比较简单，应用成本也很低，但其脱硝高

效率仅有30%上下，脱硝率太低，易造成二次污染，这一

办法还有待改进。

4 焦炉烟道气脱硫脱硝技术发展方向

目前，在我国已经开发出来的多种焦炉烟气脱硫脱

硝技术均满足焦炉工业废气环保标准，而且也合乎尤其

排出规定。但是，这一部分技术所使用的工艺技术运

作花费昂贵且需要比较大的项目投资，此外，在焦炉应

用时间内甚至更久，究竟可不可以长期性保持一定的可

靠性，能不能一直做到环保标准与规定，必须时间和精

力检测。因而，焦炉烟气的整治重要技术仍有待破译，

政府与公司应当花费大量的财力和资金科学研究烟气脱

硫脱硝技术，争取在降低成本的前提下，使烟气脱硫脱

硝效率有所提高，为电解铝行业的可持续发展观提供帮

助。伴随着微生物技术及高新科技技术的飞速发展，离

子束烟气脱硫技术和生物脱硫等一系列高新科技、适用

范围高的烟气脱硫技术将得到发展趋势[6]。

5 结束语

目前焦化焦炉烟气脱硫脱硝处理方式还会继续遭受

烟气气温高、烟气成份繁杂及其机器设备不稳等多种因

素，这些都是烟气处理方式里的难题所属，在一定程度

上限定着烟气脱硫脱硝解决效率，通过对焦炉烟气脱硫

脱硝生产流程开展深度剖析，给出了具体的整改措施，

以增强焦化焦炉烟气脱硫脱硝解决效率和能力。
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