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关于锅炉维修质量控制与措施的探究

张胜利

河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂 河南 许昌 461000

锅炉是卷烟生产制造系统主要装置中的主要能源转化装置，在制造中具有不能忽略的功能。长时间使用

的锅炉可能因为爆炸和锈蚀而引起很大损害，但由于锅炉维修工作是整个锅炉使用的最主要部分，维护质量也与许多

原因直接有关，与整个锅炉的使用品质和效果也有直接关联，因此应当注意。所以，在维护过程中一定要做好对锅炉

的质量监测，才可以真正防止了火灾事故的产生。
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1 影响锅炉维修质量的因素

在锅炉维修工程中，对锅炉受热面的保养也十分关

键，当有必要更换受热侧的对流现象管束和水冷壁管

时，要仔细检查更换的材料，尤其要检查材料的实际情

况。对有关数据进行对比分析，并通过检测材的质量一

致性和报表内容判断材料的可行性。若单独订购了对流

现象管束和水冷壁管，则必须在购买过程中先检查能充

分证明产品质量的证书。因为难以获得检查数据并且不

能看到设备情况，会让检测维修变得麻烦。在调换特定

蒸汽锅炉的管子前，应该按照原管子尺寸和原始管子型

号。当引风机电流降低后，叶片在背弧表面的附面层厚

度也开始增大，从而出现了严重的空气脱离情况，引起

叶片转动失速、引风机失速等故障[1]。失速时的引风机的

流量比同等情况下的导叶启动量值高，从而推测引风机

在失速工况时有部分叶片正处在与气流的分离阶段，进

而导致发动机出力减少、空气流量也产生了变化。

2 锅炉常见故障

锅炉本体故障

一般情况下，火力发卷烟工厂锅炉系统又包括锅炉

本体和相应的辅助装置等二部分物理结构组成。其中，

前者主要包括炉膛出口、水冷壁、下降管、过热器和省

煤器等；后者分为点火、引风和自动控制等设备。由于

煤等燃料燃烧形成了巨大能量，并和火锅内的蒸汽一起

转变为动力，为汽轮机输出动力支持，进而直接供应给

机组，从而实现了发电的过程。因此煤燃是形成动力的

重要基础。

引风机故障

失速故障

失速的故障通常伴随着引风机的静压值突然增大的

现象，在实际运行过程中通常通过的压力高低及其变

化，来判断引风机的输出电压情况[2]。当引风机流量下降

时，叶片在背弧表面的附面层厚度就会增加，产生了明

显的空气分流状态，并由此导致了叶片转速在失速状态

时、引风机也处于失速的状态中同时发生。失速时的引

风机的空气流量比同等情况下的导叶启动量值高，由此

推测引风机在失速发生前有部分叶片正处在空气分流阶

段，继而导致了发动机出力减少、空气流量产生变化。

发生条件主要为烟气排放量的增大：为满足氮氧化物排

放量要求，空气氨量迅速上升，并产生氨逃逸现象，生

成的硫酸氢铵在空气冷却器上堆积结块、阻塞了空气冷

却器系统，这时叶片上受到的废气压力增加、机组电压

增大、风机电压增大、工作压力上升，易产生引风机的

失速现象;空气预热器内存在积灰或空气冷却器内存在阻

塞等，都可能造成引风机的排出热量散失压力上升，此

类现象在夏季时尤为明显；在夏季的高温、高负荷工作

条件下，由于高压锅炉的排出热量散失温度上升，引风

机压力增大，产生了引风机的失速现象。

叶片断裂故障

发生的叶表面出现许多裂缝，在显微镜下裂缝一般

沿着叶有厚度的部位或较薄的部位延伸，叶中最薄的一

侧出现裂纹。对叶片基体材质进行了理化试验，结果表

明叶片表面较厚区域的裂缝正好对应于炉面堆焊区涂层

部位材料，在显微术下可观测到这一部位材料表层的许

多裂缝[3]。在应力作用下叶片表面最薄的部分出现了断

裂，裂缝呈不同角度扩展。

3 锅炉常见故障维修质量控制与措施

锅炉本体维修质量控制与措施

锅炉的启动控制器，是内置布袋的再循环泵的大气

扩容式控制器。锅炉在启动前，必须先通过给热水泵和

溢流管路调节阀之间的联动方式，在产生一定的水循

环温度之后才能点火。由于蓄热燃烧器周围为高温负荷

区，水冷壁管内的主要成分首先被高温挥发，形成大量
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软性饮料的空气。在扩张时应将贮水槽温度控制在最低

点左右，扩容器下部的冷凝水槽温度则应设在最低点，

可以吸收在扩张过程中产生大量的斥水，从而充分保证

了锅炉运行过程的顺利完成。

锅炉的本体蒸汽吹灰机通过飞轮结构实现刮灰，当

电气控制阀瞬间启动后，蒸气经过配空气阀达到了飞轮

结构，在翼轮上的蒸气高压控制下，双翼轮旋转，使翼

轮的反复旋转变为了单翼轮的旋转，将飞轮的反复运动

变成了飞轮的转动，因翼轮安装在空心轴上，空心轴可

以作360°间隙的旋转，同时蒸气也经过刮灰装置导管上

的喷嘴流出，刮扫高压锅炉积灰表面，当蒸气的压力泄

放掉时，翼轮又返回原地运动[4]。对吹灰器维修的注意

事项，主要包括了如下几个步骤：一是在对吹灰器实施

修理时，必须要首先断开电源，同时封闭在吹灰器阀门

前面的蒸汽管道阀门，以防止吹灰器自动开启或其它电

器事故。二是经常加润滑油脂。减速盒半月一次，启动

臂、铜套座等每周一次。三是吹灰器要定期解体一次，

并定期检查行程控制器，还要经常清洗吹灰器上的积

灰。四是若系统负荷严重，可查看吹灰枪有无扭曲。若

有弯曲，则及时取出并校直。五是如果阀关闭后仍有漏

气，则说明阀座环和阀片之间的结合面损坏或变型，一

般要进行研磨密封面;如果密封面损坏到研磨无法处理

时，则要马上调换阀体。

引风机故障维修

失速故障处理

工作人员应当密切注意引风机导叶和电流密度的变

化情况，引风机的电流密度不能过大、导叶转速不能过

高，严格控制引风机的负载能力和导叶参数、并设置预

警，及时帮助管理人员调整风机负载能力和导叶参数；

二个引风机同时工作后，它们之间的空气流速差必须保

持在平衡状态、空气流速偏差也不能超过合理值，当出

现了两个引风机流速高低差相互交替的情况时应加以人

为限制，从而避免了相互抢风的情况发生、出现了引风

机失速状态，工作人员协约国的将导叶控制方式切换为

手动方式，在确保正常运行的情况下，要尽可能减小失

速风机的导叶启动方式、减小高压锅炉运行负载，以防

止炉膛出口在超高压强状况下产生的引风机额定电流超

标、发生停机事件，正常工况运行平稳后再重新启动失

速风机的调节参数，使二台风机正常、平衡工作[5]。

叶片断裂故障处理

针对叶片断裂问题，从叶片结构的品质把控角度出

发。由于引风机叶片长时间振动并且被烟气冲蚀，所以

其材质需要具有较高的机械强度、耐磨性和防蚀。叶片

后边堆焊区域，一般由于尚未进行过去除残余应力的热

处理、存在着性能弱化区，所以应适当提高堆焊层的喷

涂品质，防止因喷涂工序品质不合格而导致的堆焊层涂

层与材料基体界面处留下较多的小裂缝，从而改善表面

镀层品质，增强叶片的整体硬度与弹性，从而延长叶片

使用寿命。

安全阀的故障处理措施

锅炉安全阀经常出现问题，最主要的问题就是由零

部件尺寸问题造成的，所以在卷烟工厂锅炉的安全阀设

备安装配置过程中，工作人员就必须保证锅炉的阀心完

全对准阀座，在安装配置的工程结束以后，人员就必须

全面的检验安全阀能否设置正确，以及密封面能否保持

完好，同时密封面与阀心的孔度是否能保持平行[1]。

4 保证维修质量的控制措施

维修材料质量控制

影响锅炉维修效果的主要因素就包括维修材料质

量，并与锅炉设备使用年限存在密切关系，需工作人员

在维修工作开展前就能准确掌握被检测锅炉设备的维修

材料质量，为后续工作质量控制及安全性提升均提供有

利条件。针对大部分锅炉安全事故引发原因分析，比例

最高的是锅炉材料质量不合格，是因锅炉设备较特殊，

在不同领域中应用均有明确要求，必须满足使用要求，

才能避免安全事故发生。

例如：在工业生产中的应用，分析不同工艺生产要

求，需锅炉设备材料必须耐高温、耐腐蚀等，开展锅炉

维修工作，工作重心是其受热面维护，经维修人员严

谨检测，了解锅炉设备受热面的水冷管壁管材质量不达

标，还需及时更换处理，要求更换材料与原材料型号一

致或相近，确保更换后锅炉设备能在正常运行[2]。

锅炉水质检测

在锅炉长期运用中，其水质会有巨大影响，也是锅

炉设备运作过程中重点考虑的影响因素之一，一旦锅炉

水质出现了问题，就会引发锅炉故障问题，在此方面

会消耗较多的人力、物力、财力等，对各领域生产效率

提升造成不利影响。对此，还需在锅炉维修工作实施阶

段，维修人员能对锅炉水质检测工作引起重视。大部分

领域均会采用增加水处理设备的方式控制锅炉水质合

格，借助水处理设备能定期对锅炉水质过滤，能把水中

杂质、小粒径砂石等过滤掉，始终都能控制锅炉水质达

标。另外，当在锅炉检修阶段发生水处理装置出现的故

障，就须及时处理，关于损坏的配件更新、设备保养

等，也要尽快恢复水处理装置的良好工作状态，为锅炉

水质监测工作提供了有利条件。同时，还可向锅炉设备
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内加入磷酸盐，能使设备内产生保护层，以缓解其内结

垢问题，并可对锅炉设备有效防护[3]。

控制施工队伍水平，保证施工质量和效率

修理人员整体技术水平的好坏对锅炉修理的效率产

生十分关键的作用，在选择施工团队之前，可通过考核

他们以往的施工绩效来整体评估他们锅炉维护的技术水

平与能力，另外对施工团队的装备和技术人员的具体构

成也要进行仔细的筛选，并从中挑选技能最高的团队。

对锅炉进行的修理流程中会产生不同的产品质量问题，

想要对锅炉维修质做出合理的管理，首先要对锅炉修理

和整装方面的有关规定加以充分的熟悉和了解，在整个

修理过程中，要由技术人员对修理的各个环节和过程实

施严密的把控和监护，以确保各个工艺阶段的安全。要

对现场工作人员的综合素质与技术水平进行严密的筛选

与把控，并选用社会责任感高与技术创新能力强的人员

开展施工，这可以极大的提高锅炉检修质量和效益，管

理人员们必须很清楚这个道理[4]。

加强维修过程监督

首先，在使用前要调低环境温度，以保持锅炉的正

常制冷。由于不同单位、不同场合的锅炉温度，制冷时

间都不相同，所以一般应把煤仓敞开通风，让内热量迅

速地散失出去。从外面浇冷水，可以迅速地退温。由于

气温逐渐下降，可进行热排炉的供水，因此维修人员务

必小心，以避免被热炉水灼伤。继而将有关电源、设备

全部关闭，或断开蒸汽管路的所有阀门。当然，为防止

别人接近，也要在室外设立警告标识，以告诫别人莫要

接近。而根据职业规范，汽车修理的工作人员都应该着

制服、戴工帽，而服装也按照个体尺寸大小来定，但如

果过大，可能会干扰修理作业。这虽然是细节，但却不

可忽略。而照明设备也缺一不可，但不得有在室外暴露

的线头，以防引起触电事件。携带其他用具时，应该本

着实用、简单的原则。

选择有质量保证的设备

在选择机械设备时，应该选择性能较好的，以降低

因机械设备自身性能缺陷而引起的质量损失;在选择润

滑油时，尽可能选择稳定性较高的，并通过对比粘度性

能、耐压等级和粘度强度等级来选择最适合的润滑油

（脂），如在高温磨煤机磨辊轴承采用合成润滑油，在

引风机鼓齿式联轴器上选择具有一定流动性的抗压润滑

脂[5]。如果在系统正常工作时，出现由于供应不通畅、阻

塞了燃油管道、缺油和冷却器而导致的设备过热探测情

况时，可通过调节供给压力、清洗供油的管道和改变冷

却系统温度等对系统进行减温。设备一旦发生了问题，

最先接收到的信号就是高热反常，因此工作人员要及时

利用油质分析和振动试验对设备过热探测的情况查明原

因，彻底消除安全隐患，从而防止突发性事件。

及时记录设备故障

锅炉的运营过程中，部分系统必须在长期使用的前

提下进行合理检修更换，以保证整个系统的正常工作。

而在实际运行中，因为系统内部的控制繁杂且干扰条件

较多，加之管理上出现的问题，造成了设备的检测工作

不准确。因此必须对仪器工作中发生的问题作出准确的

记载，经过对问题的研究，确定某部件在长期运用中出

现的问题，便有针对性的进行检修工作，进一步提高效

率。通过详尽记载故障原由，能够为后期同类故障再发

生时提供依据，从而提高了维修工作效率和产品质量，

从而减少因重复故障所产生的影响生产效果，从而推动

公司经济效益提高[1]。

结语

锅炉维修工作是一项非常复杂繁荣的工作，而维修

流程中的许多环节对维修质量都会产生非常重要的影

响，所以在整个维修流程中，要对具体的环节和流程进

行严格的管理，并选用技术能力水平高的工作人员和产

品质量合格的材料，以确保过锅炉修理质量，进而延长

其使用寿命。

参考文献

[1]吕振文 .锅炉设备检测及故障维修[J].决策探索

(中)，2019，32(05):48-49.

[2]曹衍会.关于锅炉维修质量控制与措施的探究[J].黑

龙江科技信息，2018(24):79.

[3]吴树凯.关于锅炉维修质量控制与措施的探究[J].设

备管理与维修，2017(12):49-50.

[4]关于锅炉维修质量控制与措施探究[J].杨建祖.中国

新技术新产品.2018(17).

[5]隋德义.锅炉维修质量控制与措施[J].黑龙江科学，

2017，8(16):46-47.


