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现代化工仪表及化工自动化的过程控制

陈佳楠

江苏优普生物化学科技股份有限公司 江苏 南通 226400

随着时代与科技的发展，我国工业发展迅速，目前自动化以及现代化工仪表成为了促进我国工业迅速发

展的重要途径，大大提升了我国工业的生产效率，促进了我国的经济发展，为我国成为现代化工业强国提供了非常大

的助力。当前的工业生产部门正不断地开展智能化及其现代化工仪表的研发，进一步的完善它在制造活动中的运用，

所以本篇将针对智能化管理及其现代化工业仪器的有关知识展开探讨，阐述当前现代化工仪器的主要类型，同时针对

现代化工仪器的智能化管理特点展开阐述。
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当前我国在进行工业生产的过程中越来越趋近于精

准化以及高效化，而单纯的依靠人力来进行工业生产或

者是现代化工生产，远远达不到当前精细化以及高效

生产的要求，因此我国工业在发展的过程中正在不断的

探究自动化，在现代化工生产的过程中，应用自动化技

术来代替手动生产，引入自动化技术以及自动化设备，

现实现代化工生产的高效性，这就是化工自动化。化工

工业是促进我国发展的重要部分，决定着我国经济发展

的速度，甚至影响着我国的综合国力，因此化工生产的

效率以及准确性至关重要，因此需要不断的对于自动化

的相关内容进行研究，代替效率慢精准度不高的手动操

作，为化工的安全高效生产提供便利。因此本文接下来

将对于自动化控制的相关内容进行论述[1]。

1 现代化工仪表类型

温度测量仪表

温度是在化学生产中，既常用但也非常关键的参数

之一。任何一种化学生产过程中，都伴随着物质的物理与

化学的转变，都必然有热能的转移与交换，而热交换则是

在这种能量转移中最常见的交换类型。所以，在许多化学

煤化工反应的处理过程中，对温度控制的测定与监控，往

往是保障这些化学反应过程顺利实施和安全进行的重要环

节。在开展化学生产活动的过程中，常常会伴随着各种化

学反应，而在化学反应中，温度是反应进行的重要环境因

素，影响着化学反应的速率，甚至一些反应需要在特定的

温度下才可以进行，此外，一些反应的温度还关系着工作

人员能否正常工作，一些反应会释放热量，因此需要通

过一些仪表进行监测，确保反应释放的温度对于工作环

境不会造成太大的影响，以免影响工作人员正常工作，

温度过高或者过低就需要相关人员对于反应或者是环境

进行调整。在进行化工生产工作的过程中，高温检测仪

器是十分关键的，能够针对化学工作中化学反应产生的

高温情况加以检测，保证化学反应的正常进行以及工作

人员的安全。温度测量仪表通常可以测量的温度在－

300℃~2000℃之间，以满足大部分化学反应的测量需

求。常用的高温气体检测仪器有:接触式(玻璃液体温度

计、双金属温度计、压力式温度计、热电阻、热电偶

等);非接触式(光学高温计、辐射高温计等)如图

压力测量仪表

在进行化工生产的过程中，影响化学反应的另一个

环境因素就是压强，许多化学反应会在特定的压强下才

可以完成，如果控制不好压强就很有可能造成反应的失

败，为企业带来经济上的损失，因此必须对于反应过程

中的压强变化进行严格的把控，这就需要用到压力测量

表，根据压力测量变给出的数据对于反应环境进行增压

或者是减压，同时避免压力过大对于仪器造成损坏，在

一般情况下，化学反应压强的范围在300MPa以内[2] 。而

在化学压力计量中，则一般使用绝对压强，表压力、负

压、或真空量等名词。绝对压强是指介质所承受的实际

压强。表压力差是指超过大气压的绝对压力与大气压之

差，即:P表 绝-P大;而重量的标准偏差值和真空度则

是指大气压的和小于大气压力的绝对压强之差，即:P真

大-P绝。而由于各种工艺设备与检测仪器均处在大气

中，所以工程中都常用表压或真空度来描述绝对压强的
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高低。我们常用温度表来计算压强的值，但其实也都指

表压力或真空度(绝对压力表的指示值除外)。所以，当计

算中没有特殊表示的，所有的压强都是表压的真空度。

常用的压强计算仪器有:机械式温度计、电容式压强变送

器、大规模的谐振式传感器、差压变送器等如下图表：

物位测量仪表

在石油化工的处理过程中，除了温度和压力之外，

常出现检测容器中介质的绝对液位和界面水的相对位置

现象，液位测量就是这种现象的一种表现。通常，液位

测量主要有二个目的:一个是利用液位测量来判断容器

内的原材料及产物的量，以便确定在制造过程中各环节

得到预先计划好的原材料用量，并进行经济核算;另一个

方法是采用液位测量，以掌握液位高度是否在规定范围

内，从而更有效监测或管理容器液位标高，确保安全生

产以及商品的质量和数量。因为不同被测介质的特性不

同，各种生产装置的运行要求也不同，从而要求不同的

液位检测仪器，以适应产品的各种要求。

参与反应物质的量也是非常重要的，在化工产品的

生产反应中必须使用一定量的生产原油，反应原料的数

量也是关系着反应效果的关键性的因素，只有合适的剂

量才能保证反应成功，所以我们也需要针对反应原料的

用量加以管理。不仅要反映原材料的用量，在化学反应

过程零点五成品及原材料的用量也必须加以控制，而物

位测量仪表就是针对原料以及半成品剂量进行测量的仪

器，方便对于反应物质进行控制，当前应用最大的物位

计量仪器为浮力型计量仪器，可以满足各种基本情况的

计量。此外在开展物位检查中，测量仪表的精准度是重

点，所以必须对物位检查仪器的精确性加以控制。常用

的液位量表有：直读式、飞蚊症型、低压型、电容式、

超声波式、高电流式等。如图：

流量测量仪表

流量测量仪表，顾名思义就是针对反应过程中的液

体或者气体进行测量，比如管道中的蒸汽、液体等。在

工业生产中常常伴随着蒸馏或者是液体试剂的反应，因

此试剂的剂量以及反应产物的测量是必要的。流量测量

仪表在化工生产中应用的非常多，其又称为流量计。在

工程领域中流速是指单位时刻内，通过管路某一断面的

流体的容积或质量，即为瞬时流速。而流量的计量单位

为:表示体积或流速的数字常用立方米每小时(m3/h)、升每

分(I/min)、升每秒(l/s)等;描述物质流速的单位，常用吨

每小时(t/h)、千克每小时(kg/h)、千克每秒(kg/s)等。若

流体的密度是ρ，则体积流量Q与质量流量M的关系是

ρ 或 ρ。因此在化工的制造活动中，为合理

地进行工业生产运营和管理，往往还必须计算制造流程

中的不同介质(如液体、气体和蒸汽等)的流量，以便为

生产操作和控制提供依据。同时，为了进行经济核算，

也需要知道在一般时间(如一班、一天等)内通过的水溶质

量。所以，对管路内介质流速的检测与变送是在进行生

产流程的管理和进行经济核算时所必须的。目前常用的

流量仪表主要有:差压式、转子式、电磁式、靶式、涡轮

式等。

分析仪表

研究仪器的功能是针对生产过程中产生物的情况进

行研究，分析仪器大致包括现场分析仪器和是实验室分

析仪器二类，仪表研究的步骤大致包括采样、预处理

和进样过程，采样是化工产品的某一阶段中选择相对有

代表性的试样进行研究，目的就是测量这个阶段反应的

效果，是否能够达到预期的标准。预处理就是将取样的

样品提前进行处理，使其发生反应或者改变当前存在的

状态，方便后续的测量工作，最后就是针对样品进行分

析，需要用到特定的自动化的设备，对于样品的数据进

行测量。分析器就是分析仪表中分析样品的主要部分，

分析器的作用就是将样品的状态转换成电信号的形式，

方面进行信息处理，再通过显示器现实测量得到的样品

信息[3]常用的分析仪器有:可燃气体检测器、在线分析仪
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器、在线色谱分析、在线露点温度分析、在线CO2分析等

如图：

2 现代化工仪表自动化控制功能

可编程功能

当前随着科技的发展，测量仪表逐渐地向着自动化

以及精准化的方向发展，而自动化就是当前测量仪器甚

至是化工生产的发展方向，是提升生产效率的重要途

径，当前许多测量现代化工仪表正在逐渐融入自动化控

制功能，提升测量以及分析数据的水平，为生产工作提

供更加直观的工业生产数据。为了满足生产的需求，当

前在研发现代化工仪表时，利用大数据技术提升仪表的

自动化以及智能化水平，在仪表中加入可编程功能，提

升了仪表精度的同时，还能够针对不同的反应合理的设

计测量的方式，大大提升了测量数据的合理性。当前现

代化工业仪表已经使用了各种软件，通过计算机对于测

量过程进行控制，方面有针对性地测量工作。

计算功能

计算功能是自动化技术的基础，是实现“自动”的

必要条件，现代仪表的本质就是在传统仪表中融入微型

计算机，以计算机来取代人工进行测量计算分析，而自

动化仪表的测量计算分析，其核心内容就是计算功能，

通过计算功能才能实现仪表工作的智能化以及自动化。

在计算机技术的支持下，计算功能提升了现代仪表测量

工作的计算速度，并且通过精细的计算，提升了测量的

准确度。此外，大数据技术的应用也同样使得测量仪表

的计算速度加快，提升了其计算功能。

记忆功能

记忆功能简单来说就是对于计算过程以及数据进行

记录，以往使用的传统测量仪表由于其结构比较的简

单，因此大多数仪表不存在记忆功能，或者只能对于测

量的数据进行短期的记忆，在进行下一阶段的测量工作

时就会把上一次测量工作的数据消除，不利于数据的保

存，同时不利于对于反应结果进行分析。而当前现代化

的测量仪表由于是由微型计算机组成的，因此存在着比

较强大的记忆功能，可以对于测量过程以及测量数据进

行记录，并且短时间内不会消除记录的信息，这种自动

记忆的功能极大地方便了对于生产过程的追溯，为以后

的生产工作保存了依据。

复杂控制功能

复杂控制功能是区别于传统仪表与现代仪表的主要

功能，在传统仪表中，由于传统仪表的结构比较的简

单，因此不能进行复杂控制，只能进行一些简单的控

制，遇到一些复杂的数据和信息时其精准度就会大大下

降，影响测量的结果。而现代化工测量仪表是由微型计

算机组成的，因此可以对于复杂数据和信息进行处理分

析，使得测量数据更加的准确，这也是现代化工生产工

作的要求，当前化工生产工艺越来越成熟，因此传统的

仪表控制功能不能满足高效生产的要求，需要运用到比

较复杂的控制，实现对于不同种类数据的控制与处理，

通过复杂控制功能可以有效的对于仪表的故障进行避免

以及预防[4]。

故障监督功能

故障监督功能顾名思义就是对于仪表的工作状况进

行监督，避免因为仪表的故障造成测量数据的失真。在

自动化的技术下，现代化工仪表可以针对自身的故障

进行反馈，工作人员能够及时地及时地得知设备出现的

问题，针对设备出现的问题进行维修，相对于传统的仪

表，其故障监督功能有效地避免了设备故障的发生，提

升了其稳定性，促进了生产效率的提升。

3 结语

当前在科学技术的不断发展下，化工生产的效率得

到了非常大的提升，而化工仪表是促进生产效率提升的

关键部分，当前我国针对化工仪表的自动化进行了一系

列的研究，通过自动化的过程控制，提升了仪表测量的

准确性，为化工生产提供了可靠的依据。现代化工仪表

是自动化技术的重要体现，这种技术就是通过计算机技

术对于测量的过程进行控制，促进生产效率的提升。
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