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市政工程道路排水管道施工技术要点
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摘� 要：市政道路排水管道是城市基础设施中的重要组成部分。因城市建筑和道路环境的复杂性，实际的排水管

道施工需要考虑到多方面因素的影响和限制。相关施工企业应加强对排水管道施工技术的研究和应用，结合调查数据

和信息展开施工作业，保证排水管道的有效性，在城市排水中能够发挥出真正的作用。
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1� 市政工程道路排水概述

市政工程指的是行政机关为了城市发展建设而开展的工程项目，由于整个项目的主体是由政府作为主导的，因此

需要缩短工期，减少工程所投入的资金，并且保质保量地在规定时间内完成相应的工程。除了主体以外，市政工程的

施工会对周围生活的居民造成一定的影响，如果长期在此施工，会导致民怨沸腾，生活于此的居民会对政府产生相对

立的心理，不利于后续政府工作的推进和改革[1]。

市政工程在施工时间上具有工期紧、周期短的特点；在施工技术上具有管线难、空间大的特点；在施工场地上具

有场地小、难度高的特点。此外市政工程道路排水施工过程中的影响因素较多，如天气、土方、沟槽开挖的深度等都

会影响到道路排水工程的施工，线路布置的长短在一定程度上也会影响排水工程的施工和后续使用状况。市政工程道

路排水状况的好坏在一定程度上影响了整个城市的未来发展。因此，在排水工程最开始实施的时候就要格外注意[2]。

市政工程道路排水管道施工的时间相较于其他的工程而言更短一些，时间短但是对于工程的实施强度和要求却并

没有降低反而提升了对此的要求。工期更紧对于工人工作的强度和熟练程度就提出了更高的要求，周期时间短要能够

在规定的时间内完成施工工作，对于周遭的影响降到最小；市政工程道路中会铺设大量的城市电缆等线路设施，在排

水管道的施工过程中要注意对此进行规避，就要对排水管道的施工进行科学合理的设计应用，以此来进行检测和数据

的记录分析，减少在施工过程中对电缆等线路设施可能会造成的损害，在后期减少二次返修的可能性也会对周围居民

的生活最大程度地进行保障，此外还能让负面影响最大程度地降低，减少人民对于政府的负面评价。

2� 市政道路排水施工管理中的具体特征

要想获得高质量的市政工程排水管道铺设施工，需要全面掌握排水管道施工中的核心技术要点，并且结合施工要

点在开展施工活动之前，一定要全面掌握道路管道中的施工特征，为开展排水管道施工技术要点打好基础。

首先，市政道路工程中的排水管道设定较为繁琐与复杂，这是因为排水管道工程在施工之前，需要把地面挖开，

开展地面施工，很多市政都规划会把道路设定在较为繁华的区域中，但是这种区域地下都包含了较为复杂的管线，为

排水管道的施工带来较大的问题。其次，市政道路施工环境非常复杂，很多居民需要路过施工现场，管道沟槽会带来

一定的危险因素，其中包含的环境影响因素越多，相应的就会增加施工的难度[3]。同时，市政道路工程属于一种狭长

类型的工程，那么相互匹配的排水管道线路也比较长，但是城市地下环境呈现多变化特征，大大增加了施工量，在施

工期间需要面对各种类型的地下情况，带来了较大的施工压力。

3� 市政工程排水管道施工的技术要点分析

3.1 市政排水管道施工准备工作要点

在市政道路排水管道施工的前期准备工作中，施工人员要准确地掌握施工设计图纸的各项重点内容，了解其中的

关键信息，并与施工现场实际情况进行反复的对比和验证，避免在后续施工中因未能及时发现错误而导致工期延长，

*通讯作者：王剑桥，1987.7.5，汉族，男，山东潍坊，工程师，本科。研究方向：民建结构工程施工和市政道路

工程施工。



广泛工程技术研究与发展 2021� 第3卷� 第5期�工程管理与技术探讨

36

增加施工成本。如果在审核设计图纸的时候发现明显问题或不合理的地方，需要及时的联系设计人员进行调整和修

改，确保排水管道施工作业的顺利性。与此同时，施工人员还要参照施工现场对设计图纸中规定的管道长度、检查井

数量、管道空间布局等内容进行统一检验，在必要的地方进行详细标注和注释，为后期施工提供便利[4]。

3.2 沟槽开挖与测量放线要点

在市政道路排水管道施工中还涉及土方建设方面的内容，并占据着很大一部分比例。沟槽开挖就是其中的重要组成

部分。施工人员在开挖沟槽之前应对施工区域地下电气管道和电缆光纤等设施的分布情况进行调查了解，结合起具体位

置确定沟槽的走向，提前与相关部门进行沟通和报备，确保各项基础设施的安全使用和运行。树立安全施工意识，进而

避免出现不必要的问题和麻烦。在多雨季节或者降水量比较充沛的地区进行市政道路排水管道施工的条件下，施工人员

应时刻监控地下水位的变化情况，避免沟槽积水而出现浮管现象。在实际的测量放线操作中，施工人员要始终持有严谨

的工作态度，并且为了确保测量数据的准确性，需要进行反复多次的测量，将放线工作落实到位，保证排水管道的各项

参数符合设计要求和规定。同时也帮助测量放线人员积累更多的工作经验，增强了自身的业务能力[5]。

3.3 地基处理

在完成沟槽开挖工作之后，施工人员需要在工程设计标准的指导下对基底展开整平处理，同时清理沟底里影响管

道施工的杂物。在检查承载力和设计要求存在不一致情况的时候应与管理部门进行沟通和协调，及时采取合理的解决

方案，比如适当的降到低水位，利用重型设备展开夯实，或者向其中添加碎石。在通过检查并确保其符合设计要求的

情况下，对基坑实施封闭处理。

3.4 排水管道铺设阶段

在排水管道的铺设工作中，施工人员需要确保各项准备工作做到位，在掌握科学测量数据的基础上，加强对施工材

料和机械设备的管理和控制，保证材料质量合格与设备工作状态的正常稳定，技术人员在现场进行指导和调度工作。在

材料和设备进场的过程中，需要安排专业人员对其规格、质量和性能等数据展开统一检测，查看其是否具有正规证明。

管道的外观、接口及管身平整度也是检查的重点内容。在铺设过程中需要控制好管道的吊装和转移工作，避免对其外观

和结构产生损伤，影响排水管道的使用性能。在完成施工作业后应结合设计要求对标注的位置和高度展开固定处理。检

查管道口周围是否保持较高的洁净度，利用高质量的材料对缝隙实施填充和涂抹，确保其具有良好的密封性。封口操作

需要借助橡胶圈来发挥作用。最后，在完成填抹操作后，还要使用湿麻袋展开进一步的处理，以此来保持管道的湿度水

平符合施工设计要求。在排水管道铺设阶段实施质量控制措施可以有效地保护管道不受到损害，确保管道能够发挥出正

常的排水性能。在完成铺设工作后需要对沟槽中的技术进行合理处理，进而避免地基和管道出现下沉现象。

3.5 沟槽回填技术要点

在排水管道沟槽的回填过程中，施工人员应做好以下几点内容的质量控制工作。首先，处在管道两侧位置的材料

需要进行夯实处理，重要的是控制夯实的速度缓慢，避免造成管道位置的偏移及接口的错位。施工企业应安排专业人

员在现场进行监督和质量控制，按照管线走向均匀的展开填筑施工作业，同时确保密实度符合规定标准。在回填之前

必须要对地基里面的淤泥、残留边角料等展开集中清理。检测填土的含水量，了解其含水量和密实度是否符合相关标

准和要求，使用石屑当作回填材料的时候应尽量避免在管顶区域出现体积较大的石块和冻土物质，只有这样才能确保

管道接口不受到破坏。并且回填的石屑应比原地面高出一段距离。当管顶数据小于0.7m的水平的时候，应借助人工方

式展开回填和夯实作业，大于这个标准则需要借助滚压设备对其两侧位置展开回填和夯实处理。

3.6 闭水试验

在完成市政道路排水管道施工的后期阶段，要针对管道的密封性能展开闭水试验，查看管道上有无沙眼和裂缝，

如果发现问题可用细砂浆材料做修补处理，渗水位置用水泥砂浆进行填补。在闭水试验开始之前，施工人员应利用水

泥浆对灌水的检查井内部支管管口和试验管两端管口采取封堵处理。与此同时，管道接口不能出现渗漏现象。在对闭

水管道进行回填的时候要控制好时间，在完成试验并确保其符合各项要求之后对混凝土做回填处理。对于没有通过闭

水试验的管道需要及时进行修理和调整。

4� 结束语

总而言之，在市政道路施工建设过程中，一定要注重排水管道的相关施工技术要点，对其展开深入探讨与研究，
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对于市政道路工程排水管道施工问题、难点加以重视，监督施工人员遵守技术要点标准，让市政道路建设能够顺利开

展下去。其次，需要不断引入更多新的技术与管理方法，以此来减少市政工程道路排水管道施工安全隐患，提升整体

的施工质量，为人们提供一个安全、稳定的施工环境与生活环境，促进市政工程的健康发展。
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