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论防治水在煤炭开采过程中的重要性

赵�博
河北冀中邯峰矿业有限公司新三矿�河北�邯郸�056201

摘�要：煤炭开采过程中的防治水工作对于保障矿工生命安全、保护煤炭资源和环境具有重要意义。本文从矿井

排水技术、矿井防水技术和矿井水害预警及应急救援三个方面探讨了防治水在煤炭开采过程中的重要性。通过合理的

防治水措施，可以有效降低矿井水害风险，提高矿井的安全性和生产效率。因此，加强防治水工作是煤炭开采过程中

的重要环节，需要引起高度重视。
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引言：煤炭是我国重要的能源资源，煤炭开采过程

中，防治水工作至关重要。水害是煤炭开采过程中的一

大安全隐患，不仅影响煤炭生产效率，还可能对矿工生

命安全构成威胁。因此，防治水在煤炭开采过程中具有

不可替代的重要性。本文将从矿井排水技术、矿井防水

技术和矿井水害预警及应急救援三个方面，探讨防治水

在煤炭开采过程中的重要性。

1��煤炭开采过程中的水害类型及成因

煤炭开采是一项复杂的工程，涉及到地质、气象、

水文等多个领域。在这个过程中，由于各种原因，可能

会引发各种类型的水害，对矿工的生命安全和矿井的

正常运营构成严重威胁。首先，透水事故是煤炭开采过

程中最常见的水害类型之一。这种事故通常是由于矿井

的防水措施不到位，导致地下水涌入矿井。地下水的存

在是煤炭开采的一大难题，因为它不仅会影响矿工的安

全，还会对矿井的设备造成损害。此外，如果矿井的排

水系统设计不合理，也可能导致透水事故的发生。其

次，矿坑涌水也是煤炭开采过程中常见的水害类型。矿

坑涌水通常是由于矿井的地质条件复杂，如煤层与水源

地的接触面较大，或者矿井的开采深度超过了地下水

位，导致地下水涌入矿井。矿坑涌水的危险性在于，它

可能会引发矿井的塌陷，对矿工的生命安全构成威胁。

除了上述两种常见的水害类型，煤炭开采过程中还可能

发生其他类型的水害。例如，由于矿井的防水措施不到

位，可能会导致矿井的地面塌陷，形成地表水体的污

染。此外，如果矿井的排水系统设计不合理，也可能导

致矿井内部的水体积聚，形成矿井内的水体污染。这些

水害的成因多种多样，但大多数都与矿井的防水措施不

到位有关。例如，如果矿井的防水墙设计不合理，或者

施工质量不达标，都可能导致矿井的防水性能下降，从

而引发水害。

2��防治水在煤炭开采中的重要性

煤炭作为全球主要的能源之一，其开采过程中的安

全问题和环境保护问题日益突出。其中，防治水的问题

尤为重要。防治水不仅可以保障矿工的生命安全，保

护煤炭资源，还可以保护环境。首先，防治水是保障矿

工生命安全的重要手段。矿井水害事故是煤矿最常见的

安全事故之一，严重威胁着矿工的生命安全。通过科学

的防治水措施，可以有效预防矿井水害事故的发生。例

如，通过建立完善的矿井排水系统，可以及时排除矿井

中的积水，降低矿井水害事故的风险。同时，良好的工

作环境也有助于提高矿工的工作满意度和工作效率，减

少矿工的职业病发生。其次，防治水也是保护煤炭资源

的重要环节。煤炭开采过程中，如果不能有效地处理矿

井水，就会导致煤炭资源的浪费。矿井水中含有大量的

煤泥和矿物质，如果直接排放，不仅会造成资源的浪

费，还会对环境造成污染。通过科学的防治水措施，如

利用矿井水进行煤炭的洗涤和煤泥的回收，可以提高煤

炭的开采效率，减少煤炭资源的浪费。最后，防治水还

可以保护环境。煤炭开采过程中产生的矿井水通常含有

各种有害物质，如果直接排放，会对环境造成严重污

染。通过科学的防治水措施，如建立污水处理设施，可

以有效地减少矿井水对环境的污染。此外，过度开采地

下水会破坏水资源的平衡，影响生态环境。通过科学的

防治水措施，如合理利用矿井水，可以减少地下水的过

度开采，保护水资源。

3��煤炭开采过程中的防治水措施

3.1  矿井排水技术
3.1.1  矿井排水设备的选择和使用
矿井排水设备在煤炭开采过程中起着至关重要的作

用，它是防治水患、保障矿井安全的重要工具。在煤炭

开采过程中，地下水的存在可能会对矿井的安全造成
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严重威胁。因此，选择合适的排水设备对于提高排水效

率、降低能耗和保障矿井安全具有重要意义。在选择排

水设备时，应充分考虑矿井的地质条件、水文条件、开

采规模等因素。首先，地质条件是选择排水设备的重要

因素。不同的地质条件需要不同的排水设备。例如，对

于地质条件复杂、地下水位较高的矿井，需要选择性能

优越、能够有效排水的设备。其次，水文条件也是选择

排水设备的重要因素。水文条件包括地下水的流速、流

量、水质等，这些因素都会影响到排水设备的选型[1]。最

后，开采规模也是选择排水设备的重要因素。开采规模

的大小直接决定了排水设备的规模和性能。同时，要定

期对排水设备进行检查和维护，确保设备的正常运行。

定期检查可以及时发现设备的问题，及时进行维修，避

免设备的故障对矿井的排水工作造成影响。维护工作包

括设备的清洁、润滑、更换磨损部件等，这些都是保证

设备正常运行的必要措施。

3.1.2  矿井排水系统的设计和优化
矿井排水系统的设计是一项复杂而重要的工程任

务，它需要根据矿井的实际情况进行详细的规划和设

计。这些实际情况包括矿井的地质条件、水文条件、开

采规模等多个方面。首先，地质条件是影响矿井排水系

统设计的重要因素。不同的地质条件会对矿井内的积水

产生不同的影响。例如，如果矿井位于地下水位较高的

地区，那么设计时就需要考虑到如何有效地排除大量的

地下水。此外，地质条件还会影响排水管道的布置和选

择。例如，如果矿井的地质结构较为复杂，那么可能需

要采用特殊的管道材料和施工方法，以确保排水管道的

稳定性和安全性。其次，水文条件也是影响矿井排水系

统设计的重要因素。这包括矿井内的水源类型、水量、

水质等。设计时需要充分考虑这些因素，以便选择合适

的排水设备和管道，确保矿井内的积水能够迅速排放。

例如，如果矿井内的水源主要是地下水，那么可能需要

采用潜水泵等设备进行排水；如果矿井内的水源主要是

地表水，那么可能需要采用水泵等设备进行排水。再

次，开采规模也会影响矿井排水系统的设计。不同的开

采规模对排水需求有不同的要求。例如，大型矿井的排

水需求通常比小型矿井要大得多，因此需要设计更大规

模的排水系统。此外，开采规模的改变也可能会影响到

排水系统的设计。例如，如果矿井需要进行扩建或改

造，那么可能需要对现有的排水系统进行调整和优化，

以满足新的排水需求。最后，设计矿井排水系统时还需

要考虑其可扩展性。这是因为随着矿井的扩建或改造，

排水需求可能会发生变化。如果排水系统具有良好的可

扩展性，那么就可以方便地进行排水系统的调整和优

化，以满足新的排水需求[2]。

3.2  矿井防水技术
3.2.1  矿井防水材料的选择和使用
矿井防水材料是防止地下水渗入矿井的关键。选择

合适的防水材料对于提高矿井的防水效果、降低渗漏风

险具有重要意义。在选择防水材料时，应充分考虑矿井

的地质条件、水文条件、开采规模等因素，选择性能优

越、安全可靠的材料。同时，要定期对防水材料进行检

查和维护，确保材料的防水性能。在矿井建设过程中，

防水材料的选择至关重要。不同的地质条件和水文条件

需要使用不同类型的防水材料。例如，在岩层较硬的地

区，可以使用聚氨酯泡沫塑料等材料进行防水处理；而

在岩层较软的地区，则需要使用水泥砂浆等材料进行加

固。此外，在开采规模较大的矿井中，还需要使用高强

度、耐磨损的防水材料来保证矿井的安全运行。除了选

择合适的防水材料外，定期对防水材料进行检查和维护

也是非常重要的。在使用过程中，应定期检查防水材料

的完整性和密封性，及时发现并修复破损或老化的防水

材料。此外，还应定期清理井壁和井底的积水和杂物，

保持矿井内部的干燥和清洁。

3.2.2  矿井防水结构的设计和施工
矿井防水结构的设计是一项复杂而重要的工程任

务，它需要根据矿井的实际情况进行详细的规划和设

计。这些实际情况包括矿井的地质条件、水文条件、开

采规模等多个方面。首先，地质条件是影响矿井防水结

构设计的重要因素。不同的地质条件会对矿井的防水性

能产生不同的影响。例如，如果矿井所处的地质环境较

为复杂，如存在大量的裂隙和断层，那么在设计防水结

构时就需要考虑到这些地质缺陷可能带来的水渗漏问

题。因此，设计者需要对矿井的地质条件进行详细的调

查和分析，以便制定出合理的防水设计方案。其次，水

文条件也是影响矿井防水结构设计的重要因素。矿井的

水文条件主要包括地下水位、水质、水量等因素。设计

者需要对这些因素进行详细的研究，以便了解矿井的防

水需求。例如，如果矿井的地下水位较高，那么在设计

防水结构时就需要采取相应的措施，如设置防水层，以

防止地下水渗入矿井。再次，开采规模也会影响矿井防

水结构的设计。不同的开采规模对矿井的防水性能有不

同的要求。例如，对于大规模的开采，由于其对地下水

资源的需求量较大，因此在设计防水结构时就需要考虑

到如何有效地利用和保护地下水资源。在设计矿井防水

结构时，除了要考虑上述的地质条件、水文条件和开采
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规模等因素外，还应充分考虑矿井防水结构的耐久性和

可维护性。耐久性是指防水结构在长期使用过程中能否

保持良好的防水性能，而可维护性则是指防水结构在运

行过程中是否能够方便地进行检查和维修。为了保证矿

井防水结构的耐久性和可维护性，设计者需要在设计过

程中采用高质量的材料和先进的施工技术，同时还需要

制定出详细的维护计划和检查制度[3]。

3.3  矿井水害预警和应急救援
3.3.1  矿井水害预警系统的建立和完善
随着科技的不断发展，矿井水害预警系统已经从传

统的人工监测逐渐转向自动化、智能化的监测方式。建

立和完善矿井水害预警系统，可以及时发现矿井水害隐

患，降低矿井水害发生的风险，保障矿工的生命安全和

矿山的正常生产。矿井水害预警系统应包括水位监测、

水质监测、气象监测等多个子系统。水位监测子系统主

要通过安装在矿井内的水位传感器实时监测矿井内的水

位变化，当水位超过预设的安全阈值时，系统会自动发

出预警信号。水质监测子系统则通过对矿井水的化学成

分、微生物等指标进行检测，评估矿井水的污染程度和

对矿工健康的影响。气象监测子系统则关注矿井周边的

气象条件，如降雨量、气温等，以便预测可能引发的矿

井水害风险。除了多个子系统外，矿井水害预警系统还

应具备预警信息的发布和传递机制。当系统检测到矿井

水害风险时，可以通过短信、电话、广播等多种方式将

预警信息迅速传递给矿工和矿山管理部门，以便他们采

取相应的应急措施。此外，矿井水害预警系统还可以与

矿山应急救援体系相结合，为矿山应急救援提供决策依

据。通过实时监测和数据分析，矿井水害预警系统可以

对矿井水害风险进行评估。系统可以根据历史数据和实

时监测数据，运用大数据、云计算等技术，对矿井水害

的发生概率、影响范围等进行预测，为矿山管理部门制

定防范措施提供科学依据。同时，矿井水害预警系统还

可以为矿山应急救援提供实时、准确的信息支持，提高

救援效率和成功率。

3.3.2  矿井水害应急救援队伍的建设和训练
矿井水害应急救援队伍是应对矿井水害事故的重要

力量。加强矿井水害应急救援队伍的建设和训练，可以

提高矿井水害事故的应对能力，降低事故造成的损失。

煤矿企业应建立健全应急救援队伍，配备专业的救援设

备和物资，定期进行应急救援演练，提高队伍的实战能

力。同时，要加强与政府、消防、医疗等部门的合作，

形成协同应对的水害应急救援体系。为了有效应对矿井

水害事故，煤矿企业应当重视应急救援队伍的建设。首

先，企业应当建立专门的应急救援队伍，由经验丰富、

技能娴熟的人员组成。这些人员应当接受专业培训，掌

握各种救援技能和知识。其次，企业应当为应急救援队

伍配备先进的救援设备和物资，包括潜水装备、救生

艇、呼吸器等。这些设备和物资应当定期检查和维护，

确保在紧急情况下能够正常使用。此外，煤矿企业还应

当定期组织应急救援演练。通过模拟真实的矿井水害事

故场景，让应急救援队伍熟悉救援流程和操作方法，提

高他们的实战能力。演练过程中应当注意发现问题并及

时纠正，不断完善救援方案。除了企业内部的努力外，

煤矿企业还应当加强与政府、消防、医疗等部门的合

作。政府部门应当制定完善的法律法规和政策措施，为

煤矿企业提供支持和指导。消防部门应当协助煤矿企业

开展消防安全检查和培训工作，确保矿井安全。医疗机

构应当为受伤矿工提供及时有效的救治服务。

结束语

防治水在煤炭开采过程中具有举足轻重的地位，直

接关系到煤炭生产的效率和矿工的生命安全。通过加强

排水技术、防水技术和水害预警及应急救援等方面的

防治水工作，可以有效降低水害风险，提高煤炭开采的

安全性和生产效率。因此，我们必须高度重视防治水工

作，不断完善防治水措施，为煤炭开采的安全生产提供

有力保障。

参考文献

[1]肖飞.煤矿开采中综合防治水技术的应用[J].能源与
节能,2019,157(10):124-125.

[2]林发养.矿井防治水中综合物探技术的有效应用[J].
建材与装饰,2018(20):40-41.

[3]李东阳,蔡永亨.综合物探技术在煤矿防治水中的应
用[J].建材发展导向,2018,15(13):308-309.


