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冬期施工砌筑工程质量通病及防治措施

关珠楠
大连盛饰大宅装饰工程有限公司 辽宁 大连 157000

摘� 要：冬季施工周期大致为11月到次年2月，对各项保温和安全措施要求高，难度大。冬季施工，面临着温度
低、温差大、风雨冰雪等不利天气因素，也是各项工程事故的多发时期；同时因为结冻，部分安全质量隐患在天气转

暖后才开始暴露出来，因而给事故的预防和处置带来很大的难度。冬季因为特殊的天气特点再加上假期多、人手不

足、环保禁令多等原因，适合施工的时间十分有限，因为要抢工期而造成安全事故的不在少数。所以下午就简要分析

冬期砌筑工程质量通病及防治措施。
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1 砌筑工程冬期施工的特点

传统的建筑工程多为砖砌体,施工工序复杂且经常面
临技术难题。砌筑工程的施工作业简单,施工效率高。以
传统的红砖砌体工程为例,施工作业中常有捆筋、支模、
拆模等流程,会消耗较长的时间,而砌筑工程不存在上述这
些步骤,施工作业简单,能保持高效施工。建筑项目砌筑工
程中如果采用砌块结构,配筋砌体中一般为空心配筋,能够
提高建筑结构的整体性能。在良好的配筋条件下,浇筑混
凝土的成型效果较为理想,构成的墙体内梁、柱等结构性
能优越,承载力好。砌筑工程中的砌块,在视觉上的装饰效
果更理想,所呈现的劈裂色彩是传统砌块难以达到的。砌
块在色彩方面可呈现出铁红、墨绿等颜色,可增强建筑的
美观性。砌筑工程冬期施工特点如下：

1.1  砂浆受冻后对砌体的影响程度，与砂浆受冻时已
达到的强度值有关。如砂浆在砌筑后立即遭到冻结，则

在冻结期内砂浆强度停止增长，虽然在解冻后强度仍能

继续增长，但是其28d抗压强度和结合力比常温下正常硬
化强度将有较大降低。

1.2  如果水泥砂浆或水泥混合砂浆在达到28d强度的
20%后遭冻结，则对砂浆最终强度影响不大。基于上述理
由，冬期砌筑施工时，可在砂浆中掺入外加剂，加快砂

浆早期强度增长或延缓其受冻时间。但是，当受冻的砌

体解冻时，砂浆的压缩量将增大，必然会加大砌体的沉

降量，因此，砌体冬期施工应减小灰缝厚度，一般不要

超过10mm。
1.3  冬期施工砌体在解冻期，由于砂浆强度相当低，

砂浆与砖块间粘结力减弱，在此期间砌体的稳定性较差，

应随时注意观测，并应采取必要的加固措施，避免在解冻

期发生不均匀下沉、墙体开裂、倾斜等事故。砌体冬期施

工，应严格遵照施工及验收规范的有关规定进行。

2 冬期施工砌筑工程质量通病分析

在建筑工程冬期施工中，冬期的界定是一个十分重

要的问题。若冬期施工期规定得太短，或者应采取冬期

施工措施时而没有采取，会导致技术上的失误，造成质

量事故；若冬期施工期规定得太长，到了没有必要时还

采取冬期施工措施，将影响冬期施工费用问题，增加工

程造价，并给施工带来不必要的麻烦。

2.1  砌体墙裂缝。砌体一次砌筑高度较大、灰缝不
饱满、不同材料交接处未钉钢丝网；砌块使用前龄期不

足，上墙后收缩变形；砌体墙顶部封堵时间间隔不足；

砌体墙上开洞、开槽方法不当，造成墙体扰动；砌块上

墙前含水率达不到要求。

2.2  砌体灰缝厚度偏差大、饱满度不足。砌筑过程
中，没有用砂浆铺满，灰缝没有挤压密实；工人操作没

有按照技术交底或工艺标准施工，随意性大；砂浆和易

性较差，灰缝厚度难以控制。

2.3  构造柱顶部混凝土不密实。构造柱顶部混凝土进
料口未设置喇叭口，混凝土浇筑采用后塞的方式，填充

不实，导致混凝土出现质量缺陷。

2.4  砌体墙顶部封堵材料不符合要求，封堵不实。技
术交底未明确顶部封堵的方法，工人操作没有按照技术

交底要求施工，随意性大；砌体顶部塞缝随意采用砂浆

材料封堵。

2.5  砌体墙预留小洞口封堵不实。技术交底未明确砌
体预留洞口封堵方法；砌体墙预留洞口封堵随意，采用

碎砌块、砂浆及保温块材等封堵。

3 冬期施工砌筑工程施工技术要点

3.1  填充墙砌体工程施工技术
3.1.1  基层处理在案例工程中，施工单位需要检查作

业面是否干净整洁，并根据基层实际情况开展清洁、修
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整等处理工作，如清扫灰尘与垃圾、铲除混凝土浮浆、

冲洗浮尘等。另外，施工单位还要做好基层的平整、凿

毛工作。当基层平整度大于2cm时，施工单位需要采用细
石混凝土来找平基层；如果基层表面较为光滑，施工单

位就要对基层表面进行凿毛处理，以提高基层与砂浆的

黏结力。

3.1.2  定位放线与楼地面找平在案例工程中，施工单
位需要严格按照设计图在混凝土墙柱上弹好标高线，在

楼地面弹好墙身线、门洞口线，在结构墙、框架柱上弹

好过梁位置线、拉结筋位置线、填充墙立边线。另外，

施工单位还需检查楼地面是否平整，并用水泥砂浆或细

石混凝土进行找平。

3.1.3  排砖图绘制在案例工程中，施工单位需要根据
主体结构设计方案、预埋预留设计方案、机电安装施工

方案、建筑平面图与立面图及门窗洞口大小来绘制排砖

图。在排砖图绘制过程中，绘图人员需要根据砌筑方式

及砌筑要求来确定砌块错缝搭接长度。

3.1.4  立皮数杆与排砖在案例工程中，在完成排砖图
绘制后，施工单位需要在墙体转角处设置皮数杆。皮数

杆的材质大多为钢材、铝合金或木材，其长度需要根据

建筑层高和楼板设计方案来确定。在竖立好皮数杆后，

施工单位需要在皮数杆上或框架柱、结构墙上标出砌

块的皮数、灰缝厚度，以及窗台、洞口、墙梁等构造的

标高等；在相对砌块上边线之间拉准线，以确保灰缝厚

度、洞口标高等参数符合施工要求。

3.1.5  拉结筋植筋案例工程采用了结构胶植筋技术来
植入拉结筋。在植筋前，施工单位需要先对新、旧混凝

土交接处进行凿毛处理；然后利用冲击钻头钻出直径为

8mm、深度大于100mm的植筋孔，并吹扫植筋孔内的灰
尘和碎屑；最后用清水将植筋孔冲洗干净。待植筋孔内

干燥后，施工单位需要用结构胶来植筋，即将粘有结构

胶的钢筋慢慢插进孔内。在完成植筋后，施工单位需要

做好拉结筋的养护工作，并委托具备相应资质的检测单

位进行质量验收。只有在质量验收合格后，施工单位才

能开始砌筑填充墙。

3.1.6  砌筑填充墙材料准备
（1）砂浆拌制在案例工程中，为了确保砂浆的使用

性能符合施工要求，施工单位应尽可能做到随拌随用。

在砂浆拌制过程中，施工单位需要在施工现场配置砂浆

搅拌机，并在搅拌机旁设置砂浆配合比标识牌，以确保

施工人员能够严格按照砂浆配合比进行配料。另外，施

工单位还需要严格控制搅拌时间，确保砂浆的流动性满

足施工要求，避免砂浆出现泌水问题。通常在完成砂浆

搅拌后，施工单位需要用斗车将砂浆运至施工楼层，并

确保在3小时内使用完毕。当施工现场温度较高且风力较
大时，砂浆的水分流失速度较快，施工单位需要在2小时
内将砂浆用完。（2）砌块准备在案例工程中，施工单位
需要先利用施工电梯将装有砌块的斗车运至施工楼层，

然后按照设计要求将不同规格的砌块码放整齐。需要注

意的是，砌块与墙边线应保持一定的距离，砌块堆放不

宜过于集中。

3.1.7  砌筑施工（1）湿润处理在案例工程中，为了
加大黏结强度，在砌筑施工前，施工单位需要根据砌块

类型、施工时的天气情况来决定是否向砌块喷水或浇

水。例如，蒸压加气混凝土砌块具有良好的吸水性，需

要提前48小时浸润；而轻骨料空心砖不需要浇水。（2）
砌筑施工。在砌筑施工过程中，施工单位需要选用专用

的砌筑工具开展抹灰、砌块修整等工作，并采用不同的

施工方法砌筑不同区域的填充墙。另外，施工单位还应

预留洞口与沟槽，预埋管道，以免后期开槽开洞影响结

构的安全和美观。（3）在工程中，施工单位需要严格按
照填充墙砌体工程施工要求进行砌筑施工，具体内容如

下。①施工单位需要先砌筑3皮红砖，再错缝砌筑蒸压
加气混凝土砌块。需要注意的是，上下皮砌块之间错开

的长度应为150～300mm。②当砌筑至接近梁底或板底
时，施工单位应在填充墙与梁底或板底之间留出一定的

缝隙，并暂停施工，以待填充墙完成自然沉降。7～15天
后，施工单位先进行斜砌，并用砂浆来填充墙与梁底或

板底之间的缝隙，再用橡皮擦将砌块敲紧，以防止填充

墙与梁底或板底之间因砂浆收缩而出现裂缝。③为了保

证填充墙的垂直度与稳定性，施工单位需要控制好每日

的施工速度，以确保每日的砌筑高度不超过1.2m。④施
工单位要做好质量验收工作。在验收过程中，施工单位

需要使用专业工具来检查墙体的垂直度、尺寸等参数。

4 冬期施工砌筑工程质量措施

4.1  测量放线
（1）放线流程。测量放线为施工的首要环节,此环节

应借助专业设备和工具完成放线任务,保障测量结果的准
确性。现场放线作业中,施工人员应先计算排砖模数,在剪
力墙上施测建筑 50 线,结合前期的测放结果,在墙面上标
出墙压筋的植筋位置,施放填充墙控制线、构造柱位置线
及门窗洞口线。

（2）测量放线。施工人员应全面了解工程的数据,计
算每一墙面的相关数值,得到排砖模数,绘制本项目的排砖
立面图,在该图纸中清晰标注砌块、过梁、混凝土墙面施
放的控制线、边线等。正式开始砌体工程施工之前,由专
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业人员参考标高值,找平基础面、楼层结构面,用墨线弹出
砌体边线、洞口线、构造柱边线,分析排砖图、建筑控制
线的各个细节,测量墙压筋的相对位置、相对标高,最后使
用水准仪、钢尺测得植筋位置,清晰标注。

4.2  砌体工程施工
（1）砌体工程施工。砌块砌体在正式砌筑之前,施工

人员应仔细阅读图纸,从中提取出砌块规格等信息,绘制
完整的砌体砌块排列图,了解墙压筋、构造柱钢筋的布置
数量、位置,全面审核后依据实际情况来排列砌块。在砌
块排列期间,应坚持上、下皮错缝搭砌,搭砌长度应超砌
块的1/3。砂浆作为施工作业中的重要材料,其性能与施
工效果密切相关。对于本工程项目中的要求,应结合不同
位置的砂浆需求进行配制,±0.000 以下配制 M7.5 水泥砂
浆,±0.000 以上配制M5 混合砂浆,确保砂浆的各方面性能
符合施工要求。在座浆施工期间,施工人员应将砌墙位置
清理干净,在确保该位置无任何杂物且润湿基底后,以第一
皮砖标高作为参考,拉通线检查,在填充墙砌块砌筑作业开
始之前,在底部浇筑 5 ～ 10 cm 厚的砂浆完成座底。砌块
就位与校正作业中,在正式砌筑之前,施工人员需要润湿砂
浆接触砌块表面,清理表面的各种杂物,按照规定完成就位
工作。砌块就位应执行先远后近、先下后上、先外后内

的施工顺序,每一层开始时,都应从转角部位或者定位砌块
处开始,砌一层再校正一层,持续进行,确保砌体标高、墙面
平整度、垂直度等符合施工要求。

（2）砌块砌筑技术。正式砌筑之前,施工人员应根据
墙段实测结果、砌块规格等完成排砖, 如不足整块,则需要
将其锯成相应的尺寸。本工程项目中采用满铺满挤法完

成砌筑,上下皮应错缝搭接,转角位置通过相互咬砌搭接完
成处理。外墙转角、纵横墙交接部位的处理难度较大,需
要将砌块分皮咬槎,交错搭砌。砌块排列期间,如有条件应
减少镶砖现象,必须镶砖的情况下施工人员应利用整砖平
砌的方式,尽量分散,镶砌砌块用锯切割。现场设置的灰缝
应符合横平竖直的要求,砂浆应饱满。结合行业规范及施
工经验,水平灰缝的厚度应该在 15 mm 以内,竖向灰缝应用

内外临时夹板夹住后灌缝,宽度保持在 2 cm 以内。砌到与
梁、板底部接近的部位时,应预留一定的空隙,当后续墙体
砌筑作业全部结束,间隔7 d 后用烧结普通砖斜砌挤紧。

4.3  框架填充墙施工
（1）不同材料处理。如果框架填充墙采用的是烧结

砖材料,为保障施工效果,应提前 2 d浇水润湿烧结砖,将多
孔砖砌筑为梅花丁或一顺一丁形式,减小孔洞正面受压现
象。如果施工中选用的是混凝土砌块,同样需要在砌筑面
浇水润湿,确保墙体灰缝的厚薄均匀,且呈现横平竖直状
态。施工作业中如果采用的是小型混凝土轻骨料空心砌

块、加气混凝土,在墙体底部应利用烧结砖完成砌筑,或者
浇筑混凝土坎台。

（2）特殊部位施工。特殊部位的施工处理方式不同
于一般部位,如针对浴室、卫生间、厨房等多水部位,在砌
体底部应浇筑高、宽分别为0.1 m、0.12 m的混凝土导墙,
当混凝土强度达到相应的标准后,再开始正式砌筑墙体。
门窗洞口侧壁的施工作业中,施工人员应利用烧结砖完成
镶框,确保不同砌块之间能相互咬合,避免出现缝隙；砌筑
到填充墙底部梁板位置时应预留一定的空隙,当砌筑结束
7 d 后再侧砌。
结束语

综上所述，砌筑工程属于建筑中的重要的一个部

分，其施工质量对整体建筑工程起着非常关键的作用。

因此，施工单位需要提高冬季砌体工程施工水平，加强

施工现场管理，确保砌体工程顺利完工。
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