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露天矿山爆破振动影响因素研究

段世岩 马小平
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 陕西 西安 710000�

摘� 要：本文深入探讨了露天矿山爆破振动的影响因素，包括岩体结构、孔网参数、起爆方式等。研究指出，断

层对爆破效果具有显著影响，而合理的起爆间隔时间和装药方式可以有效降低爆破振动。为控制振动，需加强对单段

药量的控制，并做好爆后评估工作。选择合适的作业方法和安全警戒设置同样关键。这些对策有助于确保爆破作业的

安全与效率。
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引言

露天矿山爆破是采矿过程中的关键环节，爆破效果

的好坏直接影响到矿山的生产效率和安全。爆破振动的

影响因素众多，包括炸药量、炮孔深度和装药结构等。

这些因素相互作用，使得爆破振动的预测和控制变得复

杂。在实际操作中，应充分考虑各种因素，制定合理的

爆破方案，降低爆破振动对周围环境和人员的影响。本

文将对这些影响因素进行深入分析，并提供实用的操作

指导。

1 露天矿山爆破振动的影响因素

1.1  岩体结构面和不均质性的影响
岩体结构面、软弱夹层和矿岩的不均质性对露天矿

山爆破振动的影响是多方面的，它们在很大程度上决定

了爆破效果和周围环境的振动响应。首先，岩体中的结

构面和软弱夹层是导致波传播散射的主要原因。这些不

连续的界面使得波在传播过程中不断地发生反射、折射

和散射，改变了波的传播方向和能量分布。特别是当波

遇到断层、节理、裂隙等结构面时，大部分能量会沿着

这些结构面传播，导致波的传播距离增加，从而使振动

强度和影响范围增大。此外，矿岩的不均质性也对爆破

振动有显著影响。由于矿岩的物理性质和力学特性存在

差异，波在传播过程中会遇到不同的阻尼和反射条件。

这可能导致波的能量在不同方向上重新分布，进一步影

响爆破振动的影响范围和强度。

1.2  断层对爆破效果影响
在岩体中，断层是一种常见的结构面，其形成往往

是由于地质构造运动或其它原因所导致的。断层的存在

对岩体的完整性造成了破坏，使得岩体的力学性质变

得更为复杂。在进行爆破作业时，断层对爆破效果的影

响不容忽视。由于断层的切割作用，岩体被分为不同的

块体，这些块体之间的连接力和稳定性大大降低。在进

行爆破时，这些块体更容易发生分离或移动，从而影响

爆破效果。当振动波传播到断层时，由于断层的阻尼作

用，波的能量会散射或反射，导致波的传播方向和强度

发生变化[1]。这种散射和反射作用会进一步影响爆破振动

强度和传播方向，使得振动波的传播变得更为复杂和不

可预测。在爆破过程中，岩体会受到爆炸力的作用，使

得岩体内的应力重新分布。由于断层的存在，岩体的应

力分布变得更加不均匀，这进一步增加了爆破效果的不

可预测性。

1.3  孔网参数和爆破网络的影响
孔网参数是爆破工程中的核心要素，其中孔径、孔

深和孔间距是最为关键的三个因素。孔径的大小直接决

定了炮孔的直径和装药量。较小的孔径能够减小单段药

量，从而有效降低爆破振动。这对于周边环境和建筑的

保护尤为重要。然而，孔径过小可能会影响爆破能量的

释放，导致岩体破碎不充分。因此，选择合适的孔径大

小需要在充分考虑爆破效果与振动控制之间取得平衡。

孔深的设计则直接关系到岩体的破碎效果。在垂直方向

上，合理的孔深能够确保岩体得到充分破碎，降低爆破

对周围岩体的扰动。过浅的孔深可能导致岩体破碎不彻

底，而孔深过深则可能增加爆破振动波向四周传播的距

离。因此，根据岩体的性质和爆破要求，选择合适的孔

深是至关重要的。孔间距则是炮孔之间的距离，直接影

响岩体在水平方向上的破碎效果以及爆破振动波的传播

距离。合理的孔间距能够确保岩体在各个方向上均匀破

碎，同时减小振动波的传播距离，从而降低对周围环境

的影响。除了孔网参数外，爆破网络的布置方式也对爆

破振动有显著影响。炮孔的布置方式、装药结构以及起

爆顺序等都会影响爆破能量的传播路径和能量分布。合

理的爆破网络设计能够有效地控制爆破振动，确保工程

的安全与顺利进行。
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1.4  起爆方式的影响
起爆方式对爆破效果的影响是多方面的 [2]。首先，

不同的起爆方式会导致波的传播方式和能量分布发生变

化。例如，采用分段毫秒雷管起爆的方式，可以使得爆

炸能量在时间上分散，从而降低单次爆炸的能量峰值，

减少对周围环境的冲击和破坏。同时，采用孔内孔外延

期结合的起爆方式，可以利用孔外延期的缓冲作用，进

一步降低爆破振动的影响。其次，起爆方式的合理选择

还可以影响爆破效果的可控性。通过精确控制起爆时

间，可以更好地掌握爆破过程，使爆破能量按照预期的

方式释放，从而达到理想的爆破效果。例如，采用微差

起爆技术，可以通过合理设置起爆间隔时间，使得相邻

炮孔间的爆炸时间存在一定的延迟，这样就能够减小单

段药量，控制振动波的传播过程，降低爆破振动强度和

影响范围。

1.5  不可控影响因素
地下的地质构造、岩石的分布和特性、地质断层等

都是难以预测和控制的。这些因素直接影响爆破时产生

的振动波传播方式和强度。例如，地下存在断层或软弱

带时，振动波可能会在这些地方产生反射和折射，导致

振动加强或减弱。风速、雨量、温度等气象因素也可能

影响爆破振动的传播和衰减。例如，风速可能会影响振

动波的传播方向，而温度和湿度则可能影响岩石的物理

性质，进而影响爆破效果和振动强度。周边环境的复杂

性和不均匀性，如建筑物、树木、土壤等，也会对爆破

振动产生影响。这些因素可能会改变振动波的传播路径

和吸收效果，使得预测和控制更为复杂。使用的爆破设

备和操作人员的经验也是影响爆破振动的重要因素。设

备的精度和稳定性，以及操作人员对爆破技术的掌握程

度，都可能影响最终的爆破效果和振动强度[3]。虽然通过

优化设计和技术手段可以降低爆破振动的影响，但在实

际操作中，由于存在多种不可控因素，完全消除爆破振

动的影响可能是不现实的。

2 控制露天矿山爆破振动的具体对策

2.1  控制起爆间隔时间，注意装药方式
通过合理安排炮孔的起爆顺序和时间间隔，可以减

小爆破振动对周围环境的影响。一般起爆间隔时间越

长，振动速度峰值越小。因此，可以通过增加起爆间隔

时间来降低爆破振动速度。合理设计装药结构，如采用

分装、缓冲装药、设置减震孔等措施，以降低爆破振动

速度。同时，要确保炮孔堵塞长度足够，以充分利用炸

药的能量。控制一次爆破规模是根据实际情况，限制一

次爆破的用药量和产生的振动速度峰值，以减小对周围

环境的影响。优化爆破参数是通过调整炮孔深度、间

距、角度等参数，以及采用分段起爆、微差爆破等措

施，减小爆破振动的影响。在爆破区域周围设置减震地

带，如种植树木、修建减震沟等，以吸收部分振动能

量，降低对周围环境的影响。在爆破过程中，加强振动

速度监测，根据监测结果及时调整起爆参数和装药方

式，以达到更好的减振效果。采取其他辅助措施如采用

低爆速炸药、采用电子雷管逐孔起爆技术等，以减小爆

破振动的影响。这些对策可以单独或组合使用，以达到

更好的减振效果。需要注意的是，在实际操作中，应根

据矿山的具体情况、爆破需求和安全要求等因素综合考

虑，选择合适的控制措施。同时，应加强安全管理和培

训，确保操作人员具备相应的技能和知识，以保障矿山

生产和人员的安全。

2.2  加强对单段药量的合理控制
露天矿山爆破是采矿作业中的重要环节，然爆破产

生的振动对周围环境和人员安全造成一定的影响。为了

降低这种影响，必须采取有效的控制对策[4]。其中，对单

段药量的合理控制是关键的环节。在露天矿山爆破中，

单段药量过大，会导致振动强度超标，对周围环境和设

施造成损害。因此，要深入研究爆破区的地质、地形条

件，根据实际情况确定合理的单段药量。在保证爆破效

果的前提下，尽量减小单段药量，以降低爆破振动对周

围环境的影响。此外，为了更精确地控制单段药量，可

以采用先进的爆破技术。例如，采用逐孔起爆技术，

对爆破孔的孔深、孔距、装药结构进行优化设计，以达

到减振的目的。同时，采用高精度雷管、电子雷管等新

型爆破器材，提高爆破的准确性和可控性。在爆破过程

中，要实时监测爆破振动情况，根据监测结果及时调整

单段药量。对于振动过大的区域，可以采取分次爆破、

减小单段药量、增加减振孔等措施，以降低振动强度。

控制露天矿山爆破振动需要从多个方面入手，加强对单

段药量的合理控制是其中的关键环节。通过优化爆破设

计、采用先进的爆破技术和监控手段，可以有效降低爆

破振动对周围环境的影响，保障采矿作业的安全和可持

续发展。

2.3  做好爆后的检查以及评估工作
爆后的检查与评估是控制露天矿山爆破振动的重要

环节。首先，爆后必须对周围环境进行细致的检查，特

别是对可能受到影响的区域，如周围的建筑、设施和自

然环境等。通过实地观察和测量，可以了解爆破振动对

周围环境的实际影响程度。其次，评估工作至关重要。

评估应基于爆后的实地检查结果，结合相关标准和规
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定，对爆破振动的强度、持续时间、影响范围等进行综

合分析。评估结果可以为后续的爆破作业提供重要的参

考依据，帮助优化爆破参数和方案，降低对周围环境的

潜在影响。同时，对于评估中发现的问题和隐患，应及

时采取相应的措施进行整改和修复。这包括对受损的建

筑和设施进行修复、加固或重建，以及对受到影响的自

然环境进行生态恢复等。通过及时的整改和修复，可以

有效地减小爆破振动对周围环境的长期影响。此外，建

立完善的爆后评估机制也是关键。这包括建立专门的评

估团队、制定评估标准和程序、完善相关记录和报告

等。通过建立评估机制，可以确保评估工作的规范化和

系统性，提高评估结果的准确性和可靠性。通过细致的

检查和科学的评估，可以及时了解爆破振动的影响程

度，为后续的优化和整改提供依据，从而减小对周围环

境的负面影响，保障矿山生产和人员的安全[5]。

2.4  注意爆破作业方法的选择，科学设置安全警戒
露天矿山爆破是采矿作业中的重要环节，但爆破过

程中产生的振动对周围环境和人员安全构成潜在威胁。

首先，要选择合适的爆破作业方法。根据矿山的实际情

况，选择合适的爆破方法，如微差爆破、预裂爆破等，

可以有效降低爆破振动的影响。预裂爆破是在开挖边线

附近钻孔装药，形成预裂面，在主爆区爆破时，预裂面

可以吸收部分能量，降低振动。其次，合理布置炮孔。

炮孔的位置、深度和装药量都会影响爆破振动的大小。

通过优化炮孔的布置，可以降低爆破振动对周围环境的

影响。例如，适当增加炮孔深度、减小装药量等措施都

可以减小振动。同时，要注意安全警戒的设置。在爆破

作业前，应划定安全警戒范围，设置明显的警戒标志，

并派遣专人负责警戒。警戒范围应根据爆破振动影响的

大小来确定，确保人员和财产的安全。此外，要加强对

爆破作业人员的培训和教育。爆破作业是一项技术性

强、风险高的工作，要求作业人员具备专业的技能和知

识。通过培训和教育，可以提高作业人员的安全意识和

操作技能，确保爆破作业的顺利进行。最后，应定期对

爆破设备进行检查和维护。爆破设备的好坏直接关系到

爆破效果和安全。定期检查和维护可以确保设备的正常

运行，避免因设备故障导致的安全事故。控制露天矿山

爆破振动的具体对策包括选择合适的爆破作业方法、合

理布置炮孔、加强安全警戒和培训教育以及定期检查和

维护设备等措施。通过这些对策的实施，可以有效降低

爆破振动对周围环境和人员安全的影响，保障采矿作业

的顺利进行。同时，各矿山应根据实际情况制定相应的

控制措施，确保安全生产。

结语

控制露天矿山爆破振动是一个复杂的过程，需要全

面考虑多个因素。首先，优化爆破参数是关键，包括炸

药量、爆破孔深和孔间距等，以减少振动波的强度和

传播范围。其次，加强现场管理也至关重要，包括严格

的安全操作规程、合理的生产调度以及对工人的安全培

训。此外，采用先进的控制技术，如振动监测仪器和智

能控制系统，可以实时监测并调整爆破参数，降低爆破

振动的影响。总之，通过综合运用这些方法，我们可以

确保矿山生产的安全与稳定，为矿业的长远发展提供有

力保障。
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