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化工厂房暖通空调系统节能优化设计

王 飞
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摘� 要：在化工行业，暖通空调系统是关键的能耗部门之一，对其进行节能优化设计，不仅在经济上显得非常划

算，而且对于推动绿色环保战略也具有深远的意义。随着全球对节能减排的目标逐步达成共识，工业界，尤其是能源

消耗大户如化工厂，都在寻找减少能源消耗、提升能效的方法。基于此，本文将详细分析化工厂房暖通空调系统节能

优化设计路径，以供参考。
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引言

化工厂房的暖通空调系统，由于其能源消耗在生产

总成本中所占比例较高，因此通过精心设计的节能方案

不仅能实现成本节省，更能为企业带来经济效益的提

升。从改进系统设计、采用节能设备到优化运行管理，

每一步都旨在构建更为节能的生产环境。因此，从供暖

到通风再到空调，每一个环节都不容忽视，这些系统相

辅相成，共同构成了维护和改善人类居住环境的关键。

1 化工厂房中暖通空调系统概述

1.1  暖通空调的概念
调节建筑内环境的暖通空调(HVAC)工程是为居住和

工作空间提供舒适条件的技术工艺。其根本目的在于营

造宜人的室内气候，保障空气品质，同时维持恰当的温

湿度水平。供热系统作为整个工程的核心，根据建筑的

绝热特性来设计，涵盖了从集中供热到地热供暖，再到

家用的壁挂式炉等发热解决方案。在设计此类系统时，

不仅需兼顾能效与环保标准，用户的温度偏好也是一个

不可忽视的因素。工程中的通风系统则是室内气流的生

命线，负责源源不断地排除污染物，同时调节气体成分

和保持空气的清新流动。在设计通风系统时，关键在于

满足室内空气品质标准，同时要有良好的适应性以应对

四季变换和不同的气候条件。空调系统则是调控室内温

度和湿度不可或缺的部件，兼有净化空气的能力。根据

建筑特性和具体使用需求的不同，可以选择集中式、分

体式或中央空调系统等多种形式。设计者在选择时要权

衡系统的效能与运行成本，力求在满足舒适性的同时，

达到节能的目标。

1.2  化工厂房中暖通空调的工作原理
在化工厂区，暖通空调系统担任着制造一个适宜的

环境这一关键任务。它通过一系列精密设备和技术，对

空气进行循环、净化、温度调节以及湿度平衡，以营

造一个对工作有利的氛围。空调系统的核心包括空调机

组、管道网络、出风设施、新风系统以及电子控制单

元。空气的处理起始于空调机组，这是一个结合了压缩

机、蒸发器、冷凝器及风机等部件的复杂系统。它按照

特定的物理过程：压缩制冷循环，调节空气温度再将其

导入风管。空调机组是整个系统的心脏，负责冷暖空气

的生成。然后是风管网络，它像血脉一般将调节好的空

气输送至工厂的每个角落。配合风口的使用，可以精确

控制空气的流向和速度，保证空气在厂房内均匀扩散，

涵盖每个工种的作业区。新风系统则注入新鲜空气的活

力，它对外界空气进行过滤和温湿处理，确保引入到室

内的空气清新而适宜。这一过程对于维持室内空气质

量，尤其在密封或有害气体排放的化工环境中显得尤为

重要。最终，控制系统则是整个暖通空调系统中的大

脑，能够实时监测内外部环境的变化，并依据预定的目

标值来调整空调机组、风口与新风装置的运作。这种自

动化调控极大程度上提高了系统效率，实现了对工厂内

室温和湿度的精确管理。

1.3  暖通空调的控制系统
暖通空调(HVAC)的控制系统在现代建筑管理中扮

演了不可或缺的角色，其对优化室内的气候、确保环境

的舒适性及实现能源节约具有深远的意义。该系统自动

微调空调的多项功能，以精确控制室内的温度、湿度和

空气流通量，此举不仅促进了室内气候的最优化，还有

助于缓解能源支出和减少碳排放。控制系统之心脏——

智能控制器，凭借对室内外环境参数（诸如温湿度和空

气质量）的持续监测，动态调控空调系统的运作。它能

智能识别不同区域、不同时间段的使用需求，通过定制

化的控制方案，精密执行温控、湿控和空气净化过程，

为居住者带来最优温馨体验。此外，这一系统的设计还

融入了联动控制和远程监控两大功能。联动控制意味着
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HVAC系统能与建筑内的其他系统，如照明和窗帘，共同
作用，以提升建筑的整体效率和节能表现。远程监控功

能则突破了空间的限制，实现了通过互联网对空调系统

的实时监控与调控，为设备的稳定和可靠运行提供了重

要保障。在设计和实施控制系统时，设计师需综合考虑

建筑的具体用途、环境标准以及节能目标等因素，为不同

类型和不同环境的建筑定制最适合的控制方案。此外，还

需要精心挑选与配置传感器、执行器、通信装置等硬件设

备，这些设备将共同构成一个整合了智能算法和硬件技术

的高效稳定控制网络。通过这样一个综合性的设计，暖通

空调控制系统不断进化，满足了建筑能源效率的最新要

求，创造了适宜舒适和节约能源的室内环境。

2 化工厂暖通空调系统的设计现状

2.1  能源损耗较多
在众多化工厂中，我们常见的问题之一就是暖通空

调系统的能源效率不佳。这不仅加大了生产成本，也潜

移默化地加剧了环保压力。针对这一问题，必须对化工

厂暖通空调系统的能效现状进行细致的探究和剖析，进

而实施针对性的改良和升级策略。能源损耗在化工厂暖

通空调系统设计时就已埋下伏笔，其表现多样，主要包

括工作多年的陈旧设备、使用效率低下的能源管理，以

及运行效率不彰的系统总体表现。陈旧的设备往往伴随

着维护困难和能源效率不断退化，这直接导致了资源消

耗的增长。同时，设计或操作失当的空调系统使得问题

锦上添花，使得能效进一步降低。探究化工厂暖通系统

的能源使用状况，我们发现了一些显著的不合理现象。

举例来说，系统未能恰当运用新鲜空气或循环空气，造

成了显而易见的资源浪费。值得注意的是，过度的制冷

或供暖同样普遍存在，这类操作不仅耗费了过多能源，

而且并未为工厂的工作环境带来预期的舒适改善。

2.2  热交换器使用不当
化学工业生产区域的环境通常复杂多变，而暖通空

调系统作为这一生产环境中核心的调节机制，其重要性

不言而喻。特别是系统中的热交换器，这一设备对于控

制和保持工厂内环境的温湿度至关重要。不过，根据最

新的调研显示，化工厂中暖通空调系统使用的热交换器

在设计上频频显露缺失。在选型过程中，发现许多化工

厂仅仅基于经济成本和性能指标作出决策，却忽略了一

个关键变量。对于生产过程中排出的废气组成和性质的

全面评估。这便导致了所选用的热交换器在处理这些特

殊废气时表现不佳，影响了整个暖通空调系统的调节效

率。其次，对于热交换器的维护工作，一些化工企业表

现得不够重视。热交换器经常在高温、湿度以及含有腐

蚀性气体的环境中长时间工作，必须定期进行清洗、更

换滤芯及密封性能检查等保养工作。但现实中，工厂在

维护工作上投入不足，导致设备出现堵塞或渗漏问题，

这些问题进一步削弱了系统的整体性能。安装位置的选

择错误亦是问题之一。有些热交换器因为化工厂工艺流

程和设备布局的限制，被安置于不利于散热和换热的区

域，无法发挥最佳工作效能，直接导致了暖通空调系统

的制冷或制热效果不尽人意，甚至对工厂的生产效率产

生了负面影响。

3 化工厂房暖通空调系统节能优化设计路径

3.1  注重遵循暖通空调节能设计的原则
化工厂房中的暖通空调系统不仅关乎员工的舒适

感，更是能效和节能成果的关键。优化化工厂房中暖通

空调系统的节能设计，不仅需要精准评估能源消耗，而

且要深入分析工艺需求。在设计阶段，必须细致考虑化

工生产的独特需求，优化空调系统布局，并选择高能效

比的空调设备。智能化管理系统在这一过程中发挥关键

作用，它能够实时监测环境变化和能耗数据，并据此调

节设备运作，既保障了温度与湿度的合理配合，又实现

了能源消耗上的精细调控。这种实时调节不仅令能源消

耗更为合理，还有助于平滑能源使用高峰和谷值，大幅

提升整体汽车能效。设计的智慧还在于充分利用可再生

能源，如自然光照、通风和地热等，以减轻对传统能源

的依赖。同时，通过将高效隔热材料与先进的传热设备

结合运用，能大幅降低热能损失，实现能源利用的最大

化。除了设计与实施，一个不容忽视的方面是设备的持

续维护。周期性的监测与保养至关重要，它们确保设备

运行在最佳状态，及时发现和修复问题，避免隐性能源

浪费。本质上，化工厂房中暖通空调系统的节能优化是

一项系统工程，涵盖从精心设计、智能控制到有效维护

的全过程。通过精确与科学的管理，不但提高了能源的

使用效率，也为化工厂房营造出了一个更加绿色、高效

的生产环境。

3.2  对化工厂房的需求量进行精准计算
在进行化工厂房暖通空调系统的节能优化设计之

际，核心在于对工厂需求的细致评估与计量。这不仅关

乎系统的满足度，同样影响其能源效率的最大化。因

此，对厂房需求的精密计算显得尤为重要，是整个设计

优化过程的基石。项目初期，必须综合考虑化工生产所

带来的热负荷、空气质量维持及温度控制等要素。这需

要通过现场考察及数据挖掘来获取精确的生产热量数

据，为确定暖通空调系统的工作负载提供坚实的依据。

同样重要的是，化学物质的安全排放问题也应考虑在
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内，确保通风系统对可能产生的有害气体进行有效的处

理，以维护内部环境的健康水准。在具体的设备与技术

选择上，我们需立足于实地情况，精选能够达到能效高

峰的方案。这其中可能包括运用先进的节能型空调设

备、智能化控制系统、以及效能高的通风设备等。这样

的选择不仅削减了能源消耗，更增进了整体能源的运用

效益。此外，在精算需求量时，也无法忽视的是实际运

营条件和环境动态的影响。设计时需为系统预留适量的

安全余地和调节空间，以便应对未来的不可预见情况。

同时，系统的维护性与操作便捷性也应作为设计标准，

保障方案的切实可行和长效稳定[1]。

3.3  优化厂房设计
在进行化工厂房暖通空调系统节能优化设计时，需

要考虑一系列因素，从而找到最佳的优化厂房设计路

径。需要从建筑结构、设备选型和控制策略等方面进行

综合考虑，以实现系统的节能优化。在优化厂房设计的

路径中，建筑结构是一个重要环节。有效的建筑结构设

计可以减少热量损失，并提高空调系统的效率。采用优

良的隔热材料、采光设计和适当的通风系统，都可以减

少能耗，提高系统的节能性能。设备选型也是关键因

素。选择高效节能的暖通空调设备，例如高效空调机

组、热泵系统和节能风机等，对于整体系统的节能优化

至关重要。此外，使用智能控制系统和传感器设备，可

以根据实际需求对设备进行智能调节，减少能源浪费。

控制策略是实现节能优化的关键。通过合理的控制策

略，如定时开关机、温度湿度控制、变风量调节等，可

以最大限度地减少能源消耗，提高系统的运行效率[2]。

3.4  对不同区域的空调系统进行差别管理
在化工厂房暖通空调系统的节能优化设计中，针对

不同区域的空调系统进行差异化管理是非常重要的。这

种差异化管理可以有效地提高能源利用率，降低能耗成

本，并且确保每个区域的舒适度和运行效率。首先，对

于主要生产区域，可以采用定制化的空调系统设计。这

些区域通常需要更高的冷却效果和空气流通性能，因此

可以配置更高功率的空调设备，并且合理规划空调风管

的布局，以确保空气循环的均匀分布。其次，对于办公

区域和员工休息区域，可以采用智能化的温控系统和节

能设备。通过设置合理的温度范围和定时控制功能，可

以有效降低这些区域的能耗，并且提供更舒适的工作和

休息环境。另外，针对化工厂的仓储区域，可以考虑采

用分区控制的空调系统。根据不同区域的货物储存特点

和温度要求，合理配置空调设备和风道布局，以实现对

仓储区域空气环境的精细化管理和节能优化。而对于生

产设备运行区域，可采用定制化的工艺空调系统。这些

区域通常需要严格的温度和湿度控制，因此可以采用精

密空调设备，结合自动化控制系统，实现对生产设备运

行环境的精准调节和能耗监控[3]。

3.5  积极利用全新风模式
化工厂房暖通空调系统节能优化设计时，积极利用

全新风模式是一个重要的路径。在设计中，全新风模式

可以通过引入新鲜空气，并利用换气系统进行循环利

用，从而降低能耗，提高空气质量，实现节能优化。首

先，全新风模式可以通过引入外部新鲜空气，降低空调

系统对冷热负荷的需求，从而减少能源消耗。通过合理

设置空调系统的运行模式，可以在不同季节和温度条件

下，利用外部空气来调节室内温度，降低空调负荷，达

到节能的效果。其次，全新风模式还可以改善室内空气

质量，减少对空气净化设备的依赖。通过循环利用外部

新鲜空气，可以及时排除室内的有害气体和异味，提高

室内空气的清新度，为工厂作业人员营造更加舒适的工

作环境。另外，全新风模式还可以减少空调系统的运行

成本。相比于传统的空调模式，全新风模式可以减少系

统的运行时间和功率消耗，降低维护成本，并延长设备

的使用寿命，从而在节能的同时减少了运行成本[4]。

结语

综上所述，优化化工厂房的暖通空调系统对于辅助

工厂实现更为经济和环保的运行有着决定性的影响。这

不仅是一个技术问题，也是一个策略问题，体现了多方

面的利益平衡，表明了工业生产可以在不牺牲效益的同

时兼顾生态和资源的可持续性。因此，化工厂应重视暖

通空调系统的节能优化设计，并积极采取行动，推动节

能减排工作向更高水平迈进。
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