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轨道交通车辆智能检修系统设计研究

宋� 阳*

北京市地铁运营有限公司运营三分公司� 北京� 100082

摘� 要：轨道交通车辆内部结构复杂、运转负荷较高，相关的检修工作也承担着较大的压力。将应用于轨道交通

车辆的检修工作可以最大程度上加快数据分析速度，实时下达检测结果，对于车辆装备的现代化、推进轨道交通数字

化建设有着不可替代的重要意义。尤其是在计算机技术与移动互联网技术快速发展的大背景下，轨道交通车辆检修系

统必定会朝向网络化、智能化的方向发展，做好网络结构和智能检修系统的设计工作是是实现轨道交通车辆检修智能

化的必要手段。本文对轨道交通车辆智能检修系统设计进行研究。
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1��轨道交通车辆智能检修系统的整体功能结构

轨道交通车辆本质上是一种分散式动力车，其内部安装有大量相互耦合的复杂部件，相关的检修对象主要为车辆

中的电气设备，比如司机控制器、高速断路器以及牵引电机等。车辆智能检修系统可以帮助各岗位工作人员及时了解

相关的技术标准和工作内容，提高检修工作效率。本次研究所设计的智能检修系统功能结构如图�所示。

图1� 车辆智能检修系统总体功能结构

2��轨道交通车辆智能检修系统的网络设计

�����系统网络结构

图2�车辆检修系统整体网络结构

*通讯作者：宋阳，������，汉，男，北京，北京市地铁运营有限公司运营三分公司，人力资源部副部长兼培训中

心主任，中级工程师，在读硕士研究生，研究方向：人力资源部培训管理、城市轨道交通车辆检修。
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本次研究所设计的车辆检修系统整体网络结构如图�所示，该网络由�*网、局域网和广域网所构成，采用星型网

络结构，检修车间与公司总部之间通过光纤实现网络连接。在此基础上将牵引电机检修程序、高速断路器检修程序、

电气综合检修程序等功能模块写入云端服务器中，实现数据资源的统一处理，节点终端设备的计算资源���。

�����数据实时传输方案

轨道交通车辆智能检修系统所使用的车辆维修数据资源来自于前端电气传感器，而由传感器所生成的各项数据需

要通过实时的数据传输体系发送给集成各个子系统的云端服务器，因此做好数据传输设计工作对于整个系统的稳定运

行将起到十分关键的作用。通常情况下，车辆检修系统需要基于,�3�,3协议族选取一些相对简单的8�3协议，可供选

取的通信协议主要为7�3和8�3两种。其中7�3协议的性能优势在于数据传输相对可靠，缺点在于实时性不够理想并

且实现起来较为复杂；8�3协议的性能优势在于实时性较强，实现起来相对简单，并且支持组播和广播，缺点在于数

据传输可靠性较差，但可以通过增加握手通信环节、改进8�3通信的方式加以解决���。

3��轨道交通车辆智能检修子系统设计

轨道交通车辆智能检修系统中所含有的各个子系统均封装在云端服务器中，并通过数据传输网络实时接收来自前

端传感器的车辆维修数据资源，并将数据处理结果发布给管理单位所持有的客户端设备。本次研究所设计的智能检修

系统包含牵引电机检修子系统、高速断路器检修子系统和电气综合检修子系统三个部分，本文将详细介绍牵引电机检

修子系统的设计方案，该子系统的主电路设计如图�所示。

图3�牵引电机检修子系统原理图

�����电阻测量

�������绕组对地和相互间绝缘电阻的测量

在针对轨道交通车辆中的牵引电机设备进行检测时，首先需要断开设备电源，通过绝缘电阻测量仪来测量电机的

各项绝缘电阻。该项检测的主要目的在于避免接地电阻过大导致无法将电流导入大地，或避免防止绝缘电阻过低导致

漏电。本次研究通过内置有充电器的绝缘电阻测量仪来测量电机的各项绝缘电阻，该仪器可以在使用后自动放电，同
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时可以借由56����接口连接工控机，测试范围为�a�7Ω，绝缘电阻测量精度为±�％。在对牵引电机进行测量之前首

先要将电源切断，并进行�a�PL�的短路接地放电，确保设备中的残余静电荷充分消除以避免误差���。

�������绕组的直流电阻的测量

由于牵引电机运行功率较大，定子绕组阻值相对较低，因此需要在避免电阻值受仪器导线影响的情况下进行测试

与计算，并通过高精度电阻测量仪来对定子绕组的电阻5D、5E、5F进行测定。在依次连接各相的绕组端头后，只有

D、E、F三个端子裸露在外，分别测量5DE、5EF、5FG三个引出端之间的电阻���。

�����短路检测

针对牵引电动机所进行的短路检测的基本原理为，在转子短路并且固定不动的情况下，为定子绕组导入电压，并

对该状况下的输入功率、电流和电压进行测量。所导入的电压通常为额定电压的��％a��％，定子电流在该状况会增

加至额定电流值。在导入电压的过程中，系统应当自动限制定子电流，确保定子电流值低于定子额定电流的�倍���。

根据图�可知，本次研究通过单相电源法来进行短路实验，该方法具有便于现场应用、故障相别、判断绕组局部

故障等优点，并且设备简单，可省去制动转子等操作，大幅简化了操作流程。另外，该环节检测所需要的高压电源由

单相变压器和单相调压器提供���。

4��结束语

本文详细介绍了轨道交通车辆智能检修系统的设计策略，阐述了该系统的基本功能结构和网络连接方案，并在此

基础上详细介绍了牵引电机检修子系统的数据分析逻辑以及数据处理方法。在未来的研究工作中，还应当进一步加强

该系统在客户端设备上的图形化设计，提高该系统的人机交互水平，进而实现对于各项检修工作的可视化控制。
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