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公路桥梁下部结构环保设计方法

魏中华*

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心��黑龙江�大兴安岭��165000

摘� 要：新时期背景下为了能够满足生态环境要求，在公路桥梁下部结构设计的过程中如何采取科学有效的方法

达到环保设计方案目标是非常关键的一个问题。因此为了能够满足新时期桥梁结构设计需求，文章立足于实际在阐述

公路桥梁建设给环境造成影响因素的基础上依托某项目工程，对公路桥梁下部结构环保设计方法进行深入研究，希望

探讨后可以给相关领域的设计者提供借鉴。
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引言

桥梁下部结构是桥梁墩台与基础的总称，是桥梁工程的重要组成部分。在桥梁工程建设快速发展的局势下，对桥

梁下部结构设计有了更高的要求，除了要保证设计合理性及可行性，还应做好环保设计。同时为保证下部结构质量，

还应明确各项施工要点。在路桥建筑的施工运作阶段，往往会对周边的环境带来一定程度的影响。特别是从工程运作

的初期阶段而言，由于施工环节中的施工机械噪音影响等，无法规避地对周边环境以及生态系统带来破坏；从而运作

阶段而言，路桥工程的建设对于区域的整体经济发展有着极为积极的影响，特别是可以更好提升区域的交通运输能

力，从而起到拉动经济增长的作用；针对于公路桥梁工程的运作周期的中后期而言，与环境的协调性不是非常优异的

规划方案不只是会严重影响到区域的规划，同时更是会对公路桥梁建筑自身带来的极大的影响，特别是会引发公路桥

梁建筑运用性能下降、使用周期减少以及架构安全等问题。

1��公路桥梁建设对环境影响分析

�����生态系统

习总书记提出“绿水青山就是金山银山”的论述后，减轻对生态系统的破坏已经成了桥梁建造的关键点。桥梁建

设对生态的破坏有以下几个方面：桥梁建设是过程复杂，在长时间施工过程中占用了大量的农田，土壤结构因此遭到

破坏，致使农田最基本的功能不能得到发挥。桥梁拆迁会对本身已经稳定的区域水利系统造成破坏，这些都是桥梁施

工过程中会对生态系统造成的破坏。在桥梁施工时，否则生态系统遭到破坏，将会对我们生存环境造成严重的威胁，

自然灾害频发就是生态系统被破坏的后果。

�����地质地形

公路桥梁工程的施工运作也会对周边地质带来极为深远的影响，比如在山区地区开展建设的公路桥梁工程，因为

基础建设对地下环境会带来很大程度上的影响，特别是会破坏岩土的整体平稳性，引发地质运动，诸如滑坡等；在河湖

区域开展施工运作的公路桥梁工程，也有很大概率会导致其水流速率的减缓、水流方向的改变甚至是河道出现堵塞问题

等，从而造成无法预测的灾害情况产生；平原区域开展施工运作的公路桥梁工程，桥墩建设也大概率触及其基础下部的

软土层，也一样会产生相对负面的影响。同时，公路桥梁施工阶段也会对地形带来极大的影响，施工运作中水、土等基

础的原材料，某些材料则需要进行就近选材，这也大概率会让周边的地形带来极大的影响，比如土方建筑类的工程运

作，不科学的填挖则会形成边坡出现不平稳的情况，特别是对于生产安全而言，也无疑埋下了不小的隐患���。

2��桥梁下部结构设计

某桥梁全长���P，桥面坡度设计为���%。桥梁设计行车速度为���NP�K，桥梁为双向�车道，设计安全等级为一级。

*通讯作者：魏中华，男，汉，����年�月，黑龙江大兴安岭，本科，高级工程师，黑龙江工程学院，研究方向：

道路与桥梁设计。
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桥面总宽度为��P，护栏（���P）�行车道（����P）�护栏（���P）�间隔带（�P）�（���P）�行车道（����P）�护栏

（���P）。经过勘察，桥梁施工位于山区，施工周围地形复杂，植被茂密，线路纵坡比较多，施工过程中，可能对周围

的环境造成影响。

�����桥墩设计

桥梁下部结构设计为分离式路基，为了降低施工成本，桥墩采用圆柱桥墩，减少开挖土方量。圆柱桥墩承受着桥

梁上部结构的荷载和车辆荷载。由于桥梁施工现场地形结构复杂，浅层存在软弱土层，在施工前，需要将软土进行处

理，用换填法和强夯法，将软土挖出来，填上强度比较大的砂土，用强夯法将其夯实达到施工的强度标准才能施工。

���a���主桥墩设计为混凝土桥墩，桥墩厚度为���P，横向宽度为�P，纵向宽度为���P，并设计�根���P钻孔灌注

桩。由于桥头位置地势比较陡峭，采用圆柱桥墩，需要开挖大量的土方，因此，将其设计为柱式桥墩。

�����桥台设计

公路桥梁下部结构的环保设计环节，首先是做好桥台部分的设计，该部分设计对于桥梁运行效果产生直接的影

响，比如地形条件、地质状况等等。某高速公路项目为山区桥梁的形式，经过设计人员的分析和研判，在桥台设计

中，合理的处理桥台路基衔接关系，桥台采取对称性的设计方案，也可以根据实际的情况设计为非对称的结构形式，

但是要考虑到工程的具体情况确定。比如某高速公路桥梁持力层结构的承载性能非常好，稳定性较高，减少施工中边

坡开挖的作业量，加大力度进行环境保护工作，避免桥台施工给环境造成不利的影响，体现出环保设计标准，把桥台

设计为不对称的结构，横向与纵向都是分级台阶的基础结构形式。在具体的设计环节，如果高速公路桥梁基础持力层

的承载性能较差，稳定性不足，为了有效的预防出现开挖环节的环境损坏问题，发生边坡坍塌的危害，选择使用高桩

承台基础的结构形式，保证桥台结构的环保性、稳定性合格，还可以减少边坡开挖作业量，提高施工速度、缩短项目

工期，产生较高的经济效益。

3��公路桥梁工程下部架构的施工要点

�����桩基建设要点

�������护筒的埋设

护筒有着可以让孔壁保持平稳度，规避塌孔出现的功能，同时也可以实现对水源隔断，为孔口区域给予全面的防

护。立足于此，护筒需要保障平稳性，不能产生渗水的情况，内部直径需要稍微高于孔内直径，单节的长度需要把控

在两到三厘米的范畴之中，一般会运用钢板借助卷制而成。钢制护筒的埋入深度需要依据土质的实际状况来确认。在

完成钢制护筒的埋入运作之后，对于其平面区域以及倾斜度开展检测，这当中，平面区域的偏差不能高于五厘米，倾

斜度偏差则不能高于百分之一���。

�������泥浆的调配

在钻孔建设运作中，泥浆可以让钻渣保持悬浮的状态之中，同时可以对钻头开展冷却以及润滑的操作，让静水压

力全面增进，并且也可以在孔壁表层形成一定的防护阶层，规避钻孔内部以及外部出现渗透的情况，从而有效防止了

塌孔情况的出现。工程建设中需要严密依据规划确认的调配开展泥浆配置，配置过程中所有原材料的品质都需要全面

契合有关的要求。

�������钻孔施工

刚开始钻进时应取较慢的速度，随孔深的不断增加加快钻进速度，并在施工过程中做好垂直度的检查与校正。钻

孔施工中，泥浆与护筒及时跟进，护筒中应始终保持符合要求的水头，并对泥浆的技术指标进行检查和严格控制，以

使其发挥应有作用效果���。

�������成孔检查及清孔

孔径、孔深与孔型对桩基质量有很大影响，所以在钻孔完成后应认真检查。清孔的方法有掏渣、抽浆与换浆，需

要以设计要求为依据，结合实际的施工条件来确定。由于抽浆的方法清孔比较彻底，所以可作为优先选择的方法。当

为摩擦桩时，孔底沉渣厚度应控制在��PP以内。当孔壁容易发生坍塌时，需通过砂浆置换来清孔，从孔中置换出的

砂浆，其含砂率应达到�%以上。清孔完成后对孔底沉渣厚度进行检查，确认合格后方可开始下一工序的施工。



广泛工程技术研究与发展 2021� 第3卷� 第8期�工程管理与技术探讨

90

�������钢筋笼制安与混凝土灌注

由于灌注桩比较长，将其分段制作钢筋笼，钢筋笼制作后，采用吊装的方式将其吊放到孔洞中，在吊放的时候，

需要对准孔洞保持垂直，避免下放过程中碰到孔壁，导致孔洞倒塌，钢筋笼无法下放。钢筋笼吊放到预定位置后，

用钢丝绳将其固定下来，防止钢筋笼出现上浮现象。钢筋笼下放成功后才能安放导管和清孔。混凝土通过导管进行灌

注，灌注需要一次完成，中间不能停止，否则混凝土容易出现断桩现象，导致混凝土灌注桩质量不合格，当导管混凝

土灌注到设计标高，停止灌注混凝土，并开始将导管拆除���。

�����墩台建设的要点

（�）施工开始前，先在承台的顶面测量并准确放出墩台边线及中线，并在充分考虑保护层因素的基础上，对主筋

所在位置进行准确标记。

（�）将钢筋加工制作好后，运输到施工现场进行绑扎，对第一层垂直方向上的钢筋进行配置时，要有不同长度，

满足相同断面中钢筋接头相关要求。伴随钢筋绑扎高度不断增加，利用圆钢管进行脚手架的搭设，并用钢筋网片对其

予以支撑，最后做好对保护层垫块的施工。

（�）在混凝土浇筑施工前，先对模板中的杂物和垃圾进行清理，并检查钢筋、模板及预埋件，经检查确认合格

后，即可开始浇筑施工。

（�）如果桥梁墩台的高度不大，则可搭设若干木板，并在中间设置防滑条，由人工使用手推车对混凝土进行运

输。如果桥梁墩台的高度较大，且混凝土自由下落的高度达到�P以上时，应使用串筒或溜槽进行浇筑。

（�）倘若桥梁的墩台高度相对较低，则可以搭建较多的木板，同时在中部区域设置防滑条，通过人力借助手推车

对混凝土开展运输。倘若桥梁墩台的高度相对较低，同时混凝土下落的高度达到两厘米以上的时候，则需要妥善运用

串筒开展浇筑运作。

（�）在浇筑工程建设当中，需要对模板以及其支撑区域开展随机的检测，以确认是否会产生变形以及松动等情

况，倘若探知确实存在相关的问题，需要第一时间运用有针对性的举措开展补救���。

4��结束语

环境保护促进可持续性发展已经成为了主流的发展理念，桥梁的设计不仅要考虑到桥梁自身的稳定性，更应该考

虑到在对桥梁进行设计时，其对环境的破坏程度如何。桥梁的设计已经不只是发展问题，更多的是保护问题。无论是

桥梁的桥台设计还是基础的设计还是桥墩的设计，环境的保护理念都深入其中，成为现代桥梁设计的关键。
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