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关于公路桥梁工程质量检测的思考
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在我国交通的现代化发展进程当中，公路桥梁有着十分重要的地位，所以开展质量检测，对桥梁公路建

设以及桥梁公路建筑行业的发展，以及人民的稳定生活具有重要的意义，因此在工程的施工过程当中，在质量检测问

题上相关建筑人员需要特别注意。
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引言

现如今人们对于公路桥梁建设质量提出了更高的要求，所以必须采用更加科学有效的检测方式，进行全面的质量评

定，才能够保证公路桥梁建设满足人们出行的要求。也进一步提高了桥梁的使用率，对施工技术也有更明确的要求。

1 公路桥梁检测方法和评定的作用

为公路桥梁施工质量控制提供依据

公路桥梁建设过程中，为了能够进一步提升工程建设质量，采取切实有效的质量检测和评定方式，严格按照相关

规定的要求控制好每一个检测环节，才能够真正控制工程项目的建设质量。利用检测的方式获得工程建设的相关信

息，并且做好数据的记录工作，能够为工程建设质量管理提供可靠的数据支持。

有利于不断提高公路桥梁施工水平

为了能够进一步提高工程项目建设的实际水平，必须保证选择的检测技术和评定方式准确合理，严格按照相关的

规定落实、细化每一个检测环节，并做好管理工作，才能够确保工程项目建设的实际水平，获得工程项目的质量信息

以后，做好数据的记录工作也是非常关键的，这也是保证工程项目建设质量的关键点之一[1]。另外，对于检测结果来

说是判断工程项目质量状况的重要工具，所以在进行质量评定时，应根据工程项目建设的实际状况，选择合适的部

位，落实好无损检测技术，准确掌握工程项目建设的实际情况，切实发挥质量评定的实际价值。

2 公路桥梁检测内容

公路桥梁受力状况

公路桥梁在使用过程中经常出现质量问题，主要是由于受力不均匀所导致的。长期使用公路桥梁经常会遇到各种

问题，由于部分位置在设计过程中没有达到载荷应力，这一部分的结构受到强风的影响，其连接位置也会受到一定的

威胁，因此，在测试公路桥梁的受力状态时，首先要测试受力点，看受力是否均匀。

全面检测

公路桥梁经过运行以后，会出现一部分承载力的变化，也会进一步影响到公路桥梁的质量，对公路桥梁进行全面

质量检测，因此，在测试公路桥梁的电压状态时，首先要测试电压点，看负载是否均匀。其防护措施有没有受到影

响。公路、桥梁建设过程中，施工环境存在一定差异。桥梁更加复杂，所以针对桥梁进行全面检测时，需要严格按照

相关规定的要求进行检测，检查必须按照从上到下，从上到下，再到小桥拉力点，最后到桥梁整体结构的顺序进行。

试验结果可反映桥梁的实际运行情况。

检测公路桥梁内部隐患

在应用过程中，公路桥梁经常发生事故，主要是因为在施工过程中存在一定的安全隐患。 这些隐患一般都在公路
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桥内部，很容易被发现。 当外部环境发生变化时，它们会对处理质量产生很大的影响。例如，有新闻报道指出，一场

大雨后道路坍塌，主要原因是路基因大雨冲刷而坍塌，造成大量水土流失，最终导致道路坍塌。

3 公路桥梁检测质量控制措施

施工检测质量的控制

随着经济水平的不断发展，公路桥梁也有着很大的发展,但是建筑施工过程中受到周期进度因素和其他因素的影

响，经常会出现质量问题和缺陷问题，导致公路桥梁后续运营的安全水平降低，因此，应重点控制公路桥梁施工环

节的检测质量，确保通过有效的检测手段和技术维护公路桥梁项目的安全[2]。首先，工程项目建设单位和相关的监理

部门应全面进行质量的自我检查，利用现代化的检测技术检验不同结构的质量情况，完善自检方面的制度，创建专门

的公路桥梁工程施工检验检测实验室，利用动态化检测的方式监控重点结构与特殊结构的质量，保证检测结果的准确

度，为提升工程项目的质量提供准确依据。其次，建设单位可以邀请第三方检测机构进行施工过程中的质量抽检，并

要求第三方检测机构及其工作人员具有专业化的技能和现代化的检测仪器设备，从而保证施工环节中的检测工作质量

符合标准、达到要求。

外观检测质量的控制

公路桥梁工程项目的外观检测工作直接影响整体检测的效果，一旦出现外观检测的质量问题将会导致整体检测结

果的准确度降低，因此，在实际检测的过程中应加大外观检测质量的控制力度。首先，明确公路桥梁外观检测的关键

位置，统一外形检测标准、受力检测标准，准确检验分析容易出现挠度过大的位置或是裂缝问题的位置，以此为基础

开展整体性的外观评估工作。其次，为保证外观检测的质量符合要求，应重视公路桥梁上部分、下部分与附属结构的

合理检测，按照各个结构的受力特点与可能发生的质量问题，深入性地开展检验分析工作，从整体层面注重跨中位置

和各个连接位置的检验，明确是否存在裂缝问题、稳定性问题和伸缩缝问题等[3]。

内部缺陷检测质量的控制

在针对公路桥梁工程的检测工作中，虽然通过开展外观检测能够准确判断一些病害问题，但是无法真实展现出内

部缺陷情况，尤其是内部蜂窝结构缺陷和孔洞缺陷等，采用简单的外观检测技术方式很难及时发现，极易为工程项目

埋下质量和安全隐患。因此，在检测质量的管理过程中应重视内部缺陷的检验分析，要求使用现代化的雷达技术、超

声波技术等，在不对公路桥梁结构造成损害的情况下准确检测，保证混凝土结构和钢材结构的内部缺陷问题、焊接缺

陷问题被及时发现和有效处理，使检测质量符合标准[4]。

材料与力学检测质量的控制

近年来，在我国公路桥梁材料改革升级和施工技术创新发展的环境下，公路桥梁施工领域开始涌现多元化的材料

和技术。在传统的公路桥梁施工中钢筋混凝土属于最为主要的核心材料，只要按照设计图纸的内容和标准要求等开展

施工建设即可，无需针对工程力学性能进行检测。但是在运用新型材料和工艺技术的情况下，需利用现代化的检测技

术检验材料性能和力学性能，要求在施工期间留存结构的试块便于利用试块检测整体结构的强度，如果没有留存试块

就应该使用无损检测的技术方式，获取准确的混凝土强度数据值、钢筋锈蚀数据值、材料力学性能数据值，确保整体

检测工作的质量和效果。

4 公路桥梁的分析评价

对公路桥梁安全性能影响最大的损坏部位，包括桥基等，也是目视检查的关键环节。 支座支撑整座桥梁，在长

期承受外界环境的压力和冲击后，支座的实用性能也会出现一定程度的下降，出现脆化、变形等问题，进一步影响使

用效果。桥体是交通压力的直接受力体，桥体破损主要表现为墙面裂缝、破损、渗水性能下降等这些情况，与桥梁本

身的施工质量有着直接关系，从根本上提高公路桥梁建设的质量，能够降低桥体破损出现的概率，而且还能够有效延

长工程项目的使用周期。桥基能够对道路压力起到一定的支撑作用，桥基损害是指经过长时间的使用，受到水流的冲

击，受到地基稳定性和冲击力的影响，桥基的质量也会进一步下降。伸缩缝主要是指施工过程中连接混凝土和钢筋的

位置，由于受到材料质量以及外界环境的影响，很容易出现材料老化、强度下降的情况，进一步影响到桥梁本身的安

全性，出现较大的安全隐患[5-6]。
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5 结束语

伴随经济水平的发展，公路桥梁建设的需求也随之增加，因此相关的工作单位需要加大对于公路桥梁的质量建设

重视性。从工程项目建设的实际情况出发，选择科学合理的检测技术和评定方式，明确公路桥梁的质量状况，第一时

间处理质量问题，确保能够达到良好的效果，防止出现更大的损失，以此为公路桥梁建设事业的全面发展做出保障。
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