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住宅小区建筑电气设计及节能策略

田哲安*
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当前情况下，住宅建筑电气安装混乱是比较明显的问题，这就表明建筑设计或施工时，设计人员和施工

人员对电气系统整体规划未考虑全面，不安全、不可靠，质量也不过关，且不节能环保。本文将结合工作经验，阐述

对住宅电气系统设计的观点，其中的数据分析和经验总结期望能为同类行业的设计提供参考。
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1 住宅小区建筑电气节能设计的重要性

由于城市建设速度加快，建筑材料大规模增加，从长远利益出发，合理开展节能降耗战略，现阶段发展势态良好

而且得到了国民高度认可，建筑节能效果显著。现代化住宅设计不断创新，建筑群设计感格外突出是国内城市建设

的一大特点。而建筑电气设计过程中的节能方式也层出不穷，需要始终坚持建筑设计高效与节能降耗战略相结合，助

推国内建筑设计迈向新台阶，使建筑设计和节能环保、可持续发展紧密相连。现阶段我国社会经济发展迅速，城市化

进程不断加快，建筑建设进入黄金发展时期，如何把控建筑电气能耗与住宅建筑电气节能高效化，是可持续发展的重

要环节。从全国综合统计数据可知，总体能耗中有近1/3来自建筑行业产生的能源消化。有研究指出，能耗增长的步

调不仅与国家经济发展情况一致，而且与人民物质方面的需求相关。并且在我国，南方和北方存在很大区别，在北方

的大部分城市都需要配置采暖设施，在全国建筑能耗中，南方城市占40％，但是大部分北方地区的居民居住面积总和

却低于南方，这与人口密度有直接关系。汇总整个建筑能耗类型，分析各自所占比例，可以明确看出电气能耗在其中

占据主要比例。电气能耗包括照明设备用电占比15％～25％，空调设备用电占比40％～50％，水泵风机设备用电占比

10％～15％，显然空调设备已然成为家居必备电气[1]。

2 建筑电气设计节能措施

变压器节能

在电力系统中，造成能源损耗的一个重要部分是变压器，针对住宅小区在实施电气设计时，科学的变压器节能设

计可以显著提高住宅小区的电气节能水平。变压器设计需从以下几个方面予以优化。

在设计住宅小区电气系统时，关键在于实现设计方案校准变压器的负载能力。其中，以合理选择变压器类

型最为重要，也就是说设计人员在选择变压器时需综合考虑多方面指标，比如电网额定功率、电网容量等。一般来

讲，变压器可达自身负载率额定功率的70％～85％即为最佳。对以往的实践经验进行总结后发现，如果变压器负载功

率超出这一数据，虽然不影响其运行，但是变压器损耗会日益加剧，致使变压器使用周期降低，未达到规范使用寿命

便无法使用。如果低于这一数值，其运行效率会明显下降，整个电网运行都会受到影响。因此，实际选型设计时，要

对整个电网的实际负载进行可行性分析，进而选择最优配置的变压器，起到节能作用。

实施住宅小区建筑电气设计时，选用的变压器需满足节能需求，这样在变压器运行时才有可能最大限度降

低能耗。有相关数据指出，在住宅小区电气系统中，电能损耗较高的几种因素中就包括变压器，对此如何有效控制住

宅小区建筑电气系统自身电能消耗是重要设计环节，其中较为常用的方式是降低系统中变压器的损耗。目前，实践证

明，硅钢片具有良好的导磁功能，将其应用于变压器，可以改善变压器的节能效果。此类变压器不仅可以减少能耗，

而且运行情况也更为理想，现如今国内基本普及的是S10和S11型变压器。

在住宅建筑电气设计的过程中，要合理地规划分布变压器数量。如果电气系统某一节点的容量出现异常情

况，可以增加变压器的安装数量，所以在设计住宅小区电气系统时，在不影响其他子系统的情况下，需对负载予以合
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理分配，避免过多使用变压器的数量[2]。

合理保护住宅线路

如今人们对于电量的需求非常庞大，社会用电需求与日俱增。工作人员一般会将住宅建筑的插座、照明以分支路

形式供电。许多住宅的家庭用电都是单相电源，配合使用PE线专用接地线，是时代趋势。经过断路器的时候，照明支

路会过载，进而短路保护。而插座支路在漏电保护开关的帮助下，获得插座保护能力，以防插座漏电、短路和过载。

如果家用电器出现了上述情况，漏电保护系统的开关第一时间脱扣跳闸，保护住户安全，同时也能减少对正常照明的

影响，是很方便的功能和设计[3]。

照明节能方法

（1）须严格按照GB50034—2013《建筑照明设计标准》的规范，做好各种建筑场所和场合的照明功率密度、照度

管理，确保功率密度满足规定目标值。（2）室内外的照明需使用直接照明，选择节能、高效灯具，提高照明效率。

（3）门厅、大堂以及地下车库一类的公共场所，优先使用LED、紧凑荧光灯。（4）所选灯具须配备性能好、能耗低

的用电附件。（5）不同地区的照明控制要求不同，控制方法也不同。公共大厅、大堂和会所等人多地点，一般使用

BA、智能照明、感应控制等方式。建筑的立面照明需在室外设置照度传感器，按照设定时间与室外的照度状况，自

动开启与关闭照明。此外，在节假日等时间，照明模式可以让业主自行选择。楼梯间须配备红外感应，平时则自动控

制开关。

安全节能设计

为保障住宅小区的建筑物电气系统能够拥有环保、节能特征。配电系统导线、变压器和电容器的合理选择、设置

很关键。须按照小区的用电电力荷载，明确变压器容量需求，选择合适的变压器，从而获得高效低耗运行效果。电气

系统的导线设计，需以保障质量为前提，按照导线的电阻率情况和长度、横截面大小选择导线，尽可能降低导线功率

消耗，获得节能环保、经济效果。小区应选择静电电容器，无功补偿电器，同样也能达到节能目标。

闭路电视插座合理设置

住宅小区中，闭路电视的插座安装属于室内装修重要工作。以前设计住宅时，往往只是在客厅随便设置1个插

座，信号源只有有线电视网与地区自办节目。虽然当前已经有很多户家庭应用了宽带电视，但仍有不少家庭仍在使用

有线电视，这些家庭为能够看到各种节目，家中安装了多台电视机，放在不同的房间。因此在设计系统的时候，工作

人员需充分考虑这种情况，室内应设置串联二分支器，1个放在卧室，另1个放在客厅。这样的设计可以减少后续的更

改，操作非常方便，并且可以节省资金。

空调节能

建筑系统中，暖通空调是常见的家用电器。新时期背景下，越来越多的住宅小区建筑公共场所均配备了暖通空

调，但自动化功能仍需进一步完善，某些时候浪费比较严重，需加强研究和分析。为了让空调拥有更好的节能效果，

设计人员必须和其他工作人员交流、沟通，优化处理系统接口，确保系统获得良好节能性。接口部位一般都会安装传

感器，监控风速和温度。并结合监控得到的结果，优化处理完善空调系统的风力大小，既保障了功能的发挥，又能减

少能耗损失，获得节能效果。

供电系统节能

在供配电系统中，最主要的节能目标和任务便是提高电能质量，降低设备能耗，包括功率因素。应综合考虑建

设方要求、负荷容量、规模、工程性质。电压一般选择220V/380V。变压器的二次侧到用电设备区间的低压配电级

数应控制在3级之内。所有的配电箱、配电柜都要根据未来发展可能性，提前预留足够的备用回路。相较于单向用

电，应确保能有效均匀地将其分配至三相线路。设置完控制箱之后，做好回路电压等级管理。如有特殊要求，应使用

AC220V。接地方面，低压配电使用TN-S系统，对于22kW以下容量的电动机，使用直接启动；对于22kW以上的电动

机使用软启动；变频控制的电动机需除外。配电方面，使用树干式与放射式结合方法。电缆从变配电室顺着电缆桥架

的方式或穿管埋地方法敷设到用电设备、电气竖井位置。一级负荷使用专用两路供电。而电缆方面，则由上级配电箱

或变配电所敷设，直到配电点，在末端互投。二级负荷，同样使用两路供电，不过不是专用两路。电缆方面，由上级

配电箱或变配电所，辐射到指定配电点随后互投。住宅的电缆敷设从变配电所牵往住宅单元的电气竖井，使用树干模

式配电[5]。
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3 结束语

新时期背景下，国民观念早已发生翻天覆地的变化，人们对电力资源的使用变得越发成熟。人们渴望获得更好的

生活环境与质量。对此需深入研究，把握与理解可持续发展理念及节能环保要求，这对我国建筑事业的发展具有现实

意义。
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