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变电站220kV变压器现场安装技术的探讨

张李飞*

驻马店市华宇电力实业有限公司变电工程分公司� 河南� 驻马店� 463000

摘� 要：���N9变电站在建设的过程中，其主变压器的安装技术为整体工程的核心内容。���N9变电站主变压器

由于其体量较大、安装程序较为复杂，因此也引起了较多人群的关注。如何安全、高效、合理的进行���N9变电站主

变压器的安装，成为当前电力企业以及研究人员长期探讨的问题。本文针对���N9变电站主变压器安装技术，进行简

要的分析探讨。
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引言：新经济形势下，随着社会中各个领域相关需求不断增加，电力行业的发展达到了一个新的高度，电力工程

跻身于我国基础性工程，对于保障国民生活和维持社会稳定有着重要的意义。为了顺应上述形势以及经济发展的需

求，我国输变电工程的规模不断扩大，大量的发电厂及变电站不断兴起并投入建设。而在工程建设中，���N9变电站

变压器的安装施工对于工程建设至关重要，作用非常重要而得到普遍的应用和关注。

1��220kV 变电站主变压器特点

电能通过发电厂生产，之后通过输电线路进行传输。传输的过程中为了保证电能能够远距离传输，电力企业将电

能电压通过变电站进行升压。电能通过变电站升压之后，再次进行传输。最终在接近用电区域时，通过变电站将电压

降低，之后通过配电站将电能配送至用电户>��。���N9变电站即为在传输过程中，其输出电压等级为���N9。变电站在

建设过程中，变压器作为其主要的作业设备之一，其中主变压器则为作业中的核心设备。���N9变电站主变压器，由

于其规格较大、附件较多，因此其在安装的过程中需要进行拆分安装，对安装人员的技术要求较高。在设备安装的过

程中，必须进行严格的接地保护，以此保障工作人员的人身安全，并提升电器设备的稳定运行。

2��220kV 变电站主变压器的安装技术

�����变压器的检查环节

（�）外观检查。为了使变压器得到正确的安装，需要对变压器进行外观检查工作，检查内容主要是外壳的损伤情

况。开箱后拿出部件的第一时间，应该核对附件的相关信息，包括规格和数量等方面，以满足安装规范设计。（�）内

部压力检查。在运输变压器的过程中，会因为外力的影响对变压器的绝缘性能产生不利影响，所以，正确地固定变压器

的工作非常重要。输送到现场后，还有一项重要的检查工作即压力表，读取数值后，对比标准压力曲线，分析是否满

足规定要求。如果数值出现差错，则应马上联系原厂家进行相关处理。在进行压力检查过程中，如果存在打开阀门压

力表但是不反应的情况，可以轻敲其表面进行校正。此外，检查完压力指标后，应该立刻关闭阀门>��。（�）运输过程

中的冲击检查。主变压器在正式投入安装前，还有一个关键的检查内容，即变压器在运输过程中的冲击记录。在开启

变压器的开关之前，需要抽取底部的残油，用于进行耐压测试等工作。

�����装前准备工作

（�）选择安装前变压器及其组件的存放方式和存放地点。（�）确定变压器卸车和移至安装位置的方法。（�）选择

准备变压器油的方法。（�）确定拆除变压器密封和安装成套组件的场地。确定在此期间保证绝缘完好的方法。（�）配

备进行安装时所必需的起吊设备、工艺设备、仪器、设备、索具、工具和材料等。P确定变压器及其成套组件安装、

试验和调试的内容和顺序。（�）曲确定工期与工作量、安装人员、电功率和电能的需要量、机器和机构的负荷能
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力。并进行工程预算。（�）准备进行变压器安装和验收工作所必需的技术文件；（�）制定安全防火措施。

�����散热器及潜油泵的安装

拆下散热器和油管上的密封板。拆下散热器密封板时，务必将干燥剂固定在其中一个板上，然后将其取下以防止

干燥剂泄漏到散热器中。对于油管和油管的法兰面，清洁法兰时，应注意避免灰尘或污垢进来散热器或油管里边；查

看指示器电路的绝缘电阻对油流量，风机和潜水泵；检查油流量指示装置的作用方向应该是油流量的方向。使用万用

表手动检查油流量指示器触点的连续性。移动潜水泵的密封板，排出潜水泵中的残油>��。安置散热器架子，与主油箱

连接；将潜水泵，普通油管和油流量指示器在散热器支架上总成安装；将主油箱与散热器之间的油管连合，并散热器

安置。要特别注意安置散热器时的密封性能。

�����对主体以及附件进行检查

主变压器主体的检查其主要为看外观有无腐蚀问题存有，必须将充氮压力在运输过程中进一步检验。另外，有效

记录影响参数也会包含在主体检查。记录仪不应该在变压器本体就绪之前被拆下，不然会对于后续进程造成不利作

用。最终，主体的检查还需对线圈绝缘电阻进行测量，而且以此当做基础来确定出是不是需相应干燥工艺。对附件以

及套管检查主要是检查他们是否有好的密封性能，并且要观察有没有损坏外观。在电机和风扇散热器的检查必须仔

细。配件的检查完整性和数量表现出了别的有关部件的检测。

�����变压器的器身检查

为了避免设备的相关部件受到污染，需要对设备的各方面全面检查，并综合考虑多个方面，首先，应该选择外界

环境因素干扰较少的时期进行检查；其次，对进入现场的人员有着严格的规定，除工作人员以外禁止入内；进入现场

的工作人员不能携带外来物品，而且有着特定的着装要求，穿戴工作服与工作鞋。器身检查分为两个方面，包括吊罩

检查以及不吊罩检查。进行吊罩检查时有几个方面需要重点注意，需要根据起吊高度和重量选择相应的起重设备。检

查工作的覆盖面比较广，包括对线圈、铁芯、以及绝缘性能等方面的检查，此外还需要安装临时保护装置，检查过程

中，应该对检查结果做好及时、客观及全面地记录。

�����附件安装中的注意点

���N9变电站主变压器在安装的过程中，除应注重主设备的安装检查外，还应针对附件设备的安装进行管控。当

前���N9变电站主变压器安装中主要的附件设备为：散热器、温度继电器、升高座、套管设备等。其中散热器在安装

的过程中，应注重设备的安装程序。一般情况为了保障散热器的顺利安装，安装前期应对散热器的主体以及附件进行

清理�防止杂物进入设备，避免造成设备运行过程中发生安全故障。安装的过程中还应注重蝶形阀门的开关，防止发生

意外。气试验。结束试验之后，进行设备的接地保护连接，以此保证设备后期的安全运行。

3��变压器安装过程中的问题处理方法

�����提升安装工作人员技术能力

变压器在安装进程当中，因为某些工艺条件与现场现实状况是不符的，其安装部门应当依照现场状况来制定出相

关施工图以及操作说明，项目技术规划人员负责施工。计划和操作说明。开展全体工人，使得全部安装工作人员将施

工的任务以及施工的难点明确，使主变压器其安装效率以及质量得到有效提升；施工部门还需组织起专业的技术培训

工作，使安装工作人员理论能力得到提升，经过全方位措施工作，能够确保施工质量以及安全。

�����变压器油箱密封不严的缺陷排除

变压器油具有很高的渗透能力，并能在金属表面上形成油斑和痕迹，实际上并不十洞，即使备轻微的渗油（湿

润）未面也会逐渐形成大面积的浸渍这些有浸渍的地方沾上灰尘和污秽物后，成套组件的 亡作条件变恶劣，而凡影

响变压器的外观。为了确定渗油部位需用丙酮或汽油擦净变压器污秽面上的油迹，仔细查找渗油地方，特别是闭锁装

置的密封件、螺纹连接处密封和焊缝的地方，填料修补密封处渗漏时，可以用拧紧填料密封座的方法或更换洁净密封

填料的方法。

�����主变压器安装过程中的接地保护问题

���N9变电站在进行主变压器及附件设备安装时，接地保护问题也是影响其安全运行的主要原因之一。例如支架

设备、主变压器、套管设备安装过程中出现的接地问题。设备全体安装完毕之后，应进行电气测试。电气测试能够有
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效的检测设备的通电现状，如发现漏电、无接地效果现状，则应逐步进行电器设备的测试，及时发现其中的漏电点或

接地保护故障处并进行修复。以此保障主变压器后期的稳定运行，并提升操作人员的人身安全。

�����强化进场施工装置审查的力度

施工装置在进到现场前，需要依照变压器电压等级以及容量来选取恰当施工装置（就像是真空泵，滤油器等）。

进入现场时，施工设备还必须具有证书和维护记录。真空泵，机油滤清器等证明文件在无法提供维护记录时不能用作

合格设备。如果使用它们，应将它们委托给合格的机构进行测试。�只有在进入现场之前才有资格，并定期检查申请这

些施工设备。

结束语：总而言之，在���N9变电站施工中，安装变压器的工作占据了重要的位置，要想维持变电站的安全稳定

运行，对变压器安装技术的研究必不可少，因此，对于变压器的安装工作而言，相关人员需要提升自身专业素养，强

化安全意识，保持工作的严谨性，相关部门也应该做好监管工作，共同保障变压器安装工作乃至整个电力工程的顺利

进行。
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