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地铁高架墩柱镜面混凝土施工技术研究

吴晓斌*

中国水利水电第四工程局有限公司��青海�西宁��810000

摘� 要：深圳地铁�号线清湖站——清湖北站、清湖北站、清湖北站a竹村站一站两区间为高架段，存在各种型式

多样的墩柱，由于地处深圳龙华区和平路的繁华地段，对混凝土外观质量要求较高。项目部以打造墩柱镜面混凝土为

目标进行混凝土外观质量控制，从施工工艺、施工技术方面寻求突破，通过不断的总结和应用，取得了一套成熟的高

架段墩柱镜面混凝土施工技术。
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引言

在地铁施工中，车站主体结构混凝土施工常见质量通病有：烂根、漏浆起砂、露筋、气泡、蜂窝、麻面、疏松、

缺棱、掉角、掉皮、污染等，导致混凝土的颜色不一、光洁度不强。为解决上述问题，在普通混凝土施工工艺基础上

进行探索、创新，大幅度提升混凝土质量，尤其是外观质量提升方面，消除了蜂窝、麻面、露筋等常见通病，并且表

面观感质量柱棱顺直、表面平整，色泽一致如镜面泛光、纹理细腻、精致，其表面具有大理石、花岗岩等块材的镜面

装饰效果，形成了其独特的镜面装饰美感，我们称之为——镜面混凝土。镜面混凝土的表观特性基本可以代替室内简

易装修，直接采用镜面混凝土的自然色作为饰面。因其观感质量高、生态环保、后期维护简单等方面的优点，完全可

以解决上述问题，因此在类似工程中进行更大范围的推广应用。

1��工程概况

深圳地铁�号线������D工区项目部承担清湖站～清湖北站区间、清湖北站、清湖北站～竹村站区间一站两区间的

高架段，全长�����NP。清湖站～清湖北站区间采用高架桥梁形式，全长�������P，包含花瓶墩��座、心形墩�座、方

形墩�座，高度���Pa�P不等；清湖北站采用三层高架矩形框架结构形式，全长�����P，包含方柱门型墩柱��座、车

站结构方型立柱��座；清湖北站～竹村站区间高架段全长������P，包含花瓶墩��座、心形墩�座、方形墩�座，高度

���Pa��P不等。根据�������D工区主体结构设计类型（高架区间、高架车站）和所处地理环境，混凝土外观质量控制

显得尤为重要。

2��镜面混凝土工艺参数的选定

在墩柱正式施工前，我们先后浇筑了试验墩�个、试验块�个，针对立柱混凝土蜂窝、麻面、砂线、气泡、烂根等
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质量通病，通过外观质量分析对比，查找问题根源、总结经验。并通过优化混凝土配比，改进钢模板脱模剂，提高混

凝土下料、振捣工艺，掌握了混凝土浇筑分层厚度、振捣点位、振捣时间等最佳参数。浇筑完成后采取有效的砼养护

和保护手段，最终混凝土外观达到了平整、光滑的镜面效果。具体施工参数如下：

结构尺寸 实际墩柱尺寸

模板 采用自稳式定型钢模板，不设置对拉拉杆

脱模剂 �6��型清水脱模剂及改良版

混凝土配合比 最佳配合比（塌落度���±��）

入仓手段 泵送入仓，制作专门的钢管作为甭管的延长手段，钢管每��FP做标记；泵管端头距混凝土面≦��FP

坍落度 ���a���PP

分层厚度 ��FP；质检员全程盯控，采用测距仪严格控制

振捣参数
�根Φ��振捣棒，振捣间距��FP，采用没入混凝土方式连续振捣，短间歇下料；�个附着式平板振捣

器，振捣间距�P，振捣时间��V，集成控制，专人负责

拆模时间 ���K

其他措施
�、分层连续下料，提高浇筑速度；�、泵管端头包裹编织袋，振捣棒棒身包裹编织袋；�、墩柱内增

通水加冷却降温系统；�、采用覆膜滴灌养护方式。

3��镜面混凝土施工控制要点

项目部经过实践，总结了墩柱镜面混凝土施工技术的十八字方针，即“择原材，优配比，镜钢模，固工艺，细浇

筑，精养护”。

�����优化混凝土配比设计

目前地铁施工基本采用商砼站通用配合比，镜面混凝土对混凝土拌合物的和易性、流动性要求比较高。施工前选

择最佳配合比，是保证混凝土强度、减少泌水、混凝土外观色泽均匀的重要途径。项目部通过��次试验，采取增加水

泥用量，减小粉煤灰掺量，不掺加矿粉等活性材料、降低砂石骨料含泥量，控制含水率等方式进行不同配合比设计，

邀请相关专家对配合比进行审核，选定�种配合比进行现场试验柱试验，最终确定了镜面混凝土的最佳配比。

材料 水泥 粉煤灰 砂子 石子 减水剂 水 该配比水灰比较低，

采用含气量较低的聚

羧酸减水剂，砼保塌

较好。

厂家及型号 英德海螺3�2���� 东莞沙角电厂)类Ⅱ级 东莞 惠州宝山 深圳五山 自来水

比例 ������ ������ ������ ������ ������ ������

每方材料用量（㎏） ��� �� ��� ���� ���� ���

�����作业人员专业化培训

混凝土施工采用“扁平化劳务分包管理”模式，选择长期合作班组进行系统培训，培训考核合格后择优选择突出

者、业务技能水平高的人员组成镜面混凝土施工班组，该班组人员经培训考核后基本固定，对镜面混凝土施工工艺流

程较熟悉、质量意识高、责任心强���。施工过程近似产业工人工厂化作业，确保了镜面混凝土施工质量。

�����模板由专业厂家加工制作

本次墩柱模板由专业加工厂进行设计及加工，严格控制加工精度，强度、刚度满足要求，表面平整光滑，接缝平

顺不渗不漏���。工厂化加工的模板解决了传统木模板易变形，周转利用率低的问题，同时缩短了模板加固周期、减少

了模板加固材料消耗、降低了模板安装人工及后期处理人工，提高了混凝土外观质量。模板加工完成后在模板厂先进

行预拼装，出厂前进行严格验收。

�����模板表面严格处理

钢模板进场后，对模板进行仔细检查，对局部板面缺陷进行处理和消除。模板进场验收合格后首次使用前，首先

对模板表面涂刷一层水泥浆，然后进行打磨清理除锈抛光处理，保证板面无污染。然后均匀涂刷清水型脱模剂，确保

涂刷层均匀无隆起、挂帘���。涂刷完成之后立即进行封闭保护，防止污染破坏。在每次拆模后检查脱模剂涂层，凡是

发现有破损起皮的，必须对整块模板脱模剂进行打磨清理，重新涂刷脱模剂。

�����模板安装精细化

钢模板拼装之前，首先对模板安装基面进行找平，确保墩柱钢模板整体垂直度。模板根部喷涂聚乙烯泡沫剂进行
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密封，防止浇筑过程中漏浆，钢模板其他部位拼缝处必须粘贴双面胶条作为止浆条，要求双面胶条通长顺直，距离板

面边缘�PP，确保拼缝的密封性。拼装过程严格监控，防止面板涂刷层被人为破坏。模板拼装加固完成，进行检查验

收后混凝土浇筑。浇筑过程专人进行各个参数的量测及记录，以便及时对出现的问题进行记录分析，为后续更好的确

保墩柱施工质量提供依据。

�����混凝土施工全程过程控制

对进场的砂石骨料及时检测，合格后方可进场；对每车骨料都要进行冲洗，减少含泥量；料仓进行全封闭，防

止外界环境影响原材质量。考虑夏季高温混凝土运输过程中混凝土坍损情况，确保泵送之前混凝土坍落度控制在

���PP±��PP；为保证混凝土和易性，拌合时间由��V提高到���V；拌合时加适量冰块，确保出机温度不大于��℃；

混凝土运输罐车每次运料前进行彻底清理，并采取遮阳措施。混凝土供应专线生产、专车专用、专人管理，并与现场

人员配合到位，环环相扣。

�����混凝土浇筑程序化控制

由于墩柱较高，且钢筋布置非常密集，为了确保下料，采用混凝土泵送管端头加钢导管的方式入仓，并在钢导管

表面进行刻度标识，随时掌握导管端头与混凝土液面位置关系，同时始终保持导管埋入混凝土���a���PP。浇筑过

程中利用手持式激光测距仪控制分层下料厚度不超过��FP，连续下料，浇筑速度控制在�P�K以内。采用插入式振捣

棒与附着式平板振捣器相结合的方式进行振捣���。具体配置为：每个墩柱�a��台Φ��插入式振捣棒，�台���.:高频

快装附着式振捣器；振捣棒振捣配�个振捣工，平板振捣器配�个振捣工；插入式振捣棒每��FP做好标记，振捣时间

为��～��V，振捣棒不得露出混凝土面，振捣棒提升必须同步进行；平板振捣器沿墩柱高度方向每米布置一层，每层

�台，每次振捣�遍，振捣时间每次��V，间隔�～�分钟；当混凝土液面高出平板振捣器上口��～��FP时�待插入式振捣

棒振捣完毕后，进行附着式平板振捣器振捣。混凝土浇筑完成后采用通水降温与覆膜滴灌养护相结合方式，防止内外

温差超标；拆模时间不少于�天；模板拆除后再次进行��G覆膜滴灌养护。

�����混凝土成品保护

立柱混凝土成品保护责任到人，每次脱模后由责任人采用柱顶滴水侧面包裹塑料薄膜进行保湿养护，根部设踢脚

板防护，四角采用定制的塑胶板进行棱角防护。过程中，每天巡查并及时修复。

墩柱镜面混凝土施工效果

4��总结和改进

（�）模板设计很关键。本次墩柱模板设计采用了无内支撑型式，全部采用外部拉杆方式，力求减少施工措施引起

的质量缺陷，应用效果明显。尤其是����P高的独柱花瓶墩，采用外置拉杆一次浇筑成型，验证了该方案的可行性。

（�）墩柱双曲线部位体型控制影响整体观感。双曲线圆弧段模板加工时，传统工艺为瓦片拼节，虽经打磨处理，但

浇筑后的混凝土仍存在骨节现象，后续加工时采取了整板人工热加工再进行打磨的方式进行处理，基本解决该问题。

建议有条件的可以采用定制模具一次冲压成型方式加工，效果更好，但模具投入成本较大。（�）工艺还需进一步改

进。综合所有浇筑完成的墩柱，基本上每个墩柱的上口均存在��a��FP的发白层，镜面效果不明显，在混凝土外加剂
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掺加和振捣控制方面还需要继续优化。镜面混凝土施工质控要求较高，且质控环节涉及整个墩柱施工过程，对于取得

的较好的控制措施和成功经验，项目部进一步强化和固化。（�）节约后期费用投入。混凝土镜面效果长时间以后有

减退现象，但整体观感效果较好，可以免装修节约装修费用。即使后期涂刷装修，也可大大减少表面基底处理工程量

和费用。

5��结语

经过镜面混凝土施工，项目部总结了大量的地铁高架区间墩柱混凝土施工质量控制经验，墩柱混凝土外观达到了

镜面混凝土施工的基本要求，但同时镜面混凝土施工依然存在需要探讨和持续改进的方面。在越来越重视环境的今

天，建筑行业正在推行免装修混凝土，镜面混凝土的应用某种程度上减少了建筑垃圾的产生，适应时代发展，具有良

好的环保和社会效益，值得推广应用。
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