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煤矿巷道掘进施工与支护技术探讨

徐庆博

冀中能源峰峰集团邯郸宝峰公司九龙矿 河北 邯郸056200

煤矿资源，作为满足现代化经济建设快速稳定发展需求的关键，开发使用的效率关乎区域发展能够达到

预期。在实际建设过程中，煤矿掘进巷道支护技术的运用效果并不理想，这与巷道围岩结构的软弱不稳定密切相关。

因此，支护技术人员应对煤矿开发市场环境中支护技术的运用局限入手，以使支护达到预期的稳固要求，从而提高巷

道掘进作业的安全性。煤矿资源的开发建设就不会受到开采技术运用局限影响，推动涉及行业的健康稳定发展。
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1 巷道掘进中支护工艺研究意义 *

对于煤炭的挖掘任务，我国在煤矿相关的规章中特

别拟定了相对应的法则，所以在开凿地下巷道使用设备

过程中，一定要增加煤矿巷道四周岩石和岩层的牢度程

度，就是运用有关的器材当支柱。如果在进行煤矿巷道

四周岩石和岩层的维护；巩固过程中，想要采用的支柱

设备应和开凿地下巷道一起进行，就会在相当大的方面

使煤矿的挖掘效率得到影响，从而使开工本钱加大。因

此，提高煤矿挖掘的效率，加大煤矿挖掘的产量，一定

要对支护方法进行改善。并且关于支护设备和技艺完整

性的研制，不仅可以高效率降低进行支护耗用的时间，

提高开凿地下巷道工作的效率，还能够减少煤炭挖掘过

程中巷道岩层暴露的时间，促使职工的作业量降低，提

高支护度，同样也保护了挖掘职工的人身健康[1]。关于煤

矿巷道过程中挖掘的技艺进行改善，不仅可以给开凿地

下巷道支护任务的探索带来仿照，还可以更加的提高煤

炭挖掘的产量和效率。

2 煤矿巷道掘进施工技术要点分析

运输系统优化

对于巷道掘进施工技术而言，既可选取胶带输送机

进行运输，又可采用水平缓冲矸石仓实施煤炭的传送。其

中，胶带输送机与传统形式的绞车相比，因此具有运行稳

定；便于操作；人力与设备投入成本低以及低能耗；高效

率等特点。并且采用胶带运输机更能有效减少运输时所发

生的稳定性匮乏等问题，能够实现与料矸运输互不影响的

情况。而水平缓冲矸石仓则是在应用胶带运输的前提下，

将存储矸石的位置设定于巷道之外，由此可进行矸石；轨
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道以及人员等方面的分离，再采用扒装机与出矸系统相连

接，能够确保矸石传输的及时与稳定[2]。

为了安全性的提高需要进行通风和防尘

由于在开采过程中很容易有大量有毒气体喷出，我

们首先要做好通风措施，避免工作中出现任何意外。必须

在挖掘过程中保持通风状态。有关通风方面的措施，大多

数的煤矿都在采用通风机，而且通风机选用时也要注意选

择符合工作区域的机器，同时备风筒要选直径较大的。风

筒位置摆放时要注意与作业区域的距离，防止漏风现象的

出现，从而使风力减少，要有效的保障巷道通风性。因此

通风机的操控尽量由工作人员来操控，这样能够保证运行

稳定，能够按时达到工作要求并能及时对它进行测验。由

于粉尘是进行巷道掘进工作时难免产生的，粉尘由于通风

机的作用迅速扩散到空气中。现在除尘的方法主要就是通

过注水的方法，使空气及地面变得潮湿，另一种是通过使

用通风机的方法。不仅要做好除尘措施，还要做好个人防

护，戴好防护面罩或口罩，然后要求工作人员及时进行粉

尘检测，保证工作人员人身安全并确保工作正常进行[3]。

3 煤矿掘进巷道支护技术

棚式支护技术

棚式支护属于被动式支护的一种，而且采用的材料

有木质材料、石质材料和金属材料的支架支护，其中木

质材料适用于浅部围岩，适用范围有限，要求支护断面

的形状与围岩曲线一致才适用。而石质材料则比木质材

料的抗压性能好；安全系数高；变形量小，但是支护成

本较高，适用于服役年限较长的煤矿巷道。 采用金属材

料作支架支护曾经广泛地应用在煤矿支护中，可分为刚

性支架支护和可缩性支架支护两种，但是由于其成本较

高，受地质环境影响较大，而且岩石表层和金属支架之

间不能较好的连接，目前应用比较少[1]。

复合支护技术
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所谓复合支护技术就是将两个或两个以上的支护技

术联合使用的技术，在煤矿巷道的实际施工过程中，选

择不同的组合支护方式，进行优势互补，达到最佳支护

效果。常用的复合支护技术有锚杆锚索支护技术，采用

锚杆支护提高围岩的抗压能力和承载能力，而锚索则连

接围岩与锚杆支护的承载层，增加了承受应力的岩体面

积，使支护效果增加。

砌碴支护技术

砌碴支护也属于被动支护方式的一种，主要分为混

凝土砌块和现浇混凝土两种支护方式，这两种方式都可

以在生产厂家进行批量化的生产，在煤矿现场可以进行

机械化安装，所以安装使用较为方便，具有较高的抗压

性能和支护强度，但是此技术成本相对较高，适合岩层

比较固定的煤矿巷道，而不适合大规模的推广使用[2]。

注浆加固

注浆加固技术是利用水泥与高分子材料等制作成注

浆液并将其注入围岩之中，由此将岩体构成具有明显强

化作用的加固带，进而有效改善围岩原有的应力结构。

此种注浆加固结构也是施工中所提到的注浆帷幕，加固

形式的应用能够有效提升岩体的整体性与稳定性，促进

围岩强度得到进一步的增强。还应在选取好注浆材料

后，对巷道的地质条件以及现场的施工作业环境等进行

紧密的结合，以此确保煤炭生产的安全性与经济性[3]。

锚杆支护

实施锚杆支护技术时，不仅要严格控制锚固区域内的

围岩滑动变形等情况，更要对所涉及到的托板、钢带以及

金属网等支护系统构件进行细致的选取与设定。在此基础

上，应通过锚杆所具有的加固性能，来保障周围岩体的结

构稳定与完整。在应用锚杆支护技术时，应选取具备高预

应力的强力锚杆来辅助支护方案的实施，确保支护过程中

围岩形变或应力破坏的情况得以削减或消除。

4 优化煤炭采矿工程巷道掘进与支护的方法

做好巷道支护管理

面对软岩回巷道的支护问题，必须增强喷层；支护

网刚度支撑，在薄弱区域做好锚梁支护，这样才能最大

程度的提高围岩表层支撑与约束力，最大程度的限制巷

道纵向碎区延伸。当情况相对复杂时，可以利用喷层或

者支护网进行柔性操作，如果围岩出现破裂与变形，可

以释放围岩功能，减小危险系数。为了拥有良好的支撑

效果，对于巷道掘进与支撑，必须严格把控螺母精度与

质量，把普通螺母换成专用锚杆螺母，这样才能从整体

上提高抗压能力[1]。为避免托板变形引发的事故，必须做

好锚杆托板强度处理，将托板抗变形能力控制在可接受

范围，这样才能确保巷道安全性。在巷道掘进支撑中，

通过动态监测，及时发现锚杆技术的薄弱区域和潜在问

题，利用现代监测进行定位，这样才能不断提高施工安

全与支撑强度。

选取合适的支护方式

采用喷浆结合长久支护、锚杆、锚索、金属网相互

结合的支护形式，这样不仅能更好的保证顶板开工的成

功开展，能够最大限度的加强顶板围岩的牢固性，选择

喷浆的原因是为了使顶板的破碎度减少，这些均是为了

更高效提升顶板围岩的整个牢固性和强度。关注在断层

带位置保障施工的长久支护，对于断层损坏地方的岩石

采用合理的方法给予恰当解决方案，通过这种方式可以

使围岩的变形率降低，保证以后施工的顺利开展[2]。在对

其开展长久支护施工时要恰当的缩小支护之间的距离，

选择直径和长度都与生产规定和所需要的施工物料都相

符的。掘进机在处在工作状况时会出现工作面的空顶间

距大致为5m，在这种状况下会致使顶板发生大规模的坍

塌，因此悬臂式掘进机没有办法在这种状况下开展正常

的作业，因而需要开展恰当的丝杆式前探超前支护。

提高工作人员的专业水平

煤矿企业想要提高一些施工技术，最重要的是需要提

高工作人员的的专业技术水平和综合素质，在很大程度上

可以提高采煤效率，还可以保证工作人员的生命安全。在

技术方面，要求员工有大量的技术知识储备和一些工作经

验。企业为了使工作人员在安全的环境中进行施工，就必

须做好各方面的安全工作，详细选择一些参数，做好技术

支撑，保证企业的安全生产工作。在实际的生产过程中，

要勘察煤矿周边的地理环境和地质结构条件，制定合适的

工作计划，对使用的施工设备要做具体的计算，保证设备

的安全使用，促进煤矿企业稳定发展[3]。

结语：综上所述，煤矿巷道掘进施工与支护施工时

所涉及到的影响因素众多，如地质、水文、环境、设

备、工艺技术以及施工流程等。对此，应对各类应用材

料与勘察结果等进行细致的结合，并选取出适合该区域

煤矿开采的巷道掘进与支护技术，以此为煤炭行业的可

持续发展，做出相应的促进与推动。
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