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建筑工程中屋面防水施工技术及质量控制路径探析

姚兴文

阜新市兴光市政工程有限责任公司 辽宁 阜新 123000

在建筑项目施工建设中,要想全面提升建筑技术应用成效,要注重提升建筑物整体质量。在当前高层住

宅、基础住宅项目建设中,屋面防水是全面提升现代生活质量的重要因素。目前要做好防水技术设计,整合屋面防水施

工中的各项问题。基于现有的施工现状,设定完善的施工方案,从根本上强化屋面防水性能,简化施工流程,完成高标准的

施工任务。
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引言：建筑工程项目的建设与施工都是一个很复杂

的系统工程,必须根据施工的过程做好逐步的分析,并进行

各种施工管理,使得建筑施工整体上可以适应实际的建设

要求。在针对屋面结构进行施工之时,建筑防水管理就是

其中的关键点。进行防水处理可以提高屋面对于极端气

候环境的适应性,从而防止了建筑物的质量问题。通过研

究屋面防水中出现的问题,可以进行防水工艺方法的合理

分析,能够帮助建筑施工单位对其中的问题引以为戒,提高

工程施工的效率,提升施工的质量,保证工程的效果[1]。

1 建筑屋面防水技术概述

建筑屋面防水的目的是防止建筑受到雨水或表面积

水的影响,屋面渗漏问题如果得不到及时的治理,会对建筑

结构的承载力和整体性造成破坏。建筑物屋面的防水技

术是达到建筑物建设目标的必备技能,而随着中国人民对

生活品质需求的日益增加,建筑屋面的防水技术也在日益

优化。在实现屋面防水功能的同时,也要对屋面的保温与

隔热性能予以考虑。建筑屋面的防水性和抗渗性是房屋

建筑质量的重要组成内容,也是施工过程中质量管理的重

要内容。建筑屋面的防水性受到天气、材料、技术等因

素的综合影响。天气因素是指光照强弱、雨雪、风沙以

及其他常见的天气现象,根据建筑物所在地区的不同,气候

因素会对屋面防水造成一定的影响。

2 建筑工程屋面防水施工中的问题

防水材料问题

在建筑外墙防水施工中,对于防水材料的使用是否规

范对建筑品质影响很大。在房屋防水施工中,各种防水材

料应用问题突出,比如在防水材料购置中,部分施工部门以

及施工材料采购人员为了对施工成本进行控制,提升施工

经济效益,会忽视项目施工标准,选购的材料成本较低,材料

应用性能与质量不能满足施工质量要求。此类现状将会

影响到防水项目施工进程,降低屋面施工质量。在建筑屋

面施工中,有部分施工管理部门对施工材料应用关注度不

足,尚未拟定规范化的质量检测措施,对施工材料缺乏有效

管理,导致材料在存储放置中出现损坏等情况。

设计方面的问题

设计的科学性和合理性是影响屋面防水效果的基础,

但在实际工程建设时 ,它们依然没有引起相关设计人员

的足够重视。设计人员往往更加关注材料方面的性能,

而对防水材料使用合理性的关注度不足 ,主要体现在以

下几个方面:(1)环境针对性不足。例如,较为常用的屋面

防水材料"聚氨酯防水涂料+三元乙丙防水卷材",其应用

非常普遍。该防水方式要想确保良好效果 ,就要保证基

层的干燥性。但对于南方的很多地区来说 ,在高温潮湿

季节应用聚氨酯防水施工效果有待商榷。另外 ,聚氨酯

防水材料的保质期通常在180天内,在某些情况下,如果

无法在保质期内进行施工 ,就会极易影响最终的施工质

量。鉴于当前施工过程中存在的上述问题 ,要想更好地

提升防水工程质量,就必须将更为成熟的沥青防水卷材

融入施工活动中。(2)对于排水设计不够关注。在建筑屋

面防水工程中 ,排水设计也是十分关键的组成部分。具

体排水方法应该依据多种原因(如建筑屋顶结构形状、

天气要求、用途功能等)综合确定,并需要在雨水量大的

情况下把雨水迅速排走 ,以防止因为排水的困难而导致

屋面长期浸水,进而加大了屋面的漏水风险。(3)对屋面

防水工程结构的细节与做法设计关注度不够高。从结构

构造方面分析 ,构造节点是指当前建筑屋面后浇带的设

计中最容易发生漏水的部位,主要原因为:建筑细部结构

未能充分考虑构造变化、温度变形、干缩变化 ,在工程

设计时未能做好多道设防 ,出檐、楼顶檐口外侧以及压

顶外立杆下部的滴水节点设计并不明确 ,檐沟、天沟与
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屋面交接处应增设附加层且应空铺等。

防水施工过程的管理与监督不到位

施工过程中,对外墙防水施工技术的管理确定了外墙

防水施工的效益与危害。屋面防水施工技术的管理,包括

了对建筑、施工机器设备和施工材料等的管理和调用,同

时要对施工工艺和流程等进行管理和监督[2]。对关键工作

和隐蔽工程的验收也非常重要,决定了屋面最终的防水效

果和防水寿命。在目前的工程建设中,施工管理整体的力

度不够,屋面防水施工的管理并没有得到应有的重视。另

外,管理人员对屋面防水施工质量监督的疏漏,会对屋面实

际使用时的防水效果造成极大的影响。

3 屋面防水施工技术要点分析

做好防水材料的选择和检验工作

为减少由于材料品质问题而对建筑屋面防水施工所

产生的不良影响,要做好对防水材料的甄选,同时也要仔细

做好对材料品质的检查工作,并保证在材料品质合格后方

可投放到建筑的施工当中。首先,在对建筑的防水施工材

料进行质量评价时,需要从建筑材料的购买价值、对环境

适应能力和耐久性能等几个方面加以分析,进而选用综合

评价较好的材料进行建筑防水的施工,例如SBS阻燃高聚

物改性沥青卷材,因为此类建筑材料不仅在高温下不流淌,

甚至在低温时也具有强大的抗脆开裂能力，在当前房建

项目施工中获得了非常普遍的使用,并且已经在逐渐替代

了沥青卷料的优势地位。SBS高聚物改性沥青卷材在一些

温差很大的地方相比于其他防水工艺材料有着更大的优

点,因此很难发生一般建筑中防水卷材出现的热收缩断裂

问题和老化腐蚀等问题。不要在工程施工中选用了产品

质量不合格的劣质物料,在建筑施工开始前要对防水材料

的品质以及型号等经过仔细的检验,对厂商的各种检查合

格证以及质量检验报表等经过严格检测,一旦出现了产品

质量不符合的物料就要直接做出退货处理,也不要继续在

工程施工中选用[3]。

提高屋面排水系统设计的合理性

建筑屋面排水系统设计的合理性包括屋面排水结构

与建筑主体结构的适用性,以及屋面排水系统的排水效果

与效率等。在屋面排水系统的设计过程中,设计人员要对

屋面排水的面积和最大、最小排水量有充分的了解和认

识,结合建筑所处的环境因素,选择合理的计算标准。合理

设计排水孔的大小及位置,合理设计屋面的排水分区都是

屋面排水系统设计的重要内容,同时要根据具体的排水量

和建筑结构条件,选择适宜的防水材料。

加强建筑工程屋面防水施工技术管控

(1)混凝土搅拌砂浆找平层建筑施工技术。屋面防水

性建筑过程中一般采取"找平层技术+保护层"的方法进行

建筑施工。在防水结构保温层上进行混凝土搅拌砂浆找

平层建筑施工,能够最大限度地提高防水材料铺贴的平顺

性,从而大大减少了由于地面空鼓所造成的防水工程性能

降低的状况。在实际施工时,建筑施工者一般使用三十mm

厚度的C20细砂混凝土进行找平,更有利于防水涂料的进行

建筑施工。(2)防水涂料的建筑技术问题。为保证防水涂

料的施工效果,在建筑屋面防水层施工之前,建筑施工者就

必须对基础材料进行了全面处理,特别是要清理容易引发

防水问题的位置。施工时必须要保持屋面基础的干性,一

旦基础较湿必须采用烘干、通气等方法对其加以处理,如

此方可开展后期的防水施工,才能够确保防水施工品质。

屋面的干燥程度也应该做好必要的检查,在实际操作时可

把卷材防水层铺摊在屋面,经很长时间(约3h)后再检验卷

材、基层的质量状况,如果屋面还保持着干燥状况,则表明

其干燥符合标准。此外,在进行卷材施工的过程中也要格

外小心水流走向,要严格按照水流的走向进行卷材防水铺

贴。若建筑物屋面坡度>百分之二十时,则严禁使用短边搭

接长度的敷设方法。在围绕卷材铺设进行施工的过程中,

由于排水集中的区域对防水性能的要求较高,因此施工人

员必须对这些位置进行重点控制和处理。在施工过程中,

施工要根据由高到低的次序对其施工手段加以调整,提升

其施工质量。防水卷材备料时,应计算实际铺贴的工作量,

同时考虑搭接及附加层用量。尤其是防水工作,应按照从

远到近的形式进行施工。在建筑坡屋面施工时,施工人员

应按规范规定严格控制搭接顺序、铺贴方向、卷材搭接

的宽度和长度[4]。

加强建筑屋面防水设计施工的质量监督

为了提升屋面防水施工的质量,需要做好施工的质量

监督工作,帮助工程建设更加合理地进行,保证屋面的性

能得到发挥,不影响房屋的正常使用。质量监督工作需要

渗透进屋面防水施工的方方面面,确定施工的设计方案 ,

做好初期的管理监督工作,掌握施工的具体方向。管理人

员需要保证材料的安全性,同时考虑施工的经济性,做好

防水卷材的选择。防水系统中的排水设计也是关键之处,

要保证排水系统的正常施工。在施工过程中,建立相应的

质量管理体系,实现全面、覆盖性质的管理模式。在实际

的工程检查中 ,一线的操作人员需要进行一次质量的自

检。管理人员需要明确检测的结果,对质量的控制要更加

严格。管理人员是整体施工过程的协调者,也是整体工程

质量检验的纽带,需要具有专业的素养 ,同时具备较强的
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责任心,按照实际的质量标准,完成最终的工程验收,严格

控制质量风险。

结束语:综上所说,建筑物外立面设计建筑施工是十

分重要的工程,其建筑施工品质对保证建筑物的总体建筑

施工品质有着很大影响。正式建设之前,施工单位必须严

格控制材料品质,同时进行充分的施工交底和严格的图纸

会签。在施工过程中,施工者要尤其重视屋面建筑防水工

程细部节点的施工,并做好工程质量监测,同时也要不断

完善相关的质量监管制度和施工工艺,从而提高屋面建筑

防水的施工品质。
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