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房建施工中大体积混凝土无缝技术概述

徐佰君 郝文静

山东鲁泰建筑工程集团有限公司 山东 肥城 271608

随着社会经济飞速发展，城市化进程不断加快，这也促进了我国房屋建筑工程建设规模逐渐扩大，其施

工质量受到社会群众广泛关注。混凝土作为房建施工中的重要施工材料，是影响工程施工质量的主要原因之一。如果

施工单位没有严格按照施工需求以及相关技术规范进行施工，容易导致工程产生变形、裂缝等诸多问题，不仅严重影

响房建工程整体性能，还为群众造成诸多不便。因此，本文结合房建工程中大体积混凝土无缝施工技术的概念展开分

析，并对容易引发裂缝的原因具体阐述，针对性地提出施工方案，希望能够为专业人士提供参考借鉴。
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引言

大体积混凝土施工技术是一种比较繁杂的施工技

术，随着这些年的发展，这项技术已逐步完善，在较长

一段时期内促进了我国建筑行业的发展，但大体积混凝

土无缝施工技术在房屋建筑建设领域的应用还需要进一

步完善。工作人员需要充分发挥混凝土无缝施工技术的

作用，在保证建设质量的基础上提高施工效率，促进房

屋建筑行业稳定发展。*

1 大体积混凝土无缝技术概念

近年来，我国经济建设规模越来越大，建筑工程整

体结构也逐渐向复杂化、高层化趋势发展，这也在一定

程度上为工程施工增加了难度。为了提高房建工程稳定

成和安全性，充分满足其载荷需求，越来越多的施工单

位应用大体积混凝土施工技术。但该技术目前为止并没

有统一概念和定义，美国混凝土协会认为：在建筑工程

施工中，只要涉及到就地浇筑混凝土施工，就要采用针

对性措施解决体积变形、裂缝问题，这就是大体积混凝

土施工技术。日本建筑学会则认为，房建工程混凝土结

构断面尺寸超出80cm，并且混凝土内部温度与外界温

度温差超出25℃，就称之为大体积混凝土施工技术。在

房建工程实际施工中，大体积混凝土机结构具有浇筑量

大、流程复杂等诸多特点，施工人员不仅需要保证其具

有足够强度和稳定性，还要充分满足建筑工程耐久性和

整体性需求[1]。

2 房建施工中大体积混凝土结构产生裂缝的主要原因

水泥的水化热效应
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1kg水泥能释放500J的热量，对于大体积混凝土来

说，当使用350kg～500kg水泥后，其释放的热量能够达

到175000J～250000J，将在很大程度上提升混凝土的内部

温度。除此之外，大体积混凝土的体积很大，一旦散热

不良，就会出现温差。然而，在实际浇筑时，由于建筑

混凝土表面具有一定的散热功能，因此这种温差现象不

会马上呈现，而是在3天后达到最高温差，进而影响整个

施工质量。

混凝土建材质量不达标

一般状况下，混凝土建材的配制原料主要有水泥建

材、粗细骨料、外加剂等，这些原材料的品质优劣会至直

接决定混凝土结构上是否有开裂情况产生，继而关系到房

建工程项目的施工品质，以及建筑结构的安全稳固性，这

对于房建项目的可用寿命也会起到决定性的作用。此外，

倘若建筑施工企业选购了品质不达标的建材，即便在施工

期间遵从了相应的规程标准配制了混凝土建材，并且正确

使用了施工技术，但是仍旧不能够防止有结构开裂情况产

生。故此，作为房建工程项目的施工企业，一定要对施工

建材的质量实行严加管控，唯有这样，才能够确保施工品

质，避免有结构开裂的情况产生。

施工人员缺乏专业能力

现阶段，我国建筑工程建设规模逐渐扩大，施工单

位对施工人员的需求量也与日俱增。然而，结合我国大

部分施工队伍实际情况来看，大多由农民工群体组成。

这些施工人员文化水平较低，没有接受过系统性教育，

不仅缺乏专业能力，还不能全面掌握我技术规范。在实

际施工中时常存在违规操作，为大体积混凝土施工埋下

诸多隐患[2]。

3 提高房建施工中大体积混凝土无缝技术的具体策略
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恰当选用施工建材，对混凝土建材的配制比例实

行严加管控

通过整合分析以往的工作经验，可知混凝土建材的

配制原料，会直接关乎到大体积混凝土结构的施工品

质，继而决定结构是否有开裂的情况产生。为此，在选

购混凝土的配制原料时，相关企业务必要对材料供应商

的资质予以审核，并且调研供应商的社会信誉，继而甄

选出性价比高的供应商与其签署采购合同。在混凝土原

料运送到场之前，施工企业应委派质量管理人员，抽检

原料的质量、核实比对原料的规格尺寸，坚决杜绝有次

品原料进场的情况产生。比如，在抽检水泥建材时，一

定要细致核实水泥的品牌、标号、生产日期、合格证明

材料、质量检测报告等若干方面，是否与采购合同内容

相符，在此基础上，抽检水泥建材，将检测结构与混凝

土凝固时间、细度等参数指标做比照。倘若经过检测，

用于配制混凝土建材原料的质量、规格型号等都与采购

合同相符，则应将全部的建材分类放于指定位置上，并

且做好防护措施，以免建材遭受污染，失去效用。

有效管控施工现场温度

如果房屋建筑大体积混凝土施工，因为温度变化而

出现结构变形和裂缝问题，就需要应用大体积混凝土无

缝技术，调整施工过程中出现的水化反应，并在保证房

建工程大体积混凝土结构施工过程中水化反应实际控制

效果和综合管控水平的同时，避免大体积混凝土结构施

工因为温度不合理而出现裂缝问题，保证房屋建筑大体

积混凝土结构表面平整度和整体质量。加上大体积混凝

土施工时会应用一系列仪器设备，这就应从无缝技术和

温度管控要求入手，对应用在大体积混凝土施工中的设

备进行有效管控，并对其中各类设备进行降温处理，严

防仪器设备运行温度过高，从而对大体积混凝土结构质

量和承载能力产生不良影响，从各项无缝技术入手，对

大体积混凝土结构因为温度应力影响而出现的裂缝问题

进行有效处理。完成房屋建筑大体积混凝土结构施工之

后，可以通过表面喷洒冷水的方式，对相应结构进行降

温处理，并在保证相应结构降温水平和实际管控力度的

条件下，对温差过大问题进行全面调控，借此改善因为

温差变化而出现的裂缝问题，确保房建施工中大体积混

凝土无缝技术的作用和相应施工质量得到保障[3]。

强化施工管理力度

大体积混凝土结构现场施工是由图纸转变为实物的

一个过程，为保证施工质量，施工单位需要做好施工现

场管理工作。首先，管理人员需要做好混凝土原材料

验收工作，并在保证原材料符合工程需求的同时进行试

验，确定最佳配合比后，严格按照试验结果展开施工。

其次，施工人员需要严格按照技术规范和施工需求进行

施工，为了保证施工任务顺利进行，施工单位应提前组

织施工人员做好交底工作，明确施工中的重点和难点，

并对施工中容易产生的问题进行分析，提前做好防范措

施。最后，管理人员在施工现场需要做好全过程管理工

作，及时发现其中存在的问题，并针对性地采取措施解

决，避免出现返工重建等问题。

做好混凝土结构养护

完成房屋建筑大体积混凝土结构施工之后，需要按

照房屋建筑整体规模形态和现实建设要求，对其中大体

积混凝土结构进行有效养护，并在解决前期混凝土振捣

浇筑现存问题的同时，控制房建施工中大体积混凝土结

构出现的质量问题，维持大体积混凝土质量和稳定性，

在满足大体积混凝土无缝施工要求的同时，将大体积混

凝土无缝技术的作用发挥出来，继而为房建施工，以及

各项结构裂缝问题优化处理奠定坚实基础。同时还应强

化混凝土结构养护与无缝技术之间结合力度，通过混凝

土结构表面洒水的方式，控制干缩开裂问题，保障房屋

建筑各个部位大体积混凝土结构表面平整度和美观效

果，从而延长房屋建筑大体积混凝土结构的使用寿命。

而在对房屋建筑中大体积混凝土结构进行养护时，也需

要强化各项现代化技术在其中应用力度，借助现代化手

段，将大体积混凝土结构裂缝部位表现形式和具体诱因

全面表现出来，有效调整大体积混凝土养护处理过程中

面临的缺陷，并在彰显大体积混凝土无缝技术应用价值

的条件下，满足房建施工大体积混凝土结构养护和问题

实际处理要求[4]。

合理选择施工工艺

房建工程中大体积混凝土施工过程具有复杂性特

征，并且其中每个施工环节都有紧密联系，任何一个流

程出现问题，都会直接影响最终施工质量。因此，选择

合理的施工工艺进行施工，对提高工程整体质量而言具

有重要意义。为了保证大体积混凝土结构的整体性，通

常施工单位会选择分层浇筑工艺展开施工，在实际施工

中，施工人员需要在下层混凝土初凝前，完成上层混凝

土浇筑作业。分层浇筑还可以分为三种形式，分别为全

面分层、分段分层、斜面分层。为了提高施工效率和施

工质量，施工单位一般会选择泵送施工方式，即利用泵

送器展开浇筑作业，这种施工方式不仅流程简便，还能

够够缩短混凝土浇筑时间。
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浇筑作业

浇筑期间，工作人员应当深入剖析浇灌施工技术的

应用流程，结合实际情况降低现场施工风险。在必要的

情况下，管理人员应精简现场施工人员，提高施工质

量。在开展大体积混凝土项目前，工作人员应检测结构

模板的质量，确保其质量达标。作业时，由于大体积混

凝土施工流程的特殊性，工作人员必须保证施工的安全

性。在浇筑过程中，工作人员可以采用分层方式来浇筑

混凝土。浇筑工作结束后，工作人员应对混凝土进行振

捣处理，使其达到初凝状态，然后开展后续工作。

结束语：

综上所述，大体积混凝土施工是现代化建筑工程中

较为常见的一种施工技术，因其具有强度高、稳定性强

等特征受到施工单位和社会各界高度青睐。然而在实际

施工中，由于浇筑量较大，加上混凝土自身特点影响，

容易导致混凝土结构产生裂缝，因此，本文通过控制施

工原材料质量，采用合理施工工艺等措施，尽可能规避

裂缝问题，有效提高工程质量。
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