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电站锅炉检验常见问题分析
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在大型火力发电机组中，锅炉是其重要设备，一旦因锅炉缺陷导致设备非正常停运或损坏，将造成不良

后果。为确保发电机组的安全稳定运行，有必要加强电站锅炉的内部检验工作，及早发现并解决其存在的缺陷。论文

结合相关文献资料与多年工作实践，就电站锅炉检验中常见的缺陷进行分析。
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引言

随着生产发展、社会分工和科学技术的进步，电厂

对我国的经济持续发展起着越来越重要的支撑作用。电

站锅炉是火力发电厂的主要组成部分，它的作用是供

应蒸汽驱动汽轮发电机或其他动力装置。电站锅炉在长

期运行中，由于受热面的积灰、结垢和部件的磨损、腐

蚀、老化等问题，会产生锅炉安全隐患，进而引起锅炉

非计划停炉，甚至会出现锅炉爆炸事故，严重影响国民

经济的发展和人民生活水平的提高。为了确保电站锅炉

安全可靠地运行，定期对电站锅炉及其附属设备进行维

护保养、检修和检验，是十分必要的。

《特种设备安全监察条例》第二十八条规定：“特种

设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，

在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检

测机构提出定期检验要求。检验检测机构接到定期检验

要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性

能检验和能效测试。未经定期检验或者检验不合格的特

种设备，不得继续使用。”《锅炉安全技术监察规程》

第9.4.1条对锅炉检验的种类和检验申请也做了明确规

定。”《锅炉定期检验规则》对锅炉定期检验项目做出

了十分具体的要求。

1 电站锅炉缺陷检验要点

不同的锅炉，按规定进行检验的内容也不一致。鉴

于电站锅炉系统比较复杂，因此对锅炉缺陷检验人员的

专业技术知识要求较高。锅炉的定期检验，包括运行状

态下的外部检验、停炉状态下的内部检验和水压试验。

在对电站锅炉进行缺陷检验之前，所有的工作人员务必

要审查所有的锅炉资料，特别是在对锅炉进行首次检验

时，锅炉的检验人员更要审查相关技术资料，尽快熟悉

锅炉检验流程，避免产生隐患事故。

对于锅炉的外部检验，规定每年进行一次，一般采用

资料核查、宏观抽（检）查、见证功能试验等方法进行，

主要以宏观检查为主。外部检验一般无需停炉，做好锅炉

外部必要的清理工作即可，具体检验内容和要求包括锅炉

安置环境和承重装置、管道阀门和支吊架、炉墙和保温、

膨胀系统、安全附件、安全保护装置等内容。

内部检验是电站锅炉缺陷检验中最为重要的项目，

很多常见缺陷一般就出现在锅炉的内部承压部件中，内

部检验主要是检查锅炉受压部件是否存在裂纹、起槽、

过热、变形、泄露、腐蚀、磨损、结垢、积碳等影响

安全的缺陷。在对锅炉的内部进行检验时，首先要对

锅炉停机，对锅炉的内部进行通风、排水以及充分冷却

等操作步骤后进行，内部检验应当根据锅炉的具体情况

进行，检验方法一般包括宏观检查、理化检测、壁厚测

量、无损检测、几何尺寸测量等内容。具体的检验部位

包括锅炉的锅筒、核心部件“四大管”、锅炉的各种阀

门等，其中受压部件要格外重点检验。

无论是电站锅炉的外部检测还是内部检测，都必须

按照相应的安全审查技术规范进行，同时锅炉检验的工

作人员和相关管理人员必须持证上岗，满足设备运行和

管理的需要[1]。

2 电锅炉检验常见问题

锅炉外部检验过程中经常出现的问题如下：人员持

证不规范，特殊岗位工作人员持证不满足相关法规的要

求；安全阀校验有效期超期：部分恒力弹簧支吊架失

载、过载、吊杆倾斜度超标、指示销钉缺失；压力表、

压力变送器校验有效期超期，等等。

锅炉内部检验过程中经常出现的问题如下：锅炉受

热面管变形、磨损严重；管排之间发生碰磨；水冷壁管

近吹灰器区域的吹损；减温器喷水管、喷水管套管及混

合管内壁存在裂纹，炉侧管道、集箱环焊缝无损检测存

在超标缺陷，炉侧四大管道存在组织老化，部分管道对

接环焊缝的硬度值异常，等等。

水冷壁管存在鼓包现象
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在对水冷壁进行宏观检查过程中，发现部分水冷壁

管存在鼓包现象。水冷壁管鼓包意味着此处产生了塑性

变形，即在运行工况下金属管壁所承受的应力水平超出

其屈服强度。出现鼓包的管子，其材质已经劣化，抗拉

强度降低，随时都存在爆管的风险，严重影响着锅炉的

安全运行。

锅炉管理问题

对于锅炉的外部管理，常见的问题有锅炉操作人员

（司炉人员）未持证上岗；上周期检验报告中提出的问题

未得到解决；相关的管理制度和实施存在缺陷，如运行规

程、检修规程不明确等；技术资料不齐全，包括锅炉设

计、制造、安装、修理改造、检验等技术资料；故障、事

故记录不完善，这是电站目前普遍存在的的问题之一。当

下，很多电站把运行故障、事故的记录和处理结果情况记

录在工作日志里，这使得对锅炉事故缺陷的处理记录不明

确，很容易被工作人员给忽略掉。对于这类问题，电站锅

炉相关的管理人员一定要及时改正，切不可不以为意，不

能因为这些“小问题”而导致严重的生产缺陷[2]。

管道对接环焊缝、堵阀阀体表面存在裂纹超标缺陷

在内部检验过程中时常发现个别对接环焊缝、堵阀阀

体表面存在裂纹超标缺陷。焊缝及堵阀阀体由于自身结构

及保温厚度不同等原因，在长期高温高压运行状态下可能

由于内外温差较大而存在热应力，加上自身制造过程中的

残余应力未能完全释放，从而导致裂纹的产生。机组在启

停过程中产生的冷热交替及长时间的高温高压运行环境，

会加速裂纹的扩展，存在重大安全隐患。

3 电站锅炉检验常见问题的措施

电站锅炉技术缺陷的处理

对于检验过程中发现的缺陷问题，应当按照合理处

理。首先要对缺陷进行分析，明确缺陷的性质、缺陷的

产生位置以及该缺陷的危害程度等，然后针对不同的

缺陷形式制定切实可行的处理措施，对于特别重大的缺

陷，电站应当立即组织进行安全评定或者专家论证，充

分讨论缺陷的处理方式。

电站锅炉技术缺陷的预防

加强对管道等核心部件的重视。电站生产单位必须转

变观念，统一思想，充分认识锅炉缺陷的严重性和采取有

效防范措施的必要性，对电站锅炉加大管理力度，防止由

于锅炉管道等重要部件产生缺陷而导致严重事故。

加强对设计、施工等环节的管理。在设计、施工

时，必须提高各个部件的安装检修工艺以及质量验收标

准，相关部门要加强焊缝探伤和安装工艺的检查和监

督，力争将锅炉的安全隐患消灭在开始阶段。

加强生产运行阶段的检验。除了市场监管部门要求

的安全检验标准之外，电站应结合自己实际情况在此基

础上制定更加全面的生产运行检验，特别是锅炉中的管

道焊缝、弯头、阀门、支吊架等薄弱环节，这些都是电

站锅炉定期检验的重点部位，因此企业必须完善相应的

检查和质检制度，确保其安全运行切实得到保障[3]。

提高质量监督

有关检验的周期。根据相关法规的规定，锅炉

定期外部检验必须每年进行一次，锅炉内部定期检验每

3～6年一次，结合锅炉检修进行。

有关特殊工种操作人员持证情况。根据《锅

炉安全技术规程》TSG11-2020规定锅炉运行操作人员和

锅炉水处理作业人员应按照国家质检总局颁发的《特种

设备作业人员监督管理办法》的规定持证上岗，按章作

业。相关工种操作人员应按照规程要求完成取证工作。

3.3.3炉侧安全阀校验报告。根据《锅炉安全技术规

程》TSG11-2020规定，在用锅炉的安全阀至少每年校验

一次，校验一般在锅炉运行的状态下进行：如果现场校

验有问题时或者对安全阀进行修理后，可以在安全阀校

验台上进行。安全阀能否正常起跳关系到锅炉是否能够

安全运行，一旦锅炉蒸汽压力达到整定压力，安全阀将

不能正常起跳，从而造成锅炉内的压力持续上升，进而

可能导致事故的发生。安全阀定期校验可使安全阀长期

处于灵敏可靠状态[4]。

结束语：在科学技术不断发展的今天，对电站锅炉

的检验在特种设备领域中是重中之重。电站锅炉的检验

更是直接关系人民生命和财产安全及经济社会发展。电

站锅炉检验需要更多地是根据法律、规程的要求进行实

战，电站锅炉的检验结论也要根据实际检验情况综合考

虑、分析，准确评定。为此我们检验单位，对上述检验

中的重点部位、重点监控的系统和管道进行简要分析，

在检验时对需要注意的问题认真分析研判，严格按照相

关法规和规程的规定，加强检验检测工作，避免事故的

发生，保障锅炉的安全经济运行。
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