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城镇燃气施工质量关键工序控制探讨

毛羽智

贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司 553000 贵州省六盘水市

国家经济的快速发展，人们的生活水平和生活质量日益提高，国家近年来通过城市化建设，使我国的经

济水平达到了一个新的高度，人民群众的生活的便利及清洁能源的需求越来越高，天然气已成为城镇居民生活不可或

缺的清洁能源。本文主要分析城镇燃气施工质量控制的关键工序，结合城镇燃气管道的施工技术重点，提出了相关施

工注意事项，从而希望能够加强城镇燃气管道建设的质量，促进我国经济发展。
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引言：天然气具有无色、透明、易燃易爆的特性，

其主要成分是甲烷，爆炸极限(V%)为5-15。天然气是较

为安全的燃气之一，它不含一氧化碳，也比空气轻，一

旦泄露，立即会向上扩散，不易聚集形成爆炸性气体，

安全性较其他燃体而言相对较高。但是如果天然气泄漏

点处于通风效果不好或者处于密闭空间内，泄露的天然

气不能及时扩散而形成的天然气聚集状态，当遇明火时

就会产生爆炸事故。自2021年湖北十堰“6.13”燃气泄漏

爆炸事故起，天然气泄漏爆炸事故频发，天然气的运行

安全再次受到国家及人民群众的关注，城镇燃气施工质

量已受到政府职能部门、燃气建设单位及参建单位密切

关注，城镇燃气施工关键工序的管控也成为控制城镇燃

气施工质量的关键。*

1 城镇燃气施工质量控制关键工序分析

在城镇燃气管道施工过程中，工程所用物资材料质

量是否合格、设计方案是否合理、是否组织施工前现场

踏勘并根据踏勘情况编制施工方案、管沟开挖深度是否

达到设计规范要求、管沟内管道两侧及管顶500mm内恢

复土石方是否满足规范要求、钢质管道焊接连接口及聚

乙烯管道电熔连接口是否按照要求进行无损检测、埋地

钢质管道防腐是否达到要求、地面标志是否完整、是否

使用管道定位、安装电子标识器等方式配合今后确定管

位、竣工资料是否能真正反映工程施工现场情况、竣工

图是否与现场保持一致等环节都是影响城镇燃气施工质

量的关键工序。若在施工过程中不注重以上关键工序控

制，所施工的城镇燃气管道可能会存在质量瑕疵，给今
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后的运行带来安全隐患。

2 城镇燃气施工质量控制关键工序控制

材料质量保障及库存管理

所有进入施工现场的燃气施工材料都必须报请监理

单位现场验收合格后才用于工程施工，监理单位对进场

材料要严格把关，禁止超期、存在缺陷的材料用在工程

建设上，对进场材料逐个进行外观检查，确保100%合

格，检查到货材料是否配有合格证书及材质证明；同时

施工单位要制定材料供销存管理制度，所有库存材料严

格执行“先进先出”的原则，确保已采购的材料储存时

间不超过规范规定要求、储存环境及储存方法达到规范

要求，保障所有材料的质量合格，才能确保燃气管道的

本质质量合格。

设计方案控制及施工方案确定

建设单位必须委托有资质的设计单位进行城镇

燃气工程设计，设计单位编制设计方案时要全面考虑工程

近期现状及远期规划，保证设计选择的管材质量标准、压

力级别、管道埋深等均能满足近、远期的发展要求。

施工单位在进场施工前要对施工现场周围地

质、水文条件特征、其他管线情况及周围构筑物的情况

进行应认真调研，制定详细可靠的最优施工方案，确保

即能顺利实施、又能保证管道施工质量。

3 管沟开挖及恢复质量管控

燃气管道埋设在车行道下时，最小覆土厚度不得小

于0.9m；埋设在非车行道（含人行道）下时，不得小

于0.6m；埋设在机动车不可能到达的地方时，不得小于

0.3m；埋设在水田下时，不得小于0.8m。燃气管道的管

沟开挖深度都必须保证管道下管后能满足以上最小覆土

厚度要求，当设计文件有更高要求是必须达到设计图纸

要求的最小覆土厚度，同时必须按照设计规范要求恢复

管沟，管沟两侧及管顶500mm内必须使用满足规范要求
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的沙土人工分层夯填。若因现场环境因素导致管沟不能

开挖至设计图纸要求深度时，施工单位必须按照设计单

位书面认可的保护方式下管并进行保护，所有保护措施

必须经建设及监理单位现场验收合格且在旁站监理的监

督下才能进入下一步施工工序，且所有印证影像资料均

需与竣工资料一并交建设单位存档。

人员保障及设备管理

在施工过程中，监理单位的总监理工程师、现场监理

员，施工单位项目经理、技术负责人必须持证上岗，真正

履行其岗位职责及义务，在岗时间不得低于最低要求。

燃气管道焊接人员，必须是身体健康、经过专业培

训且获得从业资格证的工作人员，施工企业必须严格的

考核和审查从业资格证，确保各个证件与工作人员本身

相符合。

焊接设备的自动化程度、有形磨损情况等均直接

会影响压力管道的焊接质量，手动焊机、半自动焊机焊接

时焊接人员的经验都会影响焊接质量，如果使用全自动焊

机则会避免人为因素的影响，同时焊接过程中电压或电流

不稳定，会对压力管道的焊接造成干扰，直接影响焊接的

质量。电压表和电流表的精确度是否能符合标准，都会影

响焊接的质量。故建议要求使用全自动焊接设备，并确保

焊接设备在有资质第三方的检测有效期内。

4 燃气管道安装焊接质量检测控制

燃气管道焊接完成后要进行外观检查，包括管道对

接的焊缝、宽度、高度、咬边等，同时需要检测焊缝的

硬度，确保结构的稳定性。

管道的外观检查合格后，建设单位委托有资质的

无损检测单位进行无损检测，钢制管道焊口无损检测方

式包括：射线检测、超声波检测、渗透、磁粉探伤等，

聚乙烯管道电熔焊口无损检测方式主要有阵相控检测，

检测的比例严格按照设计及规范规定比例进行，具体检

测的焊口由监理公司监理工程师现场随机指定。

管道外观检查合格后必须按照规范要求进行燃气

管道压力试验，压力试验必须达到设计要求。

管道防腐处理技术。当室外埋地燃气管道为钢质

管道且钢质管道未按照规范要求防腐时，管道与土壤直

接接触，随着时间的累积，管道会被腐蚀。因此，在铺

设埋地钢制燃气管道时要对管道未防腐处表面涂抹防腐

涂料，尤其是对管道焊接部位或者是管道接头都要进行

更为精细的防腐工作。只有管道质量以及对管道的保护

工作做到最佳，才能保证管道的使用年限[1]。

5 地面标志完善及管道定位探测

在燃气管道为埋地铺设时，管道上方地面必须按

照规范要求安装标志桩、标志快，确保后期巡检人员清

楚管道走向。但是管道上方个别的地方因现场原因无法

安装标志桩、标志快，后期补安装未能精确安装在管道

上方或者后期忘记安装，这都会给后期的保养以及维护

带来很大的困难，同时无形中也增加了安全隐患。另一

方面，由于金属示踪线方面的技术弊病，即随着金属管

道的使用与维护的逐渐延长，金属示踪线的标识线也更

容易会被锈蚀出现腐蚀或脱落等现象，因此对金属管道

标识线信号其本身所传导出来的信号探测的效果也会很

弱，往往无法保证成功探测到定点，从而增加了在工程

管道后期管道养护与维修方面的各种繁重工作量。

为有效解决标志桩、标志快安装不及时、不准确

给后期运行带来的困难，在施工过程中可要求施工单位

同步进行GPS定位测量及在管道上安装电子标识器，安装

完毕后可通过GPS放线及电子标识器信息追踪的方式精确

确定管位。

竣工资料真实性管控。施工单位在施工过程必须

同步编制隐蔽工程等过程资料，并留有相应影像资料，

工程完工后向建设单位提交的竣工资料做到能反映施工

阶段的真实情况，同时施工单位编制竣工图必须保持与

现场一致，以便于今后巡检维护方便。

6 城镇燃气管道施工单位注意事项

建立健全流程管理机制

施工单位要建立施工全流程管理制度,前期准备阶段是

为了保证施工阶段能够顺利实施，组织材料与设备进场，

进场的材料质量以及机械设备需保持与施工组织设计一

致，组织对工程施工中所需的技术进行研究熟悉，避免在

实际施工中的失误和偏差。最后在竣工交付阶段要做好资

料收集报审、项目报验工作，保证项目资料齐全，施工质

量符合标准，施工工程量与竣工图纸相符[2]。

注重施工质量管理

燃气管道施工存在专业性强、质量要求高的特点，

施工企业在燃气管道的施工服务期间，必须全面落实岗

位职责、做到责任到人、责任到岗，认真执行城镇燃

气设计规范强制标准，确保交工的燃气管道项目质量过

关。在燃气管道项目施工和实施阶段，应指定专人进行

施工质量现场监督，并负责与相关监理检测单位人员共

同检查、监督现场燃气管道项目施工，使施工企业在施

工时合理减少劳动力以及材料，避免发生违规、违法施

工行为。

加强燃气管道施工人员的综合培训

燃气管道工程与人们的日常生活有着不可分割的联

系，同时也涉及人身利益和生命安全，其重要性自然也
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就不言而喻。因此，施工人员的技术水平和工作态度

也直接地影响着整个燃气管道工程的安全质量，必须进

一步提高对燃气管道建设项目施工与管理的整体安全重

视。首先，现场施工人员必须按安全规定及技术要求及

时进行现场各项的岗前培训，提高现场施工人员的质量

意识和安全防范意识，同时现场管理人员也要高度重

视，对现场操作技术章程以及安全生产制度始终保持认

真负责的态度。同时除了日常的施工质量管理监督检查

管理外，每阶段工序结束后都应该严格进行现场监督及

检查，只有工程质量达到设计规范要求并经建设单位及

监理单位验收合格后才能进入下一道工序施工。

结束语：因此，城镇燃气管道整体施工过程受环境

等诸多因素的影响，总结分析燃气管道材料采购、设

计、准备、过程管控、监督检测以及到最后的竣工资料

编制等燃气施工质量关键工序控制要点，提出相关控制

思路，对整体施工质量进行提升，避免施工问题与安全

事故风险问题，为居民提供生活便利同时也能促进社会

稳定发展。
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