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建筑工程大体积混凝土施工技术要点
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建筑工程实际施工过程中，有很多环节是需要重点注意的，其中大体积混凝土浇筑环节就是其中之一。

近年来，我国建筑工程事业获得了迅猛的发展，伴随着大体积混凝土应用范围的扩大，操作技术和操作水平都有了相

应的提高。本文主要通过细致探究大体积混凝土施工环节的技术特征，明确存在的应用问题，总结适宜的施工要点，

并重点探究实际的施工工艺，完成相应的建筑工程施工技术优化，更好地展现出大体积混凝土施工技术的实践优势。
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引言

在城市化建设中，因房屋建筑施工需要，具有较大

几何尺寸且需现场浇筑的大体积混凝土得以广泛应用，

但也因其体积过大，而普遍性面临水化热与体积变化

控制难题，这使得裂缝预防更为重要。作为大体积混凝

土，出于预防裂缝考虑，更需从构造设计优化、掺加料

选择、原料配比控制、浇筑养护、后浇带施工等关键性

技术入手，使大体积混凝土质量呈现效果达到最佳，消

除房屋建筑质量隐患，使大体积混凝土施工技术得到更

好应用，下面将就此展开详述。

1 大体积混凝土施工的特点

施工技术要求较高

大体积混凝土施工工艺技术含量较高，在不同的建

筑结构部位应用此技术时，会有不同的施工方式和标

准，总结当下该技术在实际工程中的应用经验，施工时

可从以下几方面进行管控：一是，目前大体积混凝土在

房屋建筑工程中主要用于地下基础工程施工中，为地下

现浇钢筋混凝土结构，而地下施工环境复杂，对结构渗

透性要求较高，为了保障大体积混凝土基础结构的支撑

作用，不仅要考虑水化热的问题，还要配合复杂的工程

条件，做好防水防渗处理[1]；二是，严格控制裂缝，当

大体积混凝土结构应用于高层建筑时，伴随而来的会有

箱形基础和筏板基础施工，为了保障混凝土浇筑的连续

性，基础工程施工时不能在顶部预留接缝，其次要确保

浇筑完成的混凝土结构不会出现较多的裂缝，根据裂缝

出现的原因，严格控制混凝土结构的内外温差在25℃之

内，此外还要保障混凝土结构的强度合格，以有效提升

结构的稳定性。

施工工艺复杂

大体积混凝土项目对于建筑工程施工具有重大影

响，整体施工环境较为复杂，施工期间存在大量不稳定

因素，会对后续施工开展以及竣工后应用和质量造成不

良影响。同时，大体积混凝土施工对养护温度要求也较

高，在振捣时，要确保整体振捣作业的合理性。此外，

施工中会应用到大量材料，各种材料性能也都会对后续

施工造成影响。因此，要保证各项材料性能都可以达到

预期。虽然施工中各项操作难度都不高，但是需要施工

人员注意的细节较多，这也就导致了施工工艺复杂。

2 大体积混凝土施工质量的影响要素

干缩原因引起的裂缝

所谓干缩裂缝指的就是在进行大体积混凝土拆模期

间，因为表面水分大量流失而引起温度改变，进而会出

现干缩裂缝。一般来说，干缩裂缝并不一定会对大体积

混凝土内部结构造成影响。但是，出现的一些裂缝具有

横纵交错特点，情况严重时，会影响整体美观性[2]。具体

施工作业开展时要全面结合施工现场的具体环境，以及

施工条件，对引起干缩缝的影响因素进行明确，提出具

有针对性的管理模式与制度。同时，施工开展要以确保

建筑工程整体美观性和质量为基础，采取科学方式实现

对干缩裂缝的处理。

冷缩变形

在初期，大体积混凝土温度会快速上升，直至达到

温度峰值，然后混凝土内部温度会缓慢下降。冷缩变形

主要涉及如下因素。一是浇筑温度，若超出设计要求温

度范围，因内外散热效率不同，将会加大内外温差，可

能导致表面或贯穿裂缝的发生，所以在混合搅拌前，需

在适当措施下控制好原材料温度。二是绝热温升，所代

表的主要是水化热效应下的温升，在不同大体积混凝土

结构中所表现的差异性，主要来自于水泥品种、用量及

其所用掺加料。三是表面散热效率，由于内部热量散发
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需经过表面，若其表面散热过快，也将不断扩大内外温

差，这里便体现温控的重要性，需在浇筑后便针对性的

进行保温养护。

水泥水化热

水泥水化过程中会放出大量的热量，当水化过程持

续，会逐渐在混凝土结构内部聚集大量热量导致温度升

高，而大体积混凝土的结构较厚，表面散热系数又较

低，热量无法及时排出和分散，内外温差逐渐升高，产

生的拉应力逐渐加大，混凝土结构裂缝的出现只是时间

问题。但不同水泥材料散发的热量会存在一定的差异，

且水化热与水泥的性能及使用方式也有很大的关系，因

此可以从这几方面来控制混凝土的收缩，从而降低裂缝

出现的可能性。

3 建筑工程中大体积混凝土施工技术要点

施工前要做好相应准备工作

在准备施工中采用的各项材料时，要全面结合工程

具体特点，具有针对性地选择，而且还要对各项材料质

量情况进行检查，混凝土施工中采用的主要材料为砂

石、水泥等，相关工作人员要保证采用的各项材料都可

以达到要求标准[3]。在进行材料采购时，工作人员要全

面分析厂家信誉，要明确材料的具体生产日期，检查材

料保障，全面检查，确定材料性能无误之后才能投入应

用，对存在问题的材料，要及时将其运输到施工现场之

外，避免发生误用，而降低工程质量。需要特别注意的

是，在选择施工材料时，要全面收集相关数据，对各项

数据进行精准记录，进而为后续相关施工工作开展提供

支持。同时，还要做好每一份施工材料质量的控制，避

免外界因素影响，降低材料质量，影响后期施工。

严控材料品质与配合比

在房建施工前，便需完成配比试验工作，对于大体

积混凝土，在科学选定配合比时，应当以设计要求的耐

久性、强度等为前提，然后再结合温升控制需要，在

配比中尽可能减小水泥占比，有效限制水化热反应，实

现配合比的优化。这样不仅可从源头缓解大体积混凝土

养护压力，更能够减少病害发生。配合比的确定，并不

是简单由经验获取，而是通过试配、计算得来的，而且

对需采取泵送的情况，也需做相关试验，确保满足泵送

要求。对于骨料的选择，关键要从指标上强制约束其湿

度、含泥量等，并且尽可能选用天然砂。对于外加剂的

选择，也多是从温度应力控制考量，常用的有膨胀剂(如

UEA膨胀剂)、增强材料(如有机纤维)、减水剂、粉煤灰

等，外加剂质量要有保障。

混凝土浇筑

①浇筑前要先验收模板和钢筋施工质量，检查钢筋

和预埋件是否安装准确牢固，确保其达到设计标准要

求，并清理干净模板，涂刷界面剂；②根据结构施工要

求选择合适的浇筑方法，控制好混凝土装车到泵送完毕

的时间，避免长时间放置导致性能改变；③为了实现无

缝浇筑，要保证浇筑连续性，尽量避免浇筑中断；④控

制好混凝土温度，入模温度控制在28℃以内，并根据现

场测温结果控制混凝土结构内外部温差；⑤混凝土入模

后，充分振捣，根据浇筑方式、表面和泌水处理要求布

设振捣点、选择振捣设备、控制振动棒移动间距和速

度，当其表面出现泛浆时即可停止振捣；⑥振捣时要避

免钢筋及预埋件位移或变形，加强对定位筋、受力钢筋

等的防护；⑦为了提高混凝土的密实度，提高混凝土结

构的强度、抗渗性等性能，在混凝土尚未凝结时可进行

二次振捣，但要控制好振动力度和时间，以避免混凝土

无法塑形，或是因振捣扰动过大而造成破坏；⑧振捣完

后要进行抹面处理，刮去多余的混凝土，并在表面均匀

施撒一层25mm粒径的碎石，用木模抹平拍实，以减少凝

块表面裂缝。

后浇带施工

环境变化和施工工艺的影响也可能导致大体积混凝

土在实际施工中发生较高频率的裂缝问题。为了尽可能

地减少大体积混凝土结构裂缝可以合理选用后浇带施

工方法，将不良裂缝有效规避，同时从整体角度提高混

凝土结构的整体性。在具体实践过程中，温度应力是难

以避免的因素，技术人员可以按照两部分分别处理总体

温度差，一是降低混凝土内部水化热，二是做好外部保

温措施。在后浇带施工中，还可以设置多个区段，合理

划分各个分段的长度和范围，采取组合式施工方式处理

建筑施工中的施工缝，将大体积混凝土温度应力差异显

著降低。同时在大体积混凝土后续施工作业中可以按照

一个整体浇筑各个部分，将大体积混凝土施工的整体性

提高。通过这种方式可以将温度变化承受能力进一步优

化。在混合不同部分温差之后能够将混凝土与其的抗拉

伸性和结构人性大大提升。在大体积混凝土裂缝预防、

施工工序优化等方面，后浇带施工技术都发挥着显著的

效果。

养护工艺

大体积混凝土养护工艺的实施是保证混凝土质量的

重要环节。为确保混凝土强度，在混凝土浇筑振捣完毕

后，应及时进入（一般2h内）保温保湿养护工作[4]。大体
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积混凝土养护工作应安排专门养护人员，并与温差监测

控制相结合，根据温度监测数据变化，适时地采取覆盖

薄膜或麻袋保温措施，并确保养护时间不超过14d。在养

护期间根据温控系统测得混凝土内外温差和降温速率，

对养护措施进行及时的调整。

结束语

总的来说，大体积混凝土的浇筑作业不同于常规的

混凝土作业，由于其体积较大，也导致了操作时间较

长，对技术要求更高，包括操作人员的专业性和操作过

程中的流畅度都有更高的要求。因此，在开展大体积混

凝土浇筑作业之前，首先施工方要对浇筑作业进行全面

的分析，根据实际情况制定一个切实可行的操作方案。

然后安排技术水平符合要求的作业者按操作方案操作。

最后，操作完成后还要建立长效机制，对浇筑作业的后

期维护和管控，比如出现裂缝后的补救措施等，保证大

体积混凝土浇筑工作的质量。
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