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变频调速技术主要是通过，以不同电流电压之间的

相互转化，经过一定的变频器、整流桥等调节，让其与

机械设备的频率呈一定规律，从而达到控制设备转速的

功能，实现不同程度的能源消耗降低，提升其器械的工

作效率。具有高精度、安全稳定的调节效果。

1 变频调速技术的原理

变频调速技术是多种技术综合的结果，它的应用范

围较广。变频调速技术不仅包括电子技术、传动技术，

还是机电一体化的有效载体。变频调速技术的主要

元件是半导体，通过控制半导体的流通状态，从而

控制机电设备的频率。所谓变频调速技术，就是交流电

压和直流电压的相互转换。它的主要原理是利用整流桥

和逆变器进行电压之间的转换，主要包括两步：一是工

频交流电压与直流电压之间的转换，使其转变成直流电

压；二是将转变而来的直流电压转换成具有一定频

率的交流电压，从而达到变频的效果。在完成变频

后，机电设备的转速也有了一定的变化。变频调速技术

的主要目的是降低能耗、提高机电的工作效率[1]。

2 变频调速技术应用的优势分析 *

设备制动与启动稳定

当前煤矿机电设备主要采用三相异步电动机，由于

它启动电流大，容易发生因电流不稳而烧毁发动机的情

况，即使采取了软启动方式，也会使电网的直降幅度比

较大，不但影响其他的机电设备正常运行，而且维护成

本比较高。机电设备应用变频调速技术后，启动时转矩

比较大，制动相对平稳，可以在保障机电设备正常运行
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的基础上，降低维护成本。

调速性能优良

在煤炭机电领域中，启动时的电流控制至关重要。

利用变频调速技术，能将启动电流控制在标准范围内，

防止出现电流过大、损毁电机的现象。此外，变频调

速技术能根据煤炭机电的实际情况，尽可能减少启动时

间。在煤炭机电运转过程中，电动机的工作状态与它的

转速息息相关，为了提高电动机的稳定性、安全性和可

靠性，利用变频调速技术对转速进行适当的调整，能保

证煤炭机电的优良性能。此外，变频调速技术还能在无

功的条件下进行补偿，大大提高了电能的利用率。

测试控制的性能更优越

煤炭机电领域中往往需要测试，测试性能是煤炭机

电企业的关注重点。传统的测试控制主要由相关人员进

行，在进行测试的过程中，操作相对麻烦，也大大降低

了效率和质量。而变频调速技术的应用弥补了传统测控

的缺陷，它与现代信息化技术相结合，使测试监控朝着

自动化的方向发展。通过变频调速技术与自动化技术的结

合，能简化测试监控的过程，也提高了结果的准确率[2]。

安全性高且能耗低

变频调速器可以完成开环和闭环等方面的自动控制，

减少人工操作和测控等环节，为煤炭开采的自动化和智能

化提供了技术保障，且安全性比较高。同时，变频调速器

的调速性能好，在应用于提升机和物料输送机等机电设

备中时，可以保证其处于最优参数，降低了电能消耗，

并且噪音比较小，有利于创造良好的工作环境。

3 煤炭机电领域的发展现状

当前国家建设力度正不断的朝着更高水准来完成，

尤其是在煤炭机电领域， 更加是持续性的投入较多的努

力，其目的在于更好改善固有的缺失和不足，从多个角

度来提高工作的可靠性、可行性。 结合以往的工作经验

和当下的工作标准， 认为煤炭机电领域的发展现状为：
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一方面该领域内的技术体系日趋健全，针对煤炭与机电

的相互衔接，能够产生良好的推动作用，各项工作的部

署、实施过程中，都可以不断的取得较高的成就，整体

上的发展未展现出严重的不足，基本上能够按照预期设

想来完成；另一方面该领域内的一些操作和管理内容，

还是需要进一的健全，应坚持加强技术的协调性，从而

更好减少固有的缺失和不足，推动领域内的积极发展。

4 变频调速技术在煤炭机电中的应用

在矿井提升机中的应用

矿井提升机作为煤矿开采中的重要部分，主要负责

煤炭开采人员上下井工作以及相关设备的运输。变频调

速技术可以起到节约电能的作用，在矿井提升机上使

用变频调速技术，可以提高矿井提升机的安全性，节约

电力资源。同时可以提升矿井机上高压回路和低压控制

回路之间的通讯能力，让整个系统可以实现对提升机的

监控，保证人员设备的安全性，还可以通过计算机技术

的支持，加上矿井机设备本身的高兼容性，可以实现提

供远程控制设备的目的。因为速度提升过快或者相对的

速度降低过快容易对设备造成一些损害，要减少这些损

害，主要是把变频调速技术使用到矿井提升机上，通过

这些手段保证整个系统平稳安全地运行下去，同时在一

定程度上减少了能源的消耗。

在空压机中的应用

空压机是煤炭生产中应用率较高的设备，同时也是

耗能较严重的设备，尤其当矿井深度增加时，其耗电量

随之增加，对煤炭生产企业而言是不小的投入，因此，

降低空压机能耗逐渐引起煤炭企业的重视。研究发现，

为确保空压机的储气压力处于平衡状态，应保证生产用

气量与空压机排出气体量保持一致。为达到上述目的，

可利用变频调速技术驱动空压机，尤其当检测设备检测

到储气罐压力值发生变化时，可通过对系统的压力闭环

进行操作，改变空压机的运转台数、转速等参数。空压

机运行中，当压力值达到系统预先设定的值时便改变输

入的电源频率，并引起空压机转速改变，使通风保持恒

定，促进压力趋于平衡。期间对空压机的启停操作给其

他设备以及电网造成的影响会降低最低。同时，空压机

的用风荷载量以及供风质量也因应用变频调速技术稳定

性得以增强，而且噪声也大大减小，机电设备的磨损得

以减轻，使用寿命得以延长[3]。

在皮带机中的应用

皮带机也是矿井中常用的机电设备之一，它的主要

作用是运输矿井中的煤。 皮带机的工作动力为摩擦力，

它所需工作功率相对较大。 在皮带机运转过程中，最常

见的现象就是皮带老化、皮带断裂等，这可能会影响皮

带机的正常运转，也会很大程度增加维修成本。皮带机

的液力耦合器是其关键元件，皮带机需要长期连续不断

地进行输送，因此，液力耦合器会出现漏油等一系列问

题。而将变频调速技术运用在皮带机中，可增加皮带强

度、适应皮带机运转的速度，通过改变频率，达到降低

成本、提高效率的目的。

在煤矿通风机中的应用

矿井通风机在整个矿井系统中发挥着重要作用。随

着开采力度加大，在煤矿作业场地中需对通风量进行调

整，这主要依靠通风机的作用。利用变频调速技术，能

使通风机根据矿井实际情况进行通风调整，从而维持矿

井环境的安全。在矿井开采前期，采用低频率的大型交

流电机，而在中后期，则适当调高频率，这可以保证矿

井不同开采时期的施工环境。

在排水泵中的应用

在矿井工作时多采用泵排方式排出产生的地下水，

保证矿井安全和正常生产。 但是矿井运行期间的降水

量不同，矿井中涌水量也不同，如果始终以矿井的最大

涌水量为排水量标准，在地下涌水比较少的时候，很容

易造成资源浪费，所以矿井排水的调节需要依据实际的

涌水量来设计，以便提高矿井能源的利用率。煤炭企业

可以利用变频调速技术解决这一问题，其工作过程为先

比较检测到的涌水量和设定的涌水量，然后利用变频器

对排水泵工作程度进行控制，选择合适的电动机转速，

从而提高排水泵的工作效率，使水泵启停对电网以及其

他用电设备的冲击降到最低，减少电能的不必要消耗。

有资料显示，排水泵在应用变频调速技术后，可以省电

30％左右[4]。

5 变频调速技术发展趋势

当前煤炭机电领域在现代化的建设、发展过程中，

正不断的从长远角度来出发，很多内容的安排与执行，

都可以取得非常好的成绩。通过对变频调速技术做出良

好的运用，很多固有问题都得到了妥善的解决。日后，

应继续在变频调速技术方面做出深入的研究，尤其是对

智能化的系统做出融入，该项操作理念的结合，能够促

使变频调速技术的体系更加丰富，同时在不同工作的安

排和处置上，拥有较多的依据。

结束语

综上所述，煤炭机电领域变频调速技术的应用越来

越多，但是仍然存在技术以及经济等方面的问题，还有

非常大的发展空间。因此，我国煤炭企业要全面推动变
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频调速技术在机电领域的发展，根据矿井的特殊环境以

及井下作业的特点，研究出更多的具有特殊功能的变频

调速机电设备，为我国煤炭数字化发展做贡献。
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