
·工程管理与技术探讨

174

环氧树脂自流平地面的施工技术分析

赵凤仁

抚顺市裕龙化工有限公司 辽宁 抚顺 113000

环氧树脂地坪涂料有着耐压、耐热、防水、防霉等优势，按照地坪的用途能分出平涂型环氧地坪、防滑

型环氧地坪、导电型环氧地坪等，被广泛应用于各个领域。环氧树脂地坪涂料在建设行业有着广大的市场，主要从环

氧树脂地坪涂料现存问题出发，按照施工要求明确施工技术，并对常见质量问题提出有效的改进措施。
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1 环氧树脂地坪涂料施工环境的要求

相比其他建设工程中的作业，开展环氧树脂地坪涂

料施工对施工现场环境要求较为严格。首先施工要在现

场气温大于10摄氏度的时候开展，这是因为使用化学

试剂只有在这样环境下发生的反应，才符合施工工艺要

求。过低不会发生反应、5到10摄氏度虽会发生反应，但

反应时间较长。其次根据国家颁布的有关建筑防腐蚀工

程验收规范的规章制度可知，环氧树脂地坪涂料的施工

环境的湿度要小于百分之八十五。

2 施工材料要求

建筑工程自流平地工程在实际施工的过程中，环氧

树脂施工材料对其具有重要作用和意义，所以，在这样

的情况下，就需要相关部门和工作人员提高对其的重视

程度，保证能够符合相关规定和标准，从而进一步保障

建筑工程自流平地工程施工的质量[1]。

3 环氧树脂地坪涂料施工技术质量控制要点

涂刷环氧树脂地坪底层涂料

在开展底涂层涂刷工序前要对其开展封底工作，可

选择使用稀释后的环氧树脂和配套的稀释涂料。而后对

不平整的地方进行打磨工作，完成后要及时清理垃圾。

按照涂料注意事项和使用说明将涂料进行配对，充分搅

拌后进行全面涂刷。一般涂刷次数为2次，每一层的涂刷

工作要在前一层彻底固化后进行。在涂刷工程中要保证

涂料均匀，死角位置也要涂抹到位。经过搅拌的涂料要

在4小时内使用完，否则会出现涂料固化现象，造成了资

源浪费[2]。

基层处理

基层施工情况决定着环氧树脂地坪的施工质量，若

基层施工的质量不理想会给后续的环氧树脂地坪涂料工

序带来问题，容易出现脱漏、气泡等问题。因此在基

层施工阶段要加大关注混凝土的密度情况，杜绝出现破

损、裂纹、空鼓等现象。

涂刷环氧面层涂料

环氧面层的涂刷工作就是起到保护、封层的作用，

同样进行环氧树脂涂料的配置、搅拌工作，将涂料静置

15分钟后就可使用滚筒进行涂抹工作，要将涂料均匀的

涂抹在地坪面，完工要在静置24小时的基础上上人[3]。

涂刷环氧中涂层

环氧中涂层的施工是在底涂层上开展的，因此在底

涂层干净无污染的状态下进行涂刷工序。同样按照环氧

树脂涂料的使用指南进行配比搅拌，这时要注意将地

坪中的孔隙、孔洞进行填补工作。在填补完成后进行涂

料，搅拌后的涂料要在30分钟内完成，注意衔接，中涂

层的主要功效是增强地坪的耐磨性和耐压性。

养护

在完成整个环氧树脂地坪涂料施工工程后，要进行养

护。养护工作一定程度上能延长其使用年限，降低出现破损

频率。一般的养护方式有两种，自然养护和喷刷养护剂，

要在常温的环境下进行养护工作，时间要在7或7天以上。

4 环氧树脂自流平地面施工技术

施工程序

混凝土基面清理及修补、基层打磨、滚涂环氧封底

底漆、批刮第一道环氧砂浆及打磨、批刮第二道环氧砂

浆及打磨、第一道环氧腻子批刮及打磨、第二道环氧腻

子找平及打磨、滚涂环氧色漆两道、罩一道环氧清漆。

混凝土基面清理及修补

环氧砂浆地坪的基层应坚实、干燥。首先应清除基

面垃圾、水泥残渣、灰尘、油脂等附着物，再检查处理

混凝土基层空鼓、龟裂、起皮、起砂等缺陷。

基层打磨

基层清理及修补完毕后，使用电动金刚石磨机对整

个工作面进行打磨，除去基层表面浮浆以及地面突出

物，使基层保持平整、光滑。基层打磨目的是使基层形

成开放毛孔的吸收性底层。打磨时不能过长时间打磨基

层，以免基层起砂。

滚涂环氧封底底漆
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施工环氧底漆必须待基层打磨完毕清理干净，并用

吸尘器吸净粉尘，且含水率不大于4％的情况下才能进

行。环氧封底底漆要具有很强渗透性，在涂刷底漆时需

加入一定比例的环氧树脂甲组分稀释剂，使稀释后底漆

能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，局部漏刷

时可用刷子补刷，补涂时凸出的底漆必须在下道工序前

打磨处理好。

批刮环氧砂浆

环氧封底底漆表干后，即可批刮环氧砂浆。本工程

环氧砂浆层厚度为10毫米，分二道批刮，每道环氧砂浆

批刮干透后都要打磨平整，并清理表面。施工时按环氧

树脂甲组分：乙组分∶石英砂（40-50目）＝1∶1∶3的

体积比先将主剂及固化剂混合后充分搅拌均匀，再按比

例将石英砂缓慢加入，并搅拌均匀，拌制成环氧砂浆。

采用镘刀等工具，将环氧砂浆均匀涂布在环氧封底底漆

表面，涂布时应尽量减少施工结合缝。用2米靠尺检查，

环氧砂浆平整度允许误差为1.5毫米。环氧砂浆施工及

养护期内应管制人员进出，施工环境温度应控制在10℃

左右，养护时间控制在48小时。施工过程中严格控制项

目有：石英砂不得含水，使用前放在事先架设好的铁板

上，采用柴火烤干的措施进行烘干；当环境温度低于5℃

时环氧树脂不能固化，禁止施工；施工过程中，搅拌均

匀的材料应在固化前使用完毕。

滚涂银灰色环氧色漆

将环氧腻子层干透后，用打磨机全面打磨，并清洁

吸尘。接着施工环氧色漆。将环氧地坪漆按照主漆∶固

化剂＝2∶1的比例搅拌均匀后，分两遍用短毛滚筒涂环

氧地坪漆两遍。

涂刷环氧照光清漆

第二遍色漆施工后约一天，进行罩光清漆的施工。

环氧罩光清漆可以增强地坪的高光效果，同时具有极好

的耐磨性能和防腐性能。施工时用专用滚筒均匀涂布，

无漏涂或局部区域过厚或过薄现象，保证光泽一致，涂

布率为9-11m2/kg。

成品保护

环氧砂浆地坪施工时，成品库房已经封闭，施工时

开启一扇卷闸门供人员、机具、材料进出，厂房其他门

上锁关闭，施工时把窗户全部打开进行空气流通，施工

和甲方进行沟通和协调，对现场四周进行交通封闭，禁

止非作业人员进入，避免产生粉尘，创造一个洁净施工

空间，保证施工质量。

5 环氧树脂常见质量缺陷

气泡、针孔问题

在实践中若使用的固化剂和主剂二者的反应速度比

原计划要快，环氧树脂地坪涂料在施工就会导致出现气

泡、针孔等现象，还有可能是因为发生反应后，产生的

混合液粘度过高，使得消泡效果不理想；或者是地坪表

面就是粗糙多孔的状态。为了解决这一问题，可以从造

成原因的角度出发，开展针对性的优化措施。

表面不平整

环氧树脂地坪涂料的施工阶段一般会因为料体混入

污染物导致地坪表面不光滑。由于涂料阶段的任务范围

较大，后期涂料工作还未完成，前期的涂料已经充分发

生反应，导致其粘性过大，在表面出现硬块，使得施工

质量不达标。为解决表面不平整问题，就要实施控制措

施。首先要加大施工环境清洁工作，在具体施工区域选

用防尘对策。其次要明确每天涂料工作量，要在特定的

时间内完成衔接工作，杜绝超时完成工作情况出现。

6 质量控制

环氧树脂自流平地面工程所使用的各种材料的品

种、型号和性能应符合设计要求。环氧树脂自流平地面

工程颜色、图案应符合设计要求。表面状况：平整光

洁、色彩一致、无明显色差，不得有气泡、杂物、凸

起、凹陷、针孔、裂缝、剥离等不良状况。环氧树脂自

流平地面工程基层处理除须符合设计及产品的要求外，

还应符合下列要求：基层应作断水处理，或涂刷防潮环

氧树脂底油。基层含水率不得大于6%，PH值不大于10。

硬度：工业使用要求硬度 > 2H，设计有规定的以设计为

准。饱满度:通常采用反光率的一个指标来度量饱满度,要

求在固化好的自流平地面上的反光率达到95%。已打开包

装但未使用的主剂和固化剂必须密封保存并严禁使用烟

火，混凝土基层平整度严格控制，禁止使用已经固化的

材料，骨料等材料存放区需保持干燥并架高存放。

结束语

我国当前建筑行业的发展速度较快，而建筑工程在

实际施工的过程中，地面工程施工对其具有重要作用和

意义。我国当前科学技术的发展水平也在不断提高，逐

渐出现了环氧树脂自流平地面施工技术，并且也在建筑

行业中得到了广泛推广和运用，还能够充分发挥其自身

的作用和价值，确保建筑工程地面施工质量能够得到保

障，最终保障能够满足时代发展的需求和标准。
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