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紫外可见光分光光度计在环保检测领域的应用探讨
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为能快速解决突发性的环境问题，就必须做好对环境的检测工作，针对当地环境的实际情况，运用分光

光度法获取更加准确的检测数据，明确污染物种类，判断污染范围，完成对污染物的定位，从而为相关部门提供更加

有利的数据依据，全面解决环境污染问题

关键词：紫外可见光；分光光度计；环保检测领域；应用探讨

1 紫外线可见光分光光度计在环保监测领域的应用

紫外线可见光分光光度计在环保监测中的应用核心

紫外线可见光分光光度计在环保监测中使用时，紫

外可见分光光度法是其主要核心，一般通过物质分子对

紫外可见光谱区辐射吸收性能，对物质中成分的具体组

成进行分析。物质分析可吸收光谱一般会在分析轨道电

子与价电子之间形成，其无论对有机物质，还是无机物

质，均有积极的促进作用。材料环境中的不同物质能对

不同光谱进行吸收，且一级紫外线吸收原理和不同物质

不同，物质分析可吸收光谱利用这些特征，来实现环境

中各类物质成为组成的区分[1]。

紫外线可见光分光光度计在环保监测中应用定律

朗伯-比尔定律，也叫光吸收定律，是紫外线可见

光分光光度计在环保监测中应用的基本定律。当紫外线

可见光分光光度计在环保监测领域应用时，其可作为分

光光度法定量分析的基础依据。在入射光波长达到一定

时，其主要通过溶液吸光度和吸光物质浓度间的函数关

系，实现测量环境中物质具体浓度的检测，进而提供清

理某种物质的建议。例如，在空气受到严重污染的环境

当中，若紫外线可见光分光光度计测量到空气中碳元素

含量超标，那么此仪器会发出警报，为环保提供可靠依

据，工作人员就要快速拟定出合理有效的应对方案，以

降低空气中碳元素含量，保持空气中各个元素之间的平

衡关系[2]。

环保监测中引用紫外线可见光分光光度计的目的

环保监测过程中，会面临各种繁杂多样的污染物，

紫外分光光度计自身价值及效用也会在其中得以体现，

深入分析和研究紫外分光光度计本身具有的优势，可使

监测结果更加准确和客观，污染物可能会对紫外光产生

强烈反应，确保光度计实现对环境中污染物准确无误的

监测与检查。其中紫外线可见光分光光度计最为明显，

在进行环保监测工作中应用的宗旨就是对环境中一些有

害物质，或者超标物质，进行及时监测与探究，进而促

进环境间的平衡。而在实际发展中，不同类型的紫外线

可见光分光光度计，自身具备的优点、缺点也存在差

异，若将这些优点和缺点有效融合在一起，虽可对环保

问题进行有效准确的监测，但投入成本较大。针对此问

题，我国有关人士应对国内外研发出来的成果展开探

索，并积极借鉴，进一步推进环保监测工作的顺利开

展。而对于相关的政府工作部门还讲他们也需要对这个

问题引起更加充分的重视和关注，并且适当的时候还能

为人们增加一些相关的法律政策以及充分地提供一些资

金方面的支持，从而能研究出更多有效的技术。

环保监测中引用紫外线可见光分光光度计的应用

范围

在实际应用过程中，紫外可见分光光度计的应用范

围是比较广的，能对一些定量进行分析，也能对反应动

力学进行深入的研究，还能融入到溶液平衡中。在进

行定量分析时，比较适用于一些物料中对微量和超微量

有机物和无机物的测量工作中。在定性和结构分析工作

中，适用于推断空间阻碍效应、互变异构和几何异构现

象等。在应用于反应动力学研究过程中，能研究浓度随

时间而变化的动态关系，能将最终的数据整合为函数关

系式，多方位的了解反应速度和反应级别，探讨出更加

深入的反应原理和反应机理。在对溶液平衡进行测定

时，能适用于一些较为稳定的常数和酸碱离解常数等。

2 紫外可见光分光分度计对环境检测的重要意义

水污染也是所有污染中极为重要的一项，废水是多

数工厂生产中不可避免的，所以，检测水体污染情况已

成为处理和检测环境时必不可少的一项重要工作。水是

生命之源，属于极为重要的一种物质，在日常生活中，

人们接触最多的就包括水，空气中分散着水蒸气，吃饭
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喝水洗脸都离不开水，经常与人接触，一旦破坏或污染

水资源，就会危害人们的身体健康，甚至导致死亡。

现阶段，我国经济发展日新月异，推动了工业的飞

速发展，污水排放明显增多，对人类的健康构成了严重

威胁。因此，在处理和检测污染源的过程中，采取切实

可行的措施是至关重要的。以往我国相关部门也会对污

染物进行检测，但这种传统方法检测效果不理想，准确

性不高，难以有效获取污染源。

3 紫外可见分光光度计的应用研究

在应用紫外可见分光光度计时，要根据物质分子的

不同展现出不同的波长，并且结合辐射吸收程度来进行

实际的测量。物质的吸收光谱，本质上就是物质中分子

和原子吸入了某些色光之后，所产生的特定的光能量之

后在各自发生分子电子能级跃迁的结果，由于各种物质

之间原子和分子在空间结构方面是不同的，所以在吸收

光能量方面也会存在较大的差异性。但是每种物质结构

有其特有和固定的吸收光谱曲线，能根据光谱的特征，

明确吸光度的高低来判断物质的含量， 这是紫外可见分

光光度计的主要原理。

4 紫外线可见光分光光度计在环保检测领域的具体

应用

在大气污染检测中运用紫外线可见光分光光度计

在检测城市空气污染的过程中，运用紫外线可见光

分光光度计能准确发现污染物的类型，如气态污染物或

气溶胶污染物亦或是气态大气污染物，最后一种较为严

重，当大气层中存在这种污染物会对人们造成巨大的威

胁和损害。在空气中运用紫外线可见光分光光度计能对

氮氧化物、二氧化硫等污染物予以准确检测，但紫外线可

见光分光光度计在实际检测中，难以做到对空气中颗粒污

染物的检测，严重阻碍了空气污染检测中运用紫外线可见

光分光光度计检测所含气溶胶污染物的准确情况[3]。

现阶段，我国针对大气污染提出了《环境空气质量

标准》，只有明确主要的检测指标，才能实现对空气中

气态污染物检测作业的加强。一般来说，空气检测指标

为臭氧，通过运用紫外线可见光分光光度计获取的检测

数据能对大气中气态污染物的严重程度予以全面了解，

以此来判断大气层是否遭受破坏。

在废水与水检测中运用紫外可见光分光光度计

通过对紫外线可见光分光光度计的运用，还能及时

评定和检测水污染情况。在进行水体评价过程中，为保

证更加全面、综合的完成与了解，就必须采取更加专业

的生产系统进行评价，需要对涉及的生成相、固相以及

水体水相等各个方面予以全面评定和检测。现阶段，针

对人们认知水体污染的情况得知，检测水体溶液自身，

就是对水相进行检测，固相则是检测水体中蕴含的底质

与悬浮物，而生物相就是指水体中的水生生物。运用紫

外线可见光分光光度计检测水体污染物属于极为关键的

一道程序。

在土壤污染检测中运用紫外可见光分光光度计

土地污染是环保检测中不可或缺的一项内容，土地

污染环保检测中，紫外可见光分光光度计的应用能促进

了解土壤污染状况，深度分析其中的重金属含量。站

在土壤的污染源角度分析，土地中的重金属一般来自于

附近的工业排放，日积月累的情况下造成重金属超标，

影响农作物的种植和生长，紫外可见光分光光度计能实

现对重金属的检测标记，更综合全面地掌握土地污染情

况，从而促进制定针对性的环保解决策略，有效解决污

染问题来提高土壤质量，进而保障农业的稳定发展。

在有机物污染检测中运用紫外可见光分光光度计

生态环境中的有机物污染也是检测人员重要的环境

监测之一，其中有机物污染的分布范围较广。例如，大

气层中、区域内的土壤等，都会有有机物污染的痕迹，

进而对环境造成严重污染。由于有机物污染的成分以及

环境分布程度较高，使检测人员不能很好的对污染物进

行分析，就算是紫外线可见光分光光度计的环境监测，

也只能是对内部的所有成分实施检测，不能为检测人员

提供单方面污染成分的检测报告。

结束语

紫外可见光分光光度计检测方式在大气污染、水源

污染、土地污染、有机物质污染等领域的应用十分广

泛。随着社会经济体制的转变和工业行业的发展，环境

污染问题日益严重，紫外可见光分光光度计检测方式提

高了环保检测质量，在一定程度上促进了环境污染问题

的检测和治理，也有效地改善了生活环境，保障了人们

的身体健康和社会发展的绿色生态。
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