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浅谈水利工程河道防洪现状及治理措施

王惠鹏

北京市门头沟区河湖事务中心 北京市 102300

随着社会经济的不断发展，生态水利建设事业发展速度不断提高，人们生活水平不断提升，人们对周围

生活居住环境也有了更高的要求。合理利用水资源对河道治理提出更高的要求。河道主要是发挥防洪作用，同时需要

实现供水功能和旅游景观效果，有效平衡自然生态环境。在河道内乱开采、乱挖、乱布设各种建筑物，影响河道防洪

功能，如果发生极端天气，无法及时排除雨水、山洪，会引发洪涝灾害，因此需进一步完善河道防洪排涝功能，充分

发挥出河道的作用。
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1 水利工程河道管理的重要性

河道整治工程及防洪工程，为河道对河道岸坡破

坏，控制、防御洪水以减免洪灾损失所修建的工程。主

要有防洪堤、河道护岸、泄洪渠、分洪闸等等。按功能

和兴建目的可分为挡、泄（排）和蓄（滞）几类。河道

整治及防洪工程的布局是根据不同地域自然地理条件，

洪水类别及特点、泥沙特性，社会经济，历年洪灾情

况，本着除害与兴利相结合，局部与整体统筹兼顾，蓄

泄兼筹，综合治理等原则，统一规划。结合实际进行规

划、设计勘察和有效实施，降低自然灾害损失[1]。对水利

工程体系来讲，其具有一定的保障作用，当自然灾害现

象出现时，水利工程能够对防护模式进行有效启动，这

样不仅能够使环境的正常运行得到保证，而且能够使危

害产生的损失得到有效的降低，从而使社会以及经济的

发展得到保障。对部分地区恶劣环境进行改善。由于地

域之间存在差异，使得气候之间也存在明显的不同，就

干燥性较高的地区来讲，水资源的来源主要为降雨，水

利工程建设能够使降雨量得到大幅度的提升。

2 永定河防汛存在问题

工程设施方面

工程未经考验

永定河大部分防洪工程如卢沟桥分洪枢纽、永定河

滞洪水库、新筑右堤、堤防加固、险工治理均在大洪水

之后建成，未经受过洪水考验，防洪能力有待检验。在

几次小流量过水期间，多数险工出现沉陷、斜河顶冲等

险情，新右堤背水坡出现大面积渗水滑坡，分洪枢纽分

水堤发生管涌。

汛期对永定河上游河道景冲击较大

永定河门头沟至丰台卢沟桥段河已经河道治理，河

道内形成大量河湖景观设施。6-8月汛期短时强降雨对景

观设施冲击较，2012年7·21，2016年7·20强降雨对景

观设施造成了大面积冲毁。

非工程措施方面

山区河道管理范围不明确

山峡段河道尚未划定管理范围，人水活动界限不

清，河道被村庄民房、旅游设施等侵占问题突出，不仅

阻碍行洪，且存在安全隐患。目前，官厅山峡20年一遇

洪水淹没范围涉及门头沟区3个乡镇8个村庄。

支流水文监测设施不完善

永定河北京段有一级支流21条，部分支流流域面积

大，且河道比降大，易产生洪水。目前各支流雨量站点

少，绝大多数无水位、流量等监测设施，成为永定河防

洪体系中的薄弱环节。

河道清障难度大

由于历史原因，永定河河道内存在一些险村险户，

如石景山区麻峪村、南大荒林场，丰台区卢沟桥农场和

原老庄子乡，房山区长阳林场，大兴区六合庄林场等。

因此，部分河道内以及滩地上进行了各种开发，增加了

临时人口和设施，形成了不少行洪障碍物，一旦河道行

洪，会对这些常住、临时人口安全造成威胁，同时一些

违章设施也将阻碍洪水宣泄，影响防洪安全[2]。

3 完善永定河防洪体系建议

河道适当过流及时发现并消除隐患

每年汛期，生态补水期间根据水量开启三家店拦河

闸、卢沟桥拦河闸，向下游永定河河道集中大流量泄

水，检验防洪工程过洪能力，及时发现河道、堤防、险

工、水库、闸坝的隐患，及时采取相应措施。此外，并

且通过河道过流可在一定程度上减少部分违法行为，消

除一些防洪隐患。

修建防洪工程控制官厅山峡洪水
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尽早启动陈家庄水库工程，控制住山峡洪水，提高

永定河防洪能力。首先是陈家庄水库与下游大宁水库、

永定河滞洪水库联调，可使永定河防洪标准提高到200年

一遇，减少小清河分洪区及永定河泛区的淹没损失，同

时延缓洪水传播时间，为下游防洪抢险争取宝贵时机。

其次是陈家庄水库可将峰高流急的洪水进行滞蓄削峰，

调蓄成匀、缓、峰小的洪水，以有效减轻洪水对永定河

下游河道及堤防的冲击破坏。

加强分洪区、分洪通道管理

加强分洪区、分洪通道管理，一是杜绝无序开发、

过度开发，控制人口适度增长，土地利用、开发和各项

建设必须符合蓄、滞洪水的要求。二是解决缩窄分洪通

道、占用分洪区面积的违法建筑和违法行为，侵占分洪

区面积应进行置换补偿，以满足分洪需求，最大程度地

减少分洪损失。

尽快划定山区河道管理范围

官厅山峡是永定河洪水多发区，应尽快划定官厅山

峡管理范围，管理范围内禁止开发建设，对部分受淹村

庄，应根据情况进行搬迁或后退至淹没线以外，以保留

山区河道行洪空间，确保行洪安全和人员安全。

开展支流水文监测系统建设

组织开展各级支流水文设施调研，在重要支流尤其

是跨境河流沟道布设雨量、水位、流量等监测设施，建

立水文监测系统，为中小河流防洪减灾提供可靠的技术

支撑，保障人民群众生命财产安全。

开展河道清障,提高行洪能力

组织开展流域性的河道障碍排查，制定详细的清障计

划和实施方案，充分利用政府力量，联合水利、国土、交

通、林业、公安、法院等部门成立领导小组，加强对河道

清障工作的领导，彻底解决历史遗留问题。此外，应建立

河道清障长效管理和监督机制，加强执法力度，避免发生

反弹，同时多层次、多渠道加大舆论宣传和引导。

4 河道防洪治理措施

防洪治理与水生态环境综合治理结合

我国深刻认识到保护生态环境的重要性，它不仅在

我国受到重视，而且已成为影响社会发展许多方面的全

球化的一个重要主题。将区域水环境保护管理和河流洪

水管理结合起来，依靠防洪管理、综合规划改善流域生

态环境，提高流域生态环境质量，促进综合发展在建设

防洪工程的同时，必须及时建设水文化、水景和生态水

修区，实现河流防洪生态环境综合管理，实现河流防洪

管理与水资源综合管理的有机一体化近年来，渭河流域

综合管理的有效性不仅是陕西河综合管理的典范，也是

全国综合河流管理的成功范例[3]。

加强河道堤岸防护

汛期发生洪涝灾害之后，洪水冲击河道堤岸，因

此，需要提高河道堤岸的稳定性，落实河道堤岸工作。

选择坡式护岸方式，在堤岸上部利用混凝土或混凝土预

制件以及土工织物等材料，在护岸下部利用斜坡合金钢

丝石笼和混凝土预制件，优化堤岸效果。也可以设置墙

式堤岸，主要是利用直立式合金钢丝石笼挡墙或混凝土

挡墙、浆砌石等护岸材料，这是一种刚性护岸，可以优

化整体堤岸，有效抵抗水流冲击力，优化防洪效果。利

用生物工程方式，主要是利用植被防洪，如果植被还没

有形成，可以利用稻草等作为护岸材料，在堤岸表面上

铺设这些材料，避免遗失土粒。利用人工方式营造卵石

河床和自然沙滩，也可以起到显著的防洪作用。

提高河道设计标准

提高河道设计标准能够从宏观角度提升整体河道工程

的防洪排涝效果。具体来说，各地区需要在立足于自身实

际情况的基础之上进一步完善优化排水管网系统。需要将

工作重点放在低标准河道的治理之上，之后才能够提高整

体河道工程的防洪排涝效果。应当在这方面的改革实践之

中做好统筹规划，可以根据往年的数据资料来确定重点的

防洪区域，要针对这部分区域提高防洪标准。以上述改革

为基础，还应当在实际工作中进一步完善应急管理预案，

要注意在第一时间明确应急排洪的最大洪水位，之后才能

够在汛期控制好突如其来的洪水灾害。要安排专人做好河

道堤防的巡查工作，要将巡查责任落实至个人并且配合相

应的管理制度来提高相关人员的工作积极性。

结束语：随着社会经济的不断发展，生态水利建设

事业发展速度不断提高，人们生活水平不断提升，人们

对周围生活居住环境也有了更高的要求。合理利用水资

源对河道治理提出更高的要求。河道主要是发挥防洪作

用，同时需要实现供水功能和旅游景观效果，有效平衡

自然生态环境。在河道内乱开采、乱挖、乱布设各种建

筑物，影响河道防洪功能，如果发生极端天气，无法及

时排除雨水、山洪，会引发洪涝灾害，因此需进一步完

善河道防洪排涝功能，充分发挥出河道的作用。
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