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市政给排水施工中HDPE管施工技术研究

许龙颖1 陈亮亮2
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摘 要：改革开放以来，随着我国经济的快速发展，城市化进程的不断加快，人们对城市基础设施建设要求也在

逐年提高。整个城市在进行建设过程中，各方面的基础性建设都非常重要，尤其是市政给排水系统，它不仅关系到一

个城市能否正常运转的关键，也是确保到人们生活工作质量水平的重要保证，是整个城市基础性建设中的重要组成部

分。在市政给排水管道施工中，通常会使用到HDPE管这一先进的施工工艺，该技术以高效率、低投入的优势得到业

内人士的一致认同与推广。
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近期以来，铁铸管、水泥管的最优替代物——

管材成功受到市场的追捧。HDPE管采用非极性热塑性、

结晶度高的树脂材料作为原料，是一种高密度聚乙烯材

质的新型管材。其规格为 ，并且外壁光

滑平整、呈乳白色、具有环形波纹。 管最早被德国

人发明，由于 管具有绝缘性能高、使用寿命长、抗

压能力强、摩擦系数小、施工方便、绿色环保等诸多优

势，所以逐渐被推广到世界各地，并且受到了世界各国

大型市政排水工程的青睐。

随着 管的逐渐推广以及不断更新优化，全球管

材市场上诞生了两种性能和规格不尽相同的HDPE管。目

前中国排水施工以及建筑施工主要采用两种HDPE管，分

别为双壁波纹管和缠绕增强管[1]。在实际的施工过程中，

可以根据施工的不同状况，选择最为适合工程的HDPE

管。但缠绕增强 管最受市场的欢迎。

运输及施工方便

许多施工材料，尤其是一些市政给排水施工中所使

用到的管道材料质量都非常大，在运输以及施工过程中

非常不方便，难以搬运，需要耗费大量的人力和物力，

还会延长施工时间，降低施工效率，这是许多材料共同

的问题。但是，HDPE管相对来说质量较小，在搬运和施

工过程中都不需要耗费大量的人力物力，使用起来非常

方便，能够在很大程度上提高施工效率，而且还能够避

免许多在搬运过程中可能发生的安全事故，安全性能要

高一些，所以，HDPE管相对于其他管道材料来说具有非

常明显的优势，因此也就成为了当今市政给排水施工中

最常使用的管道材料。尽管HDPE管是近些年来才逐渐

被人们所使用的一种材料，但是却具有非常大的发展空

间，能够满足目前市政给排水施工中的一些要求。

不易破损

由于长期埋于土壤中以及受到温度、水的冲击等多

方面影响，非常容易导致管道受损、破裂，但是，HDPE

管就能够非常有效的应对这些问题，其主要是由于HDPE

管的结构优势。HDPE管外壁是环形波纹状结构，这一特

点能够在很大程度上增强HDPE管的刚度，使其在水压较

大的情况下以及水流长期冲击的情况下也不会破裂。另

外，HDPE管的柔韧性也比较好，不会因为周围突然的挤

压而发生变形，影响其使用，这些都是HDPE管作为市政

给排水施工材料的优点。

价格经济合理

在选择给排水施工管道材料时除了要考虑到质量方

面的因素外，还必须考虑到造价，要控制施工成本，

HDPE管就是进行综合考虑之后才选择的施工材料，不仅

质量好，而且价格相对便宜，这是与传统的钢筋混凝土

排水管进行对比所得出的结论[2]。而且HDPE管比较容易

适应土壤的变化情况，使用寿命比较长，这也是降低成

本的一方面，所以，对其进行综合考虑，HDPE管是比较

经济合理的管道材料。

操作简单

为更好的开展市政排水结构施工系统，还需在结构

中使用 管道材质管道，就 管道的本质上进

行分析，因为是高密度聚乙烯塑料材料，采用有关技术

制作成排水管道，在诸多管道结构中，高密度的聚乙烯

材质就是众多材料的一种，不仅有着自身结构特点，还

有着塑料材质的结构特点。加上传统的建造模式下，市
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政排水管道系统主要是以混凝土材质、水泥材质作为主

要建造技术，在实际操作过程十分复杂，不便捷，加上

混凝土、水泥材质的自身重量比较大，需要大量人工投

入，使得增加建设企业经济成本。选择高密度的聚乙烯

原材料，可以对水泥、混凝土施工过程问题进行解决，

重量大、结构体积大、施工流程的复杂等特点，为后续

利用人工进行管道维护、安装提供便利支持。

抗压能力强

市政工程的给排水施工过程中，内部结构管道的安

装上安置在地下结构，实际建筑施工需要较大抗压能

力，尽可能的抵挡结构土层内部压力，地面建筑的压

力。传统结构管道的建设阶段，材料选择在地面、地下

的抗压能力选择有着明显的不足，特别是水泥、混凝土

材质使用的时候，极易受到外界因素影响，造成管道开

裂，致使管道结构密实性受到破坏，影响到市政给排水

正常的运转。HDPE管道施工过程中，高密度聚乙烯的结

构管道外壁比分主要呈现出环形波纹网状的结构，使得

加强其抗压性能。所以，当前建设环境、条件结构中，

采用HDPE管道能够承受更多结构压力。

结构性能的稳定

高密度聚乙烯的建筑材料，自身结构的化学性质较

为稳定，在常见稳定的时候，通常不会针对环境产生较

大影响。因为地下排水结构、有关内部管道，在建设

阶段需要尽可能的保证其结构稳定性，加上不同地区土

壤酸碱程度的不同，若是采用传统管道，极易造成土壤

酸碱的失衡，和土壤内部物质产生化学反应，严重的会

出现有毒物质、气体，一旦有毒物质渗透到土壤中，就

会造成环境污染，破坏土壤内部结构、地下水的洁净程

度、地面植被等，造成不可逆转的破坏性[3]。

管连接方式的选择与应用

在市政给排水工程中的HDPE管施工中，所使用的管

道接口连接方式有很多，其中主要包括密封圈承插式套

管连接、电焊管箍连接、焊连接等，而且各种连接方式

其在实际施工中的应用都各具特点，因此应结合实际工

程具体情况来科学选择，根据施工条件和情况，选择最

适合的管道连接方式，通过这样，保证管道连接环节的

可靠安全性，并同时最大程度降低对市政给排水施工所

造成的影响。然而在此过程中需特别注意，对于市政给

排水工程施工中的HDPE管连接施工来说，因为无法使

用溶解性粘结剂来实施管道接口连接，所以通常都使用

的是熔焊连接来进行管道接口连接施工，这种方式相比

与原焊接方式，在长期发展和优化背景下，对原焊接方

式所存在的不足进行了充分的弥补，这是一种现代较先

进的管道焊接法。现时期，在HDPE管的熔焊连接中所使

用的设备主要有两种，分别是热熔对接焊机和电热熔焊

机，在科技水平的不断提升前提下，在实施HDPE管与金

属管的焊接中，使用钢塑过渡连接法也慢慢成为现时期

管道连接作业中的一种重要方式。确切地说，在管道连

接作业中熔焊连接方式的合理应用，不但可以借助管体

与管材间一体化连接特点，提高管道连接施工质量和效

果，防止管道连接位置出现渗漏的情况，而且还可以充

分提高管道连接可靠性和安全性，应在管道施工中大力

的推广与应用。

沟槽开挖

在市政给排水施工中，第一步骤就是要先进行沟槽

开挖，沟槽在开挖时需要注意很多细节问题，其中包括

控制好基底高度。基底高度开挖太深或太浅皆不行，太

深的话会严重影响到施工进程以及施工质量，太浅则管

道则掩埋不了。如遇施工土层高度超过基底高度25厘米

时，这时就需要采用人工进行清理；由于本次工程靠近

旅游区，为了不影响市政道路与旅游区美观，经过相关

工作人员的研究探讨后，确定管径+0.4m为本次工程沟槽

开挖的宽度。在开挖过程中，降雨会对影响到沟槽的开

挖，所以施工人员应及时开挖成槽、回填，并及时清理

掉受泡的软化土层[4]。开挖过程中偶尔遇到碎石、块石、

砖石等，则需先进行铲除，接着用中砂、粗砂等材料进

行铺设夯实。

管道基础施工

管道基础施工市政给排水施工中HDPE管施工质量的

重要保证。要严格按照给排水系统设计要求进行管道基

础施工。（1）在基底垫层方面，如果给排水系统的施工

地质条件是一般的土质，那么只需要在基底铺设一层厚

度为10厘米左右的砂垫层就可以了。如果是给排水系统

的施工地基是软土地基，要先在基底铺设一层厚度大于

15厘米的砂砾或者碎石，其中碎石的粒径应当保证在5毫

米到40毫米之间，然后在这层砂砾层或者是碎石层上在

铺一层厚度大于5厘米的砂垫层，具体厚度要根据实际工

程情况而定。（2）在接口部位，管道基础施工应当留下

宽度为40厘米到60厘米、深度为5厘米到10厘米的凹槽，

为管道接口施工奠定良好基础，另外，凹槽的长度要根

据管道的直径来确定，一般来说预留凹槽的长度是管道

直径的1.1倍。

管道铺设
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管道铺设涉及到的要点主要就是搬运过程，为了保

证HDPE管道的完整性，不可直接与地面进行拖拉。在下

管时，施工人员可以配合起重机由地面人员将管道运送

至地下，将管道两端用绳索绑紧，然后在由平直方向放

置到管道内部，不能在地面进行翻滚和摩擦，防止损坏

管道。此外，为了保证管道之间轴心相连，可以使用重

物覆盖在已经铺至完成的管道顶端，根据接口位置不断

调整重物方向和质量，在连接完成后再进行复核[1]。

结语

目前在市政给排水系统施工中通常都会采用HDPE管

这一先进的施工工艺，该技术不仅操作简单灵活，施工

效率高，而且材料易得等良好优势，得到业内人士的一

致认同与推广。为了更好的提高市政给排水系统施工质

量，需要我们不断进行改进和完善这项施工工艺，以便

发挥其最大的积极作用，很好解决了城市积水等问题，

促进城市的进一步发展。
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