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电厂循环流化床锅炉运行及事故处理

张 杰

国能亿利能源有限责任公司电厂 内蒙古 鄂尔多斯 014300

循环流化床锅炉是近几年发展起来的新式洁净净煤燃烧机器设备。其具有空气污染少、高效率、煤的种

类适应能力好、低负荷运行等优点，备受大众的热烈欢迎。可是却具体运行看来，循环流化床锅炉的燃烧方法和传统

煤粉锅炉大不一样，在控制不合理的情形下会有系统软件运行常见故障。融合发电厂循环流化床锅炉具体运行状况，

讨论循环流化床锅炉运行常见故障及风险防控。
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引言

现阶段，我国电力行业处于飞速发展时期。应对愈来

愈严峻的环境污染问题融合我国基本国情和原煤遍布特性

节能型加热炉燃烧技术性变成电力行业发展的主要课题研

究为了确保循环流化床锅炉的持续运行时长，尽快发觉加

热炉运行里的常见问题，提前进行操纵至关重要。

1 循环流化床锅炉的工作原理

循环流化床锅炉可分为两大类。第一部分由炉内(迅

速循环流化床、汽体固体物质分离设备、固体物质回收

处理设备)和外接热交换器(一部分循环循环流化床火把并

没有该设备)等组成。上一部分构成了固态化学物质循环

控制回路。第二部分为热对流排烟道，含有受热面、过

热器、锅炉节能器和空预器，与其它基本加热炉类似。

循环流化床锅炉的运行情况依靠对应措施维持相对稳定

性。运行中，综合性操纵水位线、风温、气压、床温、

床压、燃烧等。维持加热炉平稳运行，留意排烟系统，

使煤和脱硫催化剂进到炉内后，快速被大量可塑性持续

高温化学物质包围着，碰到火苗燃烧。在这段时间产生

脱硫反应，根据上升的烟的总流量移到火炉上端，向再

热器和火炉排热。进到飘浮地区后，大粒子在作用力和

外力作用的影响下慢慢摆脱主气旋，贴紧墙壁往下流动

性。离去火炉后，大量气体混合物进到持续高温旋风除

尘器，这时大量固态粒子被剥离并送进火炉。循环流化

床锅炉固定不动循环流动性的基本原理机构原煤，特殊

前提下带上比较多持续高温固态颗粒物，炉膛内颗粒物

在大力气作用下流动性。加热后一次风从火炉底端根据

布风板通过风室，进到火炉内部结构。这时，炉膛内固

态处在迅速循环情况，然料在炉膛内可塑性床材料中燃

烧。炉膛内相对密度不同类型的粒子由灰渣分离装置搜

集，通过反方向输送器和回流管再次燃烧。然料在燃料

系统中进行燃烧和热传导[1]。

2 发电厂循环流化床锅炉运作中的问题

冷渣器容易出现故障

发电厂循环系统流化床锅炉运行时，冷渣器非常容

易出现故障。主要是因为目前我国知名企业所使用的循环

系统流化床锅炉大多数是国产的，而国内流化床锅炉多采

用冷渣机清渣。换句话说，冷渣机将煤灰排进链斗机，根

据斗机送进渣仓。因而，在这个过程中容易发生清渣管阻

塞、冷渣器泄露、冷渣器自动流出等诸多问题。

旋风分离器故障隐患

因为旋风分离器通道承受的负压持续起伏，造成床

压的不连续性和水力旋流器回收利用难题，造成床温波

动大的情况，很有可能对外开放循环造成一定的毁坏，

尾端遇热总面积灰比较严重，造成尾端排烟道重燃，从

而对空气预热器造成损害。

流化床料结煤粒杂质物堵塞

受材质和加热炉经常起停影响的，一部分膨胀节被撕

破了。与此同时循环系统流化床锅炉输煤系统非常容易出

现异常，具体表现为割煤机、方向跑偏传动带、扫解链、

煤场粘煤、阻塞给煤机出入口。此外，因为流化床锅炉的

投煤颗粒较粗，投煤环节中颗粒水分含量大，很容易产生

粘接状况，这也是导致供煤矿机械和煤场阻塞的重要原

因。此外，煤粒里面含有树技和包装袋等杂物时。当它们

进到给煤机时，给煤机传动带损伤而跳闸[2]。

3 对循环流化床锅炉运行管理的建议

控制运行的风量

风量危害锅炉的安全运营。循环系统流化床锅炉的

煤颗粒物在流动性时处在悬浮燃烧情况，运作风量稍高

于最少流动性风量是商业保险要素。经常会在风量太多

的情形下运作，造成烟气含氧量超标准，提升耗能，加

快损坏。不必迈向另一边的极端化。流动性风量过小，

会变成结渣终止炉。因而，务必定期维护方向标，融合



工程管理与技术探讨·

73

大修和点炉组织的热态流动性实验。

控制适当的负荷

循环系统流化床锅炉最少稳燃负荷保持在35%之上，

点燃平稳，与煤粉锅炉对比不容易救火。因而，依据外界

负荷的需求，还可以在完全不喷涌油、点燃相对稳定的大

规模内，开展缓慢的最高值调节工作。因而，甩外负荷

时，不但要降低汽柴油，如果需要还应当立即打开自动排

气阀，防止炉膛过压，增加炉料和锅筒的使用寿命。

降低炉膛差压

减少炉膛压差

事实上，炉膛内的压差随负荷转变，从

(100%bmcr)到 %bmcr)转变。压差是精确测量

炉膛厚度的指标值。压差太低时，炉膛温度太高，底渣

里的易燃物提升。压差高，床料多，点燃平稳，合理性

好，炉膛各部分环境温度匀称[3]。

4 发电厂生物质锅炉锅炉常见故障及防范措施

煤燃料投入锅炉时所发生的故障及应对措施

锅炉需要煤然料水分含量一般为5%，但这些然料

大多数来源于选煤厂排放的中间产品，水分含量达到

9%~11%。这类然料长期用会阻塞煤管，严重危害全部锅

炉系统软件。如未及早发现和治疗，将导致重大损失。

2007年，山西朔州煤矿业因皮带机管道堵塞，全部生物质

锅炉锅炉系统软件5次麻痹，迫不得已终止运行，导致财

产损失近100万。因此，2008年大同煤矿引进了专门用于

汽柴油干躁的机器，待煤然料水份满足要求后资金投入运

行，有效解决了因煤管阻塞导致的机器停止运营难题。

锅炉结焦故障及应对措施

锅炉产生结焦后，床温快速升高，最后超出1,000，

期间氧含量标示持续下降，最终达到零。观测火苗时，

一部分部分或大面积火苗看上去呈乳白色。伴随着负压

力的提高，锅炉一次风机电流量减少。以上现象是打火

变压时煤量大幅度提升，压火操作失误，一次排风量小

于流动性排风量所造成的。汽体燃烧时，燃烧负载也会

增加。在这段时间，如果使用更多煤碳，煤碳的品质会

迅速降低。与此同时，给煤机出现异常泵油、给煤机断

煤、排烟罩毁坏、床料薄厚等都会诱发锅炉结渣[4]。

一旦发现这种情况，作业人员必须马上锅炉吹管，排

出循环系统灰和煤灰。锅炉吹管时查验结渣状况。将烧糊

轻微的焦块挖起来，随后打火，就能尽早资金投入运行。

可是，假如烧糊轻微，但无法清除热情况，则需彻底冷却

后再处理。为更好地避免结渣，炉膛内煤粒度分布保持在

之内，打火时，作业人员应积极采取有效措施，严

控煤量。提升负载时，一定要注意尽快负载。负载后，给

花浇水后放煤。燃烧煤炭能源时，需要注意几回运行基本

原理，防止燃烧环节中产生起起落落。清渣时，应依据原

材料层差立即采用少排对策。排出后，务必认真仔细排放

门关掉，确定后方可离去当场。

锅炉运行和运行时的问题及措施

和传统锅炉不一样，循环循环流化床锅炉选用电子

器件点火枪工作中，根据床内和床中的热烟尘打火。循

环循环流化床锅炉运行和运行时的常见故障是：a)电子

器件点火枪喷出来的滚油点燃造成的热烟尘产生受热床

料。这时因为温度急剧上升，锅炉的内部耐高温壁受热

而变得不匀，有可能会脱落。b)循环循环流化床锅炉投加

燃料时，投加燃料量操纵不合理，导致锅炉内O2耗费太

多，点燃床温度上升，必须提升出风口排风抗压强度以

填补锅炉内O2。但这种处理方法也会产生一系列缺点，

似风过多、锅炉内部结构温度降低过多而救火等。在总

结了一些工作经验后，依据循环循环流化床锅炉和传统

锅炉的差别，建立了切实的计划方案。a)融合循环循环流

化床锅炉燃油喷射特性，锅炉常温下加热后约需4~6钟头

才能实现平稳温度，以防锅炉内部结构耐火保温材料受

热匀称脱落；b)考虑到资金投入锅炉的然料量和排风抗压

强度控制不好，待锅炉内部结构总体情况稳定后逐渐资

金投入，实时检测内部结构温度和内部O2浓度值，根据

实际情况设置排风抗压强度；c)应结合“互联网技术”技

术进行远程监测和控制，以合理解决锅炉点火故障(5)。

排渣管堵塞故障及应对措施

若是在点炉时炉膛内的脏东西没有被马上清理，炉

内腔会一部分脱落。火灾发生时，部分焦块未及时处

理，炉膛内顶端部分脱落。点燃不太好也会导致炉渣成

分降低。

采用积极主动对策减少负载或空载运行，在系统运

行时采用一系列安全防范措施。清渣下边选用建筑钢

筋，建筑钢筋能够成功消除管中废弃物。

给煤机常见故障及防范措施

给煤机内部结构渗入比较大脏物，连轴器连接物破

裂，变频电动机常见故障，电动机毁坏。

两部给煤机出现故障时，应该马上采取有效措施终

止该给煤机的运行，提升另一台给煤机的煤碳供应量。

捞渣机毁坏时，第一时间锅炉吹管采用灭火措施，通告

维修工作组当场对设备开展安全检查，对易发生问题的

零部件执行必须的拆换，并立即恢复机器设备运行。

5 结束语

融入配套设施系统和关键设备的优化挑选，以降低

厂用电量，提升循环流化床锅炉持续运行时长。在锅炉
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运行层面，联系实际锅炉燃烧优化的实验工作经验，指

出了大中型循环流化床锅炉燃烧优化调整重点方位。在

维修维护中，持续选用高新科技计划方案，降低损坏等

易出现故障，持续减少循环流化床锅炉设备故障率，保

证锅炉持续运行时间与可以用时长。
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