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建筑工程后浇带施工技术应用浅析

刘亚姣

河北省第二建筑工程有限公司 河北 石家庄 050000

随着近些年我国建筑工程领域的不断发展，社会各界对于建筑工程行业的发展与工程质量的重视也不断

提升，相关部门为研究更加高效的建筑工程施工技术也投入了大量的人力以及财力支持，后浇带施工技术也由此诞

生。后浇带施工技术能够为建筑工程的施工带来极大的便利条件，不仅能够对建筑工程的施工质量加以把控，同时还

能有效的提升建筑工程的施工效率，从而促进我国建筑工程领域的高效发展。基于此，本文建筑工程后浇带施工技术

应用策略进行研究，希望对相关研究提供积极性帮助建议。
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引言：后浇带施工技术是近些年我国时代技术发展

的产物，也随着我国建筑工程领域的飞速发展，被不断

运用于我国各大建筑工程中，它的存在具有极强的目的

性，就是为了防止在建筑施工过程中由于钢筋混凝土受

到温度变化的影响而导致施工裂缝的出现，通过这种方

式来对建筑工程的施工质量加以控制，另一方面随着后

浇带施工技术的不断融入，建筑工程的施工效率也不断

提升，这就意味着后浇带施工技术为我国建筑工程施工

的长期有效健康发展奠定了坚实的基础，同时也是建筑

工程长远发展的必经之路。*

1 后浇带施工技术对于建筑工程施工的作用

随着我国建筑工程领域的不断发展，各式各样的建

筑工程施工技术也不断出现在大众视野，同时建筑工程

项目也逐渐呈现复杂多元趋势发展，这也就意味着当今

时代的建筑工程项目可能会需要更多的施工时间，在施

工周期延长的背景之下，建筑工程的施工就会收到季节

更替温度变化的影响，建筑工程内部的温度也会随着外

部天气温度的变化随之改变，产生相应的温度压力，同

时也会向建筑工程外部释放一定的挤压力，在内外部压

力推动的双重推动下就有可能出现一定的温度裂痕，温

度裂痕的出现就会对建筑工程的质量产生相应的影响。

但随着后浇带施工技术的出现能够有效的改善这一问

题，后浇带施工技术要求建筑工程施工过程中要提前预

留温度裂痕的空隙，方便建筑工程内部释放相应的挤压

力，这样能够有效提升建筑工程的耐受力，进而提升建

筑工程的施工质量。
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另一方面，后浇带施工技术的出现还能够在一定程

度上有效解决裙房结构、建筑工程项目施工设计等一系

列的问题，这些问题也是当今时代背景下我国各大建筑

工程项目施工过程中最具有代表性的问题。在实际的施

工过程中建筑工程项目的地基有可能会受到重力元素的

影响产生沉降的现象，为了解决这一问题就要在施工过

程中运用后浇带施工技术。首先要将建筑工程项目构建

分离，并对建筑工程项目地基的沉降量进行精准计算，

并确认后浇带施工技术的运用时间，同时在实际的测量

过程中要对建筑工程项目的裙房结构、基础强度进行深

度分析，在浇筑步骤结束以后明确建筑工程项目结构内

部的应力，通过这种方式来充分发挥后浇带施工技术的

作用最大化[1]。

2 后浇带施工技术在建筑工程施工过程中的运用策

略研究

合理控制施工宽度与施工间距

为了保证建筑工程施工质量的高效性，相关部门就

要对后浇带施工技术进行高度重视，对后浇带施工技术

应用过程进行适当的监管，同时还要对后浇带施工技术

的运用流程制定相应的规章体系，而在实际建筑工程的

施工过程中，为了有效保证建筑工程项目的完整，大部

分建筑工程在设计阶段就要求在22层以下的楼板发生应

力作用时不能直接断开，以此为建筑工程项目整体的质

量提供基础保证。另一方面，在后浇带施工技术施工过

程中，为了保证后浇带施工技术的实效性，可以将其中

承载挤压力的钢筋进行裁剪，同时还要保证后浇带的宽

度要在七米范围以下，随后运用后浇带施工技术将二者

进行有机链接，这样就能有效的避免由于挤压力度过大

而导致的建筑工程内部出现质量问题。其次在实际上的

后浇带施工技术运行过程中，对于后浇带距离的把控可
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以根据相关建筑工程项目的施工图纸进行改变，对建筑

工程施工项目的施工现状进行分析，同时还应结合建筑

工程项目所在地的环境温度因素，对后浇带距离把控进

行适当的增大或减小[2]。

后浇带施工中对施工位置与施工材料的选择

在建筑工程项目的实际施工过程中，常常要选择外力

较小的部分进行后浇带施工技术的运用。同时在建筑工程

项目剪力墙施工环节，相关部门工作者要对此高度重视，

不要把后浇带放置在中间区域，应该对建筑工程项目的实

际进行分析，在建筑工程项目内部的横梁上选择较为合适

的施工区间，通过这种方式来避免由于剪应力过大导致施

工承载力超负荷现象的发生，另一方面在对后浇带的材料

进行选择的过程中，相关建筑工程项目施工人员要及时将

裂痕进行清理，并将建筑工程项目内部的积水及时清理，

但同时也要对后浇带的表面滋润度进行严格把控，根据条

例要求保持后浇带表面的湿润，通过这种方式来对后浇带

施工中对施工位置与施工材料进行精准选择[3]。

后浇带施工技术的要求

虽然后浇带施工技术能够为我国建筑工程项目的施工

提供较为积极的便利条件，但实际上后浇带施工技术的出

现也对我国原有的建筑工程项目施工提出了更高的要求。

首先就是要重视后浇带内部的排积水工作，要求相关建筑

工程项目工作者要按照要求及时排出后浇带内部的积水，

从而避免建筑工程项目内部受到环境潮湿元素的影响而导

致内部结构受力不均发生坍塌的现象。其次就是要重点检

查建筑工程项目内部的钢筋水泥等元素，对于出现上锈现

象的钢筋水泥要及时将锈渍进行处理，对于出现老化现象

的钢筋水泥要采取相应的更换措施，并及时通知建筑工程

项目施工领导团队，找寻最有效的解决方案。另一方面，

后浇带施工技术对自身的内部清理工作也提出了更高的要

求，要求相关建筑工程项目施工人员及时清理后浇带内部

的杂质与灰尘，通过这种方式才能有效避免后浇带内部的

杂质与灰尘在建筑工程项目的施工过程中受到风力的影响

进入到后浇带内部，进而保证后浇带施工技术的实效性。

此外还要对建筑工程施工项目内部的混凝土温度进行高度

把控，时刻重视建筑工程施工项目内部的混凝土温度变化

趋势，在温度发生变化时及时整改，以此满足后浇带施工

技术的实际要求[4]。

后浇带施工技术的难点

后浇带施工技术在保证我国各项建筑工程施工项目

效率与质量的同时也蕴含着一系列的操作难点。首先就

是由于我国大部分建筑工程项目所需要的钢筋材料都

是常年在室外空地中放置保存，一旦遇到雨水天气就会

受到水元素的影响发生氧化的现象，甚至会出现大面积

钢筋生锈的情况，这在一定程度上也为我国建筑工程项

目施工材料保存管理工作的开展带来了相应的阻碍。对

此相关建筑工程项目材料负责部门就要对施工所需的钢

筋材料进行及时的处理，将不符合施工要求的钢筋材料

挑出进行更换，同时还要对已经出现上锈情况的钢筋进

行除锈，在实际的施工过程中还要保证钢筋位置的合理

性，对此在建筑工程项目上部可以选用直径数值较大的

钢筋材料，通过这种方式为相关项目提供强而有力的支

撑。同时为了保证保护层的厚度与后浇带受力间距能够

达到相关要求，接头可按规定1/3范围进行设定。另一

方面为防止钢筋外露过厚，安装前应将其隐藏起来。后

浇带所用模板，墙体内侧采用木模板起到支撑作用，同

时采用防水模板固定在外墙，提高结构系统的安全性，

也不能将建筑工程项目后浇带的钢筋随意拆卸，在整个

项目的混凝土浇筑工作全部结束以后，才能拆除相关的

钢筋模板。同时对于后浇带的防水工作也要遵循两点要

求，第一就是后浇带应在其两侧混凝土龄期超过42天以

后在进行对应的施工操作；第二就是后浇带混凝土的修

护时间要超过28天，另外对于建筑工程项目地下室部分

的后浇带施工工作要严格遵守相关要求进行[5]。

结语：综上所述，在建筑工程施工过程中加入后浇

带施工技术，无论是就有效控制施工裂缝方面而言，还

是就大幅缩短建筑工程施工周期方面而言，或是就推动

我国建筑工程领域长期稳定健康发展方面而言，都具有

十分重要的意义和价值。因此，相关建筑工程施工人员

要结合当前阶段建筑工程施工现状进行分析，运用后浇

带施工技术，并不断在后浇带施工技术的基础之上对其

进行创新改革，找寻最高效的建筑工程施工手段，以此

促进我国建筑工程领域的经济发展。
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