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低压成套开关设备的设计与可靠性分析

冯伟烽

由于人类对电力系统的需要和可靠性的增加，对电力系统整体稳定性的要求又再进一步增加了，而低压

成套的设备已成为供电系统中非常关键的部分，可以说凡是用到电气系统的场合就没有不了低压装置，低压开关电器

已应用于供电系统中，并逐渐向自动化扩展。对低压成套开关器件设计的稳定性进行分析，并对低压成套开关器件设

计的基本原理进行研究浅谈，需要满足用户的实际需要、符合国家相关标准。最后，对低压成套开关设备母联回路设

计方法加以分析，旨在保证低压成套开关设备设计的可行性、开关设备运行的可靠性及稳定性。
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引言：低压成套开关设备，是影响整个低压配电系

统中的稳定运行，并且为终端用户带来安全可靠、高效

经济保障的关键器件，是低压配电系统中的最基础器

件使用，范围十分广阔且影响极大。在工程设计、产品

制作、选择及应用的过程中，作为高温低压配电技术中

至关重要的基础器件，对所有涉及高低压装置以及成套

开关电器的运行安全可靠性的多方面问题进行了全面研

究，因而尽可能的回避并减少了可能给成套开关电器工

作带来安全隐患的现象，从而提高了相关电器操作的精

度，对今后的成套开关电器的优化设计、产品制作、技

术升级和改造、选型与应用等方面，也具有重要参考的

价值。*

1 产品设计原则

符合国家标准

规范是指公司为了提高产品的质量，从设计、合理、

安全、经济性等各个方面，都要符合规范要求的一个规

范化的要求。制造公司如果为了使产品质量立足于国际市

场，取信于民，就应该确立“质量第一”和“质量就是生

命”的观念，确保生产的产品符合国家标准，所以产品设

计者必须在满足用户要求的同时，也要严格执行"国标"要

求进行产品设计，从而提高产品设计的质量等。

符合用户要求

低压成套开关设备的设计制造，通常都是根据使用

者所提交的图样要求进行设计生产的，然后就在其所委

托的设计制造场所里进行了布置、装配。但很显然，每
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一种产品的特性、技术参数都应该百分之在一边满足现

场需要，不然将根本无法应用。这也就是产品公司所应

该确立的全心全意地为客户服务的价值观，也是产品设

计师所应该遵循的第一条基本准则。在产品设计之前，

设计师应该知道客户的需求和意愿，好按照客户合理的

想法和需求制定方案，这就需要设计师不仅只是搜集技

术信息，要全面的倾听客户的想法和需求，从而在产品

设计时尽量的实现[1]。

符合3C认证实施规则

检验时如果发现产品有严重偏离要求的，视其行

为，严重者将惩罚甚至撤销产品合格证。而对于公司设

计者，则一定要高度重视，积极配合公司建设和健全质

量体系，并严格把关，以确保公司高低压及成套电子设

备的安全平稳地达到生产的质量要求[2]。

2 常见低压成套开关的优缺点

固定式成套开关设备

优点：构造简洁、整体费用相对较少、性价比相对

较高、接线清晰、散热通风功能强，并且电缆接头重量

也相对较小。

缺点：柜内的开关元件通常采用金属紧固件加以固

定，这也就造成了在剩余电流断路器和柜门之间并不具

有闭合机构，使用的安全需要靠一定的规程来保证;结构

之间的影响很大，某电路的装置出现问题后，通常会对

其他电路的正常工作产生干扰。

抽屉式成套开关设备

优点：在成套开关柜中，所采用的塑料壳体式断路

器与柜门间均采用了联锁设计，如果塑料壳体式断路器

始终处于动作状态，而柜门将永远无法起动，这也就增

加了工作的稳定性 ;橱柜内的各个电路之间并没有形成
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直接的联系，所以如果某些电路发生问题或者需要检测

时，只需将其回路间隔抽出即可，并不至于对其他装置

或者电路的正常工作产生危害；而且相同规格的抽屉柜

也具备较高互换性与兼容性，并且便于进行检查，一旦

一个特定的抽屉回路出现了故障，也能够很快速地通过

备用抽屉间隔更换，这即使断电的时间也不过长，因此

构成了相当可靠的不间断电源能力[3]。

缺点：因为散热和通风能力不佳，柜内的环境温度

一般都会较高，容易对柜内的相关设备和导电体通流工

作的进行造成影响；成本也会相应较高;内部的接线设计

就比较复杂了，在安装的过程中，经常存在插不正确、

接装的错位等问题;对操作阀簧的机械性能要求也相对较

高，从而产生了接触不良和折断等的问题；同时因为装

置结构的密封性，剩余电流断路器的母排和设备上的导

线，在工作环境中的温度检测也就更加不易实现。

3 低压成套开关设备的影响因素分析

选材不当造成的回路过热

在高低压配电的设备中，有相当数量的高电流密度

设备和成套的开关电极片均采用了铜电缆作为串联线

路，不过作者们也从实际制作中可以看到，部分冶银行

业的铜排与产品并不具有足够高的纯度，而且生产效率

也还不够高，对导电体的导电性能限制也很大。通常情

况下，开关器具的制造企业往往不具备测量电导率的专

业仪器，往往导致劣质铜材料进入制造过程，制得的触

头或者母线往往因电阻较大而难以承受额定载流量，造

成实际投入运行之后开关设备存在严重的发热升温效

应，轻则会造成发热量的增加，大量耗费了电力资源，

重则可能造成母排及开关触头的烧毁，甚至引发大火，

导致了非常巨大的伤亡[4]。

装配不当造成的回路过热

部分企业在制造设备出厂温度编号的处理过程中，

仅依据动、静和触头的中心线是否一致的数据粗略计算

和判断，而不能就触头的接触压力和插入深度作出精确

计算，且没有在生产的检测报告或说明书之中注明插入

深度。不提高系统的直流电阻，就必然会产生成套开关

设备的安全隐患。在热隔离电路中，动、静触头之间的

热接触特性越差，接触后的有功功率也就会越大，就更

易导致工作环境中的发热程度高于工作环境温度的最高

要求。

在实际运行情况中，可能引起触头温度提高的因素

主要有以下几点：（1）由于塑壳型剩余电流断路器的活

动触头片的压紧簧膜片本身并不能形成一定的结构，在

实际工作条件中有磨损、老化、氧化、甚至破坏的情况

发生，从而降低了动、静态触头的电气连接面之间所产

生的热接触能力，并因而降低了最适宜的电器连接面工

作温度；（2）低压成套开关设备内部支撑设备的结构综

合强度不高，进而导致抽屉柜内部的断路器在运行过程

中受磁、热、压力因素的作用引起座架的下沉，导致一

次的触头不能具有一定的深度，无法在导线板间进行充

分对接；（3）运行维护措施不到位，开关柜外部的尘

埃、污秽等进入内部，造成触头的接触面不干净，有较

多的灰尘和油腻物质，降低了断路器内触头的有效接触

面积，导电灰尘还会造成闪络，使触头的表面乃至整个

触头都发生烧损[5]。

4 影响低压成套开关设备可靠性的主要因素研究

原材料选用不当引起导电回路过热，降低开关设

备可靠性

在高低压配电体系中，还有部分大电流、关键的成

套开关电器的接线电路中，也广泛使用了铜导体(如:开

关柜)，但是在实际的开关电器制造过程中我们也能够

发现，部分冶银公司所供应的铜排和制品纯度并不高，

质量偏差，严重影响到了导电体的电导特性。一般的供

电企业也因为没有专业的电导率测试仪器设备，也因此

导致了部分品质不合格的黄铜色制产品进入到生产流程

中，而采用此类黄铜制材制造的母纫连接或触头因为本

身电阻较大，也就无法承受额定重量的负荷流量，使用

此类铜材料制作的母纫或触头因为自身阻力很大而不足

以承担一定负荷的载流，造成的变压器在实际投运时发

热温升影响很大，轻则发热量加大，导致电力的损失;严

重则可能产生发热量过大导致的触头、母排严重烧损，

引发火灾事故，带来重大的社会损失。

绝缘材料不合格引起开关事故，降低开关设备可

靠性

根据实际运行情况得知，因为绝缘材质阻燃性能的

不符合要求而导致的成套开关电器发生问题的情况很

多，例如：在实际产品制作过程中，未能严格根据技术

规定做好绝缘处理，进而影响开关柜的整体绝缘性能，

并在外界潮湿空气作用和内部强烈的电、磁、热作用

下，开关柜整体绝缘性能不断降低，直接影响到开关设

备的供电安全可靠性[1]。另外，还必须进行对电子电气的

全面维护检查，以进行防水、防尘，包括了加强对开关

电器防护等级的密封件等，在实际应用过程中很容易发

生老化，必须在一年之内进行了更好处理，以提高开关

箱的全面防水、防尘等功能，从而提高了对开关电器的

更多的使用安全可靠性。

可靠性指标体系
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平均故障率。本项目重点评价低压成套开关设

备的事故性及事故出现的次数。

平均无故障工作时间。它重点考察了低压成套

开关设备的耐久性问题，即在一定的情况下设备保持规

定特性的持续时间。

有效度。它重点考察了低压成套开关设备的耐

久性问题，即在一定的情况下设备保持规定特性的持续

时间。

平均修复时间。它主要用于评价、考核低压成

套开关设备维修性水平。

维修费用率。其主要考核低压成套开关设备的

可维修性、经济性。

可靠度。该参数是指所有的成套开关设备在正

常的运行情况下，在一个时间段内无故障的可能性。

故障密度。这是指低压成套开关元件在周期中

出现发生失效的可能性[2]。

可靠性指标体系的指导作用

在确定可靠性指标时，对这一阶段的低压开关元件

的设计与制造，必须从无事故发生率，耐久性、可维护

性、有效性和经济性等多方面来加以分析与检测，并考

虑到综合措施采取了不同形式的测量指标，从而使得所

有低压成套开关元件的设计与制造，都符合了可靠性指

标的规定，使低压成套开关元件体现了科学性、先进性

与实用性、可操作性等诸多属性，更充分体现了用户对

产品质量的要求，更具备了市场竞争力。

5 低压成套开关设备设计的基本原则浅谈

满足用户需要原则

低压成套开关设备能结合用户提供图纸设计低压成

套开关设备、然后进行生产，可在用户规定的现场安

装、使用。所有低压成套开关设备性能、相关参数，均

可以达到现场施工的相关标准，反之不予投入应用。这

个过程要求相关生产企业秉持一切以用户为主服务的理

念，实行低压成套开关设备设计，并在实际设计前明确

用户的相关需要，然后联系用户的需求编制相应的设计

方案，收集相关技术方面资料以便为低压成套开关设备

设计的可行性打下坚实基础[3]。

满足国家相关标准原则

认真执行国家相关标准可确保产品的整体质量、满

足各方面的相关标准，要求生产企业方面稳定立足于竞

争激烈的经济市场，以便树立良好的企业形象，使得生

产出来的低压成套开关设备达到国家相关标准，确保低

压成套开关设备的整体质量。

低压成套开关设备母联回路设计方法分析

母联回路电气测量设计方法

母联回路主要是对母线的三相电压、三相电流等进

行检测，而母联回路中还具有不同的电流互感器，主要

在输出电量数值计算时使用，因此整个流程中应充分利

用计量仪器、剩余电流断路器等保护装置进行计算数据

处理。

母联断路器投切设计方法

母联断路器自动投切动作，就是在最后一路入线失

压断开进的剩余电流断路器同时关闭模线断路器，待进

线电压恢复的时候将母联断路器断开，合上母联断路器

后恢复进线，这时母联、入线的投切动作便成备自投动

作了，利于较好的利用它控制剩余电流断路器、中间继

电器等的各项动作，甚至通过PLC实现动作也可起到很好

的效果。

母联断路器设计方法

母联线路通常实行瞬时高速断短接I保护、长延时过

载L加强宝华，而对于在TN-S连接状态下的收治则采取接

地故障四段保护，母联采用4P断路器处理。在TN-C接地

的低压进线路中应用的是三段保护，在母联中使用的则

是3P断路器。如果为母联断路器额定容量<进线断路器额

定电流，可降低一个等级;如果为母联断路器额定电流>进

线断路器额定电流50%，则能够判定为母联断路器为主母

线提供百分之五十负载电能[4]。

结束语

低压成套的电器，其设计、选型使用、生产制造、

检查维修及工艺的优劣，将直接关系到开关设备工作的

顺利完成，及其系统的安全可靠性。而且，由于可靠性

指标已成为产品参与国际市场竞争的一种有力手段和组

织管理、控制产品质量的重要方法，并据此开展有关产

品可靠性建设、管理与检测的一系列工作，来更有效地

促进高低压系统及成套开关等设备可靠性与水平的不断

提升。
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