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油田采油技术中的节能技术
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摘� 要：随着科学技术的发达以及市场经济的提高，民众在生活水平上也获得了显著的改善，所以对能源的需求

量也愈来愈大。石油资源为主要资源，随着城镇化进程发展的提高，石油资源的需求量也愈来愈大，所以怎样在油田

采油技术中运用环保科学技术是当前必须深入研究的重点问题。
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引言：石油是非常重要的资源，在各行各业中处于

核心地位。由于石油属于不可再生资源，对石油进行开

发的过程中，需不断优化采油技术。近几年来，企业

在油田采油中积极应用节能技术，使能量进行合理的使

用，从而降低了不合理的能源消耗，为公司创造了巨大

的利润，同时，还将推动中国原油产业的可持续发展。

1 油田采油节能技术概述

油田开发设备产量相当大，可是油田开发的经济效

益却相当小，同时在开采过程中资源的消耗又非常高，

这就是目前在油田采油中遇到的大问题，在油田采油中

节电技术的运用就具有非常关键的意义，通过节电技术

的使用既能够减少对资源的耗费，也能够提高油田采油

的效益，还能够保护环境，发展低碳经济。油田采油系

统的影响原因大致分为二个方面:第一，采油系统产能较
低造成单机使用的比例很大，而这又是造成整体效益下

降的根源。第二，设备负荷质量较小，在一般情况下，

设备投入运行的时间也较长，而目前使用的抽油泵容积

也较大，这就要求整个设备的工作能量相当大，所造成

能量的耗费也很大[1]。就单项措施节能方面来看，通过更

换非节能机器或者改变节能的方式，就可以使全部机器

应用节能技术；可以通过使用地面变频技术的使用来提

高油田开采的经济运行效率；通过加大变频可以达到节

能的目标。根据油田的实际情况，把高耗能的机器换成

低耗能的机器，增加新节能技术的使用。

2 采油工程技术发展历程

通过采油技术的发展历史我们可以认识到，采油技

术演进过程一般被细化为三个阶段，具体内容包括:(1)
起步阶段。采油技术开始起源于十九世纪中期，为后来

油田开发的进一步发展提供了坚实基础。但由于当时油

田开发还处在较初期的阶段，导致采油装备一直亟待发

展，尤其是采油技术的发展不高，且采油技术没有成熟

性。但在此期间，开发油田技术的进步仍非常重要，先

后进行过火烧石的实验和人工升力实验，进而带动了采

油系统技术的蓬勃发展。(2)进展阶段。近年来，通过
国内外主要油田的深入开发，采油技术的研究已经可以

与各种油气藏的开发相适应，达到了采油技术多元化开

发的要求。尤其是分层开发工艺的意义逐步凸现起来，

在油田开发工艺上的意义也逐步凸现起来。(3)系统化
阶段。基于生产技术的全面提高，在油田开发中所出现

的新科技和传统工艺，都不能够完成了改良与引进的工

作，为国内油田开发的系统化发展提出了必要保证。尤

其是在全新管理模式和生产模式应用、规划的过程中，

石化公司的发展也实现了生产体系的全面完善，融入了

成本、工艺、环境和效率的诸多内涵，更加推动了新时

代背景下的油田开发项目的可持续开发。

3 我国油田开采现状

现阶段，对中国油田的利用主要以机械采油的方式

为主。通过这种采油方式，即使存在地层内资源缺失的

情况，仍然能够高效的把深层的石油开发到地层中。而

由于机器采油过程中大多由发动机、抽油机、电力变压

器等和各种装置构成这就导致了在油地开采的过程中需

要耗费巨大的动力资源。经过对有关的资料分析可以发

现，利用机器采油采集的原油容积仅到了油田发动机容

积的1/3左右，而在开采过程中需要消耗的电能资源却达
到了整个采油过程的总电能供求的百分之五十以上。同

时。在对油地中学再开发利用的工程中，一旦发生了意

外状况时，又将加大对电能源的耗费，进而使得原油的

采出效率受到不良影响[2]。因此，当抽油泵在压力不足的

情况下，开采油系统的功率会收到直接的影响，加大对

电力资源的消耗，进而提高了油地开发的生产成本，对

采油系统单位效益的提高产生了不良影响。

4 油田采油技术中的节能技术

4.1  螺旋泵井节能采油配套开采技术
螺旋泵井高效采油技术的使用方式是一个全新的使
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用方式，可以让油田生产技术和采油技术设备相互配

合，从而达到节约的效果。该项技术普遍应用于中国的

油田开发领域，并突出了五个优势:该油田开发节能技术
的生产成本是比较低廉的；实际操作起来比较简单，缩

短了应用环境的时限;在使用环境中应对突发状况的能力
较强，同时也对地势变化的适应性也较强;应用工程中对
资金的节约作用比较好，适用油田开发这种能源消耗特

别大的情形;这种采油节能设备的机器组成较为简单，便
于维护和应用。正是由于这种油田开发节电设备具有这

么多的优点，它可以支撑起非常强的节能作用，在较大

范围上提升了油田开发的实际效益，大大减少了运行费

用[3]。这项技术适应的石油开采环境也较多，在含水率较

大的油田可以取得良好的节电效益，也表明该项节电工

艺适合应用在含水率相当大的油田中。

4.2  抽油机油田开采节能技术
由于中国油田生产开发的条件并不太固定，且时常

变化，而我们油地的开发也已逐步开始走向含水量较多

的油田开发，再加上中国已开始应用多次的油田工艺，

导致中国油地的出油量和产油品质均出现了较大的变

动，为应对这些变化我国在原有的开发油田工艺技术的

基础上研究出了抽油机等节能油田的开采配套技术。普

通的抽油机油田技术存在二大缺点，安全系数的要求过

高和工程设计中的误差较大，此外，传统的抽油机油田

开发技术还不能提高和完成机械设备的优化，这也导致

传统的抽油机油田开发技术面临很多的问题。

4.3  外围地产节能采油技术
在油田发展进程中，往往会出现产油量较低且油汲

参数低的，而这种现状的形成主要是因为油田供给能力

不足，在这个条件下，这些油田采油工艺还缺乏很好的

发展，所以在这种条件下，就必须采用外围地产进行采

油工艺，而这种方式一般是通过与罐车的配合进行油地

的使用所以这些油田生产利用技术的应用效果和生产装

置的质量之间存在着很大的关系[4]。所以，在小井眼的油

田和稠油田中能够应用这项技术，并且会有显著的节约

效益，还会大大提高油田开发的效益。

4.4  采油节能技术中的小井眼采油节能技术
在采油工程的实践工作中，不少地方都会发生采油

产量很低，而油汲系数也很小的现象，这就说明了油田

供油量的采油生产量还不够，所以在采油工程中，就必

须把小井眼的节约工艺和采油生产工艺结合起来，因为

这种情况就直接制约了节能工艺技术的具体使用效益，

同同时也是会出现供油产量降低的状况。小井围科技和

节能高科技的融合，特点是井径小，资源的耗费小，并

且钻井液的用量小，这样的前提就是能够达到对采油工

程中的资源和采油成本的合理降低[5]。在采油工程中，该

方法要结合的实际加以运用。

4.5  间歇采油技术
间歇采油工艺一般应用的是沉没率较低的机采石井，

这一井即是指水泵的压力系数较小的井。对于资源储量丰

富，且单井产出渗透率相对较小的油田，应用间歇采油技

术能够显著减少对自然资源的损失，扁动扭矩关系到井的

间歇时间以及恢复的情况。在进行工作时，通过拖拉机实

现地面采油，把控好各口井间隔的具体时段，在间隔时段

内实现螺杆泵开采，进而降低资源损耗。其次是提捞开采

的石油工艺，这种工艺技术都将在外部的渗透中提高油田

的经济价值[6]。在近些年的提捞采油的使用中，这种方法

呈现出了高机动性的优点。提捞采油设计能够把一种采油

的装置运用到多种油井，这样就减少了各种供电管线和集

输管道的选择、敷设投入，还大幅度节约了工程量，特别

适合于单井量很多的油田开发。和传统的机器采油比较，

提捞采油技术节约了较多的电力、药剂费用，使油田中学

开发总成本得以了减少。

4.6  等壁厚定子螺杆泵举升工艺
影响了整个系统的使用性能和寿命的关键零部件是

螺杆泵定子.由于橡胶最厚的部位也是产生动力的最主要
部位，因此造成了胶壳壳形的计算并不准确，也降低了

定叶轮的啮合效果，最后造成了泵的工作寿命较短，从

而提高了投资成本，也大大降低了效率。但通过对定子

橡胶壳壳的厚薄加以调节，使之设计为厚薄一致即等壁

厚定子螺杆泵。另外提高橡胶衬套形线的精准度，保证

泵能够高效地工作。等壁厚定子的使用不仅能延长泵的

使用寿命，还能提高大庆油田的经济收益[1]。自采用等壁

厚定子以来，已表现出不错的应用效果。

5 采油行业中节能采油技术的主要发展趋势

5.1  新型节能技术
随着时代的发展，传统的采油技术已经逐渐被摒

弃，结合信息化技术的融入推动新型节能技术的全方位

展开，这样不仅可以满足社会发展的需求，而且还能推

动我国综合能力的提升。为了能够使油田采油节能技术

发展的更好，无论是在节能效果还是节能技术上都应

该根据油田采油的实际状况，选择合适的方法，降低能

源的同时，也能发挥最大的效率，这样，该项技术才能

得到广泛的应用。随着采油新型节能技术的不断发展和

更新，可以展现他们在使用过程中的各项技能和节能效

果，不仅可以增强节能相关设备的使用年限，而且还可

以在使用过程中减少摩擦，通过优化开采技术的方式，
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解决在开采过程中产生的各项问题，以增强工作效率为

主要目标，为促进油田采油节能技术的全方位提升打下

坚实的基础[2]。并且新型节能技术在开发和应用时也要采

取自动化控制应用到技术应用中，这样不仅可以紧随时

代发展的步伐，而且还能更新控制技术在发展过程中的

整体作用，充分的展现信息化技术的融入对整体发展的

影响，可以增强油田在开采节能技术实施过程中对采油

效率的提高，避免资源浪费的现象发生。

5.2  降低燃料消耗
进行油田石油开采时，一般可采用热力采油技术确

保稠油粘度不断下降。热力采油主要是利用加热炉进行

加热，确保油田可以顺利开采。要积极对原油开采工

艺技术进行优化，采用不加热输送工艺技术也可降低稠

油的粘度。在这一过程中，主要应用原油流动性改进剂

就能对稠油粘度进行调整，无需通过加热的方式消耗燃

料。若稠油的粘度非常高，通常是通过加热的方式降低

粘度[3]。在加热的过程中，油流中的含水量比较高，因

此，会采用原油脱水处理方式降低含水量，这样也能达

到减少燃料消耗的目的。在同等体积状态下，对油和水

进行加热时，通常需要消耗很多燃料，降低含水量，不

必对过多水进行加热，也可降低对燃料形成的消耗。

5.3  节能采油技术的主要发展趋势
通过同井注采技术，同时进行了低下对油井分离技

术的探索与运用，可以与原有油井举升技术实现了井上

和井下油水界面张力分离技术的融合，使出产水实现

了油水分开处理，即含水率较大的生产用水能够直接回

注或投入层内，而含水率较低的生产用水则能够升力到

岩层，利用的是由潜油电机驱动于井下的往复隔膜泵进

行原油生产，其优点是对介质的适应性较强、无杆柱故

障。现阶段，这项技术已在苏联等国家的部分油田中实

现了引进与使用。属定子螺杆泵的升动力技术创新使用

的是金属材料作定子，因此突破了传统定子螺杆 = 泵的
工作温度局限，在稠油热力开采的举升技术上也获得了

更加广阔的应用。

5.4  节能技术的市场发展前景

现如今，各行各业都在根据节能技术的应用促进整

体发展，并且为了能够实现节能技术的全方位执行，我

国也进行严格的管控和重视，希望能够通过参观的方

式，解决我国资源紧缺的问题，以便于带动我国整体力

量的提升和竞争能力的增强。在油田开采技能，技术应

用中，通过对同井注采措施的使用，不仅可以实现同井

注采的目的，而且还能有效地将水油分离，增强采油的

整体效率和质量[4]。在此同时，潜油隔膜泵举升技术的

使用也可以很快的，适应发展过程中的整体条件，具有

一定的便利性，并且还可以提高油田整体的开采效率，

实现更好的效果，在一定程度上对能源的节约起到很大

的促进作用，所以也可以被广泛的使用。根据我国在石

油开采过程中的各项需求，对节能技术进行多途径的实

施，为促进我国在节能技术市场上得到广泛的发展打下

坚实的基础，并提供坚实的力量。

结语

在油田机械采油的过程中积极的利用采油节电科

技，不但能够有效的减少油地开发过程中对电能量的消

耗，还能够合理的提高经济性和社会效益，促使中国石

油资源开发产业的可持续发展，实现国家社会经济的平

衡发展。因此，采油公司在实际的开发制造过程中，必

须积极的运用采油节能技术，加大对采用节能技术的研

制与发展力度，从而提升采油效果与柴油品质，促进原

油利用经济效益与可靠性的提高。
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