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水文地质勘查技术在岩土工程中的应用分析
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摘� 要：在岩土工程勘测的过程当中，水文地质勘查工作中有着十分重要的位置，根据提升水文地质勘探工作中

实效性，不仅可以确保建筑物总体品质，并且也可以确保人民群众生命安全和身体健康资金安全，所以在对岩土工程

展开施工以前，做为工作员一定要了解施工场地水文地质环境状况，最后确保建筑物品质，促进中国社会社会经济可

持续发展观。
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引言

水文地质环境与工程项目的基本建设，存有密切的

联系。地表水归属于岩土体的主要构成具体内容，会让

岩土工程的应用特点，造成单向性产生的影响。在开

展基本工程建设的过程当中，假如施工自然环境较为极

端，就会下降工程项目的基本建设效率和效果。因而需

要对勘察工作进行了密切关注，必须确立施工现场水文

地理条件，为后续工程的建立给出的数据适用。在开展

水文地质勘查的过程当中，也要在技术特征的前提下，

对它进行自主创新和改进。确保技术的发展，可以充分

发挥很好的效果，为岩土工程的可持续发展观提供更好

的适用。

1 水文勘查技术的作用

1.1  规范作用
岩土工程建设过程中，水文地质勘查技术是保证该

向工程项目稳定、高效率运转的技术里的确保，所以在

岩土工程开工前，必须对工程项目所在地地质水文进行

全方位勘查与研究，根据勘查与研究所得到的详细的数

据信息，清除可能出现的问题与对相关因素开展深入分

析，并给出行之有效解决方案，那样就能实现岩土工程

工程施工布局的合理化，岩土工程开工前主要流程应该

是岩土工程所在地地质进行全面勘查[1]，在保证各项性能

指标合格前提下才可以进行开工，假如勘查上存在水文

地质难题，很容易对岩土工程造成极大的毁坏功效。

1.2  评价作用
水文地质勘查技术功效极大，因而各种基建公司都

要加强对水文地质勘查技术的重视度，与此同时必须对

水文勘查技术的所取得的结论开展合理的运用，水文

地质勘查技术的目的在于把握地表水含量及其流动性状

况，因而精确测量水文地质所测出结果还需要和地区地

质中间的特点合乎，最后能把水文地质勘查的结果运用

于地质抗灾防灾减灾中，不同地区地质标准的差异，岩

土工程建设过程中会存在一定的作业风险及其地质灾难

风险，水文地质勘查得非常好应用可以把这类风险性降

至最低水准。

2 水文地质对岩土工程的影响

2.1  压力作用的影响
纯天然状态下地表水动压力较为薄弱，一般不会对

岩土工程的建立导致毁坏。那如果在工程的施工过程

中，人为因素活动较多，会让地表水纯天然动力平衡标

准开展更改。在运动水力的作用下，会让岩土工程施工

造成不良影响，比如在开展建设工程施工时，会有管涌

和管涌的现象。这样就会减少工程项目的基本建设效率

和效果，甚至还会对工程施工进展造成不良影响。因而

建筑企业在开展建设工程施工的过程中，一定要对各种

问题开展密切关注，还应该根据难题的产生水平，制订

有针对性的解决对策。

2.2  水位反复升降的危害
地表水的不断升降，会导致朔性岩土工程发生变形

难题。假如地下水位的升降比较多，会导致岩土工程发

生伸缩和变型，并且这种情况会反复产生。导致岩土

工程的伸缩和澎涨力度持续扩大，对建筑产生毁坏，还

会产生一些缝隙难题。在地下水位持续升降的过程中，

由于水质的互换，会导致土壤层里的铁和铝成份很多外

流，土壤层丧失胶结物以后，会导致区域范围土层松

垮，水分含量的孔隙度持续扩大[2]。在土壤环境予以处理

的过程中，难度很大，不益于工程项目的基本建设。在

对这种情况进行克服的过程中，必须对导致地下水位不

断升降难题所发生的缘故进行全方位的研究，同时对区

域范围水位线升降难题进行全面的控制。防止地下水位

在升降的过程中，对施工队伍作业个人行为造成不良影

响，防止引起安全事故难题。
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3 岩土工程勘察中水文地质勘查的内容

3.1  地质环境
对其环境条件开展勘察的过程中，工作员理应掌握

施工地区中国的地理结构特点及其土壤层薄厚操纵等多

个方面。

3.2  地下水位
在人们持续发展的过程中，因为地质作用所带来的

灾难数不胜数，而地表水针对促进地质作用灾难有着十

分重要作用。对其地质工程开展水文地质勘察的过程

中，需对地下水位展开全方位的精确测量，主要包括地

下水位的升高和降低情况及该地地下水位历史时间情况

及流动性状况。对其地下水位开展检测过程中，应注意

在静止不动水位线中检测一段时间后可以真正了解隔水

层的透水性。

3.3  自然地理条件
在建设工程推动的过程中，理应增加针对施工区域

地理条件的勘测，仅有这样才可以保证项目可以顺利开

展，而且确保施工品质。对其自然地理条件开展勘测的

过程中，主要包含工程建筑四周的水文特征及其地貌特

征，在其中水文特征包含气侯、风频及其季风气候带。

而地质构造特点主要包含施工地域四周的地形地貌腐

蚀、沉积情况及地貌状况。

3.4  隔水层、含水层
人员在开展工程地质勘察的过程中，应用水土资源

地质勘察技术性可以深层次勘察施工区域内的隔水层及

其含水层，根据掌握施工地区隔水层和含水层的埋藏条

件及其地下水位改变和力度，掌握地表水的具体种类。

与此同时，也可以真正了解含水层的具体遍布及其含水

层薄厚。以在保证场所地质环境的条件下针对水位线泥

沙运动会让房屋建筑导致怎么样的危害展开讨论，而且

分辨地下水位水质会让施工原材料产生怎么样的危害，

根据选用现场实验的形式，掌握相关工程建筑地下水位

透水率中国的地理主要参数[3]，非常值得工作员特别注意

的是，对其地下水位流入展开测量的过程中，可以采取

几何法开展判断，最后掌握地下水位的具体流入。

4 水文地质勘查技术在岩土工程中的应用

4.1  水文地质参数的运用
地质工程工程施工前需要对施工场地的地表水的现

象有充足全面的了解，根据水文地质环境勘查确立该地

区水位线调节状况，水文地质环境主要参数在所有勘

查操作过程中具备非常大的实际意义，同时也可以应用

于水文勘查报告编制，因而搞好水文地质环境参数勘查

工作中具备很重要意义，水文地质环境主要参数关键讲

的是地表水的水位线数据与流入这俩等方面的信息，为

了保证地表水数据信息精确测量精确性，必须结合实际

情况采用不同类型的方法，如测量静止不动水位线时，

依据裂隙水的透水性标准来决定精确测量平稳时间的变

化，倘若地底带有双层裂隙水需要用到防水的方法来决

定各层裂隙水的水位线数据信息[4]，在其中地表水流入做

为水文地质环境参数关键构成管理体系，流入的明确有

利于确立地表水和地下水中间的实际联络。

4.2  地质测绘技术
在水文地质环境勘查中，对地下水变化趋势的理解

是核心内容，主要是因为地下水的调节与不断针对地质

工程来讲有着非常大的危害。以地下水变化趋势为中心

的水文地质环境主要参数是水文地质环境勘查基础性数

据信息，无论是对于技术运用效果评估还是对于地质工

程基本建设都是有极为重要的实际意义。地质测绘技术

是现阶段我国地质环境勘查技术中常用的技术之一，运

用地质测绘技术可以对统计数据开展收集，广泛应用于

地质环境勘查的起点环节。地质环境绘测技术存在一定

难度系数，对具体测绘员的专业能力要求很高，同时要

求具备更专业的基础知识及其丰富多彩的工作经历，保

证观察数据的真实性，以此来实现对地质环境过程的精

确剖析。

4.3  室内实验和原位测定技术
地质工程水文地质勘测环节中为了能勘察数据的真

实性，如果需要需要使用房间内试验，原点测量技术做

为房间内试验常用的技术，其在房间里试验的测量环节

中具有较高的可行性分析，与此同时该技术具有较高的

环保的性能，并能够依据实际需求周期挑选，但是该技

术具备消耗成本相对高的缺陷，在使用这个技术的时候

要尽可能变小成本，在开展房间内试验的同时还必须分

配对应的工作员进行了现场勘查，掌握工程施工区域范

围施工环境。

4.4  槽探勘查技术
槽探勘查技术适应于绝大多数岩土工程特性标准，

但是其局限也十分明显。为更多的掌握有关岩土工程的

特性主要参数和水文地理条件信息，保证地理条件信息

精确及时，必须工作员进一步深入分析内部勘查构造，

立即取样并研究其岩土工程标准，尽量全面了解信息。

在出现硬质的地质层时，可以采用机械设备勘探或是工

程爆破勘探的形式，保证勘查工作中顺利开展[5]。但是这

些必须高顶尖技术人员的工作指导，需要大量工程施工

方面的指引，才能保障勘查结论真正精确，勘查工作中

顺利开展。
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4.5  地球化学和物理探查互补技术
现阶段我国的水文地质环境勘查技术已取得一定发

展，地球上化学和物理探察相辅相成技术是如今在我国水

文地质环境勘查过程的常见技术之一，必须相关人员给与

重视。有效运用地球上化学和物理勘查相辅相成技术可以

帮助工作员分析判断地质工程所在地具体地质环境种类，

其核心运用工作原理是对作用力及磁性的运用。

4.6  电法勘探技术
电法勘探做为现阶段岩土工程勘查领域内的领跑技

术，对系统及使用水准规定很高，勘查数据库的精确度

和准确性也很高，实际应用效果不错。这类勘查方法主

要通过对不同岩土壤层里的光电催化性及带磁等特性进

行一定的检验来执行勘查。在具体施工中，根据应用特

性精准的机器设备精确判断在其中岩土工程地质构造的

结构信息，从而剖析所具有的精确导磁性及其电阻等相

关信息。现阶段，电法勘探技术所做到的信息精确度和

准确性在大多数检测方法中是非常高的，其高效率也非

常高。

5 水文地质勘查技术在岩土工程中的优化措施

5.1  优化配套设备使用性能
在岩土工程中，绝大多数勘查技术运用中均必须依

托配套设备，这也使得配套设施设备的性能指标会在一

定程度上危害技术的运用效果，因而，为了能提升勘查

技术的应用，应从配套设施设备下手，并且通过做好设

备的验收检验与日常维护保养维持技术配套设施设备的

优良使用情况，提高技术运用效果。除此之外，也需要

按相关的技术技术规范，对设备特性开展定期维护，并

拆换陈旧设备，为此深层次提升技术运用水准[6]。但应注

意因为勘查技术的应用对一部分配套设施设备的正确度

要求很高，而经过一段时间的用后，设备的数据误差便

会积淀，导致其精度降低，因此还需要定期开展设备的

校正，并做好相对应纪录，以保证设备的精度可以满足

技术的应用规定，为技术的实行提供更有益的标准。

5.2  地下水调查
地表水在岩土工程可靠性层面危害相对突显，需要

结合地质环境分析数据对地下水水位、水利工程特点等方

面进行资料整理，融合降雨分析及把握地区地表水转变全

景，与此同时关心水质监测，避免ph酸碱度过高对工程项
目建筑钢筋导致腐蚀。水质采样收集环节中，需要注意有

效操纵暴露时间，样本量不可以小于2，如果出现了双层
地表水状况，还要采取分层次取样对策。在整体调研的前

提下，抵抗浮构造、防水防渗漏等举措进行科学投标，确

保岩土工程的顺利开展，合理避开作业风险。

5.3  保证操作人员的专业水平
就目前来说，很大一部分勘查技术在运用环节中均

展现出了相对较高的自动化程度，对人工控制的依赖逐

步减少，但仍然存在比较多的技术阶段必须人工控制

去完成，这也使得作业人员的专业能力与业务英雄熟练

度会直接关系此技术在岩土工程中的运用实际效果。因

此，在岩土工程中，为了确保勘查技术的运用效果，需

做好作业人员专业能力的建立，并经过培训等形式，助

其快速精通业务，保证各类技术环节精确贯彻落实，提

升勘查技术的应用。在这个过程中，需要把技术操作步

骤、常见问题及相关的技术技术规范规范，列入培训计

划建设过程中，助其积淀基础知识，与此同时，还需要

提升实际操作学习培训，按时开展岗位培训，并把绩效

考核结果做为业绩考核测算根据，催促作业人员积极开

展学习培训，提升作业人员的技术操作技能，确保技术

运用效果。

结束语

总的来说，合理的开展水文地质勘查工作中，能够

从宏观的视角推动工程项目的稳定不断提升，对工程项

目的长久运作发挥了十分较好的推动作用。除此之外，

因为在我国如今的勘查技术水准正以相对较高的效率提

高，相关人员若想推动勘查过程的精确性和合理化不断

提高，变理应下大力气引入优秀技术，运用合理化、现

代化管理模式，立足于总体对水文地质的勘查规定作出

精确、确立的掌握，合理性对工程项目的实际情况开展

分析，采用对于、高效的评价方式，推动水文地质工程

项目的勘测实际效果及其工程施工质量的不断提高，从

而使水文地质问题发生率可以大幅度降低。
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