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地面地坪类型比较及适用性探讨

高　山

中国雄安集团交通有限公司　河北　雄安新区　071800

摘�要：地坪漆整体无缝、表面光滑、色彩艳丽并且具有一定的装饰效果，在公共建筑、大空间建筑、停车场及

轻工厂房里使用较广。地坪漆具有适当的耐久性，良好的技术经济综合性能。绿色环保地坪漆材料日出新异，与绿色

建筑理念深度融合，满足绿色发展需要。针对各类型地坪漆材料特性，综合考量比对其优缺点，对地面地坪漆适用性

进行探讨归纳总结。
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引言：地面地坪漆是多工序分层施工成型，工艺过

程精细，质量控制要求高，受环境因素影响大，地坪漆

涂材料可分为环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、丙烯酸地

坪漆、金刚砂、密封固化地坪漆，适用于工厂车间、仓

库、商场超市、学校、办公楼、停车场、公共建筑、高

铁站、地铁站等不同场所，地坪漆类型选用不当会出现

脱层、空鼓、开裂、粉化、漆皮、擦伤等缺陷，严重影

响地坪漆外观装饰和耐久性。*

1��背景概况

地坪漆结构分为基层、界面层、找平层、底涂层、

中涂层、耐磨面层，地坪漆涂材料可分为环氧地坪漆、

聚氨酯地坪漆、丙烯酸地坪漆、金刚砂、密封固化地

坪漆，地坪漆涂料可分为溶剂型和无溶剂型，根据环境

温湿度、化学酸碱腐蚀、承载抗压能力、防滑抗污染性

能及特殊需求，不同类型地坪漆适用于不同类型建筑场

所。地下空间、室外地面常出现脱层、空鼓、开裂缺

陷，地上空间、室内地面常出现空鼓、漆皮、擦伤缺

陷，寒冷地区室外地面常出现脱层、空鼓、开裂、粉化

缺陷，潮湿环境地面常出现脱层、空鼓缺陷，重荷载停

车场或车道常出现脱层、空鼓、开裂、粉化缺陷，严重

影响功能使用和耐久性，依据地坪漆材料特性及优缺

点，选择适用的地坪漆类型至关重要。

2��地坪漆材质及工艺结构

目前在用建筑地坪类型多为环氧地坪漆、聚氨酯地

坪漆、丙烯酸地坪漆、金刚砂地坪、密封固化地坪这五

大类，材质及工艺做法存在差异。

2.1  环氧地坪漆
环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型、水泥基流平

地坪漆和石膏基流平地坪漆、单组分地坪漆和双组分地
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坪漆，工艺做法分基层处理、中底涂及面漆。

工艺做法：一是进行地面基层处理，依据地面状况

做好打磨、修补、除污、除尘。二是进行环氧底漆涂

刷，采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂，增强表面

附着力。三是进行环氧砂浆层刮涂，将环氧双组份加入

石英砂，用镘刀将其均匀涂布，增强地面的耐冲击性。

四是进行环氧腻子层找平，用环氧双组份加入适量腻子

粉，用镘刀将其均匀涂。五是环氧面漆均匀镘涂。

2.2  聚氨酯地坪漆
聚氨酯地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型、室内聚氨

酯地坪和户外聚氨酯地坪、防静电聚氨酯地坪和弹性聚

氨酯地坪、自流平聚氨酯地坪和防滑性聚氨酯地坪、单

组分聚氨酯地坪和双组分聚氨酯地坪及多组分聚氨酯地

坪，工艺做法分基层处理、自流平、中底涂及面漆。

工艺做法：一是进行地面基层处理，依据地面状况

做好打磨、修补、除污、除尘，使用研磨机将整个地面

打磨、精磨。二是进行界面剂涂刷，使用界面剂专用滚

简滚涂。三是进行环氧底漆涂刷，界面剂上层涂刷环氧

底漆，底漆上均匀抛撒石英砂。四是进行水泥基自流平

滩涂、消泡。五是进行自流平面打磨、吸尘，清理自流

平浮灰浮点。六是进行聚氨酯底漆涂刷，将聚氨酯底漆

充分搅拌均匀，滚涂或批刮在已处理后的水泥基自流平

表面。七是面漆批刮滚涂，面漆充分搅拌均匀后，使用

专用滚筒进行同方向滚涂。

2.3  丙烯酸地坪漆
丙烯酸地坪漆可以分为热固性和热塑性、溶剂型和

无溶剂型、水性型和粉末型、硬地丙烯酸和弹性丙烯酸地

坪漆，丙烯酸地坪漆是一种快干型面漆，具有良好的保色

性及施工性能。工艺做法分基层处理、底涂及面漆。

工艺做法：一是进行基面处理，打磨及清洗场地，

温度伸缩缝切割，表面的灰尘及脏物刷洗冲洗、凉干。
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二是丙烯酸底漆涂布，在沥青或水泥混凝士表面均匀涂

布丙烯酸底漆。三是丙烯酸弹性层刮涂，待底漆完全固

化后，采用丙烯酸弹性层材料加石英砂搅拌均匀用橡胶

刮把涂刷。四是丙烯酸面漆层涂刮，按照材料配比比例

充分混合后用橡胶刮把整场涂刮。

2.4  金刚砂地坪
金刚砂地坪根据骨粉分为金属、非金属耐磨硬化骨

料，金刚砂地坪是以特殊的矿物材料作为耐磨骨料，现

场采用干撒式方法将金刚砂耐磨地坪材料施工于初凝的

混凝土表面，经过机械施使之与混凝土层整体结合。经

养护固化后形成密实、坚硬、耐重压、耐冲击、耐磨的

金刚砂地坪面层。

工艺做法：一是进行表面处理，使用加装圆盘的机

械馒均匀地将混凝土表面的浮浆层去除掉。二是第一遍

撒布材料，将规定用量的2/3金刚砂地坪材料均匀撒布
在初凝阶段的混凝土表面后，用低速抹平机进行抹平压

实。三是刮尺找平处理，用刮尺均匀地将金刚砂材料沿

横、纵方向刮抹粗找平。四是第二次撒布材料，将规定

用量1/3金刚砂地坪材料均匀撒布在第一次已磨平的材料
表面并再一次表面刮平，用抹平机再次磨平处理。五是

表面抛光，根据混凝土的硬化情况，调整抛光机上刀片

角度，对面层抛光作业，达到表面平整光洁。

2.5  混凝土固化地坪
混凝土密封固化剂是一种活性无色透明化学水性制

剂，通过有效渗透与混凝土发生化学反应，使整个混凝

土成为一个密实坚固的实体，降低混凝土表面的吸附

性，增强混凝土防水、防尘以及坚硬耐磨度。

工艺做法：一是进行混凝土基面处理，对混凝土地

面进行清理、打磨、修补、除污、除尘，确保地面平

整、无灰尘、油污等杂质。二是第一遍密封固化剂涂

刷，使用刷子或辊子将密封固化剂均匀涂布在混凝土地

面上，整个地面均匀渗透。三是固化面打磨，在密封固

化剂干燥后，需用树脂磨片对地面进行再次打磨，使其

平整和光泽。四是第二遍密封固化剂涂刷，自由流动渗

透均匀。五是地面清洗抛光，使用地面清洗机将表面及

多余的材料除去，用软毛抛光垫对表面进行抛光处理。

3��地坪漆优缺点及适用性探讨

3.1  环氧地坪漆优缺点及适用性
3.1.1  优缺点
优点：具有适当的耐久性，防尘效果好，易于清

洁；整体无缝，表面平滑美观，色彩艳丽，具有一定的

装饰效果；耐较强酸、碱、盐、油类介质腐蚀，机械性

能好，耐磨、耐压、耐冲击，洁净程度较高。具有良好

的施工性和流平性，易于维修和保养。

缺点：不能抵抗较重的地下潮气，潮湿环境下容易

出现鼓包、破裂、脱落。划伤性能较差，对于抵抗砂

粒、铁屑等各类尖锐、坚硬物体的划伤能力较差。耐高

温性能较差，在某些车辆行走较为频繁的车间，当车辆

出现急刹车或急转弯急剧磨擦产生短时高湿使环氧地坪

涂层变软，同时车辆轮胎上的灰尘会渗入环氧地坪涂层

内部，造成局部环氧地坪涂层擦伤、变色。耐候性差，

抗紫外线能力较差，不能长期应用于室外，会加速老

化、变色、降低强度，甚至粉化、脱层。

3.1.2  适用性
适用于室内使用干燥环境的工厂车间、仓库、机

房、体育馆、会展中心、商场超市、医院、学校、实验

室、办公室、停车场等场所。

3.2  聚氨酯地坪漆优缺点及适用性
3.2.1  优缺点
优点：美观性能好，整体无缝，表面光滑，不积聚

灰尘、细菌，易清洗，色彩艳丽，具有一定的装饰效

果。耐磨性能好，具有较好的机械性能，硬度高、耐冲

击、耐磨。耐低温性好，耐油性好；防滑性能好，适用

性强，可以在高湿度的环境中。具有极佳的施工性和流

平性，易维修、保养。

缺点：耐候性差，易失去光泽；对施工过程中及材质

表面清洁度要求高，对抗强机械作用力的分散稳定性差。

3.2.2  适用性
聚氨酯地坪漆有很好的防滑、防腐、耐磨、耐高低

温特性，可用于海上采油平台、仓库、化学品厂、食品

厂、冷库、生产车间、实验室、停车场、医院、学校、

办公场所、会展中心、人行道、过街天桥、运动场、游

泳池等建筑的地面。

3.3  丙烯酸地坪漆优缺点及适用性
3.3.1  优缺点
优点：物理干燥迅速，附着力强，机械性能好，耐

磨、硬度高、耐冲击性强、抗碰撞性能良好。防护性能

好，耐水、耐油，对被涂物具有较好的保护作用。耐候

性高，漆膜抗紫外线性能强不粉化、不脱落。装饰涂层

颜色多样，光泽好，装饰性强，涂漆工件美观，提高整

体质感，施工简单，容易清洗和翻新施工。

缺点：耐热性和耐溶剂性能差，当受热温度超过

177-232℃降解为单体，固化后遇强溶剂会发生从溶性而
发黏。

3.3.2  适用性
常用于室外球场操场、运动跑道的地坪涂装，特别
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适用于网球场、羽毛球场、棒球场等运动场馆的地坪涂

装，适涂室内、外钢结构、木材或金属制品的理想装饰

和防腐保护面漆。可用于防尘防污车间、仓库、电子实

验室、学校、商场、服装、家居、食品厂、化工厂、停

车场、运动场所的地坪、顶棚涂装。

3.4  金刚砂地坪优缺点及适用性
3.4.1  优缺点
优点：表面硬度高、耐磨损、耐重压、耐冲击。金

刚砂地面表面密实、光滑、平整、能抵抗多种化学品油

脂。金刚砂地面无毒环保，施工周期短。实用耐用，无

需费心保养，减少维护成本。

缺点：色彩不如环氧地坪绚丽、饱和。抗渗透性

差，抗渗透性远不及环氧地坪，油污很容易渗入地坪底

层无法清洁。不耐腐蚀，在光洁度上稍逊环氧地坪，地

坪还会起尘。

3.4.2  适用性
适用需要承受高人流量和车辆、无腐蚀性物品，耐

受重物、尖锐物撞击、磨擦的商场超市、仓库、车间、

机场、码头、停车场、桥面、通道地面、维修制造厂、

展览馆、物流仓储基地以及旧地面的改建工程。

3.5  密封固化地坪漆优缺点及适用性
3.5.1  优缺点
优点：最大程度提高混凝土的硬度、强度和耐磨性

能，密封防尘，有效防止水、油的渗透以及化学的侵

蚀，防滑抗老化性能好，永久光泽、过程环保（无色、

无味）。施工方便，一次涂布，无需擦洗，保养费用

低，无需打蜡。

缺点：色彩相对较为单调，成品地面呈现为水泥原

色。固化地坪的一些性能达不到绝对的高水准，比如防

尘能力、防静电能力等。

3.5.2  适用性
适合于工厂车间、仓库、码头、机场跑道、桥梁、

公路、展览中心、停车场等的场所。

4��结束语

地坪漆功能品类日渐丰富，地坪漆的应用越来越广

泛，针对不同功能需求也出现了不同种类的地坪漆。场

所的地坪漆选用综合考虑适用、安全、耐久、经济、可

靠、环保要求，专项考虑环境因素、气候温湿度因素、

性能因素（机械性能、化学防腐、防滑防电）、装饰性

因素、价格因素做出合适的选择。通过个人对地坪类型

及适用性梳理比较，供同行业做参考。
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