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摘�要：本文介绍了土壤中重金属含量检测的意义，阐述了电感耦合等离子体质谱技术、新型传感器技术和原位

监测技术在土壤重金属含量检测中的应用和优势，并探讨了未来土壤重金属含量检测技术的发展趋势。
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引言：土壤重金属污染是当前环境问题的重要方面

之一，对人类健康和生态系统造成了严重地威胁。为了

有效防控土壤污染，进行准确的土壤重金属含量检测是

至关重要的。本文将介绍一些先进的土壤重金属含量检

测技术，并探讨其在实际应用中的优势和局限性。

1��土壤中重金属含量检测意义

土壤中重金属含量检测具有非常重要的意义，它直

接关系到环境和人类健康的安全。随着工业化和城市化的

快速发展，土壤污染问题日益突出，其中重金属元素的污

染尤为严重。因此，进行土壤中重金属含量检测，对于防

控土壤污染、保护环境和人类健康具有重要的作用。

1.1  环境保护方面
土壤中的重金属元素一旦超标，会对环境造成严重

的损害。重金属元素在土壤中难以被降解，会长期存留

并逐渐积累，对土壤生态环境造成威胁。同时，重金属

元素还可以通过土壤侵蚀、地下水渗透等途径进入水体

和大气中，对水环境和大气环境造成污染。因此，进行

土壤中重金属含量检测，可以及时发现土壤污染问题，

为环境保护提供科学依据。

1.2  农业安全生产方面
土壤中的重金属元素对农业生产具有很大的影响。

重金属元素会干扰作物的正常生长和发育，降低农产品

的产量和品质，甚至导致作物死亡。此外，重金属元素

还可以在作物体内积累，通过食物链危害人类健康。因

此，进行土壤中重金属含量检测，可以保障农业生产的

稳定和安全，确保农产品质量安全。

1.3  人类健康保障方面
土壤中的重金属元素对人类健康具有潜在地危害[1]。

重金属元素可以通过呼吸和食物摄入等途径进入人体，

对人体的神经系统、肝脏、肾脏等器官造成损害。例

如，铅中毒会影响儿童智力发育和神经系统功能，汞中

毒会引起神经系统的损伤和肾脏功能异常。因此，进行

土壤中重金属含量检测，可以为保障人类健康提供科学

依据。

2��土壤中的重金属含量检测技术

2.1  原子吸收光谱法
土壤中的重金属含量检测是保障生态环境健康和人

类生活安全的重要手段。原子吸收光谱法是一种常用的

土壤重金属检测方法，其原理是基于原子能级跃迁时对

特定波长的光的吸收，通过测量光源在特定波长下被吸

收的比例，来推算出被测样品中的重金属含量。首先，

在进行土壤重金属检测之前，需要对土壤样品进行预处

理。通常采用的方法是湿式消化法，即将土壤样品与强

酸混合，在加热条件下将土壤中的有机物和矿物质转化为

可被测定的形态。在此过程中，需要使用高精度的温度计

和计时器，以确保样品在指定的温度和时间条件下充分消

化。接下来，将处理后的样品放入原子吸收光谱仪中，通

过光源发射出特定波长的光，使其通过样品溶液。当光通

过样品时，其中的重金属会吸收特定波长的光，使得通

过样品后的光强度减弱。通过测量光源在通过样品前后

的光强度，可以计算出样品中的重金属含量。

在进行重金属含量检测时，需要注意以下几点：首

先，选择合适的光源和测量波长对于获得准确的检测结

果至关重要。不同种类的重金属元素需要使用不同的光

源和测量波长。因此，在进行检测前，需要确定使用何

种光源和测量波长，以确保检测结果的准确性。其次，

选择合适的样品处理方法也非常重要。湿式消化法虽然

能够将大多数土壤中的重金属转化为可测定的形态，但

是不同土壤类型和不同元素之间的消化方法可能存在差

异[2]。因此，在进行样品处理前，需要仔细了解所检测元

素的性质和土壤类型，以选择合适的消化方法。最后，

为了保证检测结果的准确性，需要对原子吸收光谱仪进

行定期的校准和维护。同时，操作人员也需要经过专门

的培训和训练，以确保正确使用和维护仪器设备。

2.2  电感耦合等离子体发射光谱技术
电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）技术是一种
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常用的检测土壤中重金属含量的方法。该方法具有灵敏

度高、准确度高、干扰少等优点，被广泛应用于环境监

测、土壤污染治理、农业生态安全等领域。电感耦合等

离子体发射光谱技术的基本原理是利用高温等离子体激

发重金属元素，使其达到激发态，然后通过发射光谱的

方式进行检测。在激发态下，重金属元素会释放出特定

的光谱，通过检测这些光谱的强度和特征，可以确定重

金属元素的含量。在土壤中重金属含量检测中，电感耦

合等离子体发射光谱技术主要通过以下步骤实现：

2.2.1  样品前处理
土壤样品需要进行前处理，以去除其中的有机物和

无机物干扰。一般采用酸消解、微波消解等方法，将土

壤样品中的重金属元素溶解出来，以便后续的检测。

2.2.2  仪器调试
在进行检测前，需要对电感耦合等离子体发射光谱

仪器进行调试，确保其工作状态正常。调试内容包括仪

器参数的设置、光源的校准、标准曲线的绘制等。

2.2.3  样品检测
将处理后的土壤样品导入电感耦合等离子体发射光

谱仪器中，进行重金属元素的检测。在检测过程中，仪

器会自动记录重金属元素的特征光谱和强度，并生成相

应的检测报告。

2.2.4  结果分析
根据检测报告中的数据，可以对土壤样品中的重金

属含量进行分析。通过与国家标准或行业标准进行比

较，可以判断土壤是否受到污染，以及污染程度是否超

标。根据分析结果，可以采取相应的措施进行土壤治理

和修复。

2.3  电化学分析检测技术
电化学分析检测技术是土壤中重金属含量检测的一

种重要方法。这种方法基于重金属在电极上的电化学反

应，能够快速、准确测定土壤中的重金属含量。电化

学分析检测技术的原理是，重金属在电极上会发生氧化

或还原反应，生成电流。通过测量电流的大小，可以计

算出重金属的含量。由于不同的重金属具有不同的电化

学反应，因此可以通过选择适当的电极和电位，实现对

不同重金属的测定。在土壤中重金属含量检测中，常用

的电化学分析检测技术包括阳极溶出伏安法、示波伏安

法、交流示波伏安法等。这些方法均具有较高的灵敏度

和选择性，能够满足土壤中重金属含量测定的要求。阳

极溶出伏安法是一种常用的电化学分析检测技术，其基

本原理是将工作电极设置为阴极，将待测重金属离子还

原为金属，并在工作电极上富集。随后，将工作电极设

置为阳极，使富集在电极上的金属氧化，生成电流。通

过测量电流的大小，可以计算出待测重金属离子的含

量。示波伏安法是一种基于线性扫描伏安法的电化学分

析检测技术，其基本原理是通过示波器记录电流随电位

的变化曲线。通过分析曲线中的峰形和峰高，可以确定

待测重金属离子的含量[3]。交流示波伏安法是一种基于示

波伏安法的改进技术，其基本原理是通过在电极上施加

小幅度交流电压，使电极上产生的电流信号与电压信号

相互作用。通过分析相互作用后的信号，可以确定待测

重金属离子的含量。

2.4  生物传感器法
土壤中的重金属检测是环境保护和公共健康的重要

议题。重金属在土壤中的累积不仅对土壤生态系统和植

物生长产生负面影响，而且可能通过食物链进入人体，

对人类健康造成危害。因此，对土壤中重金属的准确检

测至关重要。在众多的检测方法中，生物传感器法因其

快速、灵敏和环保等优点而受到广泛关注。生物传感器

法利用生物体或其衍生物作为识别元件，与目标物质发

生特异性反应，并借助适当的信号转换器将反应结果转

化为可测量的电信号或光信号。在土壤重金属检测中，

生物传感器主要分为酶类传感器、免疫传感器和植物细

胞传感器等类型。酶类传感器是利用某些酶对特定重金

属的敏感性，将其活性与重金属浓度相关联。例如，碱

性磷酸酶在遇到底物时会释放出磷酸根离子，当其与重

金属离子反应时，释放的磷酸根离子数量与重金属浓度

成正比。因此，通过测量磷酸根离子的释放量，可以确

定土壤中重金属的含量。免疫传感器则是利用抗体的特

异性识别作用来检测重金属离子。抗体与重金属离子结

合后，会发生一系列的结构变化，这些变化可以被转换

成可定量输出的信号。例如，荧光免疫传感器就是通过

荧光物质标记抗体，当抗体与重金属离子结合时，荧光

物质的荧光性质发生变化，从而实现对重金属的检测[4]。

植物细胞传感器利用了植物细胞对重金属的响应机制。

当植物细胞接触到重金属离子时，它们会通过一系列的

生理和生化反应来应答。例如，一些植物在接触到重金

属时，其根系会分泌出特定的氨基酸和多肽，这些物质

可以与重金属离子发生特异性结合。通过测量这些物质

的含量，就可以间接地了解土壤中重金属的含量。

3��土壤重金属含量检测技术实施的策略

3.1  提高检测的精准度
提高土壤重金属含量检测的精准度对于环境保护和

人类健康具有重要意义。

3.1.1  样品采集和处理
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样品采集和处理是提高土壤重金属含量检测精准度

的关键步骤之一。在采集土壤样品时，需要确保样品的

代表性和均匀性。可以通过多点采集、混合样品的方式

来减少采样误差。在样品处理阶段，应避免污染和交叉

干扰。例如，使用干净的容器储存样品，避免使用含有

重金属的试剂等。

3.1.2  选择合适的检测方法
土壤重金属含量检测的方法有很多，包括化学分析

法、原子吸收光谱法等。每种方法都有其特定的优点和

局限性。因此，选择合适的检测方法是提高检测精准度

的关键。需要根据待测重金属的类型、土壤性质和实验

室条件等因素选择合适的检测方法。

3.1.3  减少干扰因素
土壤中的多种成分可能会对重金属检测产生干扰。

例如，土壤中的有机质、硅酸盐、磷酸盐等可能会干扰

重金属的测定。因此，在检测过程中，需要采取措施减

少这些干扰因素。例如，可以通过添加基体改进剂来减

少干扰，或者采用特殊的检测技术如导数光谱法等来消

除干扰。

3.1.4  控制检测误差
在土壤重金属含量检测中，检测误差可能来自仪器

噪声、样品处理误差、环境因素等。为了提高检测精准

度，需要对检测误差进行控制和减小。例如，可以使用

高精度的仪器和设备，对仪器进行定期维护和校准等。

3.1.5  数据分析和处理
在完成土壤重金属含量检测后，需要对数据进行合

适的数据分析和处理。这包括数据的统计和修正、背景

值和阈值的确定、数据分析和解释等。通过合适的数据

处理方法，可以更准确地评估土壤中的重金属含量，并

制定相应的环境保护和风险管理策略。

3.2  智能化仪器的运用
随着科技的不断进步，土壤重金属含量检测已经逐

渐实现了智能化。智能化仪器在土壤重金属检测中的运

用，为检测工作带来了许多便利和效益。首先，智能化

仪器在样品处理上提供了高效、自动化的解决方案。传

统的土壤重金属检测需要繁琐的样品前处理，包括样品

采集、样品制备、溶解等步骤。而智能化仪器可以将这

些步骤整合在一台设备中，通过自动化地操作完成样品

处理过程，大大节省了时间和人力成本。其次，智能化

仪器具备高灵敏度和准确性。通过采用先进的光学、电

化学或生物传感技术，智能化仪器能够对土壤中微量的

重金属进行精确的定量分析。与传统的化学分析方法相

比，智能化仪器能够提供更可靠的数据，减少了误差和

不确定性。另外，智能化仪器还具备实时监测和在线分

析的能力。传统的土壤重金属检测通常需要将样品送回

实验室进行分析，时间周期较长。而智能化仪器可以实

现快速地在线分析，只需将传感器直接插入土壤中，即

可实时监测土壤中重金属含量的变化。这种实时性地监

测使得问题的发现更加及时，有助于采取相应的控制和

管理措施。此外，智能化仪器还具备数据处理和结果展

示的功能。通过与计算机或移动设备的连接，智能化仪

器可以实现数据的自动记录、存储和分析。同时，它们

还能够生成报告和图表，直观地展示土壤重金属含量的

分布情况和趋势变化，为决策提供科学依据。

结语

土壤重金属含量检测技术的发展对于环境保护和人

类健康具有重要意义。通过不断地技术创新和应用实

践，我们可以提高土壤重金属含量检测的准确性和可靠

性，为制定科学合理的环境保护措施提供依据。未来，

随着技术的进一步发展和成熟，将出现更多高效、低成

本、便携式的土壤重金属含量检测方法和技术，为解决

土壤污染问题提供更强大的技术支持。
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