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人工砂石料生产工艺流程确定和设备选型探究

李�燕
中国水利水电第八工程局有限公司�湖南�长沙�410000

摘�要：本篇主要探讨人工砂石料生产工艺流程的确定以及设备选型的相关问题。首先，我们将研究人工砂石料

的原料特性和最终产品要求，了解其硬度、湿度、颗粒大小等因素对生产工艺的影响。然后，我们将介绍常见的生产

工艺流程，包括破碎、筛分、洗涤和分类等步骤，并详细讨论每个步骤所需的设备选型。在设备选型中，我们将考虑

不同设备的特点、适用范围以及与生产工艺流程的匹配程度。最后，我们将总结不同工艺流程和设备选型的优缺点，

并提供一些建议，以帮助人工砂石料生产企业选择合适的工艺流程和设备，提高生产效率和产品质量。
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引言

人工砂石料是一种重要的建筑材料，在建筑、公

路、铁路等领域有广泛应用。确定适合的生产工艺流程

和设备选型对于提高生产效率和产品质量至关重要。随着

城市化进程的加快和建设需求的增长，人工砂石料的生产

工艺流程确定和设备选型成为了当前研究的热点之一。本

篇旨在探究人工砂石料生产工艺流程的确定方法以及合适

的设备选型，为相关行业提供技术支持和参考。

1��砂石料生产工艺流程确定

1.1  原料处理
1）原料选择和采集。在人工砂石料生产过程中，

需要选择合适的原料以满足产品要求。原料通常可以来

源于采石场、河床、山地等地方。在选择原料时，需要

考虑其化学成分、物理性质以及与最终产品的兼容性。

通常情况下，优质的原料应具备坚硬度高、韧性好、颗

粒形状良好等特点。2）原料粉碎和筛分。原料的粉碎
和筛分是将原料加工成符合要求的砂石料的关键步骤。

首先，通过粉碎过程将原料进行细碎。这可以通过使用

颚式破碎机、圆锥破碎机等设备来实现。原料经过粉碎

后，产生不同大小的颗粒。接下来，通过筛分过程进行

分级和去除杂质。筛分设备可包括振动筛、旋振筛或高

效细筛等[1]。根据产品要求，可以设置不同规格的筛网，

将颗粒按照不同大小进行分类。原料粉碎和筛分的目的是

使原料颗粒大小均匀，并获得符合产品规格要求的砂石

料。适当的颗粒大小和良好的粒形可以确保最终产品在

建筑、路基等工程中具备理想的力学性能和实用价值。

1.2  破碎过程
破碎过程是人工砂石料生产工艺中的关键步骤之

一，通过选择适当的破碎设备和制定合理的工艺流程，

将原料进一步粉碎，获得所需的砂石料颗粒大小。以下

是有关破碎过程的简要说明：

1）初级破碎设备选型与工艺流程。初级破碎旨在将
经过原料处理后的物料进一步粉碎成较小的颗粒。在设

备选型方面，常用的初级破碎设备包括颚式破碎机。颚

式破碎机具有结构简单、操作方便等优点，并且适用于

对坚硬度较高的原料进行粗碎。在工艺流程上，原料由

振动给料机送入颚式破碎机，经过颚板的压碎作用，被

分解成适当大小的颗粒。2）中级破碎设备选型与工艺
流程。中级破碎旨在对初级破碎后的物料进行进一步粉

碎，以获得更细的砂石料颗粒。在设备选型方面，常用

的中级破碎设备包括圆锥破碎机。圆锥破碎机适用于对

中等硬度的原料进行中级粉碎，并具有高产量和良好的

成品率。在工艺流程上，初级破碎后的物料由皮带输送

机或振动给料机送入圆锥破碎机，通过圆锥体的旋转和

压碎作用，进一步细化颗粒。3）细碎破碎设备选型与工
艺流程。细碎破碎旨在对中级破碎后的物料进行进一步

细化，得到更小的砂石料颗粒。在设备选型方面，常用

的细碎破碎设备包括冲击破碎机。冲击破碎机适用于对

较硬和脆性的原料进行细碎，并通过冲击力将原料碎裂

成所需尺寸。在工艺流程上，中级破碎后的物料通过皮

带输送机或振动给料机送入冲击破碎机，在冲击板的作

用下，得到更小的颗粒。

总之，破碎过程是人工砂石料生产工艺中的重要环

节[2]。通过选择适当的破碎设备和制定合理的工艺流程，

可以实现原料的进一步粉碎，获得所需的砂石料颗粒大

小。这为后续的筛分、洗涤和最终产品处理提供了必要

的基础，确保生产出高质量的人工砂石料，满足建筑行

业及其他领域的需求。

1.3  筛分和洗涤
筛分和洗涤是人工砂石料生产工艺中的重要环节，
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通过筛分设备和洗涤设备对粉碎后的砂石料进行分类和

清洁处理。以下是有关筛分和洗涤的简要说明：

1）砂石料筛分设备选型与工艺流程：砂石料筛分
的目的是根据颗粒大小对粉碎后的物料进行分类。在设

备选型方面，常用的筛分设备包括振动筛、旋振筛或高

效细筛。这些设备具有高效、可靠和精确筛分的特点，

能够满足不同规格和颗粒大小的筛分要求。在工艺流程

上，粉碎后的砂石料通过给料装置送入筛分设备，通过

震动或旋转运动，将物料按照颗粒大小进行分类，同时

去除杂质。2）洗涤设备选型与工艺流程。洗涤是对砂石
料进行清洁和去除杂质的过程，以获得符合产品质量标

准的砂石料。在设备选型方面，常用的洗涤设备包括脱水

机、洗砂机或水轮分离机等。这些设备可以有效地清洗原

料，并去除其中的泥土、粉末和其他杂质，从而提高砂石

料的质量。在工艺流程上，经过筛分后的砂石料通过给

料装置送入洗涤设备，在水的冲刷作用下，将表面附着

物和杂质冲洗掉，并通过脱水设备去除多余的水分。

1.4  最终产品处理
最终产品处理是人工砂石料生产工艺中的关键环

节，它包括对产品质量进行评估和控制，以及储存和运

输等后续操作。以下是有关最终产品处理的简要说明：

1）产品质量标准。在人工砂石料生产过程中，制定
明确的产品质量标准是至关重要的。产品质量标准应涵

盖颗粒大小、颗粒形状、物理性能和化学成分等方面的

要求。这些标准可以根据国家或地区的相关规范和客户

需求来确定。通过对生产过程中的原料选择、加工、破

碎、筛分和洗涤环节进行严格控制，可以确保最终产品

符合质量标准，并具备所需的力学性能、稳定性和可靠

性。2）储存和运输。完成最终产品处理后，需要对人工
砂石料进行储存和运输，以确保产品的质量和安全。在

储存方面，人工砂石料通常以堆放或装袋的方式进行。

堆放时应注意避免受潮和污染，同时防止颗粒之间发生

分层和混杂。装袋储存时要使用干燥、防水的袋子，并

在堆放过程中避免剧烈震动和外力冲击。

在运输方面，需要选择合适的运输工具和包装方式[3]。

常见的运输工具包括卡车、货船和铁路等。为了确保

产品的质量和安全，运输过程中应注意防止颗粒溢出、

受潮或受到机械损伤。此外，合理的包装也是确保产品

完整性和品质的重要措施，可采用防水、防尘的包装材

料，并进行适当标识和标签。

2��设备选型探究

2.1  常见破碎设备的特点和适用范围比较
1）颚式破碎机。颚式破碎机是一种常见的破碎设

备，其特点如下：特点，颚式破碎机具有结构简单、工

作可靠、操作方便等特点。它通过动作板和固定颚板之

间的相对运动来实现物料的破碎。适用范围。颚式破碎

机适用于对中等硬度及以下的材料进行粗碎。它可以

处理多种矿石、岩石和建筑碎石，广泛应用于矿山、冶

金、建筑材料、公路等行业。2）圆锥破碎机。圆锥破碎
机是另一种常用的破碎设备，其特点如下：特点。圆锥

破碎机结构紧凑，占地面积小，具有高产量和良好的成

品率。主要由主轴、移动锥体和固定锥体组成，通过旋

转和压碎作用将物料破碎。适用范围。圆锥破碎机适用

于对中等及以上硬度的材料进行破碎。它广泛应用于冶

金、建筑、化工、水泥和煤炭等行业，可以处理各种矿

石和岩石。3）冲击破碎机。冲击破碎机是一种常见的
破碎设备，其特点如下。冲击破碎机采用高速旋转的转

子与进料物料发生碰撞，利用冲击力将物料粉碎。具有

结构简单、工作可靠、能耗低等特点。适用范围。冲击

破碎机适用于对脆性材料进行细碎。它常用于处理石灰

石、石英砂、石英ite等硬度较高的原料，广泛应用于建
筑、公路及水泥行业。

2.2  常见筛分设备的特点和适用范围比较
1）振动筛。振动筛是一种常见的筛分设备，其特

点如下。振动筛通过振动力将物料进行筛分，具有简单

结构、可靠性高和操作方便等特点。它通常由筛箱、振

动器、弹簧支撑装置和筛网组成。适用范围。振动筛适

用于中等到粗颗粒的物料筛分。它广泛应用于矿山、冶

金、化工、建筑材料等行业，用于对矿石、煤炭、骨料

等进行筛分处理。2）旋振筛。旋振筛是另一种常见的筛
分设备，其特点如下。旋振筛通过旋转运动和振动筛选

原理将物料进行筛分。它具有高效、精确筛分和大处理

量的特点，可根据需要进行多层筛分。适用范围。旋振

筛适用于中细颗粒的物料筛分。它广泛应用于食品、化

工、制药、陶瓷等行业，用于对粉末、颗粒状物料的精

细筛分和分类。3）高效细筛。高效细筛是一种专门用
于细颗粒筛分的设备，其特点如下。高效细筛采用多层

筛网结构，通过振动力和筛分原理将细颗粒进行筛分。

具有高筛分效率、大处理量和良好的筛分准确性。适用

范围。高效细筛适用于细颗粒的物料筛分，特别适合于

要求较高的颗粒尺寸分布和产品精度的行业，如化工、

制药、食品等。通过对上述筛分设备的比较，可以根据

物料的颗粒大小、筛分要求和产量需求来选择合适的设

备。振动筛适用于中等到粗颗粒的筛分，旋振筛适用于

中细颗粒的筛分，而高效细筛则专注于细颗粒的筛分。

在实际生产中，根据需要和条件，可以单独使用某种筛
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分设备或组合多种设备进行连续筛分，以达到更好的筛

分效果和生产效率。选择适当的筛分设备对于保证最终

产品质量和满足客户需求至关重要。

2.3  常见洗涤设备的特点和适用范围比较
1）脱水机。脱水机是一种常见的洗涤设备，其特点

如下。脱水机通过旋转运动将洗涤过程中的水分从物料

中去除，具有结构简单、操作方便和高效脱水等特点。

它通常由螺旋叶片和筛网组成，可以根据需求调整脱水

效果。适用范围。脱水机适用于对颗粒状物料进行脱水

处理。广泛应用于矿山、冶金、建筑材料等行业，用于

脱水骨料、砂石料等。2）洗砂机。洗砂机是另一种常见
的洗涤设备，其特点如下。洗砂机通过搅拌和摩擦作用

将杂质和污垢从砂石料中清洗出来。具有洗涤彻底、清

洁效果好和产量大等特点。主要由进料装置、搅拌器、

水箱和出料装置等组成。适用范围。洗砂机适用于对砂

石料进行清洗和分离。广泛应用于建筑、公路、水泥等

行业，用于清洗骨料、石英砂等。3）水轮分离机。水
轮分离机是一种常见的洗涤设备，其特点如下。水轮分

离机通过水流的旋转和离心力将杂质和污垢从物料中分

离出来。具有高效分离、操作简单和适应性强等特点。

主要由水轮、进料装置、出料装置和废水处理系统等组

成。适用范围。水轮分离机适用于对细颗粒的物料进行

洗涤和分离。广泛应用于煤炭、冶金、化工等行业，用

于洗涤煤炭、矿石等[4]。通过对上述洗涤设备的比较，可

以根据物料的特性、洗涤要求和产量需求来选择合适的

设备。脱水机适用于去除颗粒中的水分，洗砂机适用于

清洗和分离砂石料，而水轮分离机则专注于对细颗粒的

洗涤和分离。在实际生产中，根据需要和条件，可以单

独使用某种洗涤设备或组合多种设备进行连续处理，以

达到更好的洗涤效果和生产效率。选择适当的洗涤设备

对于保证最终产品的质量和满足客户需求至关重要。

3��人工砂石料设备选型原则

1）原料特性。了解原料的硬度、湿度、颗粒大小

等特性对设备选型至关重要。不同设备适用于处理不同

特性的原料，例如颚式破碎机适用于中等硬度以下的材

料，而高效细筛适用于细颗粒的筛分。2）产能需求。确
定所需的产量和处理能力是选择合适设备的重要因素。根

据产能需求，选择适当尺寸和工作能力的设备，以确保生

产线的高效运作。3）最终产品规格。考虑所需的最终产
品规格，包括颗粒大小、形状、含水量等。不同的设备具

有不同的处理能力，能够满足不同的产品要求，例如洗砂

机可清洗石英砂以获得干净的砂石料。4）设备可靠性和
耐久性。选择可靠性高且耐久性强的设备是确保长期稳定

生产的关键。了解供应商的信誉和设备性能历史可以帮助

做出明智的选择。5）维护和维修成本。考虑设备的维护
和维修成本是非常重要的。低维护成本和易于维修的设

备将减少生产线停工时间，并降低运营成本。6）安全性
考虑。确保设备符合相关安全标准并采取适当的安全措

施，以提供员工和操作人员的安全工作环境。

结束语

人工砂石料的生产工艺流程确定和设备选型是确保

高质量产品生产的关键。通过深入了解原料特性和最终

产品要求，我们可以选择适合的工艺流程，并根据每个

步骤的需求进行合理的设备选型。正确的工艺流程和设

备选择可以提高生产效率、降低成本并确保产品质量。
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