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危废焚烧处理的设计难点与对策

周玉山
靖江中环信环保有限公司�江苏�泰州�214500

摘�要：随着工业的快速发展，危险废物（以下简称危废）的数量不断增加。危废具有毒性、腐蚀性、易燃性和

反应性等特点，若处理不当，会对环境造成严重污染。焚烧是一种有效的危废处理方法，通过高温燃烧将危废中的有

害物质转化为无害物质，同时实现能源的回收利用。然而，危废焚烧处理过程中存在诸多设计难点，如物料稳定性、

燃烧控制、污染物排放等问题。本文将就这些难点进行深入分析，并提出相应的对策。
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引言：本文针对危废焚烧处理的设计难点进行了深

入分析，并提出了相应的对策。危废的成分复杂性和物

理特性各异给焚烧过程带来了挑战；如何安全有效地处

理这些废物成为了一个重要的研究课题。我们需要继续

深入研究并不断优化危废焚烧处理技术，以实现危险废

物的高效、安全和环保处理。

1��危废焚烧处理的意义

危废焚烧处理的重要性不容忽视。首先，它是一种

高效且可靠的废物处理方式，能够将危险废物转化为无

害的物质，从而减少对环境的影响。在焚烧过程中，危

险废物中的有害物质，如重金属和有机物，经过高温燃

烧后被破坏或转化为稳定的物质，从而减少了对环境和

人类健康的危害。其次，危废焚烧处理能够有效地减少

废物的体积和重量，为填埋场和堆放场地带来巨大的空

间节约。这不仅降低了废物处理的成本，还有助于提高

废物处理的效率。同时，焚烧产生的热量可以被回收并

用于发电或其他工业过程，从而实现能源的再利用。此

外，危废焚烧处理对于防止传染病的爆发也具有重要作

用。许多危险废物中都含有病原微生物和病毒，如医院

废弃物和动物实验废物等。通过焚烧处理，这些有害微

生物和病毒可以被彻底破坏，从而防止疾病的传播[1]。最

后，危废焚烧处理还具有很好的安全性和可操作性。现

代的危废焚烧技术已经非常成熟，并且配备有严格的环

保控制设备和措施。在专业人员的操作下，整个处理过

程可以确保安全、稳定、高效的运行，同时也能满足环

保法规的要求。

2��危废焚烧处理的设计难点

2.1  物料稳定性问题
物料稳定性问题在危废处理过程中至关重要。危废

是一种具有潜在危害性的废弃物，其成分复杂，包括有

机物、无机物、重金属等，且物理和化学性质各异。

在焚烧过程中，不同性质的危废会产生不同的燃烧效

果，导致炉内燃烧过程不稳定。此外，危废的含水率、

颗粒度等因素也会对燃烧产生影响，使得焚烧过程难以

控制。其次，危废的含水率对燃烧过程也有重要影响。

高含水率的危废会导致焚烧过程不稳定，因为水分会吸

收大量的热量，降低炉内温度，同时也会增加烟气处理

难度。因此，我们需要对危废进行预处理，降低其含水

率，以实现稳定燃烧。此外，危废的颗粒度也会对燃烧

产生影响[2]。颗粒度过大可能会导致炉内空气流动不均

匀，影响燃烧效果；颗粒度过小可能会导致焚烧过程不

稳定，因为小颗粒容易受热分解，产生大量气体，导致

炉内压力波动。因此，我们需要控制危废的颗粒度，使

其在合适的范围内，以保证焚烧过程的稳定性。

2.2  燃烧控制问题
燃烧控制问题在危废处理中具有极其重要的地位。

危废是一种具有潜在危害性的废弃物，如果处理不当，

会对环境和人类健康造成严重威胁。而燃烧是一种有

效的危废处理方法，但燃烧过程需要严格控制，以防止

产生二次污染和危害。在危废燃烧控制中，温度和时间

是两个关键因素。过高的温度或过短的燃烧时间可能导

致危废未完全燃烧，产生有害气体，如硫化物、氮化物

等；而过低的温度或过长的燃烧时间则可能导致危废烧

结成块，影响焚烧效果。炉内气氛也是影响危废燃烧效

果的重要因素。在缺氧条件下，危废可能无法完全燃

烧，产生大量黑烟和未燃烬的物质；而在富氧条件下，

危废可能燃烧过快，导致炉内温度过高，产生大量有害

气体。氧气含量是影响炉内气氛的重要因素之一。在危

废燃烧过程中，氧气含量过高会导致炉内温度过高，产

生大量有害气体；而氧气含量过低则可能导致危废无法

完全燃烧。

2.3  污染物排放问题
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危废焚烧处理是解决危险废物问题的一种有效方

法，但在处理过程中会产生多种污染物，如烟尘、酸性

气体、重金属等。在危废焚烧处理过程中，烟尘是最

主要的污染物之一。烟尘中含有多种有害物质，如重金

属、有机物等，对环境和人体健康都会造成严重影响。

其次，酸性气体主要来源于废物中的硫化物、氯化物等

物质，这些物质在高温下会分解产生酸性气体。重金属

也是危废焚烧处理中产生的主要污染物之一。重金属主

要来源于废物中的有机物、无机物等物质，这些物质在

高温下会分解产生重金属蒸气。这些污染物若未经妥善

处理直接排放到环境中，将对环境造成严重污染，因

此，如何有效地控制和减少污染物排放，是危废焚烧处

理过程中的一大设计难点。

3��对策和建议

3.1  优化焚烧工艺
优化危废焚烧工艺是解决危废颗粒度不均匀问题的

关键。首先，调整焚烧工艺参数是优化危废焚烧工艺的

基础。在焚烧过程中，氧气量、温度和翻板角度等参数

都会对焚烧效果产生影响。通过合理调整这些参数，可

以改善危废颗粒度不均匀的问题。例如，增加氧气量可

以提高燃烧效率，使颗粒充分燃烧；适当提高温度可以

降低有害物质的排放；调整翻板角度可以改变炉内空气

流动，使颗粒度更加均匀[3]。其次，改进设备设计也是优

化危废焚烧工艺的重要手段。针对危废颗粒度不均匀的

问题，我们可以考虑增加分配孔径和混合室体积，以增

强空气流动的均匀性。同时，还可以在设备中引入智能

控制系统，根据实时监测的数据调整焚烧参数，确保炉

内燃烧过程的稳定性和高效性。此外，定期检查和维修

设备对于优化危废焚烧工艺同样至关重要。设备运行过

程中可能会出现各种问题，如堵塞、磨损等，这些问题

都可能影响焚烧效果。因此，我们需要定期对设备进行

检查，及时发现并解决潜在问题。例如，清除堵塞物可

以保证设备的正常运行；更换失效部件可以确保设备的

稳定性和可靠性。

3.2  防腐设计
在处理危险废物的过程中，腐蚀和反应性是危废焚

烧处理系统面临的重要问题。首先，材料选择是关键。

设备和管道应采用耐腐蚀、耐磨损的材料，如不锈钢、

合金钢、陶瓷等。这些材料具有较好的耐腐蚀性和耐高

温性能，能够有效地抵抗危废的腐蚀和磨损。同时，这

些材料还具有良好的机械性能和稳定性，能够保证设备

的长期运行和安全性。其次，设计和构造也是防腐设计

的重要方面。设备应设计成易于检查、维护和更换的构

造，以便在设备出现磨损或损坏时能够及时进行维修或

更换。此外，设备和管道应合理布局，避免弯曲和变

形，以减少腐蚀和磨损的发生 [4]。第三，防腐蚀涂层也

是防腐设计的重要手段。在设备和管道的外表面涂覆一

层防腐蚀涂层，可以有效地隔离危废与设备和管道的接

触，从而减少腐蚀和磨损的发生。防腐蚀涂层应具有耐

腐蚀、耐高温、耐磨等性能，并能够与设备和管道的材

料相容。最后，定期维护和检修也是防腐设计的重要措

施。设备和管道应定期进行检查、清洗和维修，以确保

其正常运转和安全性。对于已经出现腐蚀或损坏的设备

和管道，应及时进行更换或修复。

3.3  二次污染控制
在处理危险废物的过程中，焚烧是一种常见的处理

方法。为了保护环境和人类健康，必须采取有效措施来

控制这些二次污染物的产生和排放。首先，为了减少

烟尘的排放，焚烧炉应配备高效的除尘设备。这些设备

可以包括各种类型的除尘器，如电除尘器、布袋除尘器

等。通过这些设备，可以有效地去除烟气中的粉尘和颗

粒物，确保排放的烟气符合相关标准。其次，为了控制

酸性气体的产生和排放，焚烧过程应严格控制炉内温度

和氧气浓度。高温和充足的氧气是导致酸性气体产生的

关键因素。通过精确控制炉内温度和氧气浓度，可以减

少酸性气体的生成。此外，还可以在焚烧炉中加入适量

的碱性吸收剂，如石灰石或白云石，以进一步吸收酸性

气体。再者，对于重金属的控制，可以采用炉内高温焚

烧和配备高效烟气处理装置的方法。高温焚烧可以促进

重金属在炉内的分解和挥发，而高效的烟气处理装置则

可以进一步去除烟气中的重金属。此外，对于残留在焚

烧残渣中的重金属，应进行妥善处理和处置，以避免对

环境造成污染[5]。最后，为了确保达标排放，应加强对

排放物的监测和分析。这包括对烟气中各种污染物的监

测和分析，以及对废水、废渣等其他排放物的监测和分

析。通过监测和分析，可以及时发现和处理潜在的污染

问题，确保达标排放。

3.4  智能化控制
在焚烧过程中，需要严格控制燃烧条件，以确保稳

定性和安全性。为了解决这一问题，智能化控制技术被

广泛应用于危废焚烧过程。在危废焚烧过程中，需要采

集炉内温度、氧气浓度、烟气成分等数据。这些数据可

以通过传感器进行采集，如温度传感器、氧气传感器、

烟气成分传感器等。传感器的选择和安装方式对控制系

统的性能具有重要影响。因此，需要根据焚烧炉的实际

情况选择合适的传感器，并确保安装位置和方式能够准
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确反映炉内状态。智能化控制系统的构建包括硬件和软

件部分。硬件部分包括传感器、控制器和执行器等设

备，而软件部分则包括控制算法和数据处理等程序。控

制系统通过实时监控传感器采集的数据，对燃烧过程进

行自动调整。例如，当监测到炉内温度过高时，控制系

统会自动调整送风量，以降低温度；当监测到氧气浓度

不足时，控制系统会自动增加送风量，以提高氧气浓

度。智能化控制技术在提高焚烧过程稳定性和安全性方

面具有显著优势。首先，通过实时监控炉内状态，可以

及时发现异常情况并采取相应措施，避免事故的发生。

其次，智能化控制系统能够减少人工操作失误，提高燃

烧过程的稳定性[6]。例如，在人工操作过程中，由于人为

因素可能导致送风量调整不及时或调整幅度过大，而智

能化控制系统则能够避免这种情况的发生。在实际应用

中，智能化控制技术也取得了良好的效果。例如，某危

废焚烧厂采用了智能化控制系统后，炉内温度和氧气浓

度的波动范围明显减小，同时烟气排放质量也得到了显

著改善。这表明智能化控制在提高焚烧过程稳定性和安

全性方面具有积极作用。

3.5  人员培训和管理
危废焚烧处理是一项复杂且需要专业技术的工作，

因此，对于从事危废焚烧处理的人员来说，培训和管理

显得尤为重要。在人员培训方面，首先要对操作人员进

行深入的培训。他们需要充分了解危废焚烧设备的性能

特点、工艺流程以及安全操作规程等知识。在实际操作

过程中，他们需要能够准确判断设备的运行状态，并及

时采取相应的措施。此外，他们还需要熟悉应急情况下

的处理措施，确保在紧急情况下能够迅速采取正确的行

动。管理人员同样需要进行专业的培训。他们需要具备

危险废物管理方面的专业知识和经验技能，以便在危废

焚烧处理过程中对整个过程进行有效的管理和监督。管

理人员还需要深入了解相关的法规和标准，以便在处理

过程中严格遵守相关规定，确保危废焚烧处理的环保性

和安全性。安全监察人员是确保危废焚烧处理过程安全

性和环保性的重要力量。他们需要全面了解整个处理过

程，并具备专业的安全监察技能。在处理过程中，安全

监察人员需要对各项措施的执行情况进行监督，确保各

项安全规定得到有效执行。同时，他们还需要对环境监

测数据进行审核和分析，以便及时发现和解决潜在的安

全和环保问题。在管理方面，首先需要建立完善的安全

管理制度和环境保护措施。这些制度和措施应该明确规

定各类人员在危废焚烧处理过程中的职责和义务，并明

确安全操作规程和应急处理措施。同时，还需要定期进

行安全检查和环境监测，以便及时发现和解决潜在的安

全和环保问题。为了确保人员培训的有效性，需要制定

详细的培训计划和方案。培训内容应该包括基础知识和

技能、实践经验和技能以及法规和标准等方面的知识。

在实施培训和管理的过程中，需要严格按照计划和方案

进行，确保培训和管理工作的有效性。

结语

危废焚烧处理的设计难点主要集中在废物成分复杂

性、物理特性各异、高含水率、颗粒度不均匀等方面。

为了解决这些问题，本文提出了相应的对策和建议，包

括深入研究危废性质、优化焚烧工艺、防腐设计、二次

污染控制、智能化控制、人员培训和管理等。这些对策

将有助于实现危废的稳定燃烧和减少对环境和人类健康

的危害。
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