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煤层气水平井钻井工艺分析与技术改进研究

刘�涛1�柳�锋2�常德险3

山东省核工业二四八地质大队�山东�青岛�266600

摘�要：近年来，随着中国煤层气开采的发展，新储层日益复杂，老煤层气田发展的困难也越来越大。进一步提

高老煤层气田发展效益，合理发展边际油地面积和提高油气采收率，是中国石油工业的共同目标。
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1��水平井分段压裂工艺研究

1.1  水力喷射分段压裂工艺
水平井分段压裂工艺是煤层气开采中常用的一种技

术手段，通过在水平井井段上进行压裂作业，可以增加

煤层的渗透性，提高产能。而水力喷射分段压裂工艺是

其中一种常见的分段压裂技术。在水力喷射分段压裂工

艺中，首先需要确定合理的压裂段落划分，根据煤层的

地质条件、井段长度和井壁强度等因素进行分段设计。

然后，在每个压裂段落内，通过将高压液体以水力喷射

方式注入至煤层中，产生巨大的压力，使煤层裂缝形成

和扩展。这种压力的产生主要是通过高压泵将液体注入

集输管道，然后由喷射工具引导液体射入井段，进而形

成压力。水力喷射分段压裂工艺的优点在于可以根据煤

层的地质特征和产层条件，灵活调整压裂参数和压裂液

体配比，以适应不同井段的要求。该工艺可以在短时间

内扩展裂缝，提高煤层的渗透性，从而提高井的产能。

然而，水力喷射分段压裂工艺也存在一些挑战，如压力

失控、裂缝延伸不均匀等问题，需要在实际操作中进行

合理的控制和调整[1]。通过对水平井分段压裂工艺的研究

和探索，特别是水力喷射分段压裂工艺的应用，可以进

一步优化和改进该技术的操作方法和参数选择，提高煤

层气的采收率和井产能。这对于煤层气开采的经济效益

和资源利用有着重要的意义。

1.2  环空封隔器分段压裂技术
环空封隔器分段压裂技术是水平井分段压裂工艺中

的一种重要方法。该技术通过在水平井井段上设置环空

封隔器，将井段分为多个压裂段，实现分段压裂作业。

环空封隔器是一种能够在井筒内形成封隔阻挡的设备，

可以有效地将井段分隔为不同的压裂段，避免了压裂液

在整个井段中的扩散和混合。在压裂作业中，通过控制

环空封隔器的开闭，可以将高压液体有选择地注入到不

同的压裂段落中，从而实现对煤层的局部压裂。环空封

隔器分段压裂技术具有多个优点。首先，可以根据煤层

的地质特征和产层条件，灵活地设计和调整分段压裂的

方案，以达到最佳的压裂效果。其次，通过有效隔离不

同压裂段落，避免了压裂液体的混合和扩散，减少了压

裂液压力损失，提高了压裂效果。环空封隔器分段压裂

技术还可以降低井壁破坏的风险，减少井喷和井壁塌陷

等事故的发生概率[2]。环空封隔器分段压裂技术也存在一

些挑战。例如，环空封隔器的设计和安装需要考虑井筒

的尺寸和水平井壁的稳定性，需要具备较高的工程技术

难度。环空封隔器的封闭与打开需要稳定的操作技术，

以确保压裂液体能够准确注入到目标段落。

2��煤层气水平井钻井的工艺流程

煤层气水平井钻井的工艺流程是一个复杂而关键的

过程，它直接影响到煤层气的开采效果和经济效益。第

一，在进入实施阶段之前，需要进行详细的前期调查与

勘探工作，包括地质勘探、储层评价、产能预测和瓦斯

抽放等。然后，进行井位选定，确定煤层气水平井的井

位，并进行申请、审批等相关手续。第二，进行钻井方

案设计。根据地质情况、煤层气层的埋深、产层厚度、

含气量以及地层稳定性等因素，确定合理的钻井参数，

包括井眼尺寸、井段划分、钻头类型和钻具选择等。第

三，钻井材料的准备。选择合适的钻具、钻管、井壁稳

定剂、钻井液、套管等钻井材料，并进行检验和质量控

制。第四，导向钻井。通过导向系统，如测斜仪、方位

工具等，将钻头准确导向到设计的水平井段位置，并开

始钻井操作。在钻进过程中，需要根据地质情况和钻进

参数，进行钻井液的循环和处理、钻具的维护和检修、

钻井液稳定剂的添加和控制等技术控制措施。当钻孔达

到设计的井段长度后，需要进行钻井完井操作[3]。这包括

套管的下入、水泥固井、水泥剩余的回收等。钻井完井

后，进行井眼清理，并收集井壁样品、测斜数据、井底

压力数据等相关资料。接下来是进行气井测试和生产。

通过气井测试，评估煤层气开采的产能和藏气量，并进

行调整和优化。在开采过程中，还需要进行井下作业和
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维护工作。这包括提取液、防砂、沉积物处理等，以及

井眼的维护和检修工作。

3��煤层气水平井钻井技术改进研究

3.1  钻井液选择与改进
煤层气水平井钻井技术的改进研究在整个煤层气开

采过程中具有重要意义。其中，钻井液的选择与改进是

一个关键的研究方向，它直接影响到钻井质量、井壁

稳定、钻井速度以及产层保护等方面。目前，钻井液的

选择主要考虑以下几个方面的要求：一是要有良好的井

壁稳定性，以防止井壁塌陷和钻井事故发生；二是要对

煤层气产层具有较小的侵入性，以保证煤层气纯度和产

能；三是要具备较高的钻井效率，提高钻进速度和作业

效益；四是要尽可能减少环境污染和对地下水资源的影

响。为了应对这些要求，煤层气水平井钻井技术的改进

研究主要集中在以下几个方面：（1）钻井液配方优化：
通过调整钻井液中添加剂的类型和浓度，优化钻井液的

性能，以改善井壁稳定性和减小钻井液对煤层气产层的

侵入性。同时，探索绿色环保型的钻井液配方，减少环

境污染。（2）钻井液性能改进：通过改进钻井液的性
能，提高钻井效率。如改进钻井液的润滑性和抗砂能

力，减少钻头卡钻和井壁积砂问题；改善钻井液的降阻

能力，提高钻进速度[4]。（3）气体散失控制：针对煤层
气水平井钻井过程中的气体散失问题，研究开发新型的

气体散失控制技术，以降低事故风险，确保钻井安全。

例如，通过改进气密性良好的钻井液配方，提高钻井液

对煤层气的保护性能。（4）钻井液处理与回收：针对煤
层气开采过程中的钻井液处理和回收问题，研究新型的

处理和回收技术，实现钻井液的循环利用，减少对环境

的影响。

3.2  钻具与井下工具改进
煤层气水平井钻井技术改进研究是为了提高钻井效

率和质量，降低成本并提高产量。其中，钻具与井下工

具的改进是关键的研究方向。一方面，钻具的改进能

够提高钻进速度和降低钻井成本。例如，钻头设计的改

进可以提高钻进速度，并减少因钻头磨损导致的更换次

数和停机；选用高强度和耐磨损的钻头材料，以抵抗高

强度煤层的钻井压力；使用可控振动技术，提高钻进效

率。另一方面，井下工具的改进能够提高钻井质量和井

壁稳定性，保证钻井安全。例如，改进测斜仪和天然伽

马测井工具的性能，提高测斜和测井的准确性和可靠

性；研发更加灵活和可靠的定向井下工具，以实现更精

确的钻孔定位和导向。还有一些井下工具的改进方向应

当予以关注[5]。例如，改进水泥固井技术，以提高井眼

完整性和井壁稳定性；改进井下数据采集和实时监测技

术，提高钻井过程中的监测和控制能力；改进井下作业

工具，实现更加有效和安全的井下维修、故障排除和解

堵等工作。煤层气水平井钻井技术改进研究中，钻具与井

下工具的改进是为了提高钻井效率、质量和安全性。通过

持续的研究和创新，改进钻具和井下工具的设计和性能，

可以实现更高效、精准和安全的煤层气水平井钻井过程，

提高煤层气开采的经济效益和可持续发展能力。

3.3  钻井参数优化
煤层气水平井钻井技术的改进研究旨在优化钻井参

数，提高钻井效率和质量，降低成本并提高产量。首

先，钻井液参数的优化是重要的一环。合理选择钻井液

的密度、黏度、流变性能和抗砂能力等参数，以提高井

壁稳定性和减少井壁塌陷的可能。同时，钻井液的循环

速度和压力控制也需要进行优化，以避免井筒壁泥浆压

力过高或过低，在钻进过程中保持合适的井壁稳定性。

其次，钻头参数的优化是关键的一环。选择合适的钻头

类型和设计，以适应不同地质环境和井眼尺寸。钻头的

刃部几何形状、液体流动和破岩能力等参数也需要进行

优化，以提高钻进速度和减少钻头磨损。井眼尺寸的优

化也是重要的一环。根据煤层气的地质条件和产层特

征，合理选择井眼直径和井段划分，以最大限度地保持

井壁稳定和减少井眼失稳的潜在风险[1]。同时，钻进参

数的优化也是关键的一环。合理选择钻进转速、钻井液

压力、钻进冲洗和冲击等参数，以最大程度地提高钻进

速度和降低钻具磨损，并保持对煤层气产层的保护。最

后，井筒清洁和冲洗参数的优化也是重要的一环。合理

选择井筒清洁工具和冲洗方法，以清除井眼中的岩屑和

余浆，减少井眼中的摩阻，提高钻井效率和减少井筒附

加阻力。

3.4  技术支持与辅助工具
煤层气水平井钻井技术的改进研究需要充分依赖技

术支持和辅助工具的应用。这些技术支持和辅助工具旨

在提高钻井效率、降低成本，并确保煤层气开采的安全

和稳定。（1）定位技术是一项重要的技术支持。通过使
用先进的测斜仪、方位工具和导向系统，可以实现准确

的井眼定位和方向控制，以保证水平井段的定位准确度

和钻井轨迹的可控。（2）钻井监测和数据采集工具是
至关重要的辅助工具。利用井下测量仪器和传感器，可

以实时监测钻井参数、钻头位置、井壁稳定性以及煤层

气产能等关键数据。这有助于钻井过程的实时控制和优

化，并为后续的数据分析和决策提供有力支持。（3）
钻井液处理和循环系统是另一个重要的技术支持。研究
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和改进钻井液处理技术，提高钻井液的循环效率、对煤

层气的侵入性和井壁稳定性的控制能力。同时，使用先

进的循环系统，如循环泥浆清洗装置、钻井液固液分离

装置等，能够有效地处理和回收钻井液，减少钻井废液

的排放和对环境的影响 [2]。（4）钻井安全和应急设备
是保证煤层气钻井过程安全的关键。除了常规的井下灭

火器、应急通信设备等，还需要针对煤层气水平井特殊

环境开发和应用相应的安全设备，如甲烷气体防爆器、

钻孔瓦斯抽放工具等，以应对煤层气可能存在的安全风

险。煤层气水平井钻井技术改进研究中，技术支持和辅助

工具的应用是不可或缺的。只有充分利用和优化这些技术

支持和辅助工具，才能实现煤层气水平井钻井技术的全面

改进和提升。在煤层气水平井钻井技术改进研究中，技

术支持和辅助工具的应用还需要不断创新和提升。

4��井型设计改进

4.1  L型水平井
L型水平井是目前使用较多的一种设计方式，主要包

括采动区L型水平井和常规地面抽采L型水平井。一般在
生产准备区布置采动区L型水平井，其中，水平段在煤层
顶板，直井段结合地质情况特殊设计。该方式兼具煤矿

高位钻孔抽采和地面直井抽采的优点，能够通过煤层采

动影响，有效释放地层应力，提高储层渗透率，可以大

规模推广应用。在远景规划区一般布置常规地面抽采L型
水平井，该设计方式能够通过排水降压使煤层中甲烷解

吸产出，通过全水平段下入筛管或套管，对水平井进行

压裂或者氮气扩孔增渗，提高储层渗透率[3]。

4.2  U型水平井
U型水平井由一个直井和一个水平分支组成，其中，

直井主要在煤层处造穴，水平井穿过洞穴与直井连通。U
型水平井能够对煤层形成有效支撑，防止水平段垮塌，

实现水平井产量的大幅提升。但该设计方式技术难度

大，占地面积大，而且造价成本较高，不符合大规模推

广使用要求。使用先进的导向系统和井下导向工具，可

以实现更准确、稳定的U型水平钻孔。例如，利用电磁导

向技术或者惯性导向技术，可以实现钻孔的精确定向和

高质量的钻井轨迹。改进导向工具的材料和性能，提高

其抗磨损和耐高温的能力，可以延长使用寿命并减少更

换次数，降低钻井成本。

4.3  直斜段固井技术
采用二开钻井工艺时，由于二开钻进直接钻完水平

段，极易导致直斜段未固井，造成井筒坍塌，需采用直

斜段下套管固井技术，通过在套管外增加分级箍、封隔

器及盲板等加固部件，实现了直斜段固井、煤层段不固

井，有效增强了直斜段稳定性，降低了水平井直斜段施

工风险，同时也避免了对水平井段煤层的污染。

结束语

煤层气水平井钻井工艺的分析与技术改进是煤层气

开采过程中不可忽视的重要任务。钻井液的选择与改

进、钻具与井下工具的改进、钻井参数的优化以及技术

支持与辅助工具的应用都是关键的研究方向。通过持续

地进行技术改进与创新，可以提高钻井效率、质量和安

全性，降低成本，并为煤层气开采的可持续发展提供有

力支持。因此，我们应该不断加强对煤层气水平井钻井

工艺的分析与研究，推动相关技术的改进与应用，为煤

层气开采行业的发展贡献力量。
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