
工程学研究与实用·2023� 第4卷�第23期

49

浅析发电厂汽轮机组轴承振动原因分析及处理措施
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摘�要：随着经济社会的高速发展，推动了科学技术领域获得更多的创造性成果，电力行业在此背景下也有了新

的突破。针对发电厂汽轮机组轴承振动等故障问题，也形成了新的解决方案。本文将从这一角度切入，对影响汽轮机

组轴承振动的各种因素进行分析和探究，同时对其在实际应用中的情况进行简要说明，以便更好地采取有效的处理措

施来解决汽轮机组轴承振动相关问题，强化故障诊断和解决能力。
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引言：汽轮机组是发电厂的重要设备，其运行状况

直接影响到发电厂的效率和安全性。轴承振动是汽轮机

组运行过程中常见的问题，也是影响汽轮机组稳定运

行的重要因素。本文从润滑不良、轴封摩擦和蒸汽影响

等分析了汽轮机组轴承振动的原因，并提出了相应的处

理措施。这些措施可以有效减少汽轮机组轴承的振动和

噪声，保证汽轮机的正常运行和发电厂的稳定性和可靠

性。以期为相关领域提供参考与借鉴。

1��发电厂汽轮机组轴承振动概述

发电厂汽轮机组轴承振动是指汽轮机在运转过程

中，其轴承产生的周期性运动现象。轴承振动是一种非

常重要的运行状态，因为它不仅影响汽轮机的性能和稳

定性，还与发电厂的效率和安全性密切相关。汽轮机轴

承振动的原因可以归纳为转子质量不平衡、轴承座和基

础不牢固、润滑不良、轴封摩擦、蒸汽影响以及其他原

因。这些原因中任何一个都可能导致轴承振动，而轴承

振动的结果不仅会影响汽轮机的正常运行，还会对整个

发电厂的安全性和效率产生负面影响[1]。因此，对汽轮机

组轴承振动的监测和控制是非常重要的。发电厂应采取

有效的措施来监测和控制汽轮机轴承振动，以确保汽轮

机的正常运行和发电厂的效率和安全性。常见的措施包

括加强设备维护和检查、优化运行参数、调整轴承座和

基础结构以及改进轴封设计和安装等。总之，发电厂汽

轮机组轴承振动是一个复杂的问题，需要综合考虑多种

因素。为了确保汽轮机的正常运行和发电厂的效率和安

全性，必须采取有效的措施来监测和控制汽轮机组轴承

振动。

2��发电厂汽轮机组轴承振动原因分析

2.1  转子质量不平衡
转子质量不平衡是汽轮机组轴承振动的一个常见原

因。其中，转子弯曲、转子部件松动或缺失以及转子热

变形是造成转子质量不平衡的因素。首先，转子弯曲是

指转子在制造或运输过程中，由于重力、外力或热变形

等因素导致转子的轴线发生弯曲。当转子弯曲时，其重

心不再与轴线重合，导致转子在旋转过程中产生不平衡

的离心力，从而引起轴承振动。其次，转子部件松动或

缺失也会导致转子质量不平衡。例如，转子上的一些重

要部件，如叶片、平衡锤等，如果固定不牢固或脱落，

将会导致转子在旋转过程中产生不平衡力，进而引起轴

承振动。最后，转子热变形也是引起轴承振动的一个重

要因素。在汽轮机运行过程中，转子会因为蒸汽温度的

变化而产生热变形。如果转子的热变形量过大，将会导

致转子的重心偏移，从而产生不平衡的离心力，引起轴

承振动。

2.2  轴承座和基础不牢固
轴承座和基础不牢固是汽轮机组轴承振动另一个重

要原因。其中，轴承座刚度不足、基础刚度不足以及地

脚螺栓松动或基础沉降是导致轴承座和基础不牢固的

主要因素。首先，轴承座刚度不足是指轴承座在受到转

子质量和其他外力的作用下，无法保持其原有的稳定状

态，产生变形或振动。如果轴承座的刚度不足，将无法

有效抑制转子振动，进而导致轴承振动的发生。其次，

基础刚度不足也会导致轴承座和基础的不牢固。汽轮机

的基础如果不能有效地支撑和固定汽轮机，将会在转子

旋转过程中产生共振和振动，进而影响轴承的稳定性。

最后，地脚螺栓松动或基础沉降也是导致轴承座和基础

不牢固的一个重要因素。地脚螺栓是连接轴承座和基础

的紧固件，如果地脚螺栓松动或基础沉降，将会导致轴

承座与基础的连接不稳定，进而产生振动。

2.3  润滑不良
润滑不良是汽轮机组轴承振动的一个常见原因。其

中，油膜不稳定、油温过高或过低以及油质污染或变质
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是导致润滑不良的主要因素。首先，油膜不稳定是指润

滑油在轴承和轴颈之间形成的油膜不均匀或不稳定，导

致轴承和轴颈之间的摩擦和振动。如果油膜不稳定，将

会影响轴承的润滑效果，进而引起轴承振动。其次，油

温过高或过低也会影响润滑效果。如果油温过高，将会

使润滑油粘度降低，无法形成稳定的油膜；如果油温过

低，将会使润滑油粘度增加，流动性变差，同样会影响

轴承的润滑效果。最后，油质污染或变质也会导致润滑

不良。[2]如果润滑油中混入杂质或水分，将会影响润滑

油的性能和稳定性；如果润滑油长时间未更换或使用不

当，将会使其变质或氧化，失去原有的润滑效果。

2.4  轴封摩擦
轴封摩擦是汽轮机组轴承振动的一个较为常见的原

因。这种摩擦通常是由轴封间隙过大、轴封弹簧失效或

轴封过紧所引起的。轴封间隙过大是指轴封与轴之间的

间隙过大，这种情况下，轴在旋转过程中会与轴封产生

摩擦。这种过大的摩擦会产生大量的热量，对轴承产生

热冲击，进而可能导致轴承的变形或损坏，进一步加剧

振动。另一方面，轴封弹簧失效或轴封过紧也会导致轴

封与轴之间的间隙过小或不均匀，这样同样会产生摩擦

和振动。如果轴封弹簧失效，轴封将无法保持适当的间

隙，而过紧的轴封则可能直接与轴产生摩擦。

2.5  蒸汽影响
蒸汽影响是汽轮机组轴承振动的一个重要原因，首

先，蒸汽参数波动是指蒸汽温度、压力等参数在汽轮机

运行过程中发生变化，这种波动会导致转子在运行过

程中受到不均匀的力，进而引起轴承的振动。蒸汽参数

波动过大时，会对汽轮机的正常运行产生负面影响，例

如，可能导致转子与轴承座之间的间隙发生变化，进而

影响轴承的稳定性。此外，蒸汽参数波动还可能引起汽

轮机内部流场的改变，产生涡旋和激振力，进而导致轴

承的振动。其次，蒸汽管道振动传递也是导致汽轮机组

轴承振动的一个因素。汽轮机运行过程中，蒸汽管道会

产生振动现象，这种振动可能由于管道内部的流体不稳

定性、管道支撑结构不合理等因素引起。

3��汽轮机组轴承振动处理措施

3.1  转子质量不平衡处理
转子质量不平衡是汽轮机组轴承振动的一个常见原

因，处理转子质量不平衡需要考虑以下几个方面：首

先，检查并校正转子弯曲。转子弯曲可能是由于制造、

运输或运行过程中的不当操作造成的。转子弯曲会导致

转子重心偏移，产生不平衡离心力，进而引起轴承振

动。校正转子弯曲需要仔细检查转子的几何形状和表面

质量，可以采用先进的无损检测技术如超声波检测、激

光检测等，以确保转子几何形状和表面质量的准确性和

可靠性。其次，检查并更换松动或缺失的转子部件。转

子上的一些重要部件，如叶片、平衡锤等，如果固定不

牢固或脱落，将会导致转子在旋转过程中产生不平衡

力，进而引起轴承振动。需要定期检查这些部件的紧固

情况，如发现有松动或缺失的情况，需要及时进行紧固

或更换。最后，控制转子热变形，调整运行参数。汽轮

机运行过程中，转子会因为蒸汽温度的变化而产生热变

形，如果转子的热变形量过大，将会导致转子的重心偏

移，从而产生不平衡的离心力，引起轴承的振动。控制

转子热变形需要优化蒸汽温度控制和调整运行参数，如

降低蒸汽温度波动、控制蒸汽温度变化速率等，以减少

转子热变形的产生。

3.2  轴承座和基础不牢固处理
轴承座和基础不牢固是汽轮机组轴承振动的一个常

见原因，处理这个问题需要考虑以下几个方面：首先，

加强轴承座刚度，采用支撑或加固结构。轴承座是汽轮

机的重要部件之一，其刚度直接影响到汽轮机的正常运

行和轴承的稳定性。加强轴承座刚度可以采用支撑或加

固结构，如增加支撑梁、加强筋等，以提高轴承座的抗

变形能力和稳定性。其次，提高基础刚度，加强支撑和固

定结构。汽轮机的基础是保证汽轮机正常运转的重要部

分，如果基础刚度不足，将会导致汽轮机在运行过程中产

生共振和振动。提高基础刚度可以采用加强支撑和固定

结构的方式，如增加地脚螺栓数量、加固基础底部支撑

等，以提高基础的稳定性和抗变形能力。最后，检查并

紧固地脚螺栓，处理基础沉降问题[3]。地脚螺栓是连接轴

承座和基础的紧固件，如果地脚螺栓松动或基础沉降，

将会导致轴承座与基础的连接不稳定，进而产生振动。

需要定期检查地脚螺栓的紧固情况，发现有松动的情况

需要及时进行紧固；同时还需要对基础沉降情况进行监

测，如发现沉降量过大，需要及时采取措施进行处理。

3.3  润滑不良处理
润滑不良是汽轮机组轴承振动的一个常见原因，处

理润滑不良需要考虑以下几个方面：首先，调整润滑油

压力和流量，确保油膜稳定。润滑油压力和流量是影

响轴承润滑效果的重要因素，如果润滑油压力和流量不

足，将会导致油膜不稳定，进而引起轴承振动。需要定

期检查润滑油的压力和流量，确保其处于适宜的范围

内，以保证油膜的稳定性和轴承的正常运转。其次，控

制油温在适宜范围，避免过高或过低。润滑油的温度对

轴承润滑效果也有重要影响，如果油温过高，将会使润
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滑油粘度降低，无法形成稳定的油膜；如果油温过低，

将会使润滑油粘度增加，流动性变差，进而影响轴承的

润滑效果。需要定期检查润滑油的温度，采取相应的措

施如安装冷却器、加热器等，以控制油温在适宜的范围

内，保证轴承的正常运转。最后，检查并更换污染或变

质的润滑油。润滑油的质量对轴承润滑效果有重要影

响，如果润滑油被污染或变质，将会导致轴承润滑不

良，进而引起轴承振动。需要定期检查润滑油的质量，

如发现污染或变质的情况，需要及时更换新的润滑油，

以保证轴承的正常运转和降低振动风险。

3.4  轴封摩擦处理
轴封摩擦是汽轮机组轴承振动的一个重要原因，处

理轴封摩擦需要考虑以下几个方面：首先，调整轴封间

隙至规定范围，采用可调式轴封装置。轴封间隙过大

或过小都可能导致轴封摩擦，因此需要定期检查轴封间

隙，确保其处于规定范围内。如果采用不可调的轴封装

置，需要定期检查轴封磨损情况，如发现磨损过大的情

况，需要及时更换新的轴封。同时，采用可调式轴封装

置可以更方便地调整轴封间隙，以适应不同的工况条

件。其次，检查并更换失效或过紧的轴封弹簧。轴封弹

簧是控制轴封间隙的重要部件之一，如果轴封弹簧失效

或过紧，将会导致轴封与轴之间的间隙过小或不均匀，

进而产生摩擦和振动。需要定期检查轴封弹簧的状况，

如发现失效或过紧的情况，需要及时更换新的轴封弹

簧，以保证轴封间隙的稳定性和轴承的正常运转。最

后，加强设备的维护和检查。定期检查和清理汽轮机组

的各个部件，包括轴封、轴承等，以保持其清洁度和稳

定性。同时还需要对轴承的润滑效果进行检查和维护，

以保证其正常运行和降低摩擦风险。

3.5  蒸汽影响处理
蒸汽影响是汽轮机组轴承振动的一个重要原因，处

理蒸汽影响需要考虑以下几个方面：首先，控制蒸汽参

数在规定范围内，避免波动过大。蒸汽参数如温度、压

力等的变化会导致汽轮机组的热变形和应力变化，进而

引起轴承振动。因此需要严格控制蒸汽参数在规定范围

内，避免波动过大。这可以通过采用先进的蒸汽控制技

术和设备来实现，如蒸汽调节阀、蒸汽压力控制器等，

以确保蒸汽参数的稳定性和准确性。其次，在蒸汽管道

上安装减震器，减少振动传递。蒸汽管道的振动和噪声

会传递到汽轮机组和轴承上，进而引起振动。为了减少

这种振动和噪声的传递，可以在蒸汽管道上安装减震器

和阻尼材料等措施。这些减震器和阻尼材料可以有效地

吸收和隔离管道的振动和噪声，以减少对汽轮机组和轴

承的影响。最后，加强设备的维护和检查。定期检查和

维护汽轮机组的各个部件，包括轴承、蒸汽管道等，以

保持其正常运行和降低振动风险[4]。同时还需要对轴承的

润滑效果进行检查和维护，以保证其正常运行和降低振

动风险。

结语：通过对汽轮机组轴承振动原因的分析和处理

措施的探讨，我们可以了解到轴承振动是由多种因素引

起的复杂问题。在实际运行中，我们需要加强对汽轮

机组的维护和检查，及时发现和处理各种可能导致轴承

振动的因素。同时，我们也需要不断探索新的技术和方

法，进一步提高汽轮机组的稳定性和可靠性，为发电厂

的效率和安全性提供有力保障。
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