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岩土工程勘察中地下水问题及对策研究
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摘�要：本文对岩土工程勘察中地下水问题进行了深入研究，分析了地下水对岩土工程常见问题，并提出了一系

列有效的对策。包括控制抽取地下水量、选取耐腐蚀材料、结构设计和监测维护等方面。研究旨在为岩土工程勘察提

供理论支持和实践指导，以确保工程的安全性和稳定性。同时，对于提高岩土工程勘察的质量和效率也具有重要的现

实意义。
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引言：地下水问题是岩土工程勘察中一个非常重要

的研究方向。在岩土工程中，地下水的存在和性质直接

影响着工程的安全性和可靠性。地下水的渗透、压力、

含沙量、化学成分等因素都可能对岩土体的稳定性、变

形特性、材料的耐久性产生重要影响，因此地下水问题

的研究和对策制定具有重要的理论和实际意义。

1��岩土工程勘察概述

岩土工程勘察是工程地质勘察的一个重要阶段，它

的主要目的是根据建设工程的要求，查明、分析、评价

建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件，编制勘察

文件。岩土工程勘察的主要任务是研究地质条件和地形

地貌特征对建筑物地基形式的影响，同时预测建筑物可

能产生的不良地质现象，提出基础施工的建议和施工注

意事项。岩土工程勘察是一种对地质、土壤和地下水条

件进行调查和研究的工程技术活动，旨在为工程建设提

供科学依据。岩土工程勘察通过对地质条件的研究，评

估工程建设可能遇到的风险和问题，从而指导工程设计

和施工，确保工程安全、经济和环保。岩土工程勘察在

工程建设中具有非常重要的作用，其质量直接影响到工

程的安全、可靠性和经济性。工程地质勘察是对工程建

设地区的地质条件进行调查和研究，包括地质构造、地

层、岩性、地形地貌、地质灾害等内容。通过工程地质

勘察，可以为工程建设提供地质条件资料，分析工程建

设可能遇到的地质问题，为工程设计和施工提供科学依

据。岩土工程勘探是对工程建设地区的土壤和岩石进行

取样和试验，以获取岩土的物理、力学、水文等性能参

数[1]。通过岩土工程勘探，可以为工程建设提供岩土工程

参数，分析工程建设可能遇到的岩土问题，为工程设计

和施工提供科学依据。通过地下水勘察，可以为工程建

设提供地下水资料，分析工程建设可能遇到的地下水问

题，为工程设计和施工提供科学依据。环境岩土工程勘

察是对工程建设地区的环境岩土问题进行调查和研究，

包括土壤污染、地下水污染、地质灾害等内容。通过环

境岩土工程勘察，可以为工程建设提供环境岩土资料，

分析工程建设可能遇到的环境岩土问题，为工程设计和

施工提供科学依据。岩土工程监测是在工程建设过程中

对岩土工程参数进行实时监测和分析，以评估工程建设

过程中的岩土工程问题，为工程设计和施工提供实时反

馈。通过岩土工程监测，可以及时发现和处理工程建设

过程中的岩土工程问题，确保工程安全、可靠和稳定。

岩土工程勘察具有很强的实践性和综合性，需要综合运

用地质、地球物理、岩土工程、水文水资源、环境科学

等多种学科知识和方法。随着我国工程建设事业的快速

发展，岩土工程勘察在工程建设中的作用越来越重要，

对岩土工程勘察技术的要求也越来越高。因此，加强岩

土工程勘察技术的研究和应用，提高岩土工程勘察质

量，对于保障我国工程建设的安全、可靠和经济具有重

要意义。

2��岩土工程勘察中地下水问题

2.1  地下水水位下降
岩土工程勘察是工程建设中非常重要的一环，它涉

及到工程的可行性、设计和施工等多个方面。在岩土工

程勘察中，地下水问题是一个不可忽视的因素，它对工

程的稳定性和安全性有着重要的影响。地下水水位下降

是岩土工程中经常遇到的问题之一。地下水水位的下降

可能会导致地面沉降、地裂缝等问题，对岩土工程的安

全性和稳定性产生严重影响。随着人口的增长和经济的

发展，人们对水资源的需求量越来越大。为了满足生产

和生活用水需求，人们过度开采地下水，导致地下水水

位下降。此外，农业灌溉、工业用水等也会消耗大量的

地下水，加剧了地下水水位的下降。干旱、少雨等气候

条件会导致地下水补给不足，从而使地下水水位下降。
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同时，气候变化还会引起土地沙漠化、盐渍化等问题，

对地下水的水质和水量产生不良影响。一些地区存在严

重的地质构造问题，如断裂带、地层错位等，这些地质

构造问题会影响地下水的流动和储存。同时，一些地质

岩层会对地下水进行过滤和净化，如果这些地质岩层受

到破坏或变化，也会导致地下水水质下降和水量减少。

2.2  地下水腐蚀
岩土工程勘察是工程建设中非常重要的一环，它涉

及到工程的可行性、设计和施工等多个方面。在岩土工

程勘察中，地下水问题是一个不可忽视的因素，它对工

程的稳定性和安全性有着重要的影响。地下水腐蚀是指

地下水中存在的化学物质或微生物等对岩土工程建筑物

材料的腐蚀作用。地下水腐蚀问题可能会导致建筑物材

料的破坏和失效，从而对工程的稳定性和安全性产生严

重影响。因此，在岩土工程勘察中，地下水腐蚀问题必

须引起足够的重视。地下水腐蚀的原因有很多种，其中

主要包括地下水的化学成分、微生物、温度和湿度等因

素。地下水中存在的酸碱物质、溶解气体、盐类等化学

物质可能会对建筑物材料产生腐蚀作用。同时，地下水

中存在的微生物也可能会对建筑物材料产生腐蚀作用。

此外，地下水的温度和湿度也会影响建筑物材料的腐蚀

速率和程度。

2.3  地下水压力
岩土工程勘察是工程建设中非常重要的一环，它涉

及到工程的可行性、设计和施工等多个方面。地下水压

力是地下水在重力作用下对岩土体产生的压力，它对岩

土工程的安全性和稳定性具有重要影响。地下水压力过

大可能会导致流砂、管涌等问题，危及施工安全；而地

下水压力过小则可能导致地下水渗流作用减弱，影响工

程稳定性[2]。因此，在岩土工程勘察中，对地下水压力的

测量和分析至关重要。地下水压力对岩土工程的影响主

要表现在，地下水压力会影响岩土体的自重应力分布，

进而影响工程的沉降和稳定性。地下水压力会对基坑开

挖、隧道施工等过程中产生的应力场产生影响，可能导

致流砂、管涌等问题。地下水压力还会对建筑物基础、

地下管道等产生浮力作用，影响其稳定性和安全性。

3��对策研究

3.1  控制抽取地下水量
在岩土工程勘察中，地下水问题是一个非常复杂且

重要的问题。地下水的存在和变化对岩土工程的稳定性

和安全性具有重要影响。控制抽取地下水量是岩土工

程中常用的对策之一。通过合理地控制抽取地下水量，

可以有效地减少地下水对岩土工程的影响，提高工程的

稳定性和安全性。在进行岩土工程勘察时，应详细了解

地下水的分布和水量情况。这可以通过进行水文地质勘

察、水位测量等手段获取基础数据。根据地下水的分布

和水量情况，可以制定合理的抽取地下水量的方案。应

选取合适的取水构筑物。取水构筑物是抽取地下水的主

要设施之一，其选取应根据实际情况进行。根据地下水

的类型、水位深度、地质条件等因素，可以选择不同的

取水构筑物，如管井、大口井、辐射井等。选取合适的

取水构筑物可以有效地提高取水效率，减少对地下水的

影响。还应采取合理的用水管理措施。在抽取地下水的

过程中，应加强对用水的计划和管理，避免浪费和过度

开采。同时，应推广节水技术和措施，提高用水效率，

减少用水量。建立完善的监测体系。在抽取地下水的过

程中，应建立完善的监测体系，对地下水的变化情况进

行实时监测。通过监测数据可以及时发现和解决地下水

问题，确保岩土工程的安全性和稳定性。通过详细了解

地下水的分布和水量情况、选取合适的取水构筑物、采

取合理的用水管理措施以及建立完善的监测体系等措施

可以有效地减少地下水对岩土工程的影响，提高工程的

稳定性和安全性。

3.2  选取耐腐蚀材料
在岩土工程勘察中，地下水是一个非常重要的因

素。地下水的存在会对工程建设产生很大的影响，如增

加地基承载力、降低土体稳定性等。因此，在岩土工程

勘察中，需要对地下水进行对策研究，以保证工程建设

的安全和稳定。在对策研究中，选取耐腐蚀材料是非常

重要的一步。耐腐蚀材料可以有效地防止地下水对建筑

材料的腐蚀和破坏，从而保证工程建设的质量和寿命。

常用的耐腐蚀材料包括不锈钢、塑料、玻璃钢等。这些

材料具有优异的耐腐蚀性能，可以在恶劣的环境下长期

使用。在选择耐腐蚀材料时，需要考虑多种因素，如材

料的耐腐蚀性能、成本、施工难度等。同时，还需要考

虑地下水的成分和浓度等因素，以选择最适合的材料。

例如，当地下水中含有酸性物质时，应选择具有良好耐

酸性能的材料；当地下水中含有碱性物质时，应选择具

有良好耐碱性能的材料。除了选取耐腐蚀材料外，还可

以采取其他对策来应对地下水的影响。例如，可以采用

排水措施，将地下水排出建设场地；可以采用防水措

施，防止地下水渗透到建设场地内部；可以采用加固措

施，提高地基的稳定性和承载能力等。在岩土工程勘察

中，地下水对策研究是非常重要的一环。选取耐腐蚀材

料是其中的关键步骤之一，可以有效地防止地下水对建

筑材料的腐蚀和破坏。同时，还需要综合考虑多种因
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素，采取多种对策来应对地下水的影响，以保证工程建

设的安全和稳定。

3.3  合理设计结构
在岩土工程勘察中，地下水问题是一个需要特别关

注的挑战。合理设计结构是解决地下水问题的关键对策

之一。在设计阶段，应考虑合理的结构防水措施，以保

证地下水不渗透进入结构内部。可以采用防水层、防水

涂层等防水材料，确保结构的密封性。还可以考虑地下

水位变化的影响，采取合适的控制措施，如降低地下水

位、设置排水系统等。在地下水较高或地下水渗透性较

强的区域，应采取地基加固与防渗设计。例如，可以采

用搅拌桩、灌浆加固等方法加强地基的稳定性，同时也

能降低地下水的渗透性。这样可以有效减少地下水对结

构的不利影响。在岩土工程中，材料的选择至关重要。

应选择对地下水具有较好耐久性和耐腐蚀性的材料。例

如，对于需要与地下水接触或暴露在潮湿环境中的结

构，可以选择不锈钢、耐腐蚀塑料等材料，以增强结构

的耐久性[3]。对于需要处理地下水的工程，如地下室、地

下排水系统等，应合理设计排水系统。通过设置合适的

排水管道和排水设备，能够及时有效地将地下水排出，

减少地下水对结构的影响。在工程竣工后，应定期进行

地下水位、渗透性、结构变形等监测，并及时采取相应

的维护措施。通过定期监测，可以及时发现并解决地下

水问题，确保结构的稳定性和安全性。通过结构防水设

计、地基加固与防渗设计、材料选择、排水系统设计以

及定期监测与维护，可以降低地下水对结构的不利影

响，确保工程的安全性和可靠性。通过综合应用这些策

略，可以提高岩土工程在地下水环境中的稳定性和耐久

性，确保工程长期稳定运行。

3.4  加强监测和维护
岩土工程勘察中，地下水是一个必须要考虑的重要

因素。地下水的影响可能会对工程建设产生很大的影

响，因此必须采取相应的对策。其中，加强监测和维护

是地下水对策中非常重要的一个方面。监测是了解地下

水变化趋势和状况的重要手段。在岩土工程勘察中，监

测应该被贯穿于整个工程过程中。在前期勘察阶段，需

要对地下水进行监测，了解地下水的分布、水位、水质

等情况，以便在设计阶段对地下水的影响进行评估和预

测。在施工阶段，需要对地下水进行实时监测，以便及

时发现和处理可能出现的问题。在工程运营阶段，也需

要对地下水进行监测，以便及时发现和处理可能出现的

问题。监测的方法包括钻孔水位监测、地下水质量监

测、地下水流动监测等。[4]在监测过程中，需要使用专业

的监测设备和工具，并且需要对监测数据进行及时的处

理和分析，以便更好地了解地下水的变化趋势和状况。

维护是保证地下水稳定和安全的重要措施。在岩土工程

勘察中，维护应该被贯穿于整个工程过程中。在前期勘

察阶段，需要对地下水进行维护，保证地下水的稳定和

安全。在施工阶段，需要对地下水进行维护，防止施工

活动对地下水造成污染和破坏。在工程运营阶段，也需

要对地下水进行维护，保证地下水的稳定和安全。维护

的方法包括地下水水位控制、地下水污染治理、地下水

流量控制等。在维护过程中，需要使用专业的维护设备

和工具，并且需要对维护效果进行及时的监测和评估，

以便更好地保证地下水的稳定和安全。加强监测和维护

是地下水对策中非常重要的一个方面。在岩土工程勘察

中，需要对地下水进行实时监测和维护，以便及时发现

和处理可能出现的问题，保证地下水的稳定和安全。

结语

总的来说，岩土工程施工设计中，地下水问题占据

了重要地位。地下水位的变动和腐蚀性水体可能对施工

结构的稳定性产生负面影响。因此，进行预先勘察，了

解施工区域的地下水性质和变化趋势，以及对勘测数据

的分析处理，将为后期施工提供重要依据，从而优化岩

土工程的施工质量。
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