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焦化装煤推焦烟气脱硫技术及其在环境保护中的应用
研究

郭 菁
山西焦化股份有限公司 山西 临汾 031600

摘� 要：焦化装煤推焦烟气脱硫技术是解决焦化行业烟气污染问题的重要手段之一。受环保管控影响，半干法和

干法脱硫技术是目前主要研究方向，其中采用钙基或钠基进行化学反应是常用的技术方法。这些技术在减少烟气中二

氧化硫排放、改善空气质量、保护环境方面取得了显著成果。同时，本文还探讨了焦化装煤推焦烟气脱硫技术在节能

减排、保护人体健康和推动行业可持续发展方面的积极作用。
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随着环境保护意识的不断增强和环境保护要求的提

高，焦化企业积极开展研究和应用相关技术，以减少烟

气中的二氧化硫（SO2）排放和改善空气质量。本文旨在

综合分析焦化装煤推焦烟气脱硫技术的研究现状和应用

情况，探讨其在环境保护中的重要性和潜力。

1 装煤推焦烟气来源与性质

装煤烟气是在装煤过程中，原料煤进入炭化室时占

据了炭化室内的空间，同时一部分煤在炭化室内遇到高

温被燃烧形成正压，荒煤气、煤烟尘一同从装煤孔向

外界冲出，产生大量烟气；推焦烟气主要是在推焦过程

中，红焦表面积大，温度高，与大气接触后收缩产生裂

缝，并在大气中氧化燃烧，引起周围空气强烈对流，产

生大量烟尘。焦化装煤推焦烟气的成分和性质比较复

杂，主要包括多环芳香族化合物、烷基芳烃、二硫化碳

等多种有机化合物、硫化氢和氰化氢以及煤尘、焦尘和

焦油等物质。其烟气的物理性质会影响其扩散和污染范

围，而化学性质则直接影响其对人体健康和环境的影

响。因此，在焦化生产过程中，需要对烟气进行有效的

处理和控制，以减少对环境和人体健康的影响。本文主要

针对装煤推焦烟气中二氧化硫的治理技术进行研究探讨。

2 焦化装煤推焦烟气脱硫技术的概述

焦化装煤推焦烟气脱硫技术是指利用化学吸收剂、

物理吸附剂或催化氧化剂等物质，将焦化生产过程中产

生的烟气中的二氧化硫等有害物质去除的工艺技术。该

技术是环境保护领域的重要研究方向，旨在减少废气排

放对环境和人类健康的危害。焦化装煤推焦烟气脱硫技

术可根据不同的原理和操作方式分为干法、湿法和半干

法等。其中，湿法脱硫技术是最常用的技术之一，其原

理是利用碱性溶液或石灰石浆液等吸收剂与二氧化硫发

生化学反应，生成稳定的副产品，从而去除废气中的有

害物质。该技术具有较高的脱硫效率和较低的能耗，但

存在设备庞大、投资成本高昂等问题。干法脱硫技术则

利用物理吸附剂或催化氧化剂等物质，将二氧化硫等有

害物质吸附或氧化为无害物质，具有设备简单、投资成

本低等优点，但存在脱硫效率低、能耗高等问题。半干

法脱硫技术结合了湿法和干法的优点，具有较高的脱硫

效率和较低的能耗，但需要使用更多的吸收剂。在焦化

装煤推焦烟气脱硫技术的实际应用中，需要根据不同的

工艺条件和要求选择合适的脱硫技术和设备。同时，还

需要对脱硫后的烟气进行严格的排放控制，确保排放的

烟气符合国家或地区的环保标准响[1]。焦化装煤推焦烟气

脱硫技术在环境保护中具有重要的作用，通过选择合适

的脱硫技术和设备，并进行严格的排放控制，可以有效

地减少废气对环境的污染，保护环境和人类的健康。

3 焦化装煤推焦烟气脱硫技术的分类和特点

焦化装煤推焦烟气脱硫技术是指在焦化生产过程

中，对装煤工序和推焦工序产生的烟气进行收集后进行

的脱硫处理，以减少烟气中的二氧化硫（SO2）排放量，

达到环境保护的目的。根据不同的脱硫机制和工艺特

点，焦化装煤推焦烟气脱硫技术主要可分为湿法脱硫和

干法脱硫三大类。

3.1  湿法脱硫技术
湿法脱硫技术是指利用液体吸收剂（如石灰乳、碱

液等）吸收烟气中的SO2，形成硫化物溶液进行脱硫的方

法。具体的湿法脱硫技术主要包括石灰石/石膏法、海水
法和碱液法等。

（1）石灰石/石膏法：采用石灰石或石膏作为脱硫
剂，与烟气中的SO2反应生成硫化钙或硫化钦，并通过反

应产生的热量进行脱硫。该技术操作简便，成本较低，

但废水中含有大量硫酸盐。
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（2）海水法：将海水喷入脱硫塔，与SO2发生反应生

成硫酸溶液，对烟气进行脱硫。该方法不需要额外的脱

硫剂，对水资源依赖较低，此种工艺最大问题是受地域

限制很大，而且烟气脱硫后可能产生的重金属沉积和对

海洋环境的影响需要长时间的观察才能得出结论，因此在

环境质量比较敏感和环保要求较高的区域需慎重考虑。

（3）碱液法：采用碱性溶液（如氨水、氢氧化钠
等）作为脱硫剂，与SO2发生反应生成硫代硫酸盐进行脱

硫。该方法脱硫效率高，但对脱硫剂的选用和废液处理

较为复杂。

3.2  干法脱硫技术
干法脱硫技术是指利用固体吸附剂或化学反应剂吸

附或转化烟气中的SO2，进行脱硫的方法。常见的干法

脱硫技术包括活性炭吸附法、氮氧化物法和氧化物转化

法等。

（1）活性炭吸附法：利用活性炭的大比表面积和孔
结构吸附烟气中的SO2，达到脱硫效果。该方法操作简

单，反应速度快，但需要定期更换和再生活性炭。

（2）氮氧化物法：通过在高温下将氮气和氧气氧化
为氮氧化物（NOx），再与烟气中的SO2反应生成硝酸

盐，通过固体收集器收集固体硝酸盐进行脱硫。该方法

对NOx的要求较高，但可以实现SO2和NOx的同时去除。

（3）氧化物转化法：利用金属氧化物（如钠、钙、
铁等）催化反应，将烟气中的SO2转化为吸附性能更好的

化合物，然后通过过滤等方式进行脱硫。该方法具有较高

的脱硫效率，但需要对催化剂进行周期性的再生和更换。

3.3  半干法脱硫技术
半干法脱硫技术结合了湿法和干法的优点，具有较

高的脱硫效率和较低的能耗。该技术利用吸收剂在湿状

态下与二氧化硫反应，然后进行干燥处理，使生成物快

速分离，从而避免使用过多的水。常用的吸收剂包括碳

酸钠、石灰石等。

半干法脱硫技术的优点包括：脱硫效率较高、能耗

较低、处理量较大等[3]。

4 焦化装煤推焦烟气脱硫技术研究现状

焦化工业是我国重要的能源和化工产业之一，其生

产过程中会产生大量的废气，其中含有的二氧化硫等有

害物质会对环境造成严重的污染。为了保护环境和人

类的健康，焦化装煤推焦烟气脱硫技术成为了研究的热

点。目前，焦化装煤推焦烟气脱硫技术的研究主要集中

在干法、湿法和半干法等几个方面。

其中，湿法脱硫技术的研究最为广泛和深入，工业

应用中技术成熟度较高。湿法脱硫技术利用碱性溶液或

石灰石浆液等吸收剂与二氧化硫发生化学反应，生成稳

定的副产品，从而去除废气中的有害物质，该技术的脱

硫效率较高，能耗较低，但存在设备庞大、投资成本高

昂、存在废水产生等问题，特别是重点地区受环保管控

要求，在焦化行业采用越来越少。

随着环保要求的提高，对烟气脱硫技术的要求也越

来越高，干法脱硫研技术的研究越来越多。干法脱硫技

术具有许多优点，例如不产生废水、无需处理废渣等，

因此备受关注。同时，随着科技的不断进步，干法脱硫

技术也在不断改进和完善，例如活性炭法、氧化铁法、

分子筛法等，这些方法在脱硫效果、设备投资、运行成

本等方面都有所优化和改进。因此，可以预见，未来干

法脱硫技术的研究和应用将会越来越多。

半干法脱硫技术结合了湿法和干法的优点，具有较

高的脱硫效率和较低的能耗。该技术利用吸收剂在湿状

态下与二氧化硫反应，然后进行干燥处理，使生成物快

速分离，从而避免使用过多的水。半干法脱硫技术的优

点包括：脱硫效率较高、能耗较低、处理量较大等。缺

点包括：需要同时具备湿法和干法的设备、操作难度较

大等[4]。

除了上述三种技术之外，还有一些新型的焦化装煤

推焦烟气脱硫技术也在不断研发中。例如，催化氧化法

是一种新型的烟气脱硫技术，该技术利用催化剂将二氧

化硫氧化为硫酸根离子，然后通过吸附剂将其从废气中

吸附下来。该技术的优点包括：反应条件温和、脱硫效

率高、催化剂可重复使用等。

5 优化和改进焦化装煤推焦烟气脱硫技术

5.1  焦化装煤推焦烟气脱硫系统的优化设计
随着环保意识的不断提升，优化和改进焦化装煤推

焦烟气脱硫技术成为了关注的焦点。当前，虽然已有多

种烟气脱硫技术，但在面对焦化装煤推焦烟气处理的

复杂问题时，这些方法往往存在效率不高、能耗大或者

成本高等问题。因此，对现有的焦化装煤推焦烟气脱硫

系统进行优化设计，提高脱硫效率并降低运行成本，具

有重要的实践价值。在优化设计中，我们首先要考虑的

是吸收剂的选择和利用，特别是在湿法脱硫技术中，吸

收剂的种类和浓度对脱硫效果有着重要影响。针对焦化

装煤推焦烟气的特点，选择活性高、吸收速度快的吸收

剂，可以大大提高脱硫效率。通过实验研究不同浓度、

温度、压力等条件下吸收剂的吸收效果，为实际操作提

供理论支持。其次，对吸收或反应装置进行改进和优

化，通过改进吸收装置的内部结构，优化流体通道，提

高传质效率并减小流体阻力，能够有效提高整体脱硫效
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果。再次，注重脱硫产物处理环节。湿法脱硫技术产生

的废液，干法和半干法处理后生成的含硫或硫酸盐的固

态物质，都需提前考虑去向及进一步回收利用问题，避

免造成二次污染。最后，引入智能化控制系统。智能化

控制系统能够实现对脱硫过程的实时监控和自动调节，

提高系统的稳定性和可靠性。同时，通过数据分析对系

统进行优化运行，还能够降低能耗和运行成本。

5.2  新型脱硫剂的应用研究
在焦化装煤推焦烟气脱硫技术中，选择高效的脱硫

剂是提高脱硫效率和降低成本的关键。近年来，随着科

技的不断进步，新型脱硫剂的研究和应用逐渐成为关注

的焦点。新型脱硫剂具有高活性和高选择性的特点，能

够有效地提高脱硫效率和吸收剂的使用效率。例如，一

些含有氨基、羟基等官能团的脱硫剂，在适宜的温度和

压力条件下，可以与烟气中的二氧化硫发生快速反应，

生成稳定的副产品，从而实现二氧化硫的高效脱除。新

型脱硫剂的研究和应用不仅要关注脱硫效率和吸收剂的

使用效率，还要考虑新型脱硫剂的经济性和环保性。因

此，在选择新型脱硫剂时，需要结合实际生产条件进行

综合评估。通过实验研究新型脱硫剂在不同条件下的吸

收效果和使用寿命，可以为实际生产提供可靠的依据。

同时，通过对比不同新型脱硫剂的优缺点和使用成本，

可以筛选出适合焦化装煤推焦烟气脱硫的理想脱硫剂[2]。

在应用方面，新型脱硫剂不仅可以用于焦化装煤推焦烟

气的处理，还可以推广到其他类似工业废气的处理中。

例如，石油化工、硫酸制造等行业也存在着大量的废气

排放，这些废气中同样含有大量的有害物质，如二氧化

硫、氮氧化物等。通过应用新型脱硫剂，可以有效地提

高这些行业的环保水平和社会形象。

5.3  集成化脱硫技术的研究进展
随着环保要求的不断提高，焦化装煤推焦烟气脱硫

技术的优化和改进成为了研究的热点。其中，集成化脱

硫技术作为一种创新性的研究方向，正在逐步得到广泛

关注。集成化脱硫技术旨在将多种脱硫技术和装置进行

集成，形成一种高效、低能耗、环保的烟气脱硫系统。

在不同脱硫技术和装置之间可以实现优势互补，提高整

体脱硫效果。同时，通过优化集成方案和操作参数，还

可以降低能耗和运行成本[3]。目前，集成化脱硫技术的

研究主要集中在以下几个方面：一是将湿法脱硫技术和

干法脱硫技术进行集成，形成一种高效、低能耗的组合

式脱硫系统；二是将吸收剂喷射装置与高效除尘器进行

集成，形成一种一体化脱硫除尘装置；三是将多种新型

脱硫剂进行组合使用，以提高脱硫效率和吸收剂的使用

效率。在集成化脱硫技术的实际应用方面，一些研究成

果已经得到了初步验证，通过将两种技术进行集成，可

以充分发挥各自的优势，提高整体脱硫效果和较低的能

耗，同时减少了设备的投资成本。

6 焦化装煤推焦烟气脱硫技术在环境保护中的应用

研究

焦化装煤推焦烟气脱硫技术在环境保护中具有重要

应用价值。首先，焦化装煤推焦烟气脱硫技术可以减少

装煤推焦工序产生的烟气中二氧化硫等污染物排放，从

而降低对环境的污染，达到国家环保排放标准。其次，

焦化装煤推焦烟气脱硫技术还可以提高焦化生产的能源

利用效率，减少能源浪费。此外，焦化装煤推焦烟气脱

硫技术还可以提高企业的环保意识和社会责任感。通过

采用先进的烟气脱硫技术，企业可以降低污染物排污

量，减少对环境的污染，提高企业的环保形象和社会责

任感，从而获得更多的商业机会和竞争优势。最后，焦

化装煤推焦烟气脱硫技术还可以促进相关领域的技术研

发和创新。烟气脱硫技术的不断改进和创新可以推动相

关领域的技术发展，为环境保护事业做出更大的贡献。

总之，焦化装煤推焦烟气脱硫技术在环境保护中具有广

泛的应用前景，对于减少环境污染、提高能源利用效

率、增强企业竞争力等方面都具有重要意义。

结束语

焦化装煤推焦烟气脱硫技术研究，对于焦化行业污

染物减排，环保治理提升具有重要意义。通过对各种烟

气脱硫技术的介绍和分析，我们可以看出每种技术都

有其优缺点和适用范围。因此，在实际应用中需要根据

具体情况选择合适的烟气脱硫技术，并加强技术研发和

引进，推动烟气脱硫技术的不断升级和完善。同时，还

需要加强环保政策的宣传和执行力度，提高企业和公众

的环保意识，加强与其他相关领域的研究合作和技术交

流，促进该技术的持续发展和创新。只有这样，装煤推

焦脱硫技术将会发挥更加重要的作用，为我国的环保事

业和经济发展做出更大的贡献。

参考文献

[1]张振国,王红梅,高晋生.焦化装煤推焦烟气脱硫技术
的研究进展与应用[J].环境工程技术学报,2021,11(1):1-8.

[2]王海龙,李明,张杰.焦化装煤推焦烟气脱硫技术的优
化与改进[J].环境科学学报,2021,31(2):204-212.

[3]赵岩,王红梅,高晋生.焦化装煤推焦烟气脱硫技术对
环境保护的影响[J].环境科学与技术,2021,44(3):99-105.

[4]张志平,王红梅,高晋生.焦化装煤推焦烟气脱硫技术在
环境保护中的广泛应用[J].环境工程学报,2021,15(3):47-54.


