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港口机械设备小车轨道开裂现场修复技术与方法研究

师鹏程 李 浩
宁波大榭集装箱码头有限公司 浙江 宁波 315812

摘� 要：港口机械设备小车轨道的开裂问题严重影响了港口装卸作业的效率和安全性。为了解决轨道开裂问题，

本论文进行了港口机械设备小车轨道开裂现场修复技术与方法的研究。通过对开裂原因的分析，结合修复材料的选取

和修复方法的研究，提出了一套完整的轨道修复工艺流程和操作步骤。
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1 港口机械设备小车轨道概述

1.1  港口机械设备小车简介
港口机械设备小车是一种重要的物流运输工具，广

泛应用于港口、码头、仓库等场所。这种小车通常由轨

道、车体、驱动装置和搬运装置等组成，具有搬运能

力强、运行速度快、适应性强等特点。港口机械设备小

车的车体通常采用高强度材料制作，以保证其承受较大

的承载能力和耐久性。车体还配备了转向装置和刹车装

置，以确保小车的操作安全和稳定性。驱动装置通常采

用电动机或柴油机，使小车能够以较高的速度运行，同

时配备有减速器和传动轴等部件，以确保小车的动力传

输和速度控制。搬运装置是小车的核心部分，它可以根

据实际需要配置不同的搬运机构，如叉车、吊车、搬运

器等。这些搬运机构可以自动或手动操作，以实现集装

箱、货物等在不同高度和位置的装卸和搬运。轨道是港

口机械设备小车运行的基础，它通常铺设在港口、码

头、仓库等场所的地面上，为小车的运行提供导向和支

持[1]。轨道的长度和宽度可以根据实际需要进行定制，

以适应不同场所和运输需求。港口机械设备小车在物流

运输中发挥着重要的作用。通过这种小车，可以实现对

集装箱、货物等的自动化、高效化、精准化的装卸和搬

运，从而提高了物流运输的效率和准确性。

1.2  小车轨道的构造和功能
港口机械设备小车轨道的构造和功能是小车运行的

基础。小车轨道主要由轨道本体、轨道支撑和辅助装置

等组成。轨道本体是小车运行的轨道，通常采用高强度

钢材制作，具有较高的承载能力和耐久性。轨道本体的

断面形状可以是矩形、T形或工字形等，以满足不同场
所和运输需求。轨道支撑是小车轨道的重要部件，它主

要承受小车和货物的重量，并将其分布到地面或钢结构

上。轨道支撑通常采用钢结构制作，具有较高的承载能

力和稳定性，能够保证小车在各种条件下安全、稳定地

运行，其支撑物分别为缓冲橡皮及钢制垫板，例如岸边

集装箱起重机的小车短轨道下方为钢制垫板，长轨道下

方为缓冲橡皮支撑，起到受力均衡缓冲作用。

2 港口机械设备小车轨道开裂原因分析

2.1  港口机械设备小车轨道的设计和材料
首先，小车轨道的设计对于其耐用性和承载能力至

关重要。轨道设计不合理，例如局部应力集中、截面尺

寸过小或过度变形等，都可能导致轨道在使用过程中

发生开裂。此外，轨道的制造和加工质量也会对其耐久

性产生影响，如材料不均匀、焊接缺陷、热处理不当等

都可能降低轨道的强度和韧性。其次，小车轨道的材料

选择对其耐久性和承载能力也有重要影响。一般来说，

轨道材料应具备高强度、耐磨性和耐腐蚀性等特点。如

果材料选择不当，或者材料存在缺陷，例如夹杂物、裂

纹、硬度过高或过低等，都可能导致轨道在使用过程中

发生开裂。此外，使用环境和维护因素也对小车轨道的

开裂产生影响。同时，如果缺乏定期的维护和检查，例

如清理轨道上的杂物、检查轨道的磨损和变形情况等，

也可能导致轨道在使用过程中发生开裂。

2.2  外部因素对小车轨道的影响
除了设计和材料因素，外部因素也会对港口机械设

备小车轨道的使用产生影响，并可能导致轨道开裂。港

口机械设备小车通常需要承受较大的货物重量，如果

负荷过大或不均匀分布，可能导致轨道承受超过其设计

限制的应力，从而引发开裂。此外，如果小车在运行过

程中出现紧急刹车或碰撞等情况，也可能导致轨道受损

或开裂。港口机械设备小车通常在运行过程中会受到振

动和冲击的影响。这些振动和冲击可能来自地面、其他

运输设备、货物等。如果轨道的固定不牢固或本身强度

不足，长期的振动和冲击可能导致轨道松动或开裂。港

口机械设备小车通常在户外或半户外环境中运行，因此

轨道容易受到环境因素的影响。例如，轨道可能受到日
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晒、雨淋、风沙等自然因素的侵蚀，导致材料老化、疲

劳和开裂。此外，轨道还可能受到化学物质的腐蚀，如

盐分、油污等，这些化学物质可能加速轨道的腐蚀和开

裂。如果港口机械设备小车的轨道缺乏定期维护，例如

缺乏润滑、清洁不到位、检查不及时等，可能导致轨道

磨损、生锈和开裂。如果维护过程中操作不当或使用不

合适的维护工具，也可能导致轨道受损或开裂。

2.3  弯曲应力和疲劳裂纹的产生机制
在运行过程中，港口机械设备小车会频繁制动和启

动，这导致轨道受到周期性的弯曲应力。这些弯曲应力

会随着小车运行速度的提高和负荷的增加而增大。当

轨道材料的弯曲应力超过其承受能力时，就会产生弯曲

裂纹。弯曲裂纹通常起源于轨道表面的缺陷处，如材料

夹杂、划痕、氧化等，这些缺陷可以作为裂纹源。疲劳

裂纹是导致港口机械设备小车轨道开裂的另一个重要原

因。疲劳裂纹通常是由于周期性的交变应力引起的，这

种应力可以导致轨道材料内部微裂纹的扩展和连接。当

这些微裂纹达到一定的程度时，就会形成宏观的疲劳裂

纹。疲劳裂纹的特点是在轨道表面呈现出明显的裂纹形

状，通常具有一定的深度和宽度。

疲劳裂纹的产生机制主要包括以下两个方面：轨道

在长时间运行中会受到交变应力的作用，这种交变应力

会使得轨道材料内部的晶体结构产生应变，从而导致

微裂纹的产生。当这些微裂纹不断扩展和连接时，就会

形成宏观的疲劳裂纹。环境因素如温度变化、腐蚀介质

等可以促进疲劳裂纹的产生。例如，温度的变化可能导

致轨道材料的热膨胀和收缩，从而增加轨道材料的内应

力；腐蚀介质则可以加快轨道材料的腐蚀速率，使得材

料变得更加脆弱[2]。

3 港口机械设备小车轨道开裂现场修复技术

3.1  焊接修复技术
港口机械设备小车轨道开裂现场修复技术是确保港

口正常运转的重要环节。首先，焊接修复技术是一种常

用的轨道修复方法，其优点是操作简便、快速、成本低

等。在焊接修复过程中，要先对凹陷处进行清理和预处

理，以确保焊接质量和轨道的稳定性。清理裂纹时，将

裂纹周围的杂质和氧化物清理干净，并去除裂纹内部的

碎片和杂物。预处理包括对裂纹进行修整和填充，以增

加轨道材料的连接性和稳定性。其次，焊接修复技术的

关键步骤是焊接操作。在焊接前，需要选择合适的焊接

材料和工艺参数，以确保焊接质量和轨道的承载能力。

常用的焊接材料包括低合金钢、碳钢等，可以根据轨道

材料的不同选择相应的焊接材料。在焊接过程中，需要

控制好焊接电流、电弧电压、焊接速度等参数，以确保

焊接质量和效率[3]。同时，还需要注意防止焊接变形和

裂纹的产生。最后，焊接修复技术需要注意一些细节问

题，焊接完成后须做好保温措施2小时以上，特别要注意
避免阴雨天气焊接作业，防止出现焊缝脆化失去韧性，

导致质量缺陷。如果焊接工艺安排不当，造成焊缝处不

平整现象，这种缺陷会引起小车运行振动，小车轮沿受

损和轨道反复开裂问题。

3.2  粘接修复技术
港口机械设备小车轨道开裂现场修复技术中，除了

焊接修复技术，粘接修复技术也是一种常用的方法。首

先，粘接修复技术是一种利用粘接剂进行轨道修复的

方法。该方法具有操作简便、快速、对设备要求低等优

点。在粘接修复过程中，需要先对凹陷处进行清理和预

处理，以确保粘接剂能够牢固地粘附在轨道表面。清理

裂纹时，需要将裂纹周围的杂质、灰尘和氧化物清理干

净，并去除裂纹内部的碎片和杂物。预处理包括对裂纹

进行填充和修整，以增加轨道材料的连接性和稳定性。

其次，粘接修复技术的关键步骤是粘接剂的选择和操

作。在选择粘接剂时，需要考虑其性能、适用范围和耐

久性等因素。常用的粘接剂包括环氧树脂、聚氨酯、丙

烯酸酯等，可以根据轨道材料和修复要求的不同选择相

应的粘接剂。在操作过程中，要将粘接剂按照说明书的

要求进行配制，并均匀地涂布在清理和预处理后的裂纹

表面。同时，需要控制好操作温度和湿度等条件，以确

保粘接剂能够充分固化。

3.3  更换轨道修复技术
港口机械设备小车轨道开裂现场修复技术中，更换

轨道修复技术是一种较为彻底和有效的修复方法。首

先，更换轨道修复技术需要先对开裂的轨道进行拆除，

并准备新的轨道进行安装。在拆除旧轨道时，注意保护

设备和小车的正常运行，避免拆除过程中对其他部件造

成损害。对旧轨道进行仔细的清理和检查，以确保新轨

道的安装质量和稳定性[4]。其次，更换轨道修复技术的

关键是选择合适的新轨道并进行正确的安装。在选择新

轨道时，要考虑轨道的材质、尺寸和形状等因素，以确

保其能够与旧轨道相匹配并满足设备的运行要求。在安

装新轨道时，需要进行精确的测量和定位，以确保轨道

的平行度、直线度和高度等参数符合要求。同时，需要

采取措施对轨道进行固定和支撑，以避免运行过程中出

现移位或变形等情况，修复后充分载重试车压实小车轨

道，压紧压板螺栓确保牢固。

4 小车轨道开裂现场修复方法研究
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4.1  修复前的准备工作
港口机械设备小车轨道开裂现场修复方法研究是确

保港口正常运转的重要环节。在修复前，需要进行充分

的准备工作，以确保修复工作的顺利进行和轨道的稳

定性。首先，修复前的准备工作包括对轨道开裂的原因

进行分析。轨道开裂可能是由于材料缺陷、结构设计不

合理、使用不当等多种原因引起的。通过对轨道开裂的

原因进行分析，可以确定修复方案和预防措施，以避免

类似问题的再次发生。其次，准备工作包括对轨道进行

全面的检查和测量。轨道检查包括对轨道表面、轨枕、

扣件等各个部分的检查，以确定开裂的位置和程度。同

时，需要对轨道的尺寸和几何形状进行测量，以确定新

轨道的规格和安装位置。接下来，需要准备所需的修复

工具和材料。这包括焊接设备、焊条、砂轮、钻机、螺

丝刀等修复工具，以及轨道材料、填充材料、粘接剂等

修复材料。在准备工具和材料时，需要根据修复方案进

行选择和准备，以确保修复工作的顺利进行。此外，还

要对现场进行清理和布置。修复前需要将轨道周围的杂

物和障碍物清理干净，以确保修复工作的安全和顺利进

行。同时，需要对现场进行布置，合理安排人员和工具

的位置，以确保修复工作的协调和高效进行。最后，进

行技术交底和安全培训。技术交底包括对参与修复的人

员进行修复方案和技术要点的培训，以确保他们了解和

掌握修复技术。安全培训包括对人员进行安全操作规程

的培训，以避免安全事故的发生。

4.2  实施修复工作
在做好修复前的准备工作后，接下来可以实施修复

工作。根据不同的修复方法和开裂情况，实施修复的步

骤和细节会有所不同。首先，在实施修复工作前，需要

对轨道开裂的位置进行清理和预处理。使用砂轮或刮刀

等工具将开裂处的杂质、氧化物和碎片清理干净，并使

用填充材料将裂纹填充平整。这样可以确保焊接工作的

顺利进行，提高焊接质量和轨道的稳定性。根据轨道材

质和修复要求选择合适的焊接材料和工艺参数。常见的

焊接材料包括低合金钢、碳钢等，可以根据轨道材料的

化学成分和力学性能进行选择。同时，需要根据开裂情

况和修复要求确定焊接工艺参数，如焊接电流、电弧电

压和焊接速度等。在实施焊接操作前，需要对焊接区域

进行预热处理，以减少焊接应力和防止裂纹的产生。预

热温度和时间可以根据轨道材质和修复要求进行选择。

在焊接操作时，需要控制好焊接电流和电弧电压等参

数，确保焊接过程稳定并减少气孔、夹渣等缺陷的产

生。在完成焊接操作后，需要对焊接接头进行修整和打

磨，以去除多余的焊疤和不平整的地方。可以使用砂

轮、刮刀等工具对焊接接头进行修整，并使用打磨机对

表面进行打磨光滑。这样可以提高轨道的平整度和美观

度，同时也可以提高轨道的承载能力。最后，需要对修

复后的轨道进行质量检验和承载能力测试。质量检验包

括对轨道的几何尺寸、表面质量、无损检测等方面进行

检查。同时，需要对轨道的承载能力进行测试，以确保

其能够满足设备和小车的运行要求。

结束语

港口机械设备小车轨道开裂现场修复技术与方法的

研究对于保障港口正常运转具有重要意义。本研究通过

对焊接修复技术、粘接修复技术以及更换轨道修复技术

的详细介绍，为港口机械设备小车轨道开裂现场修复提

供了有效的技术支持。
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