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园林水体景观小品施工技术要点研究

胡� 岩� 石奇坤*

山东齐风鲁雅园林工程有限公司� 山东� 济南� 250000

摘� 要：观作为园林的重要组成部分，对整个园林布局有很大影响。景观工程的质量不仅取决于施工技术，还取

决于景观细节、尤其是景观小品的精心打磨。小品作为园林水体景观的精华，一般体量小、色彩单一，给空间带来点

缀。室外景观小品主要是特指公共艺术品，通过大量的细节艺术表现景观的整体效果。因此，要将园林水体景观小品

的细节做好，在大方面细节差别不大的情况下，更能展现一个城市的文化底蕴。
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引言

园林水体在我国几千年的历史上素有给人纯净、清澈、自由、润泽万物的感受，正所谓“仁者乐山，智者乐

水”，水在园林设计中有着不可撼动的地位。古今中外的园林景观设计，对于水体的运用是非常重视的，在我国古

代，人们甚至将水体称为园林中的“血液”“灵魂”，足可见水体的重要性。现代社会对园林景观的构建也十分重

视，合理设置水体能够使园林景观观赏性效果得到优化，因此，在园林景观建设中，必须重视水体在园林景观设计中

的作用���。

1��景观小品的概念

小品一词源于佛家教义，是指篇幅短小的作品。同样，在文学作品中也常常将那些篇幅小的作品称之为“小

品”，可见，小品具有“小而简”的含义。但在园林景观学中，却并不完全相符。

早在����年前，园林景观小品便以极其简单的形式呈现在人们的生活中，与园林文化相辅相成。如古埃及宅院的

亭子、盆栽植物等，其中最著名的包括“空中花园”内栽植大量树池等体现景观小品。在中国古典园林中，也不乏优

秀的景观小品杰作，尤其是山水小品享誉世界美名。随着时间推移，技术水平的提升，景观小品在不断变化，种类也

愈加丰富，不再局限于园林景观中体积较小的构筑物，具备更多功能意义，如水景、假山置石、景观灯等���。

2��古今对水体重视的原因

水体是园林景观的组成部分，同山、草、木、楼阁亭台等一起组成了世人知晓的园林景观。同时，在中国古代，

历来的文人墨客和文学家又赋予水多种理性精神，赞美水的纯洁无瑕、厚德载物、无私奉献，将水比作人，拥有人一

般的高尚品格。同时，人们会把自然界中的海湖之水按照园林景观需要引入设计中，创造动静态互通的水体，其中包

含着人们对水文化的思索以及哲理性的思考。现代社会，随着城市的发展，工业废水的无规则排放，河流、小溪水质

被污染，水池干涸，水资源日益匮乏，而园区如何能够满足人们的视觉观赏，同时又能达到园林景观设计要求，这就

有待设计者的思考。

3��小品的搭配技术

水体景观小品的建设，要认真探究水系特征，并考虑好周围的环境，在发挥小品功能的基础上，可结合其它景

观，但在实际施工过程中，要根据小品的类型进行相应的技术搭配，例如，亭子的搭配技术。小水面的顶台要低一

点，合并临近水面。人们可以近距离地观察水面，欣赏其中的植物。大水面的平台要建设在临水高台中，可观赏近水

远山，在建设亭子过程中，可以选择临水或多变临水、完全深入水中的形式等，并密切关注水系特征，以便亭台影响

水流流动。在搭配桥的过程中，选择好需要的类型，如拱桥、浮桥和吊桥、亭桥和廊桥等。对于桥的设计，要与园林
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绿化通道进行连接，保障交通方便。此外，要高度重视水面的划分以及水路的通行；对于榭的搭配，需要临水，是点

缀水体景观的关键，也是人们休憩的去处。榭可以在水边布置一个平台，周边有低栏围绕，将敞口布置在通向湖边水

面的位置，平台中的一些单体建筑，可以在四周布置落地长窗。

4��园林工程中水景小品施工质量控制措施

�����施工前的准备工作

为了全面保障有序地实施小品施工，正式施工前，做好相关的设计工作。虽然园林水景中的小品尺寸不大，但对

施工质量不能有任何疏忽，一定要做好相关的准备工作。在施工前，施工人员要与设计人员进行沟通，研究设计图

纸，以便能够注意施工中拱桥施工技术要点

�����保障水景设计安全性

在进行水体设计时，安全性也是值得考虑的一大要素。虽然水体能够为周边动植物提供适宜的生存环境，同时还

能够改善周边环境，但像水池、瀑布这种较为危险又无人看管的水体，极有可能造成游客溺水情况的发生。如若水池

面积过小或是水面深度浅，又会降低水体的自净能力，导致水体污染。因此，在对危险系数较高的水体的管理下，要

在水体周边设置护栏、设立警告牌，同时加宽水岸边缘道路，这样既有效保证水质不受污染的同时还保护了人们的生

命安全���。

�����拱桥施工技术要点

在施工前，施工方利用工程设计单位提供的水平、基准测量点，建立高程控制网和水平控制网，复测施工区域内

的地坪，制作复测成果表，上交监理工程师审核后，作为拱桥开工建设的基础性资料。确保现场测量无误后，在施工

现场设置控制网，并上报告给监理工程师，在复测后实现拴桩控制。

根据施工测量人员测出的施工控制线，确定开挖深度和范围，采用分层开挖法开挖至基底。分层开挖共分为三

层，每层厚度为����P，第一、二层采用机械开挖，第三层预留����PP，采用人工清挖。开挖时，现场测量人员要做

好挖深控制，避免超挖，人工开挖到设计深度后，清理土基，随时进行填充。的细节，达到预定的施工标准，有序完

成小品施工。

�����做好施工后交接和维护工作

园林工程景观小品施工完成后，需要专业质量管理人员对景观小品进行检测与评估。对于多工序的景观小品建

筑，存在分项分部施工的项目，要合理分配每道工序的施工任务，质量管理人员要对每个工序的建设质量进行检查、

监督，如发现问题，要及时纠正并给予相应的建议指导，确保工程施工质量符合标准，每个工序衔接顺利，后续工序

可以快速开展工作，使景观小品建设能够顺利完成。

景观小品施工过程中还须做好相应的养护措施，如用草包覆盖混凝土表面保温，洒水养护，浇水施肥修剪等等。

景观小品分项分部施工完成后，对整体施工效果、质量还需全面的质量检查，确保景观小品的建筑质量���。

�����园林花架施工技术

园林花架是结合材料的特征，将其制作成固定形状的格架，可供水体植物攀附，是十分重要的园林构筑物，可以

镶嵌很多花卉。对于花架的应用非常广泛，其中应用的材料也非常多样化，涵盖了石材、金属竹木等。对于木材的选

择，其材质和品种、数量和规格等符合设施的标准，避免使用有蛀虫或腐烂的木头，连接面不能有裂纹，原木水量不

超过���％，木材结构中的含水量不超过���％，其中的防火工作、防虫工作以及防腐工作等，要依照相应的标准进行

施工。

�����水景倒影

水能够反光，且具有倒影的特性，在水景设计中，可利用这一特性，制造“天连水尾水连天”的光影效果。水体

周围的植被，包括天空的白云、蓝天都可一一映射在水面，形成独特的视觉盛宴。但水景倒影的形成，对选址有着严

格要求，即需要采光条件好的区域，从而达到反光、倒影的效果���。

�����小品安装

当园林景观小品的基础强度满足设计规定后，便可进行吊装、搬运等工序。需指派专人进行现场指导，及时调整

景观小品吊装、运输等过程中存在的偏差，同时，还要有效预防及避免在运输环节出现景观小品滑落等现象，保证绑
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扎稳固，减少震动，从而保证施工安全。为了进一步提升小品安装的质量，确保布设的合理性，可邀请生产方进行现

场技术指导。

�����做好施工检查工作，实现事中控制效果

首先，要做好每一项检查工作，小品建设是水景建设中非常关键的一部分，其中涵盖了非常复杂的程序，还涵盖

了广泛的领域。因此，在完成工作后，应详细地检查项目结果。对于成品检验，专业人员必须负责及时发现问题，及

时解决，其次，做好施工交接的检查工作。由于园林小品施工比较复杂，有水上作业和水下作业。因此，在实际施工

过程中，会出现分项施工，并确保交接工作，确保第一个项目完成后，下一个项目能够有序衔接。此外，还要检查其

中的每一道工序；最后，实现事后的控制效果。在园林小品中，小品建设要专业人员检测质量，并做好相关的评估工

作。可及时找出施工中存在的问题，给予合理的建议与针对性的指导，以便施工人员做出改进，以便小品的施工质量

能够符合相应的标准���。

5��结束语

综上所述，景观小品的构建效果和质量为园林建设增添了一抹靓丽的色彩，对整个园林设计的时代性、观赏性以

及功能实现有着重要的作用，景观小品的建筑质量凸显着风景园林工程建设的质量，凸显着园林风格，凸显着园林的

地位和品位，更体现着一座城市的现代化发展进程。
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