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对土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析

蔡汶佳*

宁夏拱业建设工程有限公司��宁夏�银川��750000

摘� 要：我国城镇建设得到了全面的提高，建筑行业的发展空间也在逐渐增大。由于土木工程的主材料是钢筋、

水泥等，因此混凝土施工技术成为了建设过程中的核心，也是起到最关键的作用。但是在整体施工过程中，很容出现

裂缝的问题，所以施工单位要加强技术的提高，增加监管力度，这样才能保障土木工程施工的有效进行。
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引言

在进行土木工程施工的过程中，混凝土的使用已经得到广泛的应用，是土木工程建设中的关键环节，所以要想提

高建筑质量，就要清楚地认识到混凝土结构的重要性，加强混凝土结构在质量管控以及各种技术水平方面的应用。

1��土木工程和混凝土结构概述

�����土木工程

土木工程在当今社会十分普遍，可以说，现代社会当中的许多建筑都属于这一工程类别。此种建筑工程区别于其

他同类型的建筑工程，在实际施工过程中，主要经由专业建筑人员对其进行着手，并且借助不同建筑材料、机械设备

对其进行搭建。按照给定的施工图纸，对其进行技术搭建，最终还需进行繁琐的检验工作。总体而言，土木工程对专

业知识和经验依赖较强。与此同时，此类工程还是一类综合性比较强的专业技术，一般会包含施工设计、侦查，材料

选择等学科。土木工程还会受到建筑工程周边环境、地理位置、气候等方面的影响���。

�����混凝土结构概述

混凝土结构是以混凝土为主体，与其他材料按比例配合起来的一种建筑模式。混凝土是一种粘合材料，是一种性

能很好的建筑材料。混凝土结构技术目前的发展已经很成熟，操作的方法也逐渐变得简单。另外，混凝土的耐久力以

及承重力也是很高的，提高了建筑的安全性，能够抗震抗火。

2��混凝土结构裂缝的问题

�����水泥水热化

在混凝土搅拌过程中，水泥内在的热量会进行释放，使得混凝土的温度较高，在土木工程应用中，由于施工面积

较大，而表面系数较小，导致水泥中的热量积存，无法达到挥发的效果，逐渐的会从混凝土内部进行升温，使得内外

温度不统一，温度相差过大，从而很容易出现大面积的裂缝现象，使其无法承受更多的力量。这对整体水木工程的建

设，造成了极大的影响。

�����强度和水灰比方面的影响

在土木工程建筑中，混凝土结构的安全性对强度高的水泥依赖性很高。设计标准、施工环境等方面的因素会导致

在实际施工方面出现一定的差异，导致水泥的强度的降低，最后影响到混凝土结构的施工质量，发生问题的概率也会

增加。

另外，如果在进行土木工程的施工过程中，水灰比没有达到标准要求，会影响到混凝土结构的施工效果，同时降

低施工技术的应用水平。这就需要施工人员能够加强对水泥材料选择，按照标准要求进行水灰比的设计和采用，完美

地实现混凝土结构作业，进一步提升混凝土结构在土木工程建筑中的使用价值。

*通讯作者：蔡汶佳，����年�月，汉族，男，宁夏吴忠，宁夏拱业建设工程有限公司，本科，研究方向：土木

工程。
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�����混凝土材质问题

在混凝土形成的工艺流程中，除砂子、水和水泥外，还有个别其他材料掺杂，以上材料对混凝土的最终质量有重

要影响。由此可见，施工材料的质量才是其中最为关键也是最为重要的一环。一般来说，在生产之前，应该对各类材

料的质量情况进行严格调研和把关，对已经采购的材料及时开展入库验收工作，对出现质量问题的材料及时清退。例

如，水泥、砂石等材料，需要对其进行严格检查，检查内容应该包含但不限于制造日期、供应商和合格情况等，尤其

应该严格检查水泥的来源。砂石材料检查阶段，需要审查砂石颗粒的大小，分析砂石材料的成分等。

3��混凝土结构的施工技术实施策略

�����控制好混凝土结构施工的运输和搅拌环节

混凝土搅拌是将水泥、生石灰、砂石、水等混合在一起进行搅拌，在大型土木工程施工中应当以机器搅拌的方式开

展施工，在精确计量混凝土中水泥、砂石、水的比例后，以此将砂石、水泥等建筑材料搅拌均匀，然后将水缓缓加入建

筑材料中���。整个搅拌过程要严格按照工程流程、技术标准等开展作业，确保混凝土质量不出现问题。在混凝土运输中

应当控制好离析、漏浆等问题，保证脚注施工符合工程规范要求。在混凝土运输过程中，路面颠簸、运输时间过长等，

都可能影响混凝土的黏聚力，带来混凝土分层离析问题。所以在混凝土运输中，最好使用专业的运输车辆，要选择合适

的方式和距离，确保混凝土质量不出现问题，同时在运输队到达工程现场后，还应在搅拌运输车上进行二次搅拌。

�����加强混凝土的抗裂能力

混凝土结构是整个工程建造的重点。如果施工人员在施工时，没有顾及到建

造混凝土结构的一些细节性问题，导致混凝土结构出现水化热的情况，就有可能让混凝土结构出现裂缝，降低建

筑的质量，影响到安全使用。因此，工作人员在施工过程中，首先要做到根据相关的规定，将合适的添加剂加入到

混凝土中，降低混凝土水化热的程度，同时增加和易性，以保证混凝土能在更大压力下还能保持良好的支撑能力。其

次，还可以在混凝土中加入抗拉性能比较强的材料，这样可以减少混凝土的裂纹出现，进而提高混凝土结构的质量水

平，提高安全性。

�����温度控制技术

混凝土材料中的水泥在搅拌过程中会产生一定的热量，若要对混凝土结构温度进行控制，首先需要从其质量入

手，从水泥的比例调整出发，降低其在搅拌中的产热数。如，在混凝土结构内部预先铺设冷凝水管道，在完成浇筑流

程后，将冷水注入到管道内部，通过冷凝水的流动将混凝土内部的残余热量带走，进而减少混凝土内部和外部的温度

差，从而保证混凝土结构的稳定性���。

�����注意混凝土的浇筑技术

混凝土浇筑技术也是决定建筑质量好坏的因素之一，在进行浇筑时，要注意以下几个问题。

（�）在进行浇筑的时候，一定要将模板面清理一遍，尤其是上面的木屑和沙土。另外在浇筑的时候，还要时刻在

浇筑部位进行洒水工作，保证浇筑部位处于湿润状态。

（�）施工人员还要注意，一定要对钢筋保护层进行检查，尤其是它的厚度、垫板等，保证没有偏移。

（�）还要检查预埋件和预留孔的位置，时刻进行监控，如果发生偏移，要立即停止浇筑，进行孔洞位置的矫正。

（�）当浇筑工作已经到达柱体长度一半的时候，要适当地减慢浇筑速度，同时还要与二次浇筑之间留有一定的时

间间隔，以免出现软顶的情况。

�����养护技术

养护实际上是为了减少混凝土出现裂缝现象，是降低裂缝发生概率的最好措施，是混凝土浇筑过程中必不可少的

缓解。一般而言，应该在完成浇筑工作��K内进行养护。另外，养护工作也不应该仅拘泥于浇筑环节，在完成混凝土

浇筑且拆模后，应该再次进行混凝土的养护工作。通常的养护方式是采用喷水方式进行，喷水应该遵循一定的频率要

求，且不是完全固定的，具体频率应该按照施工现场的温度和湿度进行调整，原则上应该按照每周一养护的规则执

行。浸水、覆盖和尾水养护是三种常用的养护方式���。

�����降低地基对混凝土的约束

施工人员在具体土木建设中，除了要对混凝土的温度进行有效控制，还需要降低混凝土内部的约束力，优化混凝
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土的结构，明确混凝土内部本身的约束力对施工效果的影响，然后在此基础上不断降低混凝土内部中的约束力，实

现对其中温度应力和约束应力的有效控制。在对上一部分的温度应力进行控制时，需要不断降低混凝土内部的温度应

力，可以积极采用一定的保温措施，如覆盖法和蓄水法等，实现对混凝土外部温度的控制，合理应用保温措施对其进

行处理，主要是为了减小混凝土内部和外部的温度差，实现对混凝土内部温度应力的有效控制。同时，还需要减小外

部的地基约束力，并且在具体的混凝土浇筑中，大面积的混凝土浇筑如果过厚，还会导致地基出现约束力。

因此，需要不断减低混凝土的厚度，合理应用设置滑动层的方法，实现对滑动层的科学设置，然后在此基础上减

少外部约束力。此外，由于土木建设中的混凝土质量与其土材料配比存在一定的联系，这就需要实现对混凝土材料配

比的有效控制，并且在对混凝土进行生产前，需要邀请让技术人员实现对混凝土材料的有效配置，对其进行全面的试

验和验证，并且在多种配比方式中，还需要应用最好的配比方式，不断提高混凝土结构的强度。

4��结束语

综上所述，混凝土结构施工中以有许多注意事项，如果不能采用正确的施工技术，可能会对建筑工程质量产生许

多负面影响。所以，应当认真对待混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用。
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