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矿井通风在矿井安全生产中的重要性

王 渊*
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摘� 要：矿井通风十分重要，其主要作用是降低煤矿井下空气中有毒、有害物质的浓度，并调节煤矿井下气候。

矿井通风出现问题时会引发通风安全事故。矿井通风安全事故时有发生，给煤矿企业带来巨大的经济损失和人员伤

亡。对煤矿危害较大的通风安全事故主要是煤矿瓦斯爆炸和瓦斯中毒，其主要是由矿井通风局部通风不善造成的。为

此，必须采取各种措施预防矿井通风安全事故的发生。
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引言

矿井通风系统是煤矿最重要的生产辅助系统，需要保证其运行处于最佳状态。因此，企业需要重视井下通风系统

的优化和改造工作，提高井下采煤安全系数，确保煤矿企业的生产效率。在实际改造过程中，需要不断完善矿井通

风系统评价指标体系，重视和加强矿井通风阻力的测定、通风网络的优化和主通风机工况点的调节等基础性工作。此

外，整个矿井通风系统的改善，不仅需要优化通风系统，还需要加大对先进通风设备的投入，以及加强对旧设备的升

级改造。

1��矿井通风与矿井安全生产之间的关系

1.1  通风系统直接关系着整个矿井的安全生产

在煤矿确定地址进行开采的过程中，管理人员也应当高度重视通风管理工作。做好通风管理工作不仅可以使井下

的设备运行稳定，还可以借助监测设备，及时关注井下的工作人员活动轨迹，只有保障通风系统，才能全面保障井底

的安全开采工作。

1.2  矿井通风系统核心为通风技术

要想全面保障通风系统正常运行，管理人员应当对通风技术进行科学监管，设计人员、管理人员以及施工人员都

应当根据煤矿周围的地质特点、水文特点，采取科学的通风技术。并且通过煤矿的进程，不断完善通风技术，从而保

障矿井工作的顺利进行。

2��矿井通风在矿井安全生产中的重要性

2.1  减少煤矿瓦斯灾害的发生

瓦斯被称为煤矿安全生产的“第一杀手”。瓦斯灾害的主要表现形式为瓦斯爆炸和瓦斯窒息，其主要是因空气中的

瓦斯体积分数超过了安全值造成的。在通风良好的情况下，瓦斯体积分数基本维持在安全值范围以内，不会对安全造成

威胁。良好的矿井通风可以加速空气的流动，有效地稀释空气中的瓦斯和粉尘，这样可以大幅度降低瓦斯灾害发生的概

率。矿井中瓦斯爆炸时瓦斯体积分数的最小值为5%，而在工作面掘进时瓦斯体积分数的安全值不超过1%，生产工作面

瓦斯体积分数的安全值不超过0.5%。瓦斯爆炸时产生的高温高压气体[1]，能在井下狭小的范围内产生极大的破坏。通过

良好的矿井通风，可以使矿井瓦斯体积分数处于安全值范围内，从而在最大程度上减少煤矿瓦斯爆炸的发生。

2.2  减少煤矿火灾的发生

在煤矿生产中，火灾的发生也会对煤矿安全生产造成巨大的威胁。通常情况下，火灾的诱发因素可以分为内在因

素和外在因素。外在因素是由于工人的操作失误引发的，内在因素引起的火灾，则需要通过通风来预防。在正常使用
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情况下，机电设备或线路都会产生一定的热量，在通风良好的情况下，则可以有效地散热。若通风不畅或风量不足，

设备或线路温度会急剧升高，从而引发火灾。在正常情况下，煤炭遇到空气都会发生一定的氧化，在氧化过程中会释

放一定的热量。若通风不畅或风量不足，则导致煤体氧化过程中的热量不能有效地释放，这会导致煤体自燃，从而引

发煤矿火灾。只有对设备或煤体进行充分的降温，才能降低煤矿火灾发生的概率。考虑到煤矿井下的机电设备和煤炭

较多，需要做好通风管理工作，以降低煤矿火灾发生的概率。

3��矿井通风安全管理的优化策略

3.1  测定矿井通风阻力

为了了解矿井通风系统的运行状况，需要对矿井的通风阻力进行测定。通风阻力测定就是通过测量煤矿井下巷道

内的风速和风压，来核算矿井的通风阻力。一旦测定了矿井的通风阻力，就可以了解矿井通风的难易程度。矿井通风

阻力测定最主要的目的是找出通风阻力较大的区域。在进行矿井通风阻力测定时，保证测量的准确性和有效性十分关

键，需要做好以下几点：a)选择合适的测量仪器。由于每种仪器都有其各自的测量精度和适用性，需要根据井下实际

情况选择合适的仪器。b)在指定的地点进行测量。测量地点对最终的结果处理有一定的影响。c)规范使用仪器。一旦

某些位置的测量数据错误[2]，则可能需要返工，为此，需要规范地使用测量仪器。

3.2  明确责任划分

煤矿管理人员应当意识到，在矿井工作的所有人员，无论是管理人员还是一线施工人员，都应当高度重视安全生

产意识，科学引进精细化管理模式，对所有人员进行相关责任的培训，落实责任制度，确保出现问题第一时间找到负

责人。井下工作人员也应当定期参与企业组织的安全生产培训，全面保障生产安全进行。管理人员可以将矿区按照通

风系统进行区域划分，每个区域有专门的负责人，负责人要保障通风设备的正常运行，定期检修，及时发现问题。其

次，管理人员还可以对岗位人员进行优化，确保所有人员对通风系统的正常运行能够全面了解，及时预测问题前兆，

并且拥有风险管控的相应能力。除此之外，还应当加大人员考核力度，对于不能满足工作要求的人员要迅速撤换。

3.3  优化矿井通风网络

在测定矿井通风阻力后，可以根据测定的结果对矿井通风网络进行优化。矿井通风网络优化的主要目的是降低

网络发展程度和局部通风阻力，具体应该做好以下几方面：a)关闭某些废弃巷道，减少矿井通风网络的支路数和节

点数，从而降低通风网络的复杂程度：b)做好采空区的密封工作，减少巷道的漏风量；c)清理巷道内无用的材料和设

备，避免减小巷道的主要通风面积；d)在矿井运行后期开凿新的回风井[3]，最大程度上避免因回风线路较长而引起的

通风阻力增加问题。

3.4  重视设备安全

通常情况下，矿井通风设施之所以出现故障问题，与使用人员操作不标准、不规范有很大关系。因此，为了能降

低矿井通风设施故障发生几率，除了要做好将相应的维护保养工作之外，还应该规范应用矿井通风设施。拥有安全生

产意识的同时，管理人员也应当高度重视所有通风设备的运行安全。根据矿井生产的实际需求，对设备的位置和安装

进行科学调整，最大程度避免隐患出现。例如不同的通风设备对风的阻力不同，因此要根据矿井实际需求，科学安装

通风设备[4]。另外，管理人员还应当组建专业检修团队，定期对所有通风设备加强检修，有效避免设备运行问题，从

而保障煤矿生产效率。

3.5  做好矿井通风设施日常维护保养

在矿井作业开展期间，通风设施是不可缺少的关键部分，对矿井通风系统的影响很大。但是，要想将矿井通风设

施管理好，并不是要加强故障的维修，而是要就将矿井通风设施日常的维护保养工作做好，对矿井通风设施进行定期

的检查和清理，可以及时掌握影响矿井通风设施的因素，科学处理，确保矿井通风设施的使用寿命能延长。

①将电动机清洁保养工作做到位。针对矿井通风设施而言，其构成部分有很多，而最为重要的便是电动机。如果

电动机有故障问题出现，矿井通风设施的应用必然会受到很大影响。因此，应该对电动机进行定期清洁保养[5]，将电

动机周边的污染物清理干净，包括油污、粉尘等，并利用压缩空气对电动机内部进行清理。当清理结束后，实时监控

电动机部件的温度，将周围的温度控制在30℃左右。

②对轴承合理维护。在矿井通风设施应用期间，需要对轴承进行定期检查，内容主要包括油位、温度等，保证这
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些指标都能控制在既定范围内[6]。同时，结合润滑的实际需求，利用润滑油对轴承进行定期润滑。在对轴承日常检查

阶段，增加检查润滑油这一环节，确保漏油、缺油等问题能彻底规避。

③认真检查高压柜。从矿井通风设施的运行角度分析，若想有效对故障问题进行规避，要对高压柜进行认真检

查。在实际检查阶段，要对高压柜的外表认真检查，了解是否有损坏现象，套管是否完整，螺栓是否稳定齐全。

4��结束语

综上所述，矿井通风系统是煤矿生产中六大辅助系统之一，其正常运行对煤矿安全非常重要。在煤矿开采过程

中，矿井通风的主要任务是排出煤层释放的瓦斯、岩层破碎过程中产生的粉尘以及调节井下的温度。随着煤矿进入到

深部开采时代，岩层的温度越来越高，需要通过通风来降低井下温度。因此，非常有必要认识到矿井通风对于煤矿安

全生产的重要性。
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