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柴油机润滑系统常见故障分析
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摘� 要：柴油机在使用过程中，受磨损、环境以及操作等因素影响产生各类故障。介绍了柴油机常见故障现象与

排除要求，指出柴油机常见故障排除方法，希望为柴油机维修人员维修提供一定参考。
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引言

柴油机润滑系统的功用是把润滑油不间断地送到各零件的摩擦表面，以使各摩擦表面形成油膜，减少阻力，减轻

零件磨损。柴油机在工作中，动配合的零件在相对运动的工作表面上产生相互摩擦，使摩擦表面发热和磨损，活塞与

缸壁之间、气门导管与气门杆之间的润滑困难、工况恶劣，磨损严重;曲轴轴颈与轴承在循环冲击载荷作用下，因润滑

不良、机油不清洁，磨损加剧，间隙增大，冲击更为剧烈，使轴颈、轴承造成严重损伤。这些均将破坏发动机的正常

工作状态。

一、常见故障

1. 机油压力低

柴油机正常的机油压力应在０．２５—０．３５ＭＰａ，如果机油压力低于０．２ＭＰａ，说明问题严重，应停

机检查，否则会造成烧瓦抱轴的恶性事件[1]。引起机油压力低的主要原因有：检查机油液位，柴油机机油液位比机油

泵供油管低太多，将导致机油泵不能向发动机零部件提供足够的润滑油。应加注发动机机油，确保正确的机油液位。

机油液位高，可能是机油受到污染，主要是受燃油或冷却液污染而导致的机油压力低。需要确定机油受污染的原因，

进行必要的修理，同时应将机油更换掉。发动机机油旁通阀卡在打开位置，可能是机油内有碎屑造成的，应当清洁每

个旁通阀孔，同时更换新的机油滤清器防止此类故障的发生。机油管道破裂、断开或是机油通道打开，如活塞冷却喷

嘴损坏，将导致润滑系统敞开进而降低机油压力。发动机机油泵机油集虑管的进油滤网可能阻塞，这种阻塞将导致气

蚀现象并使发动机机油压力降低。发动机长期使用后，轴承配合间隙过大，无法形成油膜，导致发动机机油压力降

低，需检查轴承间隙并进行必要的修理。

2. 拉缸

汽缸与活塞、汽缸与活塞环之间的油膜破坏，摩擦表面金属直接接触。干摩擦产生的热量使零件温度升高、膨

胀，局部出现机械刮伤、胶合和咬死。摩擦表面间隙有磨料存在，零件有毛刺等都会擦伤零件表面。具体原因有:

(1)活塞环开口间隙以及活塞与汽缸的配合间隙过小。

(2)活塞环折断。

(3)活塞销挡圈断裂或松脱。

(4)发动机过热。

(5)装配时工作表面未涂润滑油。
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(6)润滑油太脏，润滑油变质失效。

预防措施:

(1)装配前应注意零件的清洁，各处的配合间隙应在规定范围之内。(2)装配时，零件表面涂润滑油。(3)注意不要

长期超负荷工作，以免发动机过热，按规定更换润滑油。(4)按规定进行柴油机磨合。(5)对轻微拉缸，可用细砂纸打

磨擦伤的表面;对严重的拉缸，必须更换缸套、活塞、活塞环。

3. 机油温度过高

柴油机机油温度表指示值超过规定，机油消耗量增加。机油温度过高的根本原因是机油所具有的温度得不到散

发，或过多的热量传给机油。原因有:

(1)缸体、缸盖水套的水垢太多，冷却系散热不良，发动机温度升高，因而引起机油温度过高，此时应结合水温一

起分析是否因发动机温度过高而引起机油温度升高，再着手排除使发动机温度变高的故障。

(2)活塞环严重磨损或粘住原因，引起高温燃气漏入曲轴箱油底壳，使机油温度过高，结合机油是否变稀以及曲轴箱

漏入废气的量来判断活塞环是否磨损严重，再决定是否有必要拆下活塞，检查活塞环。如活塞环磨损时，更换活塞环。

(3)机油量过少，没有达到规定的油面高度，使机油循环散热作用减弱，此时检查油底壳机油面高度，必要时添加

机油。

4. 气门间隙不正确

主要原因:气门间隙是指柴油机气门完全关闭时，气门杆尾端面与摇臂端头之间的间隙。气门间隙过小，会使气门

关闭不严而漏气，过大会引起气门迟开早关，使进气不足，排气不净，因此，使用中必须经常检查和调整以保证间隙

值的正确。气门工作面磨损、烧蚀改变气门间隙。气门间隙过大时，可听到“哒哒”的响声，并使启动困难和功率下

降。如果由于调整不当使气门间隙过小时，则气门关闭不严，汽缸压缩力减小，严重时气门碰活塞，同样使启动困难

和功率下降，这时应重新调整气门间隙。

预防措施:调整气门间隙要在冷车时进行，可按照说明书中规定的数值进行调整。如果调整无法做到很精确，气门

间隙要宁大勿小[1]。

5� 机油压力过高

机油压力过高，将使机油泵的工作负荷增加，加速机油泵的磨损，同时还会对机油的品质，整车的密封性等有很

大影响。机油压力过高的原因有:

(1)机油黏度引起的机油压力过高。它产生的原因有两种，一种是新更换的机油品牌与发动机要求牌号不符，黏度

过高;另一种是温度过低，使机油过稠，黏度升高，一般发生在冬季刚起车时，是一种暂时现象。

(2)调压阀调压过高。调压阀调压过高，直接使主油道机油压力增高。

(3)油道堵塞。长时间不更换油底壳机油，机油中污垢堵塞主油道，使机油流动阻力加大，机油压力便增高。

二、柴油机常见故障诊断方法

首先，柴油机故障检查人员会根据自身的工作经验来判断故障原因，比如检修人员会通过视角、听觉以及嗅觉等

感官系统来确定柴油机出处、故障难度等情况。由于该方法受主观因素的影响，故障排除准确率比较低。其次，对柴

油机故障诊断可通过专业仪器进行判断，比如一些专业修理厂会采取发动机台架检测仪、噪声检查仪等设备对柴油机

故障进行排查[2]，这样便于对一些隐性故障或者隐患进行诊断，能够使柴油机处于正常技术状态下工作，间接性促使

其动力、性能提高，从而更好发挥其作用。

三、减少润滑系统故障的方法

1. 注意常规保养和要求

选用符合要求的机油牌号，不要将不同牌号的机油混用，新旧机油不要混用，定期检查机油尺的刻度值，要使机

油量符合要求。运行过程中，要关注机油压力和温度的变化，如有异常，应立刻停机检查。定期检查机油的品质，发

现变质应立马更换。关注机油的消耗量，消耗过大时，及时查明原因并排除故障。定期更换机油和机油滤清器，要按
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照保养规定里程数更换机油和机油滤清器。在不同地域不同季节使用机油的时候，要注意机油粘度。

2. 润滑系统的免解体维护

免解体维护的目的是延长柴油机的使用寿命，降低柴油机的磨损，使柴油机能够长期处于最佳工作状态，让柴油

机在长期的运行过程中体现出较好的动力性和经济性。在清洗润滑系统的时候，加入清净剂、分散剂、表面活化剂、

粘度降低剂等，能够较好的除掉系统中的积炭、油泥、结胶等物质。由于在清洗的过程中，机油变稀，机油在气缸壁

面起不到密封的作用，会使机油进入到燃烧室中，进而使燃烧室得到了清洗。在此过程中，机油压力会降低，排气管

有白气和水雾，这都是正常现象。清洗完毕后要将废液全部排空，加入新的机油，在加入的时候要加入额外的抗氧化

剂、抗磨剂、发泡抑制剂、止漏剂等保护剂，能够提高零部件表面的抗腐蚀性能以及增强机油的密封性。

四、有效对柴油机常见故障进行排除的措施

1. 柴油机启动环节故障排除

首先，柴油机启动故障是由供油系统问题引发，柴油机供油系统是由高压油路和低压油路构成，其中低压油路涉

及油箱、输油泵以及油管等，高压油路涉及喷油泵、喷油器等，在该环节故障排除过程中，检查低压油路的油箱油位

是否达到所规定的范围，一旦发现油位比较低，需要添加适量的燃油，将滤清器上的排气塞打开进行排气，并对管路

连接情况进行检查。其次，当柴油机供油系统不稳定时，需要查看低压油路的过滤器、油管等是否存在堵塞现象，比

如将过滤器塞打开检查是否有水，一旦发现有水，需要重新添加符合要求的燃油，测试喷油器压力、燃油雾化情况是

否正常。最后，当以上检查都处于正常运行的情况下，可以进一步检查喷油泵运行情况，比如对传动齿轮、喷油提前

角度以及联轴器等部件进行检查，通过发动机启动来观察燃油喷射泵轴运转情况。

2. 柴油机运转不稳定，排放白烟故障排除

针对柴油机运转不稳定、动力不足，并且在运行过程中伴随着大量白烟产生的现象，可以从发动机温度低、燃油

喷射角度以及燃料质量等方面入手，来分析产生这种现象的原因，并对不同因素产生白烟的情况进行排除，具体体现

在以下方面：首先，对柴油机温度进行检查，如果发现其温度比较低，可以判断出其保温措施存在一定局限性，尤其

是在冬季寒冷情况下，这种现象出现的频率比较高，当发动机温度升高之后，这种白烟现象则会消失，因此，如果诊

断出是这类情况，则不需要进行特殊出来。其次，当柴油机温度正常的情况下，排气管出现白烟现象，可以借助挡板

来判断挡板上是否存在蒸汽，检查气缸盖体严密性，燃油质量是否达标等，并根据检查情况采取对应的措施。同时，

在此基础上，需要进一步检查发动机功率情况，如果是由于供油时间不及时引发的柴油机功率不足问题，也会排放一

定的白烟，针对这种情况，需要对其供油系统进行调整[3]。

结论：对于柴油机维修以及操作人员而言，需要全面了解柴油机构造、原理等，当柴油机出现故障时，可以根据

其表现出的特征有针对性进行分析、诊断，确保柴油机在正常使用的基础上，减少不必要的能源消耗，一定程度能够

降低对环境的污染。
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